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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

IZHA ARCHITERTOW

R EY PUS POLTTRS PR Sk

FPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
ORREGOWA KOMISIA KEWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POVKE w1058 Garsk, dnia 19 cearwea 2019

DECYZJA nr £ £ /POOKK/Y/2019

Na podstawie ant, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inymierdw budownictwa (Dz. U, 2 2006 r, pox, 1725, 2 2008 r. poz. 1669, 2 2019 ¢, po. 377, 7300 w ewiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. | plt | ustawy = dnia 7 lipea 1904 ¢, Prawio budowlane (Dz. Uz 2018 r. poz 1202, 1276, 496,
169, ¢ 2019 r. poz, 51, 352, 630, 653, 730}, zpodnie z an, 104 ustawy = doia 14 ceerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (D U. 2 2018 r, poz, 2096, 1629, 2 2019 r, poz. 60, 730)

stwierdza sig, de
Pani
mgr ink. arch. [zabela Bohn
ur, w dnin 11.06.1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztaleenie tech niczae oraz prakiyke zawodowa
i po zdanivu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA B WLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvisze uprawnienia bodowlane u atniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

projektowanic, sprawdzanie projektdw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroll technieznej
utrzymanin obicktéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodei zgdanie strony nie wymags uzasadnienia.

Pouczenie

1. Ok powyisze] decyzji preystuguje prawe wnissienia odwolanin do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektdw RP, 7a podrednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikecyjne) Pomorskie) Okregowej lzby Architekiow
RF, w terminie 14 dni o dnia doreczenia decvzji,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode arzec sie prawa do wniesienis odwolanii wobec
Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowe) lzhy Architeltdw RP. Z dniem doreczenia organowi
odwindczenin 0 mrecczeniu sig prawa do wniesienia odwolania praez ostainia ze siron postepowania decyzia siaje sie
ostiteczng | prawemaocna,

Skind oreckajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okregowej [zby Architekidw RF:

ra

P:zcwadniczu:a ceprfewmh‘u[czacv Wicepreewodniczaca Sekretare
JI mj lsvﬂils_ll Ki)l‘ﬂl.s_]l: okt
I J - L] WJ
Flﬂalcts riﬁln Joanna |
, alﬂ Lu:luc_h .
Zdunkowska-Mriz i11l.elct LARP Mtlan-liunupka Weiorka - Konat
Architekt [ARP | / Architekt [ARP Architekt IARP
Cebonek wﬁ Czlonck Calonek
Kmms;: Komisji [‘J'/KMisji
Equd, o sl
Eu«a Brach I A mtm}u ek howski Swndizpfiaki
Architekt [ARP rln.kP Architekt [ARP Architckt LARP

e LT

L Wninskodwwea: lrabels Hokn

3 GEewry Ieepekbor  Madooru  Dudowlaneps w
[ e S sl

a Rmm&:q Dhregrmwe I:bb) Architekes P (oo qparmemnsmivesr sg dipn)

el wpisania do  <caimlcpt:  nojestru cadh

posindaigoveh  mprawedenia  hodow lae

A0-H36 Cidehsk, ] Targ Weglowy 27 Tel (058 200 06 56 E-mail! pomarskad@iomppl  Higp:Yaww, pomorsica iam.pd
Repon: (H7466395 - 00028 Komto: PRO BP SA )G Gedansk Nr 24 1020 111 OO0 0202 001 3205
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/ POOKK/V /2019,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

-

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2022 r. Gdansk.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpizsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

N weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-B51A-AY5Y-B3F2-YEYA

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujse siz bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

|
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333
tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PN.: ,DOPOSAZENIE PLACOW ZABAW W PARKU IM.
REAGANA” - PLAC ZABAW PRZY PRZEDtUZENIU UL. OBRONCOW WYBRZEZA | PLAC ZABAW OD STRONY
AL. JANA PAWEA Il W GDANSKU, NA DZ. NR 27/3 OBR. 0018, ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. lzabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

e
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B. CZESC OPISOWA PZT
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest doposazenie istniejgcych placéw zabaw w Parku Nadmorskim
im. Ronalda Reagana w Gdansku. Zakres opracowania obejmuje posadowienie obiektow matej
architektury, tj. urzadzen zabawowych na placach zbaw. Na przedtuzeniu ul. Obroncéw Wybrzeza
projektuje sie sredni zestaw zabawowy, karuzele, bujak sprezynowy i drzewo, zas na placu zabaw od
strony Al. Jana Pawta Il projektuje sie hustawke typu bocianie gniazdo. Urzadzenia zostang
posadowione na nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego. Zadanie realizowane jest z Budzetu
Obywatelskiego 2022, pn.: ,Doposazenie placéw zabaw w Parku im. Ronalda Reagana”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Wytyczne wnioskodawcy — zgtoszenie do projektu ,, Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku”;
e  Wizja w terenie w maju 2022r.
. Obowigzujace normy i przepisy prawne;
*  Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.134.2022.AG.625z dn. 10.03.2022r.
e Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Projekt.
. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.
GGK 22937.
e Opinia geotechniczna wykonana w pazdzierniku i listopadzie 2022r. wykonana przez geologa dr
inz. mgr Janusza Czarneckiego.
*  Uzgodnienie GZDiZ nr 6304.415.4.2022.ARL.3847,5269 2 11.10.2022 r.
*  Uzgodnienie GIWK UL-974/2022 z 03.10.2022 r.

Podstawa prawna:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 55

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293,471, 782, 1086, 1378)

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, 2 2020
r. poz. 1339)

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126)

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086)

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1219, 1378,
1565)

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378)

e
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—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

—  Aktualne normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktdrych
nalezy zaliczy¢ aktualng norme PN-EN 1176.

Normy:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placdw zabaw.

—  PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

—  PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

—  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszgcych.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji.

—  PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdanisku w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana w dzielnicy
Przymorze Wielkie, na dz. 27/3 obr. 0018. Park rozcigga sie od ul. Pomorskiej do Al. Hallera.

4. STAN ISTNIEJACY

Projekt obejmuje dwa istniejgce place zabaw — plac zabaw na przedtuzeniu ul. Obroncéw
Wybrzeza oraz plac zabaw od strony Al. Jana Pawta Il, na dz. nr 27/3 obr. 018. Uzytkownikiem dwdch
placow zabaw jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, wtascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdarniska.

Plac zabaw na przedtuzeniu ul. Obroicéw Wybrzeza:

Plac, na ktérym projektuje sie urzadzenia zabawowe jest ogrodzony i wyposazony
w elementy/urzadzenia takie jak: piaskownica, statek, hustawki dla dzieci i dorostych, zestaw
zabawowy, bujak sprezynowy. Istniejgce urzgdzenia zabawowe wykonane sg z drewna robinia. Wzdtuz
ciggu pieszego od strony zachodniej znajduje sie wejscie na przedmiotowy teren. Cigg pieszy wykonany
jest z nawierzchni utwardzonej. Istniejgcy teren placu zabaw jest ptaski o nawierzchni z piasku
ptukanego przero$nietego trawg, zagospodarowany urzadzeniami zabawowymi. Nawierzchnia z
piasku ptukanego. Plac zabaw wyposazony jest w obiekty matej architektury, tj. tawki i kosze na Smieci
oraz ogrodzony jest stalowym niskim ogrodzeniem w kolorze zielonym. Brak oswietlenia na placu
zabaw. W poblizu przedmiotowego placu zabaw znajduje sie wybieg dla pséw.

Na terenie placu zabaw rosng dwa drzewa. Inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem
ani zielenig niska. Brak kolizji z infrastrukturg podziemng, sieciami, instalacjami.

Plac zabaw od strony al. Jana Pawta I

Plac, na ktédrym projektuje sie hustawke typu bocianie gniazdo jest ogrodzony i wyposazony w
elementy/urzadzenia takie jak: piaskownica, réwnowaznia, zestaw zabawowy i dwa bujaki
sprezynowe. Na terenie inwestycji zlokalizowane sg dwie lampy oswietleniowe w kolorystyce czarnej.
Wzdtuz ciggu pieszo - rowerowego od strony potudniowe] znajduje sie wejscie na przedmiotowy teren.
Cigg pieszy wykonany jest z nawierzchni z ttucznia. Istniejagcy teren jest ptaski, zaniedbany o
nawierzchni z piasku ptukanego przerosnietego trawa. Istniejgce urzadzenia wykonane sg z drewna,

e
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stali i paneli hpl. Wspdlnym kolorem dla urzadzen jest kolor z6tty. Przedmiotowy teren wyposazony
jest w obiekty matej architektury, tj. tawki i kosz na $mieci. Plac zabaw jest oswietlony.

Na placu zabaw nie rosng drzewa ani zielen niska. Inwestycja nie koliduje z istniejgcym
drzewostanem ani zielenig niska. Brak kolizji z infrastrukturg podziemng, sieciami, instalacjami.

Obok inwestycji znajduje sie plac rekreacyjny do gry w ping ponga oraz w szachy, za$ w poblizu
znajduje sie ogrodzony plac sportowo — rekreacyjny.

Place zabaw zlokalizowane sg na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 0126 — MPZP Pasa Nadmorskiego — rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu Alei Jana
Pawta Il w miescie Gdansku (UCHWALA NR XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdariska z dnia 25 czerwca 2013

r.).
5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt nie obejmuje robdt rozbiérkowych i demontazu istniejgcych obiektéw. Projekt
obejmuje przygotowanie terenu pod urzgdzenia zabawowe, wykonanie robdt pomiarowych terenu,
korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng oraz wykopy pod fundamenty urzadzen, wykop pod
projektowane drzewo.

e
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Fot. 2 Teren przezn
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aczony pod zestaw zabawowy i karuzele — stan istniejgcy
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Fot. 3 Teren przeznaczolny pod urzqdzenia —stan istniejacy.

=i & R

Fot. 4 Teren przeznaczony na projektowane drzewo. Uschniete istniejgce drzewo.
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Fot. 8 Istniejgce urzadzenie na placu zabaw.
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Fot.9Teren przeznaczony pod hustawke typu bocianie gniazdo — stan istniejacy.
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Fot. 10 Teren przeznaczony pod hustawke typu bocianie gniazdo — stan istniejacy.
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Fot. 11 Teren przeznaczony pod hustawke typu bocianie gniazdo — stan istniejgcy.

ot : R ahe

Fot. 1i Sasiadujacy plac zabéw z hustawka metalowa. Projektowana hustawka w podobnej stylistyce.

|
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 12
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl




g 3 Dyrekcja
m " Rozbudowy
g Miasta Gdanska

6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest doposazenie istniejgcych placéw zabaw w Parku Nadmorskim im Ronalda
Reagana. Projektowane urzadzenia wuatrakcyjnia pod wzgledem estetycznym, uzytkowym
i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie placow. Projektujgc nowe urzgdzenia zostata zachowana
spojnosc kolorystyczna i materiatowa z istniejgcymi urzgdzeniami na placach zabaw. Zaprojektowano
zrdéznicowane urzadzenia, ktdre dajg mozliwos¢ kreatywnej zabawy. Projektowane urzadzenia bedg
stuzyty mieszkaricom jak i osobom przyjezdzajgcym. Spowodujg, ze teren placéw zabaw bedzie czesciej
i chetniej uzytkowany oraz wzbogacg dzielnicowg oferte rekreacyjno-zabawowg dla dzieci.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie realizacje:
- posadowienie trzech urzadzen zabawowych: karuzeli, bujaka sprezynowego i zestawu zabawowego
na placu zabaw, na przedtuzeniu ul. Obroncéw Wybrzeza,
- posadowienie hustawki ,bocianie gniazdo” na placu zabaw od strony Al. Jana Pawta I,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej, amortyzujacej z piasku ptukanego pod projektowane urzgdzenia
na obu placach zabaw,
- posadzenie jednego drzewa na placu zabaw, na przedtuzeniu ul. Obroncéw Wybrzeza.

Na placu zabaw, na przedtuzeniu ul. Obroncéw Wybrzeza zaprojektowano trzy urzadzenia
zabawowe w konstrukcji drewnianej z robinii akacjowej. Projekt zaktada rowniez posadzenie jednego
drzewa od strony potudniowej placu zabaw, ktére bedzie dawato cien i schronienie przed storicem w
upalne dni.

Na placu zabaw od strony Al. Jana Pawta Il zostato zaprojektowano jedno urzadzenie
zabawowe - hustawka ,bocianie gniazdo”, z ktérej mogg korzysta¢ dzieci z réinymi
niepetnosprawnosciami. Zaprojektowano hustawke w konstrukcji stalowej, analogicznej jak istniejace
hustawki na sgsiadujgcym placu zabaw. Urzadzenie zostato zlokalizowane w narozniku wsch-ptd,
pozostawiajgc jednoczesnie miejsce na doposazenie placu zabaw pomiedzy istniejgcg drewniang
rownowaznia, a projektowang hustawka.

Urzadzenia nalezy zakupié jako gotowe u producenta.

Urzadzenia nalezy oznakowac czytelnie i trwale znakiem poziomu podstawowego nawierzchni
(nawierzchni sypkiej).

Urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczka znamionowa: nazwg adresem
producenta, metryczka urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej
wydania.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa zabrania sie umieszczania na urzgdzeniach logotypéw
producentéw.

Nie dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikéw posiadajgcych
mniejszg odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje.

Urzadzenia muszg posiadaé Certyfikat PCA lub inny réwnowazny, wydany przez jednostke
akredytujaca, potwierdzajgcg zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12. W dniu odbioru nalezy
przedtozy¢ certyfikat PCA na cate urzadzenia oraz deklaracje zgodnosci z normga. Nie dopuszcza sie
certyfikatéw na pojedyncze elementy.

W strefie bezpieczeristwa urzgdzen nie mogg znajdowac sie inne obiekty, urzgdzenia, oporniki
itp. Strefa musi by¢é wolna od wszelkich przeszkdd. Urzadzenia montowa¢ z zachowaniem
wyznaczonych dla danego urzadzenia minimalnych stref bezpieczenstwa. Niedopuszczalne jest
zamontowanie jakiegokolwiek urzadzenia w strefie bezpieczeristwa innego urzgdzenia. W przypadku
niejasnosci i niezgodnosci wymiardw, lokalizacji istniejgcych urzadzen zabawowych na placu zabaw,

nalezy niezwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.
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Wszystkie urzgdzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamenty
prefabrykowane, s$cisle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych
wystepujacych na terenie. Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na wczeséniej przygotowanym i utwardzonym
podtozu zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12. Nalezy wykopa¢ dot pod fundament, nastepnie wypetnic
obszar podstawy prefabrykatem betonowym, okresli¢ centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje
urzadzenia i przystgpi¢ do instalacji urzadzenia. Fundamenty powinny byé zamontowane tak, aby nie
stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.). Kotwy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo. Posadowienie fundamentdw urzadzenia powinno byé uzaleznione od aktualnego poziomu
wadd gruntowych. Fundamenty nalezy wykonac zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-EN 1176-
1:2017-12, w tym: cokoty podstawy fundamentowe i elementy mocujgce urzadzenn umiesci¢ co
najmniej 40cm ponizej powierzchni zabawy, lub co najmniej 20cm ponizej powierzchni, jesli gérne
czesci fundamentu wygladajg jak rysunku, tak aby elementy te byly catkowicie pokryte pod
urzadzeniami lub ich czesciami. Wszelkie czesci wystajace z fundamentéw, takie jak kornce srub,
powinny sie znajdowac co najmniej 40cm pod powierzchnig zabawy, chyba ze zostaty catkowicie
zakryte i wykoniczone w sposéb opisany w 4.2.5 w/w normy.

Wymiary w milimetrach

5 b= 1 2

b w

Objagnienia
ship
2  powierzchnia zabawy
3 fundament
4 znak poziomu podstawowego
5 goma czest fundamentu

Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nr UL-974/2022 z dnia 03.10.2022 r. nalezy wykonaé
posadowienie elementéw z wykorzystaniem prefabrykatéw, gruntu rodzimego i czystego kruszywa,
bez betonowania na mokro.

Projektowane urzadzenia nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placéw zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 10:00—16:00.
Urzadzenia zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci od ulic, miejsc parkingowych, okien
budynkdw, miejsc gromadzenia odpadow.

Nie przewiduje sie montazu tablicy regulaminowej ze wzgledu na doposazenie istniejgcego
placu zabaw i lokalizacje nowych urzadzen w obrebie istniejgcego placu zabaw.
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Nie przewiduje sie przeprowadzenia odnowy nawierzchni trawiastej, ze wzgledu na jej brak w
sgsiedztwie inwestycji oraz brak podstaw do jej uszkodzenia na skutek realizacji inwestycji.

Inwentaryzacja zieleni

Na placu zbaw, w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych urzadzen, roslinnos¢ w postaci
drzew i krzewdw nie wystepuje. Z uwagi na powyzsze uwarunkowania nie przedstawia sie w niniejszej
dokumentacji inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem. Projektowane urzadzenia nie kolidujg
z istniejgcym drzewostanem ani zielenig niska.

Plac zabaw na przedtuzeniu ul. Obroicéw Wybrzeza:

Projekt zaktada usytuowanie:

* Sredniego zestawu zabawowego.

Zestaw przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 roku zycia. Posiada elementy wspinaczkowe, ktére pobudza
miesnie rak, plecéw i nég. To kombinacja wielu mozliwosci, ktéra zainteresuje i umozliwi dzieciom
sprawdzenie swojej zwinnosci, koordynacji i koncentracji.

Projektuje sie $redni zestaw zabawowy z drewna robinia akacjowa o wymiarach (dt. x szer. x wys.):
3480mm x 2920mm x 1800 mm i strefie bezpiecznej: 6510mm x 5920 mm. Wysokosé swobodnego
upadku z urzadzenia wynosi 1.5 m. llo$¢ uzytkownikéw — 14 oséb.

Specyfikacja techniczna:

Projektowany zestaw zabawowy wyposazony jest w elementy uzytkowe takie jak: siatka, drabinka
liniowa, 2 razy lina wspinaczkowa, Scianka wspinaczkowa, stalowe uchwyty i 3 razy drabinka.

Stupy wykonane s3 z naturalnego drewna robinii akacjowe] zabezpieczone przed rozszczepieniem.
taczone za pomocy specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej ASI 304 oraz nierdzewnego
preta M16. Siatki i liny wspinaczkowe wykonane s3 z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o
$rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane z wykorzystaniem samosmarowych tozysk
$lizgowych. Drazki i elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304. Srednica drazka 33,7
mm. taczniki i klamry wykonane z mocnych stopdw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania proszkowego. Kamienie wspinaczkowe
wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych. Wszystkie Sruby narazone na
dziatanie warunkdéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. Antyposlizgowa ptyta Hexa o gr.
18mm w kolorze czarnym. Atestowane nierdzewne tanuchy 6mm. Solidne i estetyczne kulowe
potgczenia lin. Szczeble drabinek i wezty liny wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Produkt jest zgodny z norma: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci
przestrzennych.
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Fot. 11 Pogladowe zdjecie istniejgcego Sredniego zestawu zabawowego na placu zabaw we Wroctawiu.
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Wizualizacje
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Drewno robinia Ptyta hexa, kolor czarny
akacjowa
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Materiaty i kolorystyka zestawu zabawowego
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Fundamenty prefabrykowane, wg wytycznych producenta, dostosowane do warunkéw
gruntowych.
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= Karuzela
Projektuje sie karuzele o wymiarach (df. x szer. x wys.): 1520mm x 1520mm x 690 mm i strefie
bezpiecznej: 5520mm x 5520mm. Wysokos¢ swobodnego upadku z urzgdzenia wynosi 0.69 m. llos¢
uzytkownikéw — 5 osdb. Karuzela przeznaczona dla dzieci od 3 do 12 roku zycia.
Specyfikacja techniczna:
Podest wykonany z drewna robinii akacjowej. Siedzisko wykonane z ptyty HPL 13 mm w kolorze szarym.
Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Srednica drazka 33,7 mm. Wszystkie
$ruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;j.
Produkt jest zgodny z normg: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla
karuzel.

Materiaty i kolorystyka karuzeli:

Ul

Drewno robinia Siedzisko HPL, kolor Elementy konstrukcji ze
akacjowa betonowy stali nierdzewnej
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Fundamenty prefabrykowane, wg wytycz“ny.ch. prodl-Jce-nt.a, dostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntowych.

. Bujak sprezynowy — motorek:

Projektuje sie bujak sprezynowy o wymiarach (dt. x szer. x wys.): 320 mm x 790 mm x 760 mm i
strefie bezpiecznej: 7m2. Wysoko$¢ swobodnego upadku z urzadzenia wynosi 0,58m. llosé
uzytkownikéw — 1 oséb. Przedziat wiekowy 1-12.

Specyfikacja techniczna:

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowe]j zabezpieczone przed rozszczepieniem. Sprezyny bujakéw
ze stali sprezynowej w kolorze szarym. Srednica sprezyny 200 mm, $rednica preta 20 mm.
Antyposlizgowa ptyta hexa o grubosci 18mm w kolorze czarnym. Wszystkie sSruby narazone na dziatanie
warunkdéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Produkt jest zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen
kotyszacych.
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Fundamenty prefabrykowane, wg wytycznych producenta, dostosowane do warunkdéw gruntowych.

=  Projektowane drzewo:
Na placu zabaw, od strony potudniowe] zaprojektowano drzewo — wierzbe biatg o wysokosci okoto
3,5m i obwodzie min. 18-20cm, ze wzgledu na duze nastonecznienie placu zabaw i brak cienia.

Plac zabaw od strony Al. Jana Pawta ll:
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Hustawka typu ,bocianie gniazdo”.

Projektuje sie hustawke o wymiarach (dt. x szer. x wys.): 1850mm x 2890mm x 2440 mm i strefie
bezpiecznej: 7500mm x 2350 mm. Wysokos$¢ swobodnego upadku z urzadzenia wynosi 1,33 m. llos¢
uzytkownikow — 4 osdb. Zestaw przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 roku zycia.

Specyfikacja techniczna:

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej, catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie, oczyszczona w procesie piaskowania i malowana
proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem. Kolor stupdéw szary, kolor gdrnej belki
76tty (NCS S 1050-Y20R) w tonacji z6ttych elementéw istniejgcych urzadzen na placu zabaw.
Zakonczenie stupdéw w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM. Podwdjne utozyskowanie zawiesia ze
stali nierdzewnej. Siedzisko typu ,ptasie gniazdo” o Srednicy 100cm. Siedzisko zawieszone na
tancuchach fi 6mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama siedziska opleciona miekky ling
polipropylenowa. Ptyty Scianek z tworzywa HPL o gr. 13cm najwyzszej jakosci, catkowicie odpornej na
wilgo¢ i UV. Elementy ztaczne takie jak s$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowg. Wymagane
jest dodatkowe zabezpieczenie zawieszenia siedziska za pomoca faicuszkow.

Produkt jest zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

~

Wizualizacja
Materiaty i kolorystyka hustawki:
Belka w kolorze z6ttym, Stupy stalowe RAL 9006
zblizony do NCS S 1050-
Y20R
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Fundamenty prefabrykowane, wg wytycznych producenta, dostosowane do warunkdéw gruntowych.
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= Nawierzchnia:
Projektuje sie nawierzchnie amortyzujacg z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25 do 2mm i
dostosowanej grubosci do wysokosci swobodnego upadku konkretnego urzadzenia, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1177+AC:2019-04, okreslajgcymi parametry
nawierzchni sypkich.

Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- warstwa piasku frakcji 0,25 do 2mm, bez czgsteczek pytu, mutu lub gliny o grubosci dostosowanej do
wysokosci swobodnego upadku konkretnego urzadzenia,

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna zamocowana szpilkami metalowymi do gruntu (tylko w
przypadku gruntu podmoktego i stabego, wymagajacego stabilizacji),

- grunt rodzimy zageszczony.

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego pod projektowanymi urzgdzeniami:

Plac zabaw na przedtuzeniu ul. Obroincéw Wybrzeza

Rodzaj urzadzenia: Powierzchnia piasku ptukanego:
Sredni zestaw zabawowy (HIC-1,5m) 31 m?gteboko$é¢ 30cm
Karuzela (HIC-0,69m) 24 m? gteboko$¢ 15cm
Bujak sprezynowy — motorek (HIC-0,58m) 7 m? gteboko$é 15cm

Plac zabaw od strony al. Jana Pawta Il

Rodzaj urzadzenia: Powierzchnia wymiany piasku:

Hustawka typu bocianie gniazdo (HIC-1,33m) 18 m?gteboko$é 30cm

Na istniejgcych placach zabaw znajduje sie nawierzchnia z piasku ptukanego. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcej, oczyszczonej nawierzchni z piasku ptukanego lub zastosowanie nowej
nawierzchni z piasku ptukanego o frakcji 0,25 do 2mm.

W przypadku zastosowania istniejgcej nawierzchni z piasku ptukanego, nawierzchnie nalezy
sktadowac¢ na odktad we wskazanym miejscu do ponownego zastosowania, nastepnie oczysci¢
mechanicznie maszyng. Oczyszczona nawierzchnia powinna by¢é wolna od elementéw
chorobotwérczych, nie moze posiadac zanieczyszczen statych, typu: kawatki szkta, odchody zwierzece,
niedopatki, liscie, trawa, kamienie. Istniejgcg, oczyszczong nawierzchnie z piasku ptukanego nalezy
uzupetni¢ do wymaganej grubosci dla wysokosci swobodnego upadku konkretnego urzadzenia. W
przypadku zastosowania istniejgcej, oczyszczonej nawierzchni z piasku ptukanego nalezy
przeprowadzi¢ badanie amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN 1177+AC:2019-04,
przeprowadzone przez niezalezng jednostke inspekcyjng zajmujacg sie problematykg bezpieczenstwa
na placach zabaw. W celu potwierdzenia badania nalezy przedtozy¢ certyfikat z inspekcji
powykonawczej na badanie amortyzacji nawierzchni dla konkretnej wysokosci upadku (HIC)
konkretnego urzadzenia (ilos¢ punktéw pomiarowych nawierzchni min 5). Nawierzchnia musi spetniac
wymagania bezpieczeristwa i zapewnia¢ amortyzacje ewentualnych upadkéw zgodnie z normg PN-EN
1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12.

W przypadku zastosowania nowej nawierzchni amortyzujgcej nalezy zastosowac nawierzchnie
z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25mm do 2mm i odpowiedniej gtebokosci dla konkretnego
urzadzenia, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12,
okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich.

W przypadku zastosowania nowego piasku ptukanego o innym uziarnieniu niz wymagany w

w/w normie, nalezy przeprowadzi¢ badanie amortyzacji nawierzchni wg. wytycznych z normy PN-EN
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1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12. Badanie przeprowadza niezalezna jednostka inspekcyjna.
W celu potwierdzenia badania nalezy przedtozy¢ certyfikat z inspekcji powykonawczej na badanie
amortyzacji nawierzchni dla konkretnej wysokosci upadku (HIC) konkretnego urzadzenia (ilos¢
punktoéw pomiarowych nawierzchni min 5).

Projektowana nawierzchnia z piasku ptukanego: 31 m?x 0,3m + 24 x 0,15m + 7 x 0,15m + 18
m?x 0,3m = 19,35m3. Powierzchnia 49m?o gtebokosci 30cm oraz powierzchnia 31 m? o gtebokosci 15cm
Nalezy przewidzie¢ wiekszg objetos¢ nawierzchni amortyzujacej z piasku ptukanego w celu
wyrdéwnania z istniejgcg nawierzchnig na placu zabaw. Braki nawierzchni piaskowej nalezy uzupetnié
nowa nawierzchnig z piasku ptukanego w ilosci stanowigcej 10-30% objetosci wykopu.

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno byé réwne i
pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen. Nalezy dostosowac poziom nawierzchni do istniejgcego
poziomu terenu. Ze wzgledu na mate zrdinicowanie terenu projektowane elementy zostaty
dopasowane do istniejgcych rzednych. Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowaé do
projektowanych rzednych i spadkéw, nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopdw nalezy wykonaé z norma
PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Wspdtczynnik
zageszczenia Is = 0,97-1,0. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang grubos$¢ nawierzchni amortyzujgcej w trakcie
uzytkowania urzgdzen zabawowych, w celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikéw.

Ze wzgledu na lokalizacje w obrebie istniejgcej nawierzchni piaskowej nie stosuje sie obrzezy
betonowych.

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujgca o pow. 80 m? (na obu placach
zabaw) dostosowang do przedstawionych w projekcie urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie innych
urzadzen o innych parametrach pod warunkiem, ze ich strefa bezpieczenstwa nie przekracza
okreslonej powierzchni w projekcie. W przypadku zastosowania innego urzadzenia, wymiary
nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzgdzenia strefy bezpieczenstwa.

7. ZIELEN

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem ani zielenig niskg. Z uwagi
na powyzsze uwarunkowania nie przedstawia sie w niniejszej dokumentacji inwentaryzacji zieleni i
gospodarki drzewostanem. Projekt przewiduje posadzenie jednego drzewa. Nie przewiduje sie
przeprowadzenia odnowy nawierzchni trawiastej ze wzgledu na jej brak w obszarze inwestycji oraz
brak podstaw do jej uszkodzenia na skutek realizacji inwestycji.

Na placu zabaw, od strony potudniowe] zaprojektowano jedno drzewo — wierzbe biatg o
wysokosci okoto 3,5m i obwodzie min. 18-20cm, ze wzgledu na duze nastonecznienie placu zabaw i
brak cienia. Wymiane gruntu nalezy wykona¢ na gtebokosci 1.5m na glebe urodzajng, tj. 4m3.

Wykonawca nasadzenia zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych
przedmiotem zlecenia (kontraktu) z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
(budowlanej) i rzetelnej wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie
wykonawstwa terendéw zieleni. Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng
firme ogrodniczg posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdt. Na
terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidziano dowdz gleby urodzajnej dla potrzeb
zaprawiania dotéw pod sadzone rosliny. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
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zrédto pozyskania materiatu roslinnego. Przed rozpoczeciem nasadzen Wykonawca powinien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu materiat roslinny do akceptacji.

Sadzenie nalezy wykonaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. z wytgczeniem dni
upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Nasadzenie rozmieszcza sie w terenie
na podstawie rysunkéw dotgczonych do niniejszego opracowania. Drzewo kopane z gruntu nalezy
posadzi¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig po utracie lisci.

Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy
zdrowotne. Drzewo powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z
odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym.

Wymiane gruntu nalezy wykona¢ na gtebokosci 1.5m na glebe urodzajng. Nalezy stosowac
ziemie urodzajng na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowang, pH okoto 7 (chyba ze
rosliny majg odmienne, specjalistyczne wymagania glebowe). D6t pod rosline nalezy wykonac
bezposrednio przed sadzeniem. Sciany i dno dotu powinny byé odpowiednio spulchnione. Ziemia uzyta
do zaprawy dotu musi posiadaé¢ odpowiednig ,luzng” strukture i musi by¢ wolna od zanieczyszczen.
Drzewo nalezy posadzi¢ na tej samej gtebokosci, na jakiej rosto w szkétce lub zostato wykopana przy
przesadzeniu. Jezeli bryty rosliny ulegty przesuszeniu podczas transportu, nalezy je na kilka godzin
przed sadzeniem silnie spryskac lub zanurzyé w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac
rozpadniecia sie bryty. Bryte korzeniowa nalezy ustabilizowa¢ z zageszczeniem na mokro, a pien
umocowac do palikdw drewnianych (3 szt.) za pomocg tasmy wigzgcej. Po zakonczeniu sadzenia
drzewo obficie podlad.

Zabiegi pielegnacyjne powinny byé przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodniczg, przez
wyspecjalizowane ekipy przez 12 miesiecy po posadzeniu. W pierwszym okresie wzrostu po
posadzeniu nalezy zadbaé o regularne podlewanie. W przypadku, gdy drzewa sg sadzone w okresie w
ktdrym nie wystepujg opady, nalezy je podlewad regularnie po posadzeniu, w ilosci minimum 30l na
drzewo, tak zeby zapewnic¢ im prawidtowy wzrost, do czasu przyjecia sie drzewa. A nastepnie zapewnic,
szczegblnie w pierwszym roku, podlewanie w okresach suszy. Nalezy przewidzie¢ ciecie formujgce,
ktére korzystnie wptynie na pokréj drzewa. Srodki ochrony roélin stosowane do zwalczania chordb i
szkodnikdéw nie mogg stwarzac zagrozenia dla osdb znajdujgcych sie w sgsiedztwie pielegnowanych
roslin. Zabiegi nalezy stosowa¢ w miare potrzeb. W przypadku uszkodzenia lub uschniecia drzewa
nalezy dokona¢ wymiany egzemplarza zgodnie z technologia opisang powyzej. Nalezy dokonywac
kontroli i ewentualnej wymiany i uzupetnienia wigzadet i palikéw w przypadku ich uszkodzenia.

Wykaz roslin:

Lp. Nazwa polska | Nazwa tacinska | llo$¢ wg Wielkos¢
projektu
1. Wierzba biata | Salix alba 1 szt. Wys. ok
350cm/
min. 18-20
obw.
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Drzewo nalezy po posadzeniu zastabilizowac z uzyciem trzech sztuk palikdw drewnianych, o wysokosci
do korony drzewa (muszg by¢ zagtebione w gruncie na minimum 1m) i tasmy parcianej mocowanej do
palikéw potaczonych poprzecznymi listwami (ryglami) zgodnie ze sztuka, zachowujgc odpowiedni luz.
Pale i rygle impregnowane w kolorze naturalnego drewna. Paliki nalezy umiesci¢ w takiej odlegtosci od
pnia, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia bryty korzeniowej. Minimalna srednica palikéw to 6-8cm.
Paliki potaczone ze sobg poprzeczkami (ryglami). Ten sposdb kotwienia nalezy utrzymywac przez trzy
lata w okresie gwarancji, sprawdzaé stan raz w roku, a po trzech latach paliki usunac.

Prawidfowy sposdb kotwienia z uzyciem palika i tasmy.

Ochrona istniejacej zieleni w trakcie wykonywania robét budowlanych.

W sgsiedztwie istniejgcych placow zabaw znajdujg sie istniejgce drzewa. W obrebie strefy
ochrony istniejacych drzew i krzewdw ( jest to strefa rzutu korony plus min. 1,5 m) nie dopuszcza sie
do:

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzgcych z robét ziemnych);

- wylewania odpaddéw chemicznych i budowalnych, w tym mas ziemnych pochodzacych z robdt
ziemnych),

- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

- Zmian poziomu gruntu,

- lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy.

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU:
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.
Istniejgca powierzchnia dziatki:
Powierzchnia dziatki nr 27/3 obr. 0018 163719 m?
Nawierzchnie projektowane:
taczna powierzchnia piasku ptukanego pod urzadzenia na placu zabaw

na przedtuzeniu Obroricéw Wybrzeza, 62 m?
taczna powierzchnia piasku ptukanego pod urzadzenia na placu zabaw

Od strony al. Jana Pawta Il 18 m?
taczna powierzchnia nawierzchni z piasku ptukanego 80 m?

Braki nawierzchni piaskowej nalezy uzupetni¢ nowag nawierzchnig z piasku ptukanego w ilosci
stanowigcej 10-30% objetosci wykopu.
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Powierzchnia chodnikdw, drdg, zieleni i biologicznie czynna bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Urzadzenia zostang dopasowane do istniejgcych rzednych terenu. Nalezy uzyskaé ptaski teren
przeznaczony pod urzgdzenia zabawowe. Projekt nie zaktada robot rozbiérkowych.

Posadowienie urzadzen zostanie dopasowane do istniejgcych rzednych terenu. Nalezy uzyskac
ptaski teren przeznaczony na posadowienie urzadzen. Przygotowanie terenu pod urzadzenia
zabawowe obejmuje wykonanie robdét pomiarowych terenu objetego opracowaniem, korytowanie
pod nawierzchnie bezpieczng oraz wykopy pod fundamenty urzadzen, wykop pod projektowane
drzewo.

Wykopy:

Plac zabaw na przedtuzeniu ul. Obroncéw Wybrzeza:

-31 m?x 0,3m + 24 x 0,15m + 7 x 0,15m = ok. 14 m? pod nawierzchnie bezpieczng + wykop pod
fundamenty urzadzen,

- wykop pod drzewo — ok. 4 m?

Plac zabaw od strony al. Jana Pawfa Il:

- 18 m?*0,3 =5,4 m? pod nawierzchnie bezpieczng + wykop pod fundamenty urzadzen.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na dziaftce inwestycji. Grunt chtonny i
zdolny do przejecia wéd opadowych. Zaprojektowana nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

11. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinia geotechniczng wykonang
w pazdzierniku i listopadzie 2022r. przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego. Zgodnie z
przedmiotowg opinig geotechniczng warunki gruntowe na terenie obu inwestycji zaliczono do
warunkéw prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechniczne;j.

Obszar badan potozony w Gdansku Brzeznie znajduje sie w zachodniej strefie Tarasu
Nadmorskiego. Teren ten jest ptaskim tarasem akumulacji morskiej pochodzenia aluwialnego, ktérego
wysokos$¢ ponad poziomem morza wynosi ok. 2 m, potozonym pomiedzy krawedzig wysoczyzny a
Mierzejg Wislang. Podtoze terenu tworzg utwory fluwialne powstate w holocenie po regresji fazy
pomorskiej zlodowacenia Wisty.

Plac zabaw na przedtuzeniu ul. Obroicéw Wybrzeza:

Obszar objety badaniami ma bardzo prostg budowe geologiczng i sktada sie w zasadzie zdwdch
partii: gérnej — akumulacyjnej plazowej i dolnej — morskiej dennej. Na catej powierzchni terenu

znajdujg sie nasypy antropogeniczne z piaskéw drobno- i Srednioziarnistych jako nawierzchnia placu
zabaw. Migzszo$¢ nasypow wynosi maksymalnie do 0,2 m.

Pod nasypami zalegajg plazowe utwory eoliczne i aluwialne — piaski drobnoziarniste. Piaski te
laminowane frakcjonalnie i barwnie, lecz generalnie jasnozétte. Ich stropowg partie stanowig
jasnoszare piaski z rozproszonym bedgace prawdopodobnie pogrzebang warstwa glebowa. W poziomie
wahan zwierciadta wod poziemnych znajduje sie strefa orsztynowi wzbogacona w rdzawe wytrgcenia
tlenkéw zelaza.

Dolna facje stanowig drobnoziarniste i pylaste morskie piaski denne. Piaski te sg jasno-siwe,
zabarwione niewielkimi ilosciami frakcji ilastych, dobrze zageszczone falowaniem.
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W czasie prac polowych nawiercono zwierciadto wody podziemnej stabilizujgce sie na
gtebokos$ci 1,5 m ppt. Z uwagi na potozenie terenu badan stanowi strefe silnej infiltracji wdd
opadowych oraz tranzytu wod podziemnych z wysoczyzny Zatoki. Na tarasie akumulacyjnym dobra
przepuszczalnos$¢ warstwy piaskow plazowych oraz wydmowych powoduje odptyw wéd infiltracyjnych
i utrzymywanie sie statego wysokiego poziomu wody podziemne;.

Podtoze budowlane charakteryzuje sie urozmaiconymi parametrami mechanicznymi
wynikajgcymi gtéwnie z réznic zageszczenia. Grunty sg przewaznie Srednio zageszczone i posiadaja
znaczng no$nosc powyzej 400.

Plac zabaw od strony Al. Jana Pawta Il:

Obszar objety badaniami ma bardzo prostg budowe geologiczng i sktada sie w zasadzie zdwdch
partii: gérnej — akumulacyjnej plazowo-zastoiskowej i dolnej — dennej morskiej. Na powierzchni terenu
znajdujg sie nasypy antropogeniczne z piaskdéw drobno- i Srednioziarnistych jako nawierzchnia placu
zabaw potfozone na pogrzebanych glebach. Migzszos¢ nasypdw wynosi maksymalnie do 0,2 m.

Pod nasypami zalegajg plazowe utwory eoliczne i zastoiskowe — piaski drobnoziarniste
przewarstwione torfami i torfami piaszczystymi do gtebokosci 1,7 m ppt. Piaski plazowe sg laminowane
i nasycone sapropelami torfowymi sg barwy brunatnej. Torfu sg dobrze roztozone, barwy czarnej, cho¢
obcigzenie nadktadem powoduje znaczng ich plastycznosé.

Dolng facje ponizej 1,7 m ppt. stanowig drobnoziarniste i pylaste morskie piaski denne. Piaski
te sg jasno-siwe, zabarwione niewielkimi ilosciami frakcji ilastych, dobrze i zageszczone falowaniem,
lecz majgce witasciwosci kurzawkowe.

W czasie prac polowych nawiercono zwierciadto wody podziemnej stabilizujgce sie na stropie
dolnej warstwy torfow na gtebokosci 1,3 m ppt. Z uwagi na potozenie terenu badan oraz nie-
przepuszczalne podtoze poziom wéd podziemnych utrzymuje sie nad warstwa torféw pomimo dobre;j
przepuszczalnos$¢ warstw piaskéw plazowych.

Podtoze budowlane charakteryzuje sie urozmaiconymi parametrami mechanicznymi
wynikajgcymi gtéwnie z réznic zageszczenia. Grunty sg przewaznie Srednio zageszczone i posiadaja
znaczng nos$nos¢ powyzej 400 kPa, grunty torfowe — ok. 45 kPa.

12.DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejgce place zabaw nie posiadajg wysokich progéw, kraweznikéw ani schodéw ktore
stanowityby bariere dla oséb na wdzkach inwalidzkich. Na placu zabaw projektuje sie hustawke typu
,bocianie gniazdo”, ktéra jest urzgdzeniem umozlwiajgcym korzystanie osdb z niepetnosprawnosciami.
Nie projektuje sie progdéw, kraweznikéw ani wysokich obrzezy. Wejscie na teren bedzie odbywac sie
z istniejgcego ciggu pieszo — rowerowego.

13. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 0126 -
MPZP Pasa Nadmorskiego - rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu Alei Jana Pawfa Il w miescie Gdansku
(UCHWALA NR XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdarnska z dnia 25 czerwca 2013 r.). Karta terenu nr 009-
ZP62. Inwestycja znajduje sie na terenie zieleni urzadzonej. Teren objety jest Ogdlnomiejskim
Systemem Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).
W zwigzku z projektowang inwestycjg procent powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Odprowadzenie wéd opadowych zaprojektowano
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jako powierzchniowe — nawierzchnia przepuszczalna. Gospodarka odpadami: odpady komunalne — po
segregacji wywoz na sktadowisko miejskie.

Dostepnos$¢ do dziatki pozostaje bez zmian. Naturalne uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian.
Teren objety opracowaniem nie jest potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej. Teren potozony jest w obszarze
ochrony wéd podziemnych "Czarny Dwor" oraz "Zaspa". Zgodnie z zapisami MPZP ,zaleca sie
wprowadzenie zieleni w formie grup drzew ikrzewéw” —zaprojektowano jedno drzewo na placu
zabaw. Brak ingerencji w istniejgcy drzewostan.

14.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Obszar opracowania zlokalizowany jest w obrebie strefy ochrony posredniej o zaostrzonych
warunkach ochrony uje¢ wéd podziemnych ,,Czarny Dwor” oraz ,Zaspa”. W tym celu projekt zostat
uzgodniony z GIWK nr UL-974/2022 z dnia 03.10.2022r. Nalezy sci$le stosowal sie do zapisow
uzgodnienia. W celu zapewnienia ochrony uje¢ wéd podziemnych, nalezy:

- zorganizowa¢ dowdz i posadowienie urzgdzen placu zabaw w taki sposdb, aby nie wjezdzac
pojazdami mechanicznymi na teren $cistej ochrony,

- wykona¢ posadowienie elementow z wykorzystaniem prefabrykatéw, gruntu rodzimego i
czystego kruszywa, bez betonowania na mokro,

- lokalizowad zaplecze budowy poza strefg ochrony Scistej ujecia,

- utrzymywac obszar budowy w nalezytym stanie sanitarno — porzagdkowym,

-z uwagi na stabg izolacje od powierzchni terenu nalezy zwrécic szczegdlng uwage, aby podczas
realizacji prac budowalnych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia warstwy wodonosnej.

Realizacje robdét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢é pod nadzorem stuib
eksploatacyjnych SNG. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié eksploatatora tj.
Saur Neptun Gdarnsk S.A. 7 dniowym wyprzedzeniem.

15. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;j.

16. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

17. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony Srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(wraz z pézniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenig wysokg i niska.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

I __________________________________________________________________________________________________________|
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Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego
normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentdéw zostang wywiezione i zutylizowane
przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na nieruchomosci nie s3 i nie beda wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie pogorszy standardow jakosci Srodowiska, w rozumieniu przepisow
odrebnych.

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiada¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

19. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. 27/3 obr. 0018. Podstawa prawna, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, smietnikdw.

20. UWAGI KONCOWE

Nalezy uzgodni¢ z GZDiZ sposdb obstugi komunikacyjnej placu budowy oraz zawrze¢ umowe o
ochrone drogi. Nalezy pisemnie zgtosi¢ GZDiZ zamiar rozpoczecia robdét budowlanych, co najmniej
jeden miesigc przed ich rozpoczeciem.

2. Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowg, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

3. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Inwestorowi i
Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen finansowych.

4. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢c wymogi bezpieczeristwa okreslone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé¢ certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczenstwa. Materiaty uzyte do budowy
obiektu nalezy stosowac wytgcznie te, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajg atest PZH i sg zgodne z Polskimi Normami.

5. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui

uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw

przed oddaniem do uzytkowania.

=
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6. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci i przepiséw BHP.

7. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.

8. Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robot.

9. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

10.Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowacé o tym Inspektora Nadzoru.

11.Urzadzenia muszg posiadac¢ aktualny certyfikat PCA lb inny réwnowazny wystawiony przez
jednostke posiadajaca akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng norma
PN-EN 1176-1:2017-12. Nie dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia
bezpieczna zgodna z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177+AC:2019-04. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzadzen z normg oraz certyfikaty PCA lub inny
rownowazny urzgdzen zabawowych.

12.Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

13.Wszystkie urzadzenie nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z normami. Urzadzenia
montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Fundamenty urzadzen
zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

14.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

15.Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

16.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakos$ci zamiennikdw projektowanych urzadzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

17.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznosc¢ elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiardw,
wymiardw lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen) traktowanych w
zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo
maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane
jako rozwigzanie réwnowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo
maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto zachowywac proporcje zgodng ze wzorem
w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiarow lub obliczen danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

18.Teren inwestycji oraz przylegty, po zakonczeniu prac bedzie uporzagdkowany i doprowadzony do
nalezytego stanu uzytecznosci. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zielen, uszkodzone w
trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je
do wtasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do wykonywania
robot. W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejgcych elementdow
zagospodarowania terenu, ktdre nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca
zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementow.

19.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez
odprowadzenie Sciekdw, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
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zwigzany jest Scisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

20.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach GZDiZ nr
6304.415.4.2022.ARL.3847,5269 z dnia 11.10.2022r. oraz uzgodnienia GIWK nr UL-974/2022 z dnia
03.10.2022r.

C. ZAtACZNIKI
1. ZASWIADCZENIE O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU WUIA-IV.6743.2023-
2.2022.PEW.432252 z dnia 18.11.2022r.

2. WSKAZANIE PRZYSZtEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.45.2022.JM z
dnia 02.03.2022 .

WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.2.134.2022.AG.625 z dnia 10.03.2022 r.
UZGODNIENIE GZDIZ nr 6304.415.4.2022.ARL.3847,5269 z dnia 11.10.2022 r.
UZGODNIENIE GIWK nr UL-974/2022 z dnia 03.10.2022 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

INFORMACIJA BIOZ

N o s Ww

D. CZESC RYSUNKOWA

1. SYTUACJA SKALA: 1:10000

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW NA PRZEDtUZENIU
UL. OBRONCOW WYBRZEZA RYS. A-1 SKALA 1:500

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW NA PRZEDtUZENIU
UL. OBRONCOW WYBRZEZA RYS. A-2 SKALA 1:125

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW OD STRONY UL.
JANA PAWLA Il RYS. A-3 SKALA 1:500

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW OD STRONY UL.
JANA PAWLA [l RYS. A-4 SKALA 1:250

6. PRZEKROJE, RYS. A-5 SKALA 1:50
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WUIA-IV.6743.2023-2.2022 PEW.432252 Gdarisk, 16 -11- 2

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art, 217 & 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (). DzU. 2022 poz. 2000), w zwigzku z art, 30
ust. 5aa ustawy z dnla 7 lipca 19%4r, - Prawo budowlane (Dz.LL z 2021r. poz. 2351
z pdéniejszymi zmianami),

- po rozpatrzeniu wniosku 2 dnia 17.71.2022r, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdatiska,
ul, Zaglowa 11, B0-560 Gdansk, RPW/456326/2022,

stwierdzam, i2 nie wniesiono sprzeciwu wobec ziozonego przez DRMG w dniu
27.10.2022r, zgloszenia w sprawie zamiaru rozpoczeca robdt budawlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe polegajgcych na doposazeniu placow zabaw
w Parku im. Ronalda Reagana w Gdarisku, na dzialce geodezyjnej nr 27/3, obreb 018.

PREZYDENT MIASEA GOANSEA
L 11T

i@ g imi. arch. [rape
FEFERATL ARCHITENTLRADL b

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 1, BO-560 Gdansk,
2, Powlatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. WUiA-alfa.

Sprawe prowadzl Ewelina Szarafinska, pokd| 438, tel. 58 3236438,

ul, Mowee Cgrody B 2, BD-803 Gdansk www gdansk.pl
EE? 53323 B4 51, fax. 58 323 64 98, wuia@gdansk. gda.pl

5 O 2005 IS0 AFTTHE2014
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-IL7021.45,2022 1M Gdansk, 02403-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Odpowiadajac na Panstwa pismo nr DKP/112EK/2022 z dnia 24.01.2024r., dotyczace
zadania 2 Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.! "Doposatenie placdw zabaw w Parku im.
Reagana®, w ramach ktdrego zaklada sie doposazenie istniejgcych 3 placow zabaw
w Parku Reagana poprzez montai urzadzen zabawowych w migjsce zdemontowanych
elementdw;

1) plac zabaw od strony ul. Jagiellonskiej (.Kraina Zabawy™) na dziatce nr 19/9 obr. 18,

7} plac zabaw przy przedhuzeniu ulicy Obroficow Wybrzeza na dzialce nr27/3 obr. 18,

3} pierwszy plac zabaw od strony al. Jana Pawta Il na dzialce nr 27/3 obr.18;
informuje, Ze na przysztego uiytkownika dla lokalizacji nr 1 wyznaczam Gdanski Osrodek
Sportu, natomiast dia lokalizacji nr 2 i 3 - Gdaiiski Zarzgd Drog | Zieleni.

Z powazaniem

Piotr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
i~ dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci;
1. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36
B0-254 Gdansk
2, Gdanski OSrodek Sportu
ul. Traugutta 29
B0-221 Gdarisk

ul, Nowe Oprody 812, B0-803 Gearisk wranwr.gansic pl
tel.: 5B 323 70 80, fax: 58 323 70 63, wgkigdansk gda. pl

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 36
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

P g :)_:} H. flatus, ‘.Drlf'”l

RPH/3875/2022 P

Data:2022-03-16 DRMG

135 81 s
BRELAT Bagash y vy v
R

THTET] TE_ l.-,l:]. E[I-?E

T
5

GZDIZ.ZR.6304.2.134.2022 AG.625 Gdarisk, 10.03.2022 r,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul, Zaglowa 11
BO-560 Gdansk

Dot, wytycenych do zadania Doposakenie placu zabaw w Parku im. Ronalda Reagana” w ramach
Budietu Obywatelskiego 2022

W odpawiedzi na Panstwa wniosek w powyisze] sprawie, Gdanski Zarzad Drig i Zielenl preekazuje
nastepujgce wytycme i zalecenia;
. Zakres:
Flac zabaw od strony ul. Jagiellonskie] - . Kraina Zabawy” - GOS
Flac rabaw przy przedhuzeniu ulicy Obroficow Wybrzeza - GZDiZ
Fierwszy plac zabaw od strony al. lana Pawta Il - GEDIZ
dzelnica; Preymarze Wielkie

QPF..'

wytyrzne do urzgdzer

Malery rachowad spojng kolorystyke urzgdzen z zastosowang na hustawkach na placu zabaw na
preediuzeniu Obrofcaw Wybrzeia, stosujgc drewno niebarwione, zabezpleczone poprzez olejowanie.
Maleiy zachowacd ten sam material w urzgdzeniach Jak ju? Istniejace urzadzenia,

» W miejscu posadowienia urzadzen nalesy wymienic istniejaca nawierzchnie,

» W przypadku Iokalizacjl w obszarze Krainy Zabaw” zaleca sie zastosowat spiajna kolorystyke urzadzern, 2
Jednym, ewentualnie dwoma kolorami wiodgoymi utrzymanymi w jedne, Gephe| palecie barw, 2wracajze
uwags na ofoczenie, ktdre powinne detemminowad Indywidualny dla miejsca wybdr kolordw.

Gelaiskl Zarzqd Drég | Tieleni | wl Parsyantion 36 | B0-254 Gdanak
il 38341 2041 | faks 58 5744 609 | groinDgdarshogda pl | wenw gdiz gdapl
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UZGODNIENIE NR 6304.415.4.2022.ARL.3847,5269

' Projekt budowlany dla zadania . Doposazenie placdw zabaw w Parku im.
Uzgadnia sie numlda Reagana” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022" w zakresie:

pozytywnie . Brania architektoniczna
Zgodnie z zak
wlhiniach | park Prezydenta Ronalda Reagana (dz. RV, W-RV, W, Bz, dr nr 27/3 obreb
ngranlczaﬁcy\chl 0018) w Gdarisku
ulicy / dziatek |
Inwestor | byrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Z ponitszymi uwarunkowaniami:

1. Miniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatki nr 27/3 obreb
0018 w Gdafsku na realizacje przedmiotowe] inwestydl. Prawo do dysponowanla nalezy uzyskaé w
Wiydziale Skarbu UM w Gdarisku.

2 W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig do

a. skladowania materiabdw budewdanych, chemicznych itp. oraz cdpaddw [w tym mas
ziemnych pochodzacych z robot ziemnych),

b. wylewania odpaddw chemicznych i budowlarych, w tym resztek potprodukndw mieszanek
budowlanych,

C. parkowania i poruszania sie pojazddw oraz cierkiego sprzetu mechanicznego,

d. zmian poziomu gruntu,

e, lokalizowania tymczasowych obiekbdw na potrzeby obstug terenu budawy,

3 Pozostate projekty budowlane branzowe, niewchodzace w sklad niniejszego uzgodnienia podiegalg
adrebnemu uzgodnieniu w GZDIZ.

4, W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i dojécie do obiektéw znajdujgcych sig w rejonie
imwestycji

5 Zasypke wykopdw wykonad zgodnie z normg PN-5-02205 | zageszczeniem [e), zgodnie z wymogami
podanymi w pkt-2.11.4 normy. Malezy przewidzied koniecznosc wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidhowego wspdcoynnika
zageszczenia podioda w miejsou wykopu,

B, W przypadku naruszenia na etapie realizagji robat, istniejgcych elementow zagospodarowania terenu,
ktéry nie 53 objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszomych/uszkodzarmych elementdw,

r Po robotach nalezy uporzadiowad teren preyleghly | doprowadzié do naleiytego stanu udytecznodc.

MNalezy zachowad pozostabe warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie.

q, Do obowigzkow Inwestora nalery:

a w celu zapewnienia nalezyte] ochromy drig publicznych, po ktdrych poruszaé sie beda pojazdy
mwestora lub jege wykonawcy lub podwykonawciw prowadzgcych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdarskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebne] umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosié GZDIZ co majmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkohwiek prac
budowlarmych (w tym takie wywozu ziemi, czy prac archeologiczrych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazddw budowy,

b usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestara, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c biezace i systematyczne ocryszczanie drog, po ktdrych poruszad sie beda pojazdy inwestora lub
jegn wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci

]

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul Partyz
tel. 58341 20 41 | faks 58 52 44 609 | grduz@gediz.gda.pl | wew gzdiz.gda.pl

antdw 36 | BD-254 Gdansk
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okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawienonych prrez
te piyjazdy. wraz 2 wiywozem febranego piasku z nieczystodciami do zakladu utylizacyjnego.
Wykonanie powyiszego nastepuje staraniem wdasnym Inwestora i na jego koszt.

10, Wprzypadku kolizp ww, imasestyc)i 2 istniejgoymiw pasie drogowym urzgdzeniami lub elementami sieci,
inmwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyZszego z whasthwymi gestorami sieci, dokonujgc na
whasny koszt przetoienia lub zabezpieczenia uzgodnione) sieci,

11.  Realizacje i koszty budowy lub modernizac)i urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonanierm zadania, w tym likwidacjg kolizji prajektowanych urzadzen ze stanem istnigjgcym, ponosi
Inwestor.

12. W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzadzer podziemnych w waniku
prowadzormych robdt, Inwestor bedzie zobowigzany na swdj koszt | wiasnym staraniem naprawic
wyrzgdzone szkody,

13, Ninigjsze uzgodnienie jest wazne do dnla 11.10.2024 r.

14, Integralng czesd niniejszego uzgodnienia stanowiy zadgcaniki graficzne ostemplowane pieczatka tu.
Zarzgdu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilosd zalgcznikdw,

Jednocrednie informuge, it

Ts

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$d opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedzialmosc

ponasi projektant oraz osoba sprawdzajjca projekt.

Igodnie 1 art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych oscbowych z dnia 27 kwieonia 2016 r. (D2, Urz. UE L 119
2 04.05.201M6) Gdanski Zarzgd Drog | Zielend informuje, ze:

1. administratorem Panl/Pana damych csobawych jest Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Damych (10D): Gaanski Zarzgd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdansk,
e-maik jod.grdiz@pdanskgda.pl, tel 58 52 44 509,

3. PanifPana dane osobowe prietwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanawienia lub decyzji administracyjne],

4. odbiprcami PaniPana danych osobowych bida wylacznie podmioty uprawnione do uzyskana darych
asobowych na poditawie priepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie 2 instrukcjy
kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pan'Pan prawo do radania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawe do ich
Sprostowania, usureecia lub ograniczenia prretwarzania, pravd do wiiesienia sproeciwy wobec proetwarzania,
prawo do przemoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z
powylsrych praw nalely skontaktowad sig ¢ admindstratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wytej danych
kontakiowych, prryshuguie Pani/Panu prawe wniesienia skargi do organu nadzorczegn zajmujacego sig
ochrong damych osobowych w Palsce,

7. podarie danyon osobowych et obligatoryne W opariu o preepisy, ks majs 2asmeswanis 8o prowanzania
postgpowania administracyjnego w przedrmiotowym zakresie, aw porostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujg:
1. Inwestor
2 GZDiZ-ZD-ARL-a/o.

Gdariski Zarzad Drég | Zleleni | ul. Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gzdiz.zda.pl | www.grdiz pda pl
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. o.

Zatgeznik do uzgodnienia nr UL-974/2022 z dnia 03.10.2022r.

Doposazenie plactw zabaw w Parku Reagana - plac zabaw przy przediuzeniu ul. Obroricow
WybrzeZa, plac zabaw od strony Al Jana Pawila |l, dzialka 27/3, obreb 18 w Gdanisku

Uwarunkowania dla wskazane] Inwestycji w zakresie dotyczgcym jej lokalizaci w strefie
ochronnej ujed wad podziemnych Czarny Dwar" i ,Zaspa™

1. Z uwagi na lokalizacje planowane] inwestycji w obszarze |l terepw ochrony
zaostrzonegj ujecia wody Crarny Dwar" | Zaspa”, prace budowlane nalezy realizowac
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Nr 372009 Dyreldora RZGW w Gdarisku z dnia
30.06,2009 r. w sprawle ustanowienia strefy ochronne] wjed wod podziemnych
LLrarny Dwor' oraz Zaspa” w Gdarisky, wojewodstwo pomorskie (Dz, Urz. Wal. Pom.
z 2009 r. Mr 97, paz. 1960), zmienionepa Rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w
Gdansku Nr 3/2012 z dnia 12.07.2012 r. (Bz. Urz. Woj. Fom. z 2012 r., poz. 2572} |
Rozporzgdzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 19.05.2021 r. {Dz. Urz. Wa|. Pom..z

2021 r, poz. 1938).

2. Zabrania sle prowadzenia statych odwodnien (np. za pomocg studnl, ighofiltrow,
drenay, rowow ltp.):

a) w pranicach obszaru Il wyznaczonego zgodnie 7 zalacenikami nr 7a i 7b do
oyt, wyie| Rozporzgdzeniz o glebokoscl obnizenia zwierciadla  wod
podziemnych przekraczajacym wartosc 1,0 m,

b} z ktdrych dgczna llodd odprowadzanych wod podziemnych z cateégo obszaru
strefy ochronne] przekraczafaby 180 m3/h, 1. 20 % zasobdw eksploatacyinych
ujec komunalnych .Czarmy Dwor'i Zaspa”

3, Dopuszcza sie zastosowanie tymczasowych odwodnien wykopdw dla wykonania
obiektdw Fwigzanych z inwestycjg, W tym przypadku nalezy zaprojektowac prace
odwodnieniowe w sposdb wykluczajacy negatywny wphyw na ujgcia komunalne.
Projekt tych odwodnien nalely uzgodnié z GIWK Sp. Z 0.0.

4. Ewentualne prace polegajace na odwodnieniu wykopu budowlanego oraz

cdprowadzeniu wod z wykopu przeprowadzié w dostosowaniu do przepisOw ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (Dz, U. 2 2020 r, poz. 310 2 pdén, zm )

5. Ponadto zabrania sie:
*  SLOSOWANIE NAWOZ0W I'IE“IJI'EI'I'I}"E"I i SZTUCZ-"I"_H'EI'I

= stosowania srodkdw ochrony roslin innych niz dopuszczone do stosowania w
strefach ochronnych ujed wody,

o stosowania wyiszych nii  zalecane dawek Srodkéw ochrony  raslin
dopuszczonych do stasowania w strefach achronnych ujed wody.

e
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B. W celu zapewnienia achrony uvjeé wéd podziemnych, w zwigzku z plancwany
inwestycig, naledy:
s zorganizowad dowodz i posadowienie urzgdzen placu zabaw w takl sposdb, aby
nie wjezdzad pojazdami mechanicznymi na teren Scistej ochrony,

» wykenal posadowienie elementow z wykorzystaniem prefabrykatdw, gruntu
rodzimego | czystego kruszywa, bez betonowania na mokro,

= lokalizowad zaplecze budowy poza strefg ochrony Sciste] ujecia,
s utrzymywad obszar budowy w nalezytym stanie sanitarno-porzgdkowym,

» 7 uwagi na stabg izolacie od powlerzchni terenu naledy zwracic szozegalng
uwage, aby podcras realizacji prac budowlanych nle dopuscld do
zanieczyszczenia warstwy wodonosnej,

7, Realizacje robdt Wykonawea zobowigzany jest prowadzic pod nadrzorem stuzh
eksploatacyjmych SNG.

8. O terminie rozpoczecia robdt naledy pisemnie powiadomlid eksploatatora, t). Saur
Neptun Gdansk 5.A.7 dniowym wyprzedzeniem,

Uzgodnienie waine do dnia 02.10.2024 r,

:7_’ up-Zaregdu Spdlk
Shts

Specislista ds. lechnicznyel
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

w GDANSKU
przy ulicy Park Regeana

Obiekt: Budowa placu zabaw
Lokalizacja: Gdansk, dz. ew. 27/3, obr. 0018
Autor: dr inZ. mgr Janusz Czamecki
BranZa: Geologia

Data: Pazdziemik 2022

Egz. nr1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc tekstowa.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Budowa geologiczna podioza.
Parametry geotechniczne podioza.
Obliczenie nosnosci gruntu.
Whnioski.

L i

Czesc rysunkowa.

Rys. 1. Mapa dokumentacyjna.
Rys. 2. Objasnienia do profili wiercen | przekrojow.
Rys. 3. Profile wiercen i sondowan.

Rys. 4. Tabela parametrow geotechnicznych.
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1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy wynikdéw rozpoznania budowy geologiczne] podioza pod
projektowa hudowe placu zabaw dla dzieci na dziatce ew. nr 29/3, obr. 0018 przy ul. Park Ro-
nalda Reagana w Gdansku — Brzefnie zgodnie z umowa nr  3212022-B7P-
PU.511.230.2022/AF/245 zawartg z Dyrekcja Rozhudowy Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziemi-
ka 2022-g0 roku.

Opracowanie zawiera ologiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntow podioZa,
wyniki polowych badan geotechnicznych podstawowych parametrdw geotechnicznych oraz
wstepne wyniki obliczen ich nosnosci na podstawie normy PN-81/03020. Cpracowanie wyko-
nano na podstawie sondowan nie bedacych robotami geclogicznymi w Swietle art. 6 ust. 3
Ustawy 7 dnia 25 maja 2017 r. - Prawo geologiczne i gdmicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 i niniej-
57e opracowania nie podlega rygorom wiw ustawy.

Ninigjsza Dokumentacja badan podioZa gruntowego spetnia wymagania okreslone:
- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629)w
sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych wanunkow posadowienia obiektow budowianych
(Dz. U. poz. 463);
- Mormng PN-B-02473 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdlne;
- Mormg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;
- Morma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowieniz bezposrednie budowli, Obliczenia
statystyczne | projekiowanis;
- Morma PN-EN 150 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geofechniczne. Pobieranie
pribek metods wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czest 1; Techniczne 7a-
sady wykonywania;
- Mormg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe | hydrogeologiczne. Wiertnice.
Wymagania bezpieczenstwa;
- Morma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe | jed-
nostki miar;
- PN-EN 150 14688—-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw.
Czest 1: Oznaczanie i opis;
- Morma PN-EN IS0 14688-1-2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskie) Normy; Badania Geaolo-
giczne i Geotechnicane;
- Morma PN-EN 1957-1:2008. Eurckod 7: Projektowanis geotechniczne — Czesé 1: Zasady
ogdine;
- Morma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskie] Momy,
- Morma PN-EN 1997-2:2009. Eurckod T: Projektowanie geotechnicane — Czest 2: Rozpozna-
nie | badanie podioZa gruntowego;
- Morma PN-EN 1987-2:2009/AC2010. Poprawka do Polskie) Normy;
- Morma PN-EN 1997-2:20059/Ap1:2010. Poprawka do Polskie] Nomy,
- Morma ENY 1997-3:1998. Eurckod 7 - Czest 3 Projektowanie geotechniczne z zastosowa-
niem badan polowych;
- Instrukcja 1G0 -1 Wytycane badan podioZza gruntowego dla potrzeb budowy | modemizaci in-
frastruktury kolejowej, Warszawa 2016,
- Instrukcja badan podioZa gruntowego budowli drogowych | mostowych, Warszawa 1998 r;
- Katalogowi typowych konstrukcii nawierzchni podatnych i poisztywnych, Warszawa 1997
- Normg PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;
- Mormg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe . Roboty ziemine;

-3~
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- Normig PN-EN 1997-1 |, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czest 1: Zasa-
dy ogaine;

- Mormg PN-EN 1997-2-200%9 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie;i badanie podioZa
grurtowego.

Celem opinii | dokumentacii jest przedicZenie wynikow badan podioZa gruntowego nizzhednych
do wiasciwego zaprojekiowania i bezpieczne] eksploatacji obiekiu.

Lokalizacje otwordw okreslit Zleceniodawca. PoloZenie otwordw w terenie wytyczono metods
domiaréw prostokatnych. Rzedne otwordw preyieto z mapy dostarczone] preez Zleceniodawee |
wylyczajac je metods interpolaci wislomianowej.

Dokumentacja niniejsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transporiu,
Budownictwa | Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych wanunkow posadowienia obiekiow budowlanyeh - Dz, U, 2012 nr 0 poz. 463..

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do poniZzszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac
terenowych 1 kameralnych. £ uwagi na zadania, jakie stawial Zeceniodawca skupiono sie na
scharaktenyzowaniu gruntow wystepujacych do giebokosc moZiiwego wphywu instalacii na
grunt fi. do ok. 3 m poniZej poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkow hydrogeologicznych
W migjscu inwestycji majacych wph'w na zachowanie konstrukci.

Prace terenowe przeprowadzone w dniu 13-go paZdziemika 2022 roku. Wykonano jeden
badawczy otwdr geologiczny o giebokosci 3 m ppt. Podczas wiercenia makroskopows analize
urohku bez pobierania probek laboratoryjnych. Badania przeprowadzono pod nadzorem dr inZ.
mar-Janusza Czameckieqo.

3. Budowa geologiczna podioza.

Obszar badan poloZony w Gdansku Brzeznie znajduje sie w zachodniej Tarasu Nadmor-
skiego. Teren ten jest ptaskim tarasem akumulacji morskie] pochodzenia aluwialnego, ktdrego
wysokost ponad poziomen moizZa wynosi ok, 2 m, polofonym pomiedzy krawedzia wysoczy-
my a Mierzejz Wislang. PodioZe terenu tworza utwory fluwizine powstate w holocenie po re-
gresji fazy pomorskie] Ziodowacenia Wishy.

Obszar obiety badaniami ma bardzo prosty budowe geologiczng i skiada sie w zasadzie z
dwoch partic gomej — akumulacying] plaZowe] | dolnel — morskie] dennej. Na calej powierzchni
terenu znajdujg sie nasypy antropogeniczne z piaskow drobno- 1 Srednioziamistych jako na-
wierzchnia placu zabaw. MigZszost nasypow wynosi maksymainie do 0,2 m.

Pod nasypami zalegaja plazowe utwory eoliczne i aluwizlne — piaski drobnoziamiste. Pia-
ski te laminowane frakcjonalnie | barwnie, lecz generalnie jasnoZdtte. Ich stropows partie sta-
nowig jasnoszare piaski z rozproszonym bedgce prawdopodobnie pogrzebansg warstwa glebo-
wa. W poziomie wahan zwierciadia wod poziemnych mnajduje sie strefa orszhynowi wzbogaco-
na w rdzawe wytracenia tlenkow Zelaza.

|
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Dolna facje stanowia drobnoziamiste | pylaste morskie piaski denne. Piaski te s3 jasno-
siwe, zabarwione niewielkimi ilosciami frakcji ilastych, dobrze | zageszczone falowaniem.

W czasie prac polowych nawiercono zwierciadio wody podziemne] stabilizujace sie na
giebokosci 1.5 m ppt. Z uwagi na poloZenie terenu badan stanowi strefe silne| infiliracii wod
opadowych oraz tranzytu wod podziemnych z wysoczyzny Zatoki. Na tarasie akumulacyjmym
dobra przepuszczalnost warstwy piaskow plazowych oraz wydmowych powoduje odphyw wod
infiltracyjnych i utrzymywanie sie statego wysokiego poziomu wody podziemnej.

4. Parametry geotechniczne podioza.

Oznaczenia parametrdw geotechnicznych dokonano wedug metody C opisane] w Pol-
skiej Normie PN-81/03020. Ze wzglkedu na znaczna roZnorodnoss utwordw wystepujacych na
terenie hadan podzielono je w zalefnodci od litologil oraz wyznaczonych wiasciwosci mecha-
nicznych na 4 u$rednione warstwy geotechniczne. Dla poszczegoinych warstw wyznaczono
nastepujgce charakizrystyczne parametry geotechniczne w oparciu o norme:

piaski drobroziarmiste | pylaste Srednio zageszczone piaski drobnoziamiste Srednio zageszczone
- stopien zageszezenia lo.={0.5 p I =04
E kat tarcia wewnetrznego oo, =[30.7 . % ou =30 .
E gestod objetoSciowa p: =|1.75 [im’, | & pa175
= modul Scisliwodc My =[53__ [MPa, | * Moz =152 MFa,
piashki drobnoziamiste siabo zageszozone piaski Srednic- | drobnoziamiste luzne
e lps ={0.3 = lne =j0.2
% By =j29.85 |7 % gy =02 =,
- 2517 |, ¥ g =17 ftirn”,
= Me=jd3 WP | = oo =150 [ea,

Parametry geotechniczne przyjeto jako srednie wartosci i nie wykonywano dla nich obli-
czen wspitczynnika materiatowego (zhyt mata llosé badan). Prayjeto z normy zalecany wspol-
cynnik materiatowy v = 0,9.

5. Obliczenie nosnosci gruntu.
Dla okreslonych 1 aproksymowanych z badan 7

polowych parametrow geotechnicznych obliczono Eﬁﬁ%/
maksymalng i minimalng nosnosé fundamentow ob- e %m% P

i
7 ;25

cigZonych rownomiemie osiowo wg wzoru (z 1-2) z

L1
nomy PN-81/03020. Schemat fundamentu z ukaza- gﬁﬁgégﬂwgwmﬁg:wg
niem charakterystycznych wielkoSci UZytych We WZO- G dg A r e e aa s Ak a

rach pokazano na rysunku obok:

Obliczen dokonano wg. WzZoru:

g = [(1+0,3-BIL) Nescwic+{1+1,5BIL) *Nosporg-Drminsio+(1-0,25:B/L) :NespesgeBria]
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gdzie © Qe - jednostkowa nosnosé fundamentu
B - szerokost fundamentu,
L - diugoss fundamentu,
D - Zagkehienie fundamentu poniZg] terenu,
. - spdinosc obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
P, Ps - Oestodci obliczeniowe gruntu obok i pod fundamentem,
Nz, No, Ne - wspdtczynniki obliczeniowe z normy lub ze wzordw zalezne od
kata tarcia wewnetrznego,
ic, io, ke - wspdtczyniniki obliczeniows z nomy zaleZne od mimosrodowosc
obcigZenia, przy braku mimosrodu i; = ip = i = 1,
gdzie: No = &™* . tg™{m'd+4/2);
Mz (Mp-1)-ctge
N:=075.(Ny-1).tg 8

gdzie: 4 - kat tarcia wewnetrzneqo
g - preyspieszenie ziemskie; g = 9,81 mis”

stad wzor ostatecany:

Qme = [(1+0,3:B/L) :Nescy+(1#1,5:B/L) «Np+pp+Q«Drin+(1-0,25.B/L) :Ng:pp-g:B]
Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiardw fundamentdw: dhugosc L = szerokost B =
zagiebienie minimaine Do, = 1 m. Wartosci obliczeniowe parametrow gruntowych przyjeto jak
dia gruntdw suchych, bez uwzglednienia wyporu wody | uzyskano mnozac wielkosci charakte-
rystyczne przez wspotczynnik materiatowy v = 0,9. Obliczone nosnosci jednostkowe dla po-
szczegdlnych warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocniczymi przedstawiono w

ponizsze] tabel:
Parameir warstwa 1|warstwa 2 | warstwa 3 | warstwa 4| Miano
Kt tarcia wewnetrznego [ 30,7 30 295 30,2 o
Gestost objetodciowa gruntu p 1,75 1,75 1.7 1.7 |eMim?
Wepdlczyninik nosénosc spajnodci Mc| 21363 | 200382 | 19715 | 20,658
Wapdlczynnik nosnosci szemkosci Mb| 4,391 3,969 3692 4 085
MNosnosc jednostkowa qf| 529,58 | 490,34 | 449,78 | 48576 |kN/m®

W przypadku nawodnienia nosnodé mofe spasc nawet do 40% nosnosci gruntdw suchych.

e
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6. Wnioski.

1. Badania w terenie wykonano w dniach w dniu w dniu 13 pazdziemika 2022 Wiercen
dokonywano standardowym sprzetem do wierceni | sondowan recznych.

2. Obszar badan polozony w Gdansku Brzeznie w zachodniej czesci tarasu nadmor-
skiego Mierzel Wislane|. Teran ten jest ptaskim tarasem akumulacyjnym pochodze-
nia eoliczno-aluwialnego, ktdrego wysokost ponad poziomem morza wynosi ok. 2 m.
Podioze terenu tworza utwory fluwialne oraz eoliczne powstate w holocenie po re-
gresji fazy pomorskie] zlodowacenia Wishy.

3. Teren ma prosta budowe geclegiczng | skiada sie z dwoch partii: gomej — ecliczng)
akumulacyjng] plazowej i dolne] — morskie] akumulacyi dennej. Na calej powierzchni
terenu znajduja sie nasypy plaszczysts.

4 Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do waminkow prostych, a obieki do |-
sze| kategoni geotechniczne].

5. Podloze budowlane charakteryzuje sie urozmaiconymi parametrami mechanicznymi
wynikajgcymi glownie z roznic zageszezenia. Grunty s3 przewaznie srednio zagesz-
czone | posiadajg znaczng nosnosc powyze] 400

6. Spagowe warstwy drobnoziamistych 1 pylastych piaskow dennych sg nawodnione i
wykazuja wtasciwosci kurzawkowe. Nalezy unikac wykopdw w nich.

7. Wody podziemne o swobodnym zwierciadle znajdujg sie w warstwach piaszczystych
na ghebokosct ok. 1,5 m ppt. Dobra przepuszezalnost podioza sprawia, Zze teren jest
strefg migracji wod z wysoczyzny do morza, co powoduje staby | wysoki poziom
zwierciadta wody podziemnej.
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Rys. 3 Profile wiercen i sondowan

KARTA DOKUMENTACY JNA WIERCEMIA NR 1
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Rys. 4. Tabela parametréw geotechnicznych.
STOPIEN GESTOSE AT TARCIA MODUL NOSNDSE
WARST) RODZAJ GRUNTU ZAGESZCZENIA| OBJETOSCIOWA | WEWNETRZNEGO | $C1SLOWOSC | GRUNTU
WA
Io p (tm’) ¢ (o) M, (kPa) | g (MPa)
piaski drobnoziamiste i pylaste
1 Srednio zageszczone 0,50 1,75 30,7 63 530
piaski drobnoziamiste
2 Srednio zageszczone 0,40 1,75 30 52 490
piaski srednioziamiste
3 skabo Zageszczone 0,30 1,7 295 43 450
1 piaski srednic;[l;: r?;obnoziam iste 0,20 17 302 50 486

e
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk 53
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

Rys. 1. MAPA DOKUMENTACYJNA
SKALA 1:500
OBJASNIENIA

©2 - miejsca i numery wiercen
A___A - linia przekroju geologicznego
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA GRUNTOWEGO
w GDANSKU

w Parku im. R. Regeana

Obiekt: Budowa placu zabaw
Lokalizacja: Gdansk, dz. ew. 273, obr. 0018
Autor: dr inZ. mgr Janusz Czamecki
Branza: Geologia

Diata: Listopad 2022

Egz.nr1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc tekstowa.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Budowa geologiczna podioza.
Parametry geotechniczne podioza.
Obliczenie nosnosci gruntu.
Whioski.

mom kW N

Czesc rysunkowa.

Rys. 1. Mapa dokumentacyjna.
Rys. 2. Objasnienia do profili wiercen i przekrojow.
Rys. 3. Profile wiercen | sondowan.

Rys. 4. Tabela parametrow geotechnicznych.
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1. Podstawa opracowania.

Miniejsze opracowanie dotyczy wynikow rozpoznania budowy geologicznej podioza pod pro-
jektows rozbudowe placu zabaw dla dzieci na dziatce ew. nr 2773, obr. 0018 w Parku im. R. Rea-
gana w Gdansku zgodnie z umows nr 321/2022-BZP-PU .511.230.2022/AF/245 zawartg z Dyrek-
cjg Rozbudowy Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziemnika 2022-go roku.

Opracowanie zawiera litologiczno-stratygraficeny opis makroskopowy gruntow podioza, wy-
niki polowych badan geotechnicznych podstawowych parametréw geotechnicznych oraz wstepne
wyniki obliczen ich nosnosci na podstawie normy PN-51/03020. Opracowanie wykonano na pod-
stawie sondowan nie bedgcych robotami geoclogicznymi w Swietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25
maja 2017 r. - Prawo geologiczne i gdmicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 i niniejsze opracowanie nie
podlega rygorom wiw ustawy.

Minigjsza Dokumentacja had:gﬁ podioZa gruntowego spelnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w
sprawie kwalifikacii w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskig] z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
1. poz. 463);

- Morma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogalne;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia sta-
tystyczne i projektowanie;

- Morma PN-EN 150 22475—-1:2006 E. Rozpoznawanie | badanie geotechniczne. Pobieranie pro-
hek metods wisrcenia i odkrnywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesé 1: Techniczne zasady wy-
konywania;

- Morma PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe 1 hydrogeologiczne. Wiertnice. Wy-
magania bezpieczenstwa;

- Morma PM-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbaole literowe i jednostki
miar;

- PN-EN IS0 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntdw. Czest
1: Oznaczanie | opis;

- Morma PM-EN 150 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy; Badania Geologiczne
i Geotechniczne;

- Morma PN-EN 1997-1:2008. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 1; Zasady ogol-
ne;

- Morma PM-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskig] Mormy;

- Morma PN-EN 1997-2:2009. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 2: Rozpoznanie i
hadanie podfoZa gruntowego;

- Morma PM-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskie] Normy;

- Morma PH-EN 19497-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskie] Mormy;

- Morma ENY 1997-3:1999. Eurckod 7 - Czest 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem
hadan polowych;

- Instrukcja 1GO -1 Wytyczne badan podioZa gruntowego dla potrzeb budowy | modemizacji infra-
struktury kolejowej, Warszawa 2016;

- Instrukcja badan podioZa gruntowego budowli drogowych | mostowych, Warszawa 1998 r;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potszhywnych, Warszawa 1997 r;

- Normag PN-8715-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe,

- Normg PN-5-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;
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- Norma PN-EN 1997—1 , maj 2008, Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Czest 1: Zasady
o0gdine;

- Norma PN-EN 199722008 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie;i badanie podioza
aruntowego.

Celem opinii | dokumentaci jest przedioZenie wynikow badan podioZa gruntowego niezbednych do
wiasciwego zaprojektowania | bezpiecznej eksploatacji obiekiu.

Lokalizacje otwordw okreslit Ziecenicdawea. PoloZenie otwordw w terenie wytyczono metods do-
miardw prostokatnych. Rzedne otwordw prayieto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce 1 wy-
tyczajac je metoda interpolacii wislomianowe].

Dokumentacja ninigjsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transportu, Bu-
downictwa | Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowianych - Dz U. 2012 nr 0 poz. 463..

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do poniZszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac te-
renowych | kameralnych. £ uwagi na zadania, jakie stawial Fleceniodawca skupiono sie na scha-
rakteryzowaniu gruntow wystepujacych do glebokosc mozliwego wphewu instalacii na grunt 1. do
ok. 3 m ponife] poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkow hydrogeclogicznych w migjscu in-
westycji majacych wphyw na zachowanie konstrukcii.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 13-go pazdziemika 2022 roku. Wykonano jeden
badawczy otwor geologiczny o giebokosc 3 m ppt. w misiscu wskazanym przez Zleceniodawce.
Podczas wiercenia makroskopows analize urobku hez pobierania probek lahoratoryjnych. Badania
przeprowadzono pod nadzorem dr inZ. mar Janusza Czameckiego.

3. Budowa geologiczna podloza.

Obszar badan poloZony w Gdansku Brzefnie znajduje sie w zachodniej Tarasu Nadmor-
skiego. Teren ten jest ptaskim tarasem akumulacji morskiej pochodzenia aluwialnego, kidrego
wysokost ponad poziomem morza wynosi ok. 2.0 m npm, potoZonym pomisdzy krawedzia wyso-
czyzny a Mierzejg Wislang. PodioZe terenu tworza utwory fluwialne powstate w holocenie po re-
qgresji fazy pomaorskie] zZiodowacenia Wishy.

Obszar objety badaniami ma bardzo prosty budowe geologiczng i skfada sie w zasadzie z
dwach partii: gomej — akumulacyjneg] plafowo-zastoiskows] | dolnej — dennej morskie]. Ma po-
wierzchni terenu znajdujg sie nasypy anfropogeniczne z piaskow drobno- i Srednioziamistych jako
nawierzchnia placu zabaw poloZone na pogrzebanych glebach. MigZszost nasypow wynosi mak-
symalnie do 0,2 m.

Pod nasypami zalegaja plazowe utwory ecliczne | zastoiskowe — piaski drobnoziamiste
przewarstwione torfami i torfami piaszczystymi do ghebokosci 1,7 m ppt. Piaski plaZzowe s3 lami-
nowane i nasycone sapropelami torfowymi s3 barwy brunainej. Torfu da dobrze roziozone, banwy
czame, choé obciaZenie nadkiadem powoduje Znaczng ich plastycznost.

-~
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Dolng facje ponize] 1,7 m ppt. stanowia drobnoziamiste | pylaste morskie piaski denne. Pia-
ki te s jasnosiwe, zabarwione niewielkimi iloSciami frakcji ilastych, dobrze | zageszezone falo-
waniem, lecz majace wiasciwosci kurzawkowe.

W czasie prac polowych nawiercono zwierciadio wody podziemne] stabilizujace sie na stro-
pie dolnej warstwy torfow na glebokosci 1,3 m ppt. £ uwagi na potoZenie terenu badan oraz nie-
przepuszezalne podioZe poziom wod podziemnych utrzymuje sie nad warstwa torfow pomimo do-
hrej przepuszezainost warstw piaskdw plazowych.

4. Parametry geotechniczne podioza.

Oznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wediug metody C opisang] w Polskigj
MNormie PN-81/03020. Ze wzgledu na znaczna roznorodnost utwordw wystepujacych na terenie
hadan podzielono je w zaleZnodc od litologii oraz wyznaczonych wiasciwosdci mechanicznych na 5
usrednionych warstw geotechnicznych. Dla poszczegdlnych warstw wyznaczono nastepujgce cha-
rakterystyczne parametry gectechniczne w oparciu o norme:

piaski drobnoziamists i pylaste Srednio ESZTCTONS piaski drobnoziamiste Srednio zageszezone
= stopien zageszozenia o068 ™ Iz ={0.4
E kat tarcia wewnetrznego g 531 =, _-33 we=an P
- gesioid chjstobciowa p1 =175 [Um, E g2 =175 |unr.
* modud Scisliwosc My, 73 MPa, Mgy =52 MPa,
piaski drobnoziamiste slabo zageszozone piaski Srednioziarniste slabo zageszczone
e oz 50,3 * e
E dyz 285 |°, E =295 7,
£ p-917  |unr, E p=l7  |umm
= Mgz =43 [MPa, Mo =43 [MPa,
[borfy i torfy piaszczyste plastyczne
stopien plastycenodei iz 50.3
o Pus=|7 c.
E spajnost cuz: 99,3 [kPa,
£ ps=18  |unr,
* Mpz975  |MFa,

Parametry gectechniczne przyjeto jako srednie wartosci i nie wykonywano dla nich obliczen
wspdlczynnika materiatowego (zhyt matka llodé badan). Prayjeto z normy zalecany wspiczynnik
materiatowy v = 0,9.

5. Obliczenie nosnosci gruntu.

Dila okreslonych i aproksymowanych z badan polowych
parametrow geotechnicznych obliczono maksymalng 1 mini-

maing nosnosé fundamentdw obcigfonych rdwnomismie
osiowo wg wzord (2 1-2) Z normy PN-81/03020. Schemat
fundamentu z ukazaniem charakterystycznych wielkosci uzy-
tych we wzorach pokazano na rysunku obok:
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Obliczen dokonano wg. Wzoru:
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Ome = [1:1 +ﬂ,3tE.fL} tHcﬁCutic+{1+1 ,EHB."_:I tH[prpDigtDmintin"'“ —ﬂ,ES-E.IrL:I tHB-rpBigtBtiB]

gdzie : qne - jednostkowa nosnost fundamentu
B - szerokost fundamentu,
L - diugosé fundamentu,
Dvn - Zagtebienie fundamentu poniZe] terenu,
€y - spdjnost obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
po. pe - gestosci obliczeniowe gruntu obok i pod fundamentem,

Mg, Mg, Ng - wspdtczynniki obliczeniowe z normy lub ze wzordw zalezne od
kata tarcia wewnetrznego,
iz, i, Iz - waspdlczyniniki obliczeniows z normy zalezne od mimosrodowosci
obcigZenia, przy braku mimosrody ic = o= ig =1,
gdzie: Np = e™® . tg*(w/d+/2);
MNe-(Np-1)-ctgé
Mg =075 - (Ng- 1) -0 ¢

gdzie: ¢ - kat tarcia wewnetrznego
Q - preyspieszenie ziemskie; g = 9,81 mis?

stad wzor ostatecany:

Oae = [(1+0,3:B/L) Neecy+(1+1,5.B/L) Np-pp-0:D i F(1-0.25.B/L) :Ng.pg.9.B]

Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiardw fundamentdw: diugosé L = szerokost B =

zagebienie minimaine Dny = 1 m.. Obliczone nosnosci jednostkowe dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocnicZymi przedstawiono w ponizszej tabeli:

Parametr warstwa 1| warstwa 2| warstwa 3 [ warstwa 4| warstwa 5| Miano
Kat tarcia wewnstrznego il K| 30 295 295 7 4]
Spojnost [~ - - - - 9.3
Gestost objetosciowa gruntu p 1,75 1,75 1.7 1,7 1,7 |[kMNm®
W spotczyninik nosnosci gestosciows Md | 13,831 | 12,539 | 11,945 | 11,945 | 1675
Wapdtczynnik nosnosci spajnosci Me | 21,811 | 20,382 | 19,715 | 19,715 | 5502
[Wepdtczyninik nosnodci szerokodci Mb | 4586 3,969 3,692 3,692 0,050
Nosnosc jednostkowa qf | 547,39 | 490,34 | 449,78 | 449,78 | 4598 |[kN/m®

W przypadku nawodnienia nosnosé moZe spasé nawet do 40% nosnosci gruntdw suchych.
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6. Wnioski.

1. Badania w terenie wykonano w dniach w dniu w dniu 13 pazdziemika 2022. Wiercen
dokonywano standardowym sprzetem do wiercen i sondowan recznych.

2. Obszar badan polozony w Gdarnsku Brzeznie w zachodniej czesci tarasu nadmor-
skiego Mierzei Wislane]. Teren ten jest plaskim tarasem akumulacyjnym pochodze-
nia eoliczno-aluwialnego, ktdrego wysokost ponad poziomem morza wynosi ok. 2 m.
Podloze terenu tworza utwory fluwialne oraz eoliczne powstale w holocenie po re-
gresji fazy pomorskie] zlodowacenia Wishy.

3. Teren ma prosta budowe geologiczng i sklada sie z dwoch parti: gomej — akumulacgji
eoliczne] | bagiennej oraz dolne] — denne] morskie] akumulacji. Na powierzchni tere-
nu znajduja sie nasypy piaszczyste.

4 Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prostych, a obiekt do |-
sze] kategoni geotechnicznej.

5. PodioZze budowlane charakteryzuje sie urozmaiconymi parametrami mechanicznymi
wynikajgcymi glownie z roznic zageszezenia. Grunty s3 przewaznie srednio zagesz-
czone i posiadajg znaczng nosnost powyze] 400 kPa, grunty torfowe — ok. 45 kPa.

6. Spagowe warstwy drobnoziamistych | pylastych piaskow dennych sa nawodnione |
wykazuja wlasciwosci kurzawkowe. Nalezy unikac wykopdw w nich.

7. Wody podziemne o swobodnym zwierciadle znajduja sie w warstwach piaszczystych
na glebokosci ok. 1,3 m ppt. na stropie torfow. Pomimo dobre] przepuszezalnosci
podicza istnienie warstwy torfow sprawia, ze poziom wod podziemnych jest na stale]
wysokosci.
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RY5.3 Profile wiercen i sondowan

KARTA DOKUMENTACYJHMA WIERCEMIA MR
Miclsowolt  GaansR, dr. aw. 27/, obe. D018 SKALA 1 :50
Tiamat: Flao rabaw Fredma: 200 m npm
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Rys. 4. Tabela parametréw geotechnicznych.
ﬂsﬂz"?;m T TARCIA GESTOSC MODUL NOSNOSE
WARS RODZAJ GRUNTU :fﬁ CI WEWNETRZNEGO | SPOMNOSC | opiEtostiona | SciSUwosc | GRUNTU
ok 4 (o) (kPa) o (tm) M, (kPa) 3 (kFa)
piaski drobnoziarniste i pylaste
1 drednio zageszczone 0.60 31 - 115 3 41
piaski drobnoziamiste
2 4rednio zageszczone 0,40 30 - 1,75 52 490
piaski drobnoziamiste
3 stabo zageszczone 0,30 29,5 - 1.7 43 450
piaski srednioziamiste
4 siabo zageszczone 0,30 295 - 1,7 43 450
torfy i torfy piaszczyste
5 plastyczne 0,30 T 9,3 16 75 46
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I.  INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
« Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;
2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

,Doposazenie placéw zabaw w parku im. Reagana” — plac zabaw przy przedtuzeniu ul. Obroncéw
Wybrzeza i plac zabaw od strony al. Jana Pawta Il w Gdarisku —w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022
na dz. nr 27/3 obr. 0018.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz
zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Projekt obejmuje dwa istniejgce place zabaw — plac zabaw przy przedtuzeniu ul. Obroncéw Wybrzeza
oraz plac zabaw od strony Al. Jana Pawta .

Plac zabaw na przedtuzeniu ul. Obroicéw Wybrzeza:

Plac, na ktérym projektuje sie urzadzenia zabawowe jest ogrodzony i wyposazony
w elementy/urzadzenia takie jak: piaskownica, statek, hustawki dla dzieci i dorostych, zestaw
zabawowy, bujak sprezynowy. Wzdtuz ciggu pieszego od strony zachodniej znajduje sie wejscie na
przedmiotowy teren. Istniejgcy teren placu zabaw jest ptaski o nawierzchni z piasku ptukanego
przerosnietego trawa. Plac zabaw wyposazony jest w obiekty matej architektury, tj. fawki i kosze na
$Smieci. Brak oswietlenia na placu zabaw. W poblizu przedmiotowego placu zabaw znajduje sie wybieg
dla pséw.

Plac zabaw od strony al. Jana Pawta ll

Plac, na ktérym projektuje sie hustawke typu bocianie gniazdo jest ogrodzony i wyposazony w
elementy/urzadzenia takie jak: piaskownica, réwnowaznia, zestaw zabawowy i dwa bujaki
sprezynowe. Na terenie inwestycji zlokalizowane sg dwie lampy oswietleniowe. Wzdtuz ciggu pieszo -
rowerowego od strony potudniowej znajduje sie wejscie na przedmiotowy teren. Istniejacy teren jest
ptaski, zaniedbany o nawierzchni z piasku ptukanego przerosnietego trawg, zagospodarowany
urzadzeniami zabawowymi. Przedmiotowy teren wyposazony jest w obiekty matej architektury, tj.
tawki i kosz na $mieci. Plac zabaw jest oswietlony.

Obok inwestycji znajduje sie plac do gry w ping ponga oraz w szachy, zas w poblizu znajduje sie
ogrodzony plac sportowo — rekreacyjny.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujacych prac:

-Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie srodkéw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i
miejsca do segregowanego gromadzenia odpadow;

e
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- Roboty ziemne — wymiana gruntu pod projektowane drzewo, wykonanie nawierzchni z piasku

ptukanego w obrebie strefy bezpiecznej projektowanych urzadzen z ewentualnym uzupetnieniem
nawierzchni;

- Wyznaczenie punktéw geodezyjnych projektowanego obiektéw;

- Prace drogowe — zageszczenie istniejgcego gruntu, profilowanie spadkow terenu;

- Wykonanie fundamentéw urzadzen;

- Montaz urzadzen;

- Posadzenie drzewa — Wierzby biatej;

- Przygotowanie obiektéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanych obiektow;

2) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

3) organizacja wjazddéw i wyjazdéw;

4) wyznaczenie i urzadzenie punktdw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekéw;

5) wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

6) korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;

7) wykonanie fundamentéw i montaz urzadzen;

8) budowa nawierzchni bezpiecznej pod urzadzenia — mechaniczne oczyszczenie istniejgcego piasku
z uzupetnieniem i dosypaniem nawierzchni;

9) wymiana gruntu pod projektowane drzewo i zasadzenie drzewa — plac przy przedtuzeniu
Obroncéw Wybrzeza;

=
=)

uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:

Place zabaw przy przedtuzeniu Obroncéw Wybrzeza i od strony al. Jana Pawta Il pokryte s3
nawierzchnig piaszczystg. Tereny ograniczone niskim metalowym ogrodzeniem.

Przedmiotowy teren przy przedtuzeniu Obroncow Wybrzeza wyposazony jest w elementy/urzgdzenia
takie jak: piaskownica, statek, hustawki dla dzieci i dorostych, zestaw zabawowy, bujak sprezynowy,
tawki i kosze na $mieci. Na terenie placu zabaw rosng dwa drzewa. Inwestycja nie koliduje z istniejgcym
drzewostanem ani zielenig niska. Brak kolizji z infrastrukturg podziemng, sieciami, instalacjami.

Przedmiotowy teren od strony al. Jana Pawta Il wyposazony jest w elementy/urzadzenia takie jak:
piaskownica, réwnowaznia, zestaw zabawowy i dwa bujaki sprezynowe. Na terenie inwestycji
zlokalizowana jest lampa o$wietleniowa bedgca w bliskiej lokalizacji projektowanego urzadzenia. Przed
rozpoczeciem prac nalezy zlokalizowac i ustali¢ stan faktyczny przebiegu trasy istniejgcego przewodu
I __________________________________________________________________________________________________________|
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elektrycznego. Projekt nie przewiduje kolizji urzadzenia z infrastrukturg podziemng, sieciami,
instalacjami.

Place zabaw zlokalizowane sg na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr
0126 — MPZP Pasa Nadmorskiego — rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu Alei Jana Pawta Il w miescie
Gdansku (UCHWALA NR XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdarska z dnia 25 czerwca 2013 r.).

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

- istniejgce uzbrojenie terenu

- istniejgce teren reakcyjno-sportowy

- dojscia, Sciezki

- wykopy/nieréwnosci

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robot nalezy zabezpieczy¢ uniemozliwiajg przedostania sie do strefy prac (miejsce prowadzenia
robdt w poblizu czynnego terenu reakcyjno-sportowego);

- roboty po zmroku mozina wykonywaé jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia
stanowisk pracy ;

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne
dla pracownikéw;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny Sciezek oraz drég komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majgc szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskazaé srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania takich prac oraz zapewnic¢ bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACIA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposdb, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Miejsca przecinania sie drég zaopatrzenia placu budowy z ciggami
I __________________________________________________________________________________________________________|
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pieszymi nalezy oznakowac. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewnic
nadzor i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi piesze.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od osdb postronnych, poprzez stosowne
ogrodzenie terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatéw. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajgcy
na terenie budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢
wiasciwie oznakowany.

W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ dojazd i dojscie do obiektéw znajdujacych sie w rejonie
inwestycji.

7. ZIELEN

W trakcie robét budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew i krzewow nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie:

Sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddédw (w tym mas ziemnych
pochodzgcych z robét ziemnych);

Wylewania odpaddéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek
budowlanych;

Parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;
Lokalizacji tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.
8. INFASTRUKTURA

Prace prowadzone w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z wyjgtkowg
ostroznoscig. Wykonawca bedzie odpowiadac za straty materialne spowodowane uszkodzeniem
infrastruktury oraz wystgpieniem warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia lub Zycia ludzi. Nalezy
uwzglednic ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzié albo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajgcych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajgce w prawidtowy sposéb wejscia dla personelu
i pracownikéw realizujgcych inwestycje.

10. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go witasciwie
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Teren robét budowlanych nalezy wiasciwie ogrodzi¢ ze wzgledu na czynny istniejgcy plac zabaw,
ktory jest czesto odwiedzany i mozliwos¢ przebywania oséb postronnych w poblizu budowy, w tym
dzieci przebywajacych na placu zabaw nalezy zwrdcic szczeg6lng uwage na potrzebe ograniczeniaich
wstepu na plac budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE

e
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Roboty montazowe duzych i ciezkich elementéw powinny byé wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

¢ nalezy zapewnié pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia;

¢ do zabezpieczen, komunikacji i transportu stosowac wytgcznie sprzet atestowany,
posiadajgcy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym
przez producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

e teren nalezy ogrodzi¢ w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposéb by nie powodowat zaktdcen;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow i
wyrobow budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

e skfadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen;

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz Sciany obiektu
budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

* na terenie prowadzonych robdt powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwosc
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje robdt zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robét niebezpiecznych powinni przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w czesci ogdlnej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegétowej: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
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tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewniacé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana
jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Na budowie powinna
znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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O LOKALIZACJA INWESTYCJI PLAC ZABAW NA PRZEDtUZENIU UL. OBRONCOW WYBRZEZA

‘ LOKALIZACJA INWESTYCJI PLAC ZABAW OD STRONY UL. JANA PAWLA I
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Przekrdj przez nawierzchnie pod karuzele
na przedtuzeniu ul. Obroncow Wybrzeza

Fe Fe Przekroj przez projektowane drzewo
L 5,52 2 . . r s .
152 oro). urzadzenis na przediuzeniu Obroncow Wybrzeza
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