OPIS TECHNICZNY

instalacji. wentylacji i klimatyzacji, instalacji helu i wody lodowej
oraz dostosowania instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o
do projektu przebudowy cz. pomieszczen szpitala na pracownie rezonansu magnetycznego

1. DANE WYIJSCIOWE

Przedmiot inwestycji Zmiana sposobu uzytkowania czesci obiektu budowlanego na parterze
szesciokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku szpitala wraz budowa
zewnetrznej linii elektroenergetycznej z rozdzielni nn do budynku szpitala
Przebudowa cz. pomieszczen szpitala na pracownie rezonansu magnetycznego

Lokalizacja Gryfice ul.Niechorska 27, dz. nr ew. gruntéw 15/3

Inwestor Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Gryficach
72-300 Gryfice ul.Niechorska 27

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania : ‘
» zlecenie i wytyczne Inwestora,
projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
wizja lokalna budynku i terenu,
wytyczne do instalacji aparatu SIGNA EXCITE 1.5T

karty katalogowe i oferty producentow,

Y V V VYV V¥V

obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy swoim zakresem:

- Instalacje wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg dla pomieszczeri rezonansu magnetycznego oraz
pomieszczen towarzyszacych,

- Instalacje chtodzenia wymiennika kompresora chfodzgcego ptaszcz magnesu,

- Instalacje awaryjnego wyrzutu helu,

- dostosowanie instalacji wod-kan i c.o. do potrzeb urzadzeri MR,

4. INSTALACIA WODOCIAGOWA

4.1. INFORMACIE OGOLNE

Budynek szpitalny zaopatrywany jest w wode z istniejgcego przyfacza wodociggowego. Istniejace przewody
wodociggowe wody cieptej i zimnej prowadzone s3 w szachtach instalacyjnych i bruzdach $ciennych.

Instalacja wodociggowa w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania w chwili obecnej zasila
umywalki oraz zlewy. Projektowana instalacja wodociagowa przeznaczona jest do zasilania urzadzen
nawilzajacych oraz do awaryjnego chtodzenia urzadzenia rezonansu magnetycznego

4.2. PRZEWODY

Projektuje sig wykonanie instalacji wodociggowe]j wody zimnej z rur miedzianych taczonych za pomocg tgcznikow
miedzianych tgczonych na lut migkki. W miejscach podtgczen zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
zigczek metalowych gwintowanych. Do uszczelniania facznikdw nalezy stosowacé tagme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w np. bruzdach Sciennych nalezy montowaé w rurach ostonowych typu PESZEL. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od maksymalnego
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dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W miejscach przej$¢ przez sciany zastosowac otuliny zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Instalacje wykonaé zgodnie z rys S6 oraz wytycznymi podtgczanych urzadzen.
Instalacje wykonaé zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL - zeszyt 7, Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych”. Nalezy zastosowad sie do zalecenn zawartych w normie PN-92/B-
01706/Az1:1999 i ,,Wymaganiach technicznych COBRI INSTAL, zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem”.

4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Parametry pracy:

- Temperatura wody zimnej 10 °C.

- Cisnienie robocze 5,0 bar.

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci cisnienia
roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi byé w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bar. Nie mogag wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji. :

5. INSTALACIA KANALIZACYINA

5.1. INFORMACIE OGOLNE

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych z urzadzen oraz skroplin z klimatyzatoréw w pomieszczeniu
technicznym za pomocg instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur i ksztattek PVC. Usytuowanie istniejacych pionéw
oraz sposob podigczenia przyboréw pokazano na rysunkach. Instalacje wiaczy¢ do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej biegnacej w szachcie instalacyjnym.

5.2. MATERIALY

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-kielichowych, faczonych za pomoca uszczelek
gumowych. Poziome przewody zbiorcze zaprojektowano z rur PVC klasy S @ 757, 110 mm.

5.3. WYKONANIE

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy je mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw
wiasciwych dla producenta rur. Rury nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przejscia rur PVC
przez sciany budynku i przez stropy nalezy wykonywaé w rurach ostonowych.

5.4. INSTALACIJA SKROPLIN Z KLIMATYZATOROW

Skropliny z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ przewodem z rur PP (np. typ FUSIOTHERM firmy AquatHerm)
klejonych, cisnieniowych wzdtuz wewnetrznych scian pomieszczenia ze spadkiem 0,05% do kolanka. Wigczenie do
kanalizacji za pomoca zasyfonowania. Srednice i spadki rurociggéw wykonaé zgodnie z normg PN-92/B-01707.
Uwaga: zaprojektowane urzadzenia klimatyzacyjne wyposazone s3 w pompki skroplin, sptyw skroplin
zaprojektowano jako grawitacyjny. Zaprojektowane urzadzenia klimatyzacyjne jako grzewczo/chtodnicze —
przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z jednostek zewnetrznych.

6. INSTALACIA C.O

W budynku szpitalnym istnieje instalacja c.0. Projektuje sie demontaz instalacji grzewczej w pomieszczeniach
objetych zakresem opracowania (gatazki grzejnikowe) wykonanej z rur stalowych oraz grzejniki zeliwne cztonowe.
Zdemontowane gatazki zaslepic oraz sprawdzi¢ szczelnoéé pozostawionej instalacji.

*$rednica wystepujaca tylko u niektérych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie rur & 75 klasy U, lub @ 110 klasy S.
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7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE] | KLIMATYZACII

7.1. INFORMACIE OGOLNE

W przebudowywanych pomieszczeniach wykona¢ wentylacie nawiewng i wywiewng z klimatyzacja. Do
pomieszczen rezonansu magnetycznego nalezg: sterownia, pomieszczenie badan, pokdj przygotowawczy, kabina-
przebieralnia, pomieszczenie techniczne. Pomieszczenia te znajduja sie na parterze budynku. taczna powierzchnia
tych pomieszczen wynosi: 86,98 m” a ich wysokos¢ to 2,9 m.

7.2. BILANS ILOSCI POWIETRZA

Wymagana iloé¢ powietrza dostarczang do pomieszczer obliczono na podstawie krotnosci wymian oraz zyskow
ciepta. lloéé wymian w pomieszczeniu badar wynosi 1,5 wymian na godzine. Instalacja wentylacji awaryjnej zostata
zaprojektowana tak, aby zapewniafa wydajnosc 34 m*/min (2040 m>/h), instalacja ta jest uruchamiana poprzez
monitor tlenu (OM1). Bilans ilosci powietrza przedstawiono w tabeli:

L Nazwa Powierzchnia | Kubatura | Krotnos¢ | Nawiew | Wywiew
P pomieszczenia [m?] [m3] i/h [m’] [m*]
j |Pomieszezenie 20.90 60.61 2 121 121

techniczne .

g |Prac. reZohahsu 35.12 101.85 1.5 153 153

magnetycznego

g |Pomieszczenie 14.61 42.37 15 64 64

przyg. pacjenta

4 [Sterownia MR 6.09 17.66 4 71 71
g |PemisszGzenie 8.53 2474 | 15 37 37

opisowe
Kabina
6 | rrbierainia 1.73 5.02 1.5 8 8

7.3. BILANS ZYSKOW CIEPEA

Zadaniem projektowanej instalacji klimatyzacji jest obnizenie i utrzymanie temperatury w: pomieszczeniu
technicznym, pomieszczeniu rezonansu magnetycznego, pomieszczeniu przygotowania pacjenta, sterowni MR,
pomieszczeniu opisowym, kabinie przebieralni w okresie letnim na poziomie + 24 °C, przy obliczeniowej

temperaturze zewnetrznej + 30 °C oraz zyskach ciepta pochodzacych od wewnetrznych #rédet ciepta i
nastonecznienia.

Bilans zyskow ciepta:

I Nazwa Temp. | Wilgotnos¢ | Liczba | Urzadzenia | Osoby| Przegrody | Oéwietlenie S
"| pomieszczenia [C [%] 0s6b Qu Ql Qp Qo e Q2
Pomieszczenie
i x - - -
tochnicria 24 30-75 22660 330 22990
Prac. rezonansu .
2 -
maghetycnedo 24 30-60 1 3400 150 1250 200 5000
Pom. przyg.
3 - = 5
pacjenta 24 30-75 1 150 60 210
4 |Sterownia 24 30-75 1 1450 150 350 100 2050
5 |Opkdj opisowy 24 30-75 1 - 150 350 100 600
6 |Kabina 24 30-75 - - . - - 40 40
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7.4. OBLICZENIE MOCY NAGRZEWNICY

Qun =V x pp x (t2 —t1) [kW]
Gdzie:
V — strumien objetosci powietrza chtodzonego [m*/s]

Pp — gestosé powietrza [kg/m3] — w przyblizeniu mozna przyjac 1,2 kg/m3
cp — ciepto wiasciwe powietrza [kl/kgxK] — w przyblizeniu mozna przyjac 1,005 ki/kgxK
t, — temperatura powietrza w punkcie 1 [ki/kg]
t, —temperatura powietrza w punkcie 2 [kl/kg]
»=0,57 x 1,2 x 1,005 (25 — (- 18)) = 29,6 kW [wentylacja awaryjna]

Q. = 0,05 x 1,2 x 1,005 (10 — (-18)) = 1,7 kW [pom. przygotowania pacjenta]
Q.,=0,033x1,2x 1,005 (10— (-18)) = 1,11 kW [pom. techniczne]
Q. =0,042 x 1,2 x 1,005 (10— (-18)) = 1,42 kW [pom. badani]

7.5. OPIS INSTALACI WENTYLACIH MECHANICZNES Z KLIMATYZACIA

Dla pomieszczenia pracowni rezonansu magnetycznego, pomieszczen sterowni, pokoju opisowego, pomieszczenia
przygotowania pacjenta, pomieszczenia technicznego oraz kabiny zaprojektowano ukfad wentylacji mechanicznej
nawiewnej i wywiewnej. Klimatyzatory grzewczo-chtodnicze zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym obok
pomieszczenia badan oraz w pomieszczeniu przygotowania pacjenta w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Powietrze zewnetrzne do urzadzeri (N1-18, N1-42) bedzie zasysane poprzez czerpnie swiezego powietrza
zlokalizowang na zewnatrz budynku (min. 2,0 m nad poziomem terenu), a nastepnie bedzie przesyfane kanatami
wentylacyjnymi, przebiegajgcymi przez pomieszczenie istniejacej wentylatorni zlokalizowanej w piwnicy (istniejace
nieczynne urzadzenia nalezy zdemontowaé i zeztomowac). Ze wzgledu na zastosowanie helu w pomieszczeniu
badan, zastosowano uktad awaryjnej wentylacji, ktéra uruchamiana jest przez monitor tlenu dostarczany przez
dostawce urzadzenia. Montaz czujnika tlenu zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia. Wydajnos¢ wentylagji
awaryjnej wynosi 34 m’/min (2040 m’/h). Ukfad wentylacji awaryjnej pracuje na 100% powietrza swiezego. W
momencie uruchomienia wentylacji awaryjnej muszg zosta¢ zamkniete przepustnice wentylacji podstawowej oraz
wyfaczone wentylatory i nagrzewnice. Powietrze zewnetrzne w zaleznosci od potrzeb podlega filtracji, ogrzewaniu,
chtodzeniu i nawilzaniu. Do obrdbki powietrza zamontowac¢ klimatyzatory kanatowe firmy Fujitsu lub réwnowazne
innej firmy. Uktad wentylacji wyposazony jest w filtr kanatowy z filtrem klasy EU7 (N1-9) zamontowany w
pomieszczeniu istniejacej wentylatorni w piwnicy. Wyrzutnie powietrza wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku,
montaz min 3,0 m od okna patrzac w linii poziomej i min. 2,0 m nad oknami ostatniej kondygnacji. W okresie
zimowym obrébka powietrza ogranicza sie jedynie do jego podgrzania do temp. 22 °C, niwelujac w ten sposéb
straty energii w bilansie zapotrzebowania na ciepto wentylowanych pomieszczen.Regulacja wilgotnosci
realizowana jest za pomocg dwdch nawilzaczy parowych o wydajnosci 16 kg/h. Jeden obstuguje pomieszczenie
badan, drugi pomieszczenie techniczne. Dla nawilzania pomieszczenia badan przewidziano nawilzacz Defensor
Mk5 P16-400V/3 z lancg parowa. Lance parowg zamontowac w takim miejscu kanatu wentylacyjnego, aby nie
wystepowato wykroplenie pary wodnej (przed lancg i za lanca powinny by¢ odcinki proste kanatu wentylacyjnego).
Dla nawilzania pomieszczenia technicznego przewidziano nawilzacz w wersji z indywidualng jednostka
nadmuchowg typ Defensor MkS P-VE16-400V/3. W okresie wystepowania maksymalnych obciazen chtodniczych
uktad obrébki powietrza bedzie dostarczat powietrze o temp 16 °C pozwalajacej na asymilacje ciepta i utrzymanie
wymagane] temp 24 °C w pokoju badaA. Dodatkowo na instalacji nawiewnej $wiefego powietrza przed
urzgdzeniami klimatyzacyjnymi zastosowano nagrzewnice elektryczne wstepnie, ktérych zadaniem jest podgrzanie
powietrza do temp +10 °C. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywa sie poprzez kratki i anemostaty nawiewne.
Wywiew powietrza z pomieszczeri odbywa sie poprzez kratki i anemostaty wywiewne. W pokoju badar
rozprowadzenie instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykonuje dostawca klatki Faradaya. W pomieszczeniu
technicznym zgodnie z wymogami dostawcy rezonansu magnetycznego zastosowano klimatyzacje podtogi
technicznej. Powietrze schtadzane jest klimatyzatorem kanatowym (N2-1, N3-1) produkcji Fujitsu typ
ARYCS54LC/AOYDS54LA o mocy chtodniczej 14,0 kW — 2 szt lub réwnowazne innej firmy i wdmuchiwane jest
kanatem wentylacyjnym w przestrzeri podfogi technicznej poprzez kanaty wentylacyjne. Wywiew powietrza z
pomieszczen zaprojektowano oddzielnymi uktadami z wentylatorami kanatowymi Venture Industries typ TD.
Wentylatory nalezy wyposazy¢ w bezstopniowe regulatory predkosci obrotowej umozliwiajac doktadne
dopasowanie wydajnosci urzadzedi do potrzeb. Uruchamianie i praca wentylatoréw musi sie odbywaé
réwnoczesnie z uruchomieniem i praca klimatyzatora. Niedopuszczalna jest praca tylko klimatyzatora, badz tylko
wentylatora wywiewnego.



7.6. KANALY WENTYLACYINE

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, dla nadcisnieri 630 Pa (wykonanie typu A).
Zmiane kierunkéw wykonaé przy pomocy fukéw r/a =1,5 lub kolanami typu A i tukami R/a<1,5 muszg byc
wyposazone w kierownice. Kanaty wentylacyjne wewnetrzne prowadzone w przestrzeni sufitowe]j zaizolowaé
matami lamelowymi z wetny mineralnej gr. 30 mm, pokrytych zbrojona folig aluminiows. Przewody elastyczne
typu Flex nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralhej gr. 30 mm. Maty mocowac do kanatdw przy
pomocy szpilek samoprzylepnych. Wszystkie styki pomiedzy matami i przy kanatach uszczelnié tasma
samoprzylepng zbrojong. Dodatkowo na zewnatrz instalacje nalezy zaizolowac ptaszczem z blachy aluminiowej.
Kanaty poziome prowadzone wewnatrz budynku nalezy mocowac do stropéw za posrednictwem zawiesi typu ,L” i
»Z" z amortyzacyjng wktadkg gumowa oraz szpilek gwintowanych i kotkéw metalowych.

Na kanatach wentylacyjnych zamontowac klapy rewizyjne w sposéb umozliwiajgcy okresowe ich czyszczenie.

7.7. WYTYCZNE WYKONANIA

- Nagrzewnice elektryczne przytaczyé do kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i mocowaé do stropu.
- Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy wypoziomowac i podwiesi¢ do stropu.
- Kanaty i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o gruboéci od 0,5

do 0,8 mm.
- Kanaty i ksztattki wentylacyjne okragte Spiro wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,8
mm. ’

- Potfaczenia kotnierzowe uszczelni¢ przy uzyciu uszczelek gumowych. Podparcia i podwieszenia kanatow
wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

- Nawilzacze parowe nalezy ustawi¢ na ptaskim, wypoziomowanym podifozu.

- Kanaty wentylacyjne potaczyé z klimatyzatorami za pomocg kréécow elastycznych.

- Kanaty przechodzace przez strop lub sciany obtozy¢ podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub
innego materiatu o podobnych wiasciwosciach.

- Kanaty nawiewne w budynku zaizolowac¢ matami z wetny mineralnej grubosci 30 mm na folii aluminiowej.

- Do wyregulowania przeptywow obliczeniowych powietrza zamontowaé przepustnice z elementem
regulacyjnym.

- Zastosowac krocce elastyczne do podtaczenia nawiewu i wywiewu z klatkg Faradaya.

- Czujniki automatycznej regulacji montowac w miejscu o wyréwnanym polu przepfywu powietrza.

- Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, poziomow skutecznosci ochrony dziatania zabezpieczen
elektrycznych.

- Powykonaniu rozruchu dokonac regulacji w celu uzyskania przeptywéw powietrza zgodnych z projektem.

7.8. ZESAWIENIE PRZEWODOW | URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Nr Wyszczegol. Nazwa Jedn. | llogé Producent
miary
NAWIEW N1 )

1. N1-1 Czerpnia scienna 350x600 szt 1

2. N1-2 Ksztattka 250x400, L=2,0m szt 1 wyk. indywid.
3. N1-3 Przewodd 250x400, L=4,0 m szt 1 wyk. indywid.
4, N1-4 Kolano 250x400, 90* szt 1 wyk. indywid.
5. N1-5 Przewdd 250x400, mb 0,5 wyk. indywid.
6. N1-6 Kolano 250x400, 45* szt 1 wyk. indywid.
7. N1-7 Przewod 250x400, : mb 0,2 wyk. indywid.
8. N1-8 Kolano 250x400, 45* szt 1! wyk. indywid.
9, N1i-9 Zestaw filtracyjny typ DRF z wktadem szt 1 Venture

filtracyjnym klasy EU 7

10. N1-10 Przewod 250x400, mb 4,2 wyk. indywid.
11. N1-11 Ksztattka przejsciowa 250x400/350x350 szt 1 wyk. indywid.
12. N1-12 Przewdd 350x350, L=3,0 m szt 1 wyk. indywid.
13. N1-13 Kolano 350x350, 80* ) szt il wyk. indywid.
14. N1-14 Przepustnica DTBU LMF 160 szt 1 Lindab
15. N1-15 Wentylator kanatowy TD-500-160 szt 1 Venture
16. N1-16 Nagrzewnica kanatowa DH-160/15 szt 1 Venture




17. N1-17 Przewdd elastyczny flex z izolacja termiczna i mb 0,5 -

akustyczng DN 160

18. N1-18 Klimatyzator kanatowy ARY18UU/ szt 1

AOY18UU

Moc chtodnicza: 5,4 kW

Moc grzewcza: 6,0 kW

Moc elektryczna: 1,92 kW

Przeptyw powietrza: 1000 m*/h
19. N1-19 Ksztattka przejsciowa 200x400 przygotowana na szt 1) wyk. indywid.

montaz lancy parowej
20. N1-20 Wentylator kanatowy TD-4000-355 szt 1 Venture
21. N1-21 Nagrzewnica kanatowa DH-355/150 szt i Venture
22. N1-22 Kolano BU Dn 355, 90* szt 1 Lindab
23. N1-23 Przewdd SRP Dn 355, szt 0,2 Lindab
24. N1-24 Kolano BU Dn 355, 90* szt 1 Lindab
25. N1-25 Przewdd SRP Dn 355, szt 0,8 Lindab
26. N1-26 Przewdd SRP Dn 125, szt 0,3 Lindab
27 N1-27 Kolano BU Dn 125, 90* szt 1 Lindab
28. N1-28 Przepustnica DTBU LMF 125 szt 1 Lindab
25. N1-29 Wentylator kanatowy TD-350-125 szt 1 Venture
30. N1-30 Nagrzewnica kanatowa DH-125/09 szt 1 Venture
31. N1-31 Kolano BU Dn 125, 90* szt 1 Lindab
32. N1-32 Anemostat nawiewny KI-125 szt 1 Lindab
33. N1-33 Przepustnica DTBU LMF 200 szt 1 Lindab
34. N1-34 Przewdd SRP Dn 200, szt 0,3 Lindab
35. N1-35 Kolano BU Dn 200, 90* szt 1 Lindab
36. N1-36 Przewdd SRP Dn 200, szt 9,8 Lindab
37 N1-37 Kolano BU Dn 200, 90* szt 1 Lindab
38. N1-38 Przewdd SRP Dn 200, szt 1,1 Lindab
39. N1-39 Wentylator kanatowy TD-800-200 szt il Venture
40. N1-40 Nagrzewnica kanatowa DH-200/20 szt 1 Venture
41. N1-41 Przewdd SRP Dn 200, szt 0,8 Lindab
42, N1-42 Klimatyzator kanatowy ARY14UU/ szt 1

AQY14UU

Moc chtodnicza: 4,0 kW

Moc grzewcza: 4,7 kW

Moc elektryczna: 1,42 kW

Przeptyw powietrza: 1000 m3/h
43. N1-43 Przewad elastyczny flex z izolacjg termiczng i mb | wynik Lindab

akustyczna owo
44. N1-44 Nawiewnik ze skrzynka rozprezna szt 4

WYWIEW W1

45, Wi1-1 Czerpnia scienna 350x600 szt 1 wyk. indywid.
46. W1-2 Kolano 225x400, 90* szt 1 wyk. indywid.
47. W1-3 Przewdd 225x400, mb 21,5 wyk. indywid.
48, W1-4 Kolano 225x400, 90* szt 1 wyk. indywid.
49. W1-5 Przewdd 225x400, mb 0,6 wyk. indywid.
50. W1-6 Kolano 225x400, 45* szt 1 wyk. indywid.
51. W1-7 Przewdd SRP Dn 355, szt 0,3 wyk. indywid.
52. W1-8 Kolano 225x400, 45* szt il wyk. indywid.
B3, w1-9 Przewdd 225x400, mb 0,7 wyk. indywid.
54. W1-10 Ksztattka przejsciowa 250x400/Dn 355 szt 1 wyk. indywid.
55. Wwi1-11 Wentylator kanatowy TD-4000-355 szt i Venture
56. W1-12 Przepustnica DTBU LMF 355 szt 1 Lindab
57. W1-13 Ksztattka przejsciowa 200x400/Dn 355 szt 1 wyk. indywid.
58. wi1-14 Przewdd SRP Dn 160, szt 1 Lindab
59. W1-15 Kolano Dn 160, 90* szt 1 Lindab
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60. W1-16 Przepustnica DTBU LMF 160 szt 1 Lindab
61. wW1-17 Wentylator kanatowy TD-500-160 szt 1 Lindab
62. W1-18 Kratka wywiewna RGS szt 1 Venture
63. w1-19 Przewadd SRP Dn 160, mb 0,9 Lindab
64. W1-20 Kolano Dn 200, 90* szt 1 Lindab
65. wi-21 Przepustnica DTBU LMF 200 szt 1 Lindab
66. W1-22 Przewadd SRP, Dn 200, mb 0,5 Lindab
67. W1-23 Kolano Dn 200, 90* szt 1 Lindab
68. Wi1-24 Przewdd SRP Dn 200, mb 1,2 Lindab
69. W1-25 Kolano Dn 200, 90* szt 1 Lindab
70. W1-26 Przewdd SRP Dn 200, mb 4,8 Lindab
71. wi1-27 Kolano BU Dn 200, 90* szt 1 Lindab
72. W1-28 Przewadd SRP Dn 200, mb 11,7 Lindab
73. W1-29 Kolano BU Dn 200, 90* szt 1 Lindab
74. W1-30 Przewadd SRP Dn 200, mb 1,5 Lindab
75. W1-31 Wentylator kanatowy TD-800-200 szt 1 Venture
76. W1-32 Przewod SRP Dn 200, mb 0,8 Lindab
77. W1-33 Tréjnik TCPU-200-100 szt 1 Lindab
78. W1-34 Przewod SRP Dn 100, mb 0,8 Lindab
79. W1-35 Redukcja RCFU-200-100 szt 1 Lindab
80. W1-36 Przewdd SRP Dn 100, mb 2,3 Lindab
81. wW1-37 Tréjnik TCPU-100-100 szt 1 Lindab
82. W1-38 Przewdd SRP Dn 100, mb 0,7 Lindab
83. W1-39 Przewdd SRP Dn 100, mb 0,7 Lindab
84. W1-40 Wywiewnik szt 7 Lindab
85. wi-41 Przewdd elastyczny flex z izolacjg termiczngi| mb wynik Lindab

akustyczna oWo

NAWIEW N2

86. N2-1 Klimatyzator kanatowy typ: szt 1

ARYCS4LC/AQYDS4LA

Moc chifodnicza: 14,0 kW

Moc grzewcza: 16,0 kW

Moc elektryczna: 4,06 kW

Przeptyw powietrza: 3500 m’>/h
87. N2-2 Ksztattka przejéciowa 315x800/400x500 szt 1 wyk. indywid.
88. N2-3 Kolano 400x500, 90* szt 1 wyk. indywid.
89. N2-4 Przewdd 400x500, L= 1,90 mb szt 1 wyk. indywid.

NAWIEW N3

0. N3-1 Klimatyzator kanatowy typ: szt 1

ARYC54LC/AQYD54LA

Moc chtodnicza: 14,0 kW

Moc grzewcza: 16,0 kW

Moc elektryczna: 4,06 kW

Przeptyw powietrza: 3500 m*/h
91. N3-2 Przewdd 315x800, L= 0,7 mb szt 1 wyk. indywid.
92. N3-3 Ksztattka przejsciowa 315x800/400x500 szt 1 wyk. indywid.
93, N3-4 Kolano 400x500, 90* szt 1 wyk. indywid.
94. N3-5 Przewdd 400x500, L= 1,90 mb szt 1 wyk. indywid.

Uwaga:

Wszystkie wymiary nalezy traktowac jako orientacyjne i przed wykonaniem elementéw nalezy wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie.



7.9. ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNYCH URZADZEN
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Moc
llos¢ | Moc Napiecie | Prad | Fazy Producent
Lp. Urzadzenie Typ jedn.
[KW] | [szt] | [kw] (V] Al | [
1. | Nawilzacz parowy HY-13 C 12,0 2 12,0 400 17,4 3 Swegon
Klimatyzator ARYC54LC/ .
. ) 2 5,36 380-400 | 23,6 3 Fujitsu
% | kanatowy povDsala | 38 1
Klimatyzator ARY18UU/ .
. 1,92 1 1,85 230 8,8 1 Fujitsu
3 | kanatowy AOY18UU .
Klimatyzator ARY14UU/ "
4 0 6,3 1 Fujits
4. kanatowy AOY14UU 1,42 1 142 23 =
c Wentylator TD-350-125 | 0,03 1 0,03 230 0,13 1 Venture
kanatowy
6. | Nagrzewnica DH-125/09 | 09 | 1 | 09 230 1 Venture
kanatowa
DTBU LMF
. i 230 1. -
7. | Przepustnica 125 1
g, | eHET TD-500-160 | 0,05 | 1 | 0,05 20 [o019| 1 Venture
kanatowy
9. Nagrzewnica DH-160/15 1,5 1 1,5 230 1 Venture
kanatowa
10. | Przepustnica DIRUEME 1 230 1 -
160
1y, | WEAR/IELAE DT-4000-355 | 0,345 | 2 | 0,345 230 | 153 | 1 Venture
kanatowy
N 7
13, | JErZewnica DH-355/300 | 30,0 | 1 | 15,0 400 3 Venture
kanatowa
. DTBU LMF
13. | Przepustnica 355 1 230 1 -
W
1g, | Weniviator TD-500-160 | 0,05 | 1 | 0,05 230 | 019 | 1 Venture
kanatowy
Wentylator
15, | renyiato TD-800-200 | 0,12 | 2 | 0,12 230 | 050 | 1 Venture
kanatowy
g, [NRBREwRica DH-200/20 | 2,0 | 1 2,0 230 1 Venture
kanatowa
DTBU LMF
17. | P tni _
rzepustnica 200 2 230 1
Agregat wody .
18. ] CHA/CLA 25 2,5 i i 2,5 230 1362 1 Klima-therm
lodowej

8. INSTALACIA CHLODZENIA KOMPRESORA CHEODZACEGO PLASZCZ MAGNESU

8.1. INSTALACIA WODY LODOWEI

Dla chtodzenia kompresora (MS5) zaprojektowano instalacje chtodnicza oparta na agregacie wody lodowej typu:

CHA/CLK 25 produkcji Klima-Therm. Agregat wody lodowej zaprojektowano na zewnatrz budynku zamontowany

na konstrukcji wsporczej. Urzadzenie wyposazone jest fabrycznie w wytacznik roznicy cisnien, zaizolowany

zasobnik, pompg, zawor bezpieczeristwa, manometr oraz naczynie wzbiorcze wbudowane w zasobnik. Czynnikiem

roboczym jest glikol o stezeniu max 50%. Agregat wody lodowej pracuje na parametrach 12°/7°C. Urzgdzenie

wyposazone jest w system kontroli i regulacji, ktrej zadaniem jest utrzymanie temperatury czynnika w instalacji
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przed wymiennikiem MS5 na poziomie 4° - 28°C. Urzadzenie wyposazone jest w pompe obiegowsa, ktdrej
wydajnos¢ wynosi 0,36 I/s.

Uktad wody lodowe] zawiera nastepujace elementy:

- agregat wody lodowej typ: CHA/CLK 25,,

- kompresor chtodzacy ptaszcz magnesu (MSS),

- zawory Dn 20,

- zawor zwrotny Dn 20,

- czujnik spadku cisnienia,

- przewody elastyczne Dn %",

- filtr siatkowy Dn 20 na obiegu agregat wody lodowej — kompresor chfodzacy,
- zawor trojdrogowy z sitownikiem,

8.2.UKtAD CHtLODZENIA AWARYINEGO MS5

Projektowana instalacja dodatkowo wyposazona zostata w ukfad awaryjnego chfodzenia, wykorzystujacy wode
sieciowa. Do koniecznosci przetaczenia uktadu dojdzie w sytuacji, gdy awarii ulegnie agregat wody lodowej. Sposab
wykonania instalacji przedstawiony zostat na schemacie rys $7. Jesli czujniki wykryjg spadek cisnienia lub spadek
temperatury oznaczaé¢ to bedzie awarie agregatu chtodniczego i zadziatanie zawordw tréjdrogowych, ktdre
spowodujg przeptyw wody wodociggowe] przez wymiennik MS5 do kanalizacji. Instalacje mozna wyposazy¢ w
automatyke powiadamiajgcg o zaistniate] awarii (montaz automatyki powiadamiajgcej musi byé uzgodniony z
Inwestorem oraz z wykonawcg instalacji). Praca instalacji chtodniczej chtodzonej woda sieciowa moze by¢ uzywana
wyfgcznie jako tymczasowe rozwigzanie. Po okresie pracy w pozycji awaria instalacje wody lodowej nalezy
ponownie napetnié glikolem.

8.3.PRZEWODY INSTALACII WODY LODOWEI]

- Srednica przewoddw chtodniczych Dn 20

- przewody wykonac z rur miedzianych z izol. z pianki kauczukowej THERMAFLEX Af K-FLEX ST FRIGO o gr. 13 mm,

- w instalacji zastosowac zawory kulowe,

- dla unikniecia korkéw powietrznych w uktadzie nalezy w najwyzszych punktach instalacji zamontowac
automatyczne odpowietrzniki,

- przejscie przez Sciany wykonac przy pomocy tulei ochronnych,

- termometry i czujniki temperatury i ciSnienia montowaé w tulejach termometrycznych,

9. INSTALACIA HELU

Instalacje awaryjnego wyrzutu helu od falowodu stanowigcego element wyposazenia klatki Faradaya wykona¢ z rur
ze stali nierdzewnej SS 304 (grubos¢ Scianki 0,89 — 3,18 mm), aluminium AL. 6061-T6 (grubosé $cianki 2,11 — 3,18
mm) lub miedzi DWV,M lub L (grubos¢ $cianki 2,11-3,66 mm) o wytrzymatosci umozliwiajgce]j prace przy cisnieniu
do 35 psi (241,4 kPa) i temp. -268°C.

Elementy mocujace przewody wentylacyjne wykonaé tak aby przeniosty ciezar kanatéw wentylacyjnych oraz
uderzenia hydraulicznego o sile 8229 N na kolanach wentylacyjnych, wynikajacych w przeptywu gazowego helu.
taczenie przewodéw wewnatrz budynku (za wyjatkiem taczer Ventglass) musi mie¢ konstrukcje spawana lub
lutowang mosigdzem. Nie wolno wykonywaé faczen zaciskanych ani na uszczelki. taczenie przewoddw na
zewnatrz budynku mozna wykonaé za pomocg potfaczent kotnierzowych, przy zatozeniu spetnienia wymagari
dotyczacych wytrzymatosci temperatury i ci$nienia. ‘

Czesc¢ instalacji helu znajdujaca sie wewnatrz budynku musi by¢ zaizolowana przy zastosowaniu elastycznej izolacji
(np. kauczuk komérkowy) o grubosci 38 mm w celu eliminacji kondensacji wody podczas uruchamiania pola
magnetycznego. Widoczna izolacja powinna by¢ ostonigta tworzywem PCV. Nalezy zabezpieczyé rure przed
przemieszczaniem sie wody do wnetrza budynku.

W miejscu zakoriczenia wylotu zamontowaé kolano 90* skierowane w kierunku wolnej przestrzeni, zakorficzone
odcinkiem Scietym pod katem 45*. Wylot musi by¢ zakoriczony zabezpieczeniem przed dostepem do wnetrza rury
czynnikéw atmosferycznych (deszczu, $niegu, gradu, piasku itp.) oraz innych obiektéw (np. liscie ptasie gniazda).
Trase instalacji helu przedstawiono na rys 4, S5.

Instalacje wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia.

Wyrzutnie helu wyprowadzi¢ na zewngtrz budynku, montaz min 3,0 m od okna patrzac w linii poziomej i min. 2,0
m nad oknami ostatniej kondygnaciji.



10. OCHRONA P.POZ.

11.

12.

Projektowane instalacje sg bezpieczne i przy prawidtowej eksploatacji nie stwarzajg zagrozenia dla
otoczenia.

Przed rozpoczeciem robdt dokonaé rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robdt oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymienic¢ na nowe bez wad lub dokonaé naprawy w taki sposdb, aby zagwarantowac wiasciwg
jakosé montazu i zywotnosc elementéw.

Montaz wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy wykonac¢ oznaczenia kanatéw, przewoddw, armatury i urzadzen, po wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji.

Przestrzegad przepiséw BHP i ppoz. Podczas wykonywania robdt. Prace winni wykonywaé monterzy
przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach budowlanych.

Prace rozruchowe wykonywacé wg PN-79/B-10440 ,,Wentylaqa mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Instalacja jest bezobstugowa. Wymagany bedzie przeglad serwisowy urzgdzen i instalacji minimum raz na
kwartat.

ZAtOZENIA DLA BRANZ POCHODNYCH

Wykonac przejscia w scianach i stropie budynku dla przewodow instalacji wody lodowej, klimatyzacji oraz
kanatéw wentylacyjnych.

Doprowadzi¢ do nawilzaczy parowych instalacje wodociggowg przewodem Dn 20.

Zamontowac zawor antyskazeniowy Danfoss SOCLA tzp EA 291 NF %” na instalacji wodociagowej w
ukfadzie awaryjnego chtodzenia.

Wykona¢ instalacje odwadniajaca posadzke w pomieszczeniu technicznym oraz zabezpieczyé przed
zalaniem pomieszczenia poprzez zamontowanie brodzika pod podtoga techniczng miejsce wskazane na
rys S6.

Odprowadzenie skroplin z nawilzaczy parowych odprowadzi¢ poprzez syfony przewodami z PCV do
najblizszych wpustow kanalizacyjnych.

Doprowadzic zasilanie do urzgdzen klimatyzacyjnych, nagrzewnic, przepustnic, wentylatoréw, nawilzaczy,
sterownikdéw, agregatu wody lodowej.

Wykonac i zamontowac skrzynke sterowniczg w pomieszczeniu technicznym.

Pomieszczenie techniczne nalezy wyposazyé w oswietlenie sztuczne o $rednim natezeniu nie mniejszym
niz 500 Lx.

Oswietlenie nalezy zamontowac w taki sposéb, aby wszystkie urzadzenia, aparatura pomiarowo-kontrolna
i armatura mogty by¢ wtasciwie nadzorowane i kontrolowane.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt zwigzanych z realizacjg projektowanego budynku wykonaé zgodnie z:

zasadami zawartymi w instrukcjach obstugi urzagdzer, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, wytycznymi COBRTI
wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych oraz kanalizacyjnych.

»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

»Warunkami technicznymi uzytkowania obiektow budowlanych”.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRI ,,INSTAL”.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — COBRI ,INSTAL”.

Przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowiazujacymi oraz Wwytycznymi montazu producenta
urzadzen i materiatéw.

Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadaé aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie oraz P.Z.H. potwierdzone znakiem ,,B” lub »CE".
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