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S
do projektu przebudowy cz. pomieszczer szpitala na pracownig rezonansu magnetycznego

1. DANE WYISCIOWE

Przedmiot inwestycji Zmiana sposobu uzytkowania czeici obiektu budowlanego na parterze
szesciokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku szpitala wraz z budowa zewnetrznej
linii elektroenergetycznej z rozdzielni nn do budynku szpitala

Przebudowa cz. pomieszczen szpitala na pracownig rezonansu magnetycznego

Lokalizacja Gryfice ul.Niechorska 27, dz. nr ew. gruntéw 15/3

Inwestor Samodzielny Publiczny Zespét Zaktad6w Opieki Zdrowotnej w Gryficach
72-300 Gryfice ul.Niechorska 27

1.1.Podstawy formalne

Podstawe formalng opracowania ninigjszego projektu stanowi umowa na wykonanie prac projektowych.
1.2. Podstawy materialno-prawne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 156 poz.1117)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami )

1.3. Zrédta danych merytorycznych

» Ogledziny budynku i inwentaryzacja pomieszczen dokonane w dniu 11.02.2011r.

» "Rzut suteren ,, z projektu , Typowy Szpital Powiatowy 6-cio oddziatowy” ark. Nr 9/51

» "Rzut parteru ,, z projektu , Typowy Szpital Powiatowy 6-cio oddziatowy” ark. Nr 11a/51

» "Przekrdj pionowy A-A ,, z projektu techniczno-roboczego ark. XVII/145

» Wytyczne techniczne rezonansu magnetycznego Signa Excite Expert 1.5T —GE Medical Systems

1.4.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa cz. pomieszczeri szpitala na pracownig rezonansu magnetycznego wraz
z budowa zewnetrznej linii elektroenergetycznej z rozdzielni nn do budynku szpitala

Przebudowa  jest zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci obiektu budowlanego na parterze
szesciokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku szpitala.

2. STAN ISTNIEJACY

Przewidziane do przebudowy pomieszczenia sg usytuowane na parterze segmentu diagnostyczno-medycznego
szpitala. Budynek jest obiektemn murowanym szesciokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Przewidziana do przebudowy
czesé szpitala jest usytuowana na parterze budynku. Ponizej projektowanej pracowni znajdujg sie pomieszczenia
biblioteki oraz pomieszczenia techniczne w tym niefunkcjonujacé wentylatornia. Powyzej pracowni znajdujg sie sale
chorych. W granicach opracowania znajduje sie aktualnie czes¢ bufetowa. Projektowana pracownia bedzie przylegata
bezposrednio do istniejgcej pracowni tomografii komputerowej oraz pracowni USG.

2.1 Konstrukcja budynku

Konstrukcje nosna budynku stanowi stupowo-ryglowy ramowy. szkielet zelbetowy przenoszacy na fundamenty
bezposrednie obcigzenie od wolnopodpartych prefabrykowanych stropow ptytowych i stropodachu wentylowanego.
Dodatkowo w budynku istniejg Zzelbetowe wewnetrzne sciany konstrukcyjne usztywniajace w ukiadzie poprzecznym.



2.2. Rozwigzania konstrukcyino-materiatowe
2.2.1. Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne wewngtrzne

W granicach opracowania istniejg éciany zewnetrzne gr. 38-42 cm wykonane z drobnowymiarowych elementow
éciennych wykoticzone tynkami cementowo-wapiennymi kat.lll, oraz zelbetowe usztywniajace gr. 20 cm o takim
samym wykoriczeniu.

2.2.2. Stropy

W granicach opracowania istniejg zelbetowe stropy ptytowe prefabrykowane z piyt kanatowych gr. 26,5 cm,
wykonczone w warstwach spongowych tynkiem cementowo-wapiennym kat. lil.

2.2.3 Sciany dziatowe

W obrebie opracowania, istniejg $cianki dziatowe gr. 6 i 12 cm wykonane z drobnowymiarowych elementéw sciennych
( cegta dziurawka )wykoriczone na zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym kat.lll.

2.2.4 Podtogi

W granicach opracowania istniejg podtogi z ptytek ceramicznych i winylowe rulonowe.
2.2.5 Stolarka

Stolarka okienna PVC. Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe na oscieznicach stalowych.
2.2.6. Wykoniczenia $cian i sufitow

Sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych na wyprawach gipsowych. Przy urzadzeniach
sanitarnych wyprawy z ptytek ceramicznych glazurowanych.

3. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Ocenie poddano elementy budynku w obrebie projektowanej przebudowy.

Gtéwne elementy konstrukcyjne obiektu tj. Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne wewngtrzne sg w dobrym stanie

technicznym - nie wykazuja rys i peknieé ani innych oznak korozji. Stropy pod i nad czesciami przebudowywang sg w

dobrym stanie technicznym — nie wykazuje rys, peknie¢, ugie¢ i innych oznak korozji. Stolarka drzwiowa drewniana

wymagajaca wymiany. Stolarka okienna PVC w dobrym stanie technicznym. Elementy wykoriczenia wewnetrznego —

tynki, wyprawy malarskie, oktadziny, podfogi wymagaja remontu lub wymiany. Ogolny stan techniczny czesci budynku

objetej niniejszym opracowaniem — dobry. Obiekt nie wymaga przeprowadzenia rob6t zabezpieczajgeych i

remontowych w zakresie gféwnych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Z uwagi na proponowany zakres przebudowy, aktualny stan techniczny budynku oraz analizg charakterystyki urzadzen

oparta na poréwnaniu wielkosci i rozktadu obcigzeri zewnetrznych istniejacych i projektowanych konieczne jest

wykonanie obliczer sprawdzajacych elementow konstrukeyjnych budynku, oraz wykonanie prac zabezpieczajacych na

etapie montazu urzadzen

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

eniedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek robét budowlanych naruszajagcych strukture elementow nosnych
budynku ( stupy, rygle, sciany konstrukeyjne)

o w stropach nie beda wykonywane otwory wieksze niz 35x35 cm i nie bedzie naruszana struktura zbrojenia stropu

e w trakcie montazu urzadzen zostanie zabezpieczona droga transportowa.

e przetaczanie urzadzer musi sie odbywaé po uprzednio przygotowanie rownej powierzchni uniemozliwiajgcej

powstanie dodatkowych obcigzen dynamicznych, oraz po wykonaniu dodatkowych zabezpieczeri stropu pomigdzy
piwnicg i parterem.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie przebudowe czesci pomieszczeri na parterze budynku. Przebudowa ma na celu dostosowanie
funkcjonalne pomieszczen dla projektowanej pracowni rezonansu magnetycznego.



4.1. Roboty rozbidrkowe, demontazowe i zabezpieczeniowe

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy wykonac roboty rozbiérkowe, demontazowe i zabezpieczeniowe.
Roboty te obejmuja w kolejnosci rozbidrke scianek dziatowych w obrebie istniejacego bufetu, demontaz podtog
ceramicznych, i instalacji.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy dokonaé odtaczenia wszystkich instalacji wewnetrznych w obrebie
przebudowywanych pomieszczen. Roboty powinny by¢ prowadzone z zachowaniem warunkéw technicznych i zasad
bhp.

4.2. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

4.2.1. Forma i funkcja czesci obiektu

Zaprojektowano pracownie rezonansu magnetycznego.. Projekt przewiduje zmiany funkcjonalne poszczegolnych
pomieszczern w obrebie obecnego bufetu. Zmiany obejmujg wykonanie nowego podziatu funkcjonalnego oraz
wykonanie potfgczenia projektowanie pracowni z istniejgca pracownig tomografii komputerowej w sposéb
zapewniajacy stworzenie wspdlnego dla obu pracowni pomieszczenia przygotowania pacjenta. Projekt nie zmienia
formy i funkcji budynku szpitala

4.3. Konstrukcja budynku

Projekt nie wprowadza zasadniczych zmian w ukfadzie konstrukcyjnym tej czedci budynku szpitala. Zmiana dotyczy
wytacznie wykonania dodatkowej ramowej konstrukcji wsporczej bezposrednio pod miejscem ustawienia magnesu.
Jest to podyktowane zwiekszong wartoscig obciazen statycznych stropu w miejscu ustawienia magnesu.

4.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
4.4.1. Rozbiérki, przekucia

Projektuje sie rozbidrke scianek dziatowych w obrebie obecnych pomieszczern bufetowych. W celu wykonania
pofaczenia projektowanej pracowni MR i istniejace] pracowni TK, nalezy wykonaé przekucie zelbetowej Sciany
usztywniajacej oddzielajgcej projektowana i istniejgca pracownie na szerokosci 175 cm i wysokosci 200 cm. Na
szerokosci rozkucia ponizej poziomu podtogi bezposrednio na stropie wykonaé rozporowe usztywnienie stalowe z 2
ceownikéw NP. 60. W celu zapewnienia ciggtosci pracy istniejacej pracowni TK przekucie nalezy wykona¢ jako ostatni
etap przebudowy. Ponadto nalezy dokona¢ rozbidrki istniejacych posadzek ceramicznych oraz wykué z muru wszystkie
oscieznice drzwiowe.

4.4.2. Fundamenty

Na poziomie piwnic w miejscu montazu konstrukgji wsporcz'ej magnesu  zaprojektowano 4 zelbetowe stopy
fundamentowe 60x60 cm gr. 30 cm z betonu B-20 zbrojone krzyzowo dotem siatkg stalowa ¢ 10 w rozstawie co 10
cm. Stopy posadowié na warstwie podbudowy z betonu B 10 gr. 10 cm. W celu wykonania stop fundamentowych
nalezy dokonac rozbidrki istniejgcych warstw posadzki piwnicy do poziomu umozliwiajgcego wykonanie stép wraz z
podbudowa w taki sposob aby gorna powierzchnia stép znajdowata sie min. 3 cm ponizej podtogi piwnicy. Nalezy
sprawdzi¢ rodzaj gruntu ponizej stopy. W przypadku stwierdzenia, ze na poziomie posadowienia wystepuja warstwy
nasypowe, nalezy dokona¢ wymiany gruntu na piasek $redni o zageszczeniu |p = 0,90. W stopach nalezy zakotwié¢
$ruby montazowe M-14

4.4.3. Zamurowania, uzupetnienia elementéw konstrukcyjnych

Przewidziane do zamurowania otwory drzwiowe w $cianach wykona¢ z bloczkéw betonu komérkowego odm. 700 na
zaprawie cem-wap. M-10. Przy zamurowaniach stosowac strzepia w Scianach istniejacych w co 5 warstwie na
wysokos¢ min.25 em. W miejscu dokonania rozbidrki windy towarowej wykonaé wylewke zelbetowa gr. 12 ¢m z
betonu B-20, zgodnie z wytycznymi konstrukecyjnymi.

4.4.4. Scianki dziatowe

Projektuje sie Scianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkdw betonu komdrkowego odm. 700 na zaprawie cementowo-
wapiennej m.30.



4.4.5. Podioza

W przypadku dobrego stanu technicznego podiozy po dokonaniu rozbidrek podidg, nalezy dokonaé jedynie ich
wyréwnania masg wyréwnawcza samopoziomujaca. W przeciwnym razie nale?y dokona¢ rozbiérki cementowe]
warstwy wyréwnawczej i wykonac nowg gr. min. 4 cm.

4.4.6. Konstrukecja wsporcza magnesu

Na poziomie piwnic w miejscu odpowiadajacym rzutowo usytuowaniu magnesu zaprojektowano dodatkowg
konstrukcje wsporczg magnesu.

Zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporcza stupowo-ryglowg jako spawang z ksztaftownikéw walcowanych w
dwéch wariantach. W wariancie podstawowym projektuje sie wykonanie w istniejacym stropie prefabrykowanym
dodatkowych belek zelbetowych w miejscu ustawienia magnesu. W takim przypadku na poziomie piwnic
bezposrednio pod istniejgcymi podciagami selbetowymi nalezy zamontowac podciagi stalowe z 2 | NP. 180 oparte na
stupach stalowych z 2 ceownikéw NP. 180 montowanych bezposrednio przy istniejacych stupach zelbetowych
konstrukeji budynku. Monta2 stupéw i podciaggéw nie moze naruszac¢ istniejacej konstrukeji budynku.

W rozwigzaniu alternatywnym projektuje sig wykonanie wypetnienia kanatéw piyt stropowych wylacznie w miejscach
ustawienia stop magnesu. Na poziomie piwnicy pod wykonanymi wypeinieniami nalezy ustawi¢ konstrukcje wsporcza
skiadajaca sie z podciggéw stalowych 2 | NP. 180 opartych na stupach stalowych z 2 ceownikéw NP. 180

W celu precyzyjnego osiowego ustawienia sfupow konstrukcji wsporczej nalezy dokonaé przewiercenia stropu nad
piwnica od poziomu parteru w miejscu osiowego ustawienia kazdej ze stép magnesu. Konsytrukcje wsporczg wykonac
zgodnie z rys. ,Szczegdly”

4.5. Izolacje
4.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje p.wilgociowa stép fundamentowych konstrukcji wsporczej magnesu wykona¢ z 2 warstw papy asf. izolacyjneji
potaczyé ja z izolacja p.wilgociowg posadzki piwnicy w sposéb zapewniajacy szczelnoéé izolacji. W przypadku
stwierdzenia braku izolacji p.wilgociowej po rozbiéree istniejacych posadzek, podioie parteru izolowaé 1 warstwg
papy asf. izolacyjnej lub folii izolacyjnej.
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4.6. Elementy wykoiiczeniowe
4.6.1. Wykoriczenia scian i sufitéw

Sciany i sufity wszystkich pomieszczen przetrzec giadzia gipsowa.

W pomieszczeniach w ktérych zostang zamontowane umywalki i zlewozmywaki na $cianie do wysokosci 205 cm i
szerokoéci min. 60 cm poza szeroko$¢ urzadzer wykonac okiadzing z piytek ceramicznych utozonych na cementowej
wyprawie klejowej. Plytki ufozyé w ukfadzie réwnolegiym do powierzchni podiég z zastosowaniem cementowej fugi
szer 6 mm w kolorystyce komponujacej z kolorystyka $cian

4.6.2. Malowanie

Powierzchnie scian i sufitéw w pomieszczeniach gdzie nie beds wykonywane sufity podwieszane szpachlowac
szpachléwka gipsowa. Sufity malowaé trzykrotnie farbg akrylowa dyspersyjna. Sciany malowaé trzykrotnie farba
lateksowa Projektuje sie zastosowanie farb Tikkurila matowych, wielokrotnie zmywainych, bezwonnych,

pomieszczenie proponowany kolor Scian proponowany kolor scian rodzaj farby
przy przy
wariancie A podiogi wariancie B podiogi

Pomieszczenie badan,

Pomieszczenie techniczne N
Sterownia Farba lateksowa na pediozu

gipsowym Tikkurila




Pomieszczenie opisowe
Pomieszczenie przygotowania
pacjenta

Kabina

Farba lateksowa na podtozu
gipsowym Tikkurila

Projekt dopuszcza zmiany kolorystyki écian na podstawie indywidualnego uzgodnienia z inwestorem.
4.6.3. Podiogi

We wszystkich pomieszczeniach cbjetych opracowaniem zaprojektowano wykladzine homogeniczng PVC, firmy
Gamrat. W pomieszczeniu przygotowania pacjenta, kabinie i pomieszczeniu opisowym przy écianach na szerokosci min
30 cm wykona¢ pasy z wykfadziny o innym kolorze. We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokoliki z wywinigta na
éciane wykladzing do wysokosci min. 10 cm.

Dane techniczne wykiadzin
Parametry techniczne Rodzaj wyktadziny
ELEKTRA
Opis Homogeniczna (jednorodna) podiogowa wyktadzina winylowa
Klasyfikacja uzytkowa Komercyjna Klasy 34, 43
Gruboé¢ catkowita 2.00 mm
Warstwa uzytkowa 2.00 mm
Catkowita masa powierzchniowa 3000 g/m2
Zabezpieczenie poliuretanowe TAK wzmocnienie poliuretanem PUR EL
Grupa scieralnosci GrupaP
Wgniecenie resztkowe <=0,1mm
Elastycznosé dobra
Odpornosé chemiczna dobra
Stabilno$¢ wymiaréw <=040%
Zwijanie sie pod dziafaniem ciepia <=8 mm
Odpornoéé na swiatfo >=6
Klasa ogniotrwatosci Bfls1
Whaéciwosci antyposlizgowe KI.DS, dynamiczny wspdtezynnik tarcia20.3
Wiasciwosci elektrostatyczne wyktadzina antystatyczna i przewodzaca
Rezystancja elektryczna <=10°0Q
Napiecie elektrostatyczne <=2kV
Absporpcja akustyczna +4dB
Odpornosé na mikroorganizmy odporna, nie pozwala na rozwdj
Odpornosé na krzesta na rolkach dobra
Kolory 9 kolorow
Dostarczana w postaci Rolka20mx2m
Miejsce zastosowania Propozycja kolorystyczna
Wariant ,,A” nr 143000310 WARIANT ,,B” nr 143000610
B A ';" Rips e - {
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Dane techniczne wykfadzin |

Parametry techniczne Rodzaj wykiadziny
NORMA
Opis Homogeniczna (jednorodna) podiogowa wykfadzina winylowa
Klasyfikacia uzytkowa Komercyjna Klasy 34, 43
Grubos¢ catkowita 2.00 mm
Warstwa uzytkowa 2.00 mm
Catkowita masa powierzchniowa 2600 g/m2
Zabezpieczenie poliuretanowe TAK wzmochienie poliuretanem PUR
Grupa scieralnosci GrupaT
Weniecenie resztkowe 0,04 mm
Elastycznosc dobra
Odpornoéé chemiczna dobra
Stabilnosé wymiarow <=0.40%
Zwijanie sie pod dziataniem ciepfa <=8mm
Odpornoéé na swiatio >=7
Klasa ognictrwatosci Bfls1

Wiasciwosci antyposlizgowe

kl.DS, dynamiczny wspéiczynnik tarcia 0,37/0,34

Wiasciwosci elektrostatyczne

wyktadzina antystatyczna i rozpraszajgca

Rezystancja elektryczna <=10°Q

Napiecie elektrostatyczne <=2kV

Absporpcja akustyczna +4dB

Odporno$¢ na mikroorganizmy odporna, nie pozwala na rozwdj
Odpornosé na krzesta na rolkach dobra

Odpornosé na podlizg R11

Kolory 24 kolory

Dostarczana w postaci Rolka20mx2m

Miejsce zastosowania

Propozycja kolorystyczna

POMIESZCZENIE TECHNICZNE,
POMIESZCZENIE BADAN,
STEROWNIA

Wariant ,A”

WARIANT ,,B”
powierzchnia gtéwna nr 1160 0031 0

powierzchnia giéwna 1160 0061 0

Pasy przyscienne nr 1160 00710

pasy przyscienne nr 1160 0010 C

Wykiadzine nale?y uloiyé zgodnie z wytycznymi producenta na wyréwnanym, suchym i oczyszczonym podiozu.
Jastrychowa warstwe wyréwnawczg podiogi nalezy wygiadzi¢ masg samopoziomujgcg. Montaz wyktadzin wykonywaé
przy temperaturze pomieszczen nie nizszej niz 18 °C. Arkusze wykladziny naleZy faczy< termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego o kolorze jasniejszej wyktadziny

Do frezowania wszystkich zigczy nalezy zastosowac frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego.
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Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonaé przy pomocy
zgrzewarki termicznej wyposazonej w koricowke do zgrzewania sznurowego. Zgrzewanie goracym powietrzem
wykonaé przy uzyciu koricdwki do zgrzewania sznurowego. Wszystkie zgrzewy musza ostygnaé przed odcigciem
nadmiaru zgrzewu. Odcinanie nalezy rozpoczaé w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sig dwuetapowg
obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgca.

4.6.4. Wykonczenia sufitow

Z uwagi na konieczno$¢ zakrycia urzadzen instalacyjnych we wszystkich pomieszczeniach projektuje sig sufity
podwieszane typu OWA. W celu ujednolicenia rodzaju zastosowanego materiatu, biorac pod uwage jego parametry
pod katem mozliwosci zastosowania w pomieszczeniach o réznym przeznaczeniu, projektuje sie sufity z ptyt OWA
Coustic Premium Cosmos mN w pomieszczeniu technicznym , sterowni i pomieszczeniu opisowym. W pomieszczeniu
przygotowywania pacjenta, pomieszczeniu badan i kabinie zastosowano ptyty OWA Coustic Sanitas 02. Sufity
montowac w systemie $3 lub S15. Parametry techniczne projektowanych materiatdw przedstawia ponizsza tabela.

Pomieszczenie Rodzaj Parametry techniczne materiatu System
materiatu klasa grubosc Kolor/ izolacyjnosc absorpcja odpornosc odpornosé montazu
materiatu [mm)] faktura akustyezna diwigku na wilgoé ogniowa
[d8] [%RH]
OWA Coustic bty do
Pom. technicze Premium A2-s1 15 | 35-49 0,70 95 F120 S3
Sterownia Cosmos mN do REI 2 konstrukejy
Pomieszczenie Rastry 120 widoczng
opisowe 600x600
biaty
Sternbild3
do
Pom. i i
om.przygotowani | OWA Coustic | A2.1 15 3549 | 0,70 95 F120 s3
a pacjenta Sanitas 02 do REI 2 konstrukejz
Pomieszczenie Rastry Schlichts 120 wideezng
badan 600x600
Kabina

4.5.4. Stolarka drzwiowa

Drzwi jednoskrzydtowe, petne, okleinowane biatg okleing CPL 0,2 mm, klamki metalowe z szyldem, oscieznice stalowe
panel PS o regulowanej szerokosci obejmujacej mur w kolorze biatym,

4.6. Rozwigzania budowlano-instalacyjne

4.6.1. Instalacja energetyczna

Pracownia zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng wg. dokumentacji branzowej.
4.6.2. Instalacja wodociggowa

Wewnetrzna instalacja wodociggowa pracowni — adaptacja wg dokumentacji branzowej.

4.6.3. Instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna pracowni — adaptacja wg dokumentacji branzowe;j

4.6.4. Instalacja grzewcza
Instalacja grzewcza — adaptacja wg dokumentacji branzowej.
4.6.5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna - wg dokumentacji branzowej.
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4.6.5. Instalacja wody lodowej i helu

Instalacja wody lodowej i instalacja helu - wg dokumentacji branzowej.

4.7. Charakterystvka ekologiczna obiektu

Z uwagi na swoj charakter, zastosowane materiaty i przyjete rozwigzania technologiczne zaprojektowana pracownia
nie zmieni charakterystyki ekologicznej catego budynku.

4.8. Warunki ochrony p.poz

Projektowana przebudowa nie zmienia warunkéw p.poz. dia cafegb budynku.

sprawdzit

o}
inz. rek fysiz.-
upr. do kier. gobot. bud. nr 296/81/Lo
upr. de ey ob 'u.d przy
WN150/3 /08 zdnia | |"' .04.2008r.
upt, do profeit. konsrukeji budowi
ber cgraniczen or 111798/ >
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OBLICZENIA KONSTRUKCYINE

do projektu przebudowy cz. pomieszczen szpitala na pracownie rezonansu magnetycznego

Obliczert dokonano w oparciu o nastepujace normy :

PN-82/B-02001 — , Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 — ,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN-84/B-03264 — , Konstrukcje betonowe , zelbetowe isprgzone”
PN-B/90-03200 — ,Konstrukcje stalowe”

Z uwagi na zwiekszone obcigzenie zewnetrzne stropu nad piwnicg w miejscu obejmujacym pomieszczenie badan
spowodowane montazem magnesu. istnieje konieczno$¢ wykonania dodatkowego wsparcia podstropowego w piwnicy

w miejscu usytuowania urzadzenia na stropie.

Poz. 1. Belka montazowa magnesu

598

Projektuje sie wewnatrz stropowg belke zelbetowa na petng wysokos$¢ istniejacego stropu
obcigzenia

oddziatywanie magnesu P 14,3 KN

ciezar wtasny podciggu przyjeto 1,56 KN/m
Obcigzenie uzytkowe 0,37 KN/m
razem 1,93 KN/m

Rozpietosc przesta l,- 6,27 m
Maksymalny moment zginajacy M =47,80 KNm
projektuje sie podciag Zelbetowy z betonu B-25 i stali zbrojeniowej All 18 G2, o przekroju b=30cm , h=25 cm,
ho=25-5=20cm, a=0,03 m h,-a=22cm
Projektuje sie belke o zbrojeniu pojedynczym )
Sb=0,0478: 0,30)(0,202 x14,3=0,278 - (= 0,832

Potrzebna przekrdj zbrojenia Fa= 0,0478: 0,832x0,20x310 = 0,000927m2 = 9,27 cm2
Przvjeto zbrojenie gtéwne dotem 5 @ 16 o Fa = 10,05 cm2, montazowe gora 2 @ 6, strzemiona ® 6 co 25 cm

Poz. 2. Podciag pod belke montazowg magnesu

A
228 i 134 ‘ 123
| 1
485
obcigzenia
oddziatywanie belki podciggu wewnatrz stropowego 17,00 KN
ciezar wiasny podciggu przyjeto 2,00 KN/m

Maksymalny moment zginajacy M =40,03 KNm

Wx= 186,18 cm’

Zaprojektowano podciag stalowy z 2 I NP 180 o Wx =322 cm’®

Podciag montowaé bezposrednio pod istniejacym podciagiem zelbetowy ramy nosnej budynku. Dwuteowniki potaczyé
przewiazkami stalowymi 120x80x5 mm, spawanymi do pétek co 80 cm spoing pachwinowg gr. 4 mm



Poz.3. Stup stalowy

obcigzenia
Eidzia’rvwanie poz.2 1 21,68 KN

Zaprojektowano sfup stalowy z 2 C NP. 180. Ceowniki montowaé érodnikami na zewnatrz w rozstawie 150 mm. |
potaczyé przewigzkami stalowymi 120x80x5 mm spawanymi obustronnie do stopek ceownikow w rozstawie co 70 cm

Poz. 2b. Podciag pod magnes

A
obciazenia
oddziatywanie magnesu P 14,30 KN
ciezar wtasny podciagu przyjeto 2,00 KN/m

Maksymalny moment zginajacy M =43,21 KNm

Wx= 200,97cm*

Zaprojektowano podciag stalowy z 2 | NP 160 o Wx = 234 em®

Podciag montowac bezposrednio pod istniejacym podciagiem zelbetowy ramy nosnej budynku. Dwuteowniki potaczyc
przewiazkami stalowymi 120x80x5 mm, spawanymi do pétek co 80 cm spoing pachwinowa gr. 4 mm

Poz.3b. Stup stalowy

obciazenia
| oddziatywanie poz.2b I 18,36 KN J

Zaprojektowano stup stalowy z 2 C NP. 160. Ceowniki montowac srodnikami na zewnatrz w rozstawie 150 mm. |
potaczyé przewigzkami stalowymi 120x80x5 mm spawanymi obustronnie do stopek ceownikéw w rozstawie co 70 cm

Poz.4. Stopa fundamentowa pod stup konstrukcji wsporczej magnesu

obcigzenia

oddziatywanie poz.3 21,68 KN
ciezar wiasny stupa przyjeto 2,00 KN
Ciezar wiasny stopy przyjeto 3,00 KN

Zaprojektowano stope fundamentowg zelbetowg z betonu B-20, 60x60x30 cm, zbrojong krzyzowo dotem siatkg z
pretéw ¢ 10 w rozstawie co 10 cm

A obliczyt
{1 m ak
inz. Mprek fysis: - e
upr. do kier. rdbot. bud. nr 296/81/Lo is
upr. do kigr. -ob. bud. przy o robetami, bu
zabythagt Neaghospch DRE ograneEnl + o
WN-4150/35/0% 2 dniv 16564.2008r. Konstrukeyjng-

upr. do prc;jm. konsirukeji budowli
hez ogradiczun nr 111,98/7. ¢
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OPIS TECHNOLOGICZNY

do projektu przebudowy cz. pomieszczen szpitala na pracownie rezonansu magnetycznego

1. DANE WYISCIOWE

Przedmiot inwestycji Zmiana sposobu uzytkowania czesci obiektu budowlanego na parterze
szesciokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku szpitala wraz budowg
zewnetrznej  linii elektroenergetycznej z rozdzielni nn do budynku szpitala
Przebudowa cz. pomieszczeri szpitala na pracownie rezonansu magnetycznego

Lokalizacja Gryfice ul.Niechorska 27, dz. nr ew. gruntow 15/3

Inwestor Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Gryficach

72-300 Gryfice ul.Niechorska 27

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa na wykonanie prac projektowych

e uzgodnienia programowe

e inwentaryzacja budowlano-instalacyjna

= obowijzujgce Prawo budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane, w tym:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagari, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213,pdz. 1568)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, péz. 1650 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, pdz. 1833)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny pracowni rezonansu magnetycznego dla SPZZ0Z w Gryficach.
Zaprojektowano przebudowe czeéci obiektu budowlanego na parterze szeéciokondygnacyjnego, podpiwniczonego
budynku szpitala wraz z budowg zewnetrznej linii elektroenergetycznej z rozdzielni nn do budynku szpitala, na
potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego. Poniewaz pracownia MR jest usytuowana w przestrzeni szpitala projekt
nie przewiduje wydzielania funkcji zwigzanych z obstugg sanitarna pacjentéw. Ten zakres obstugi pracowni petni¢ beda
istniejgce wezty sanitarne w tym przystosowane do obstugi 0séb niepetnosprawnych.

4. LOKALIZACIA

Pracownia miesci sig na parterze szeciokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku szpitala, wchodzacego w skiad
kompleksu budynkéw SPZZOZ w Gryficach. Aktualnie w miejscu planowanej pracowni istnieja pomieszczenia bufetowe

5. DANE OGOLNE
1) adres inwestycji: 72-300 Gryfice ul.Niechorska 27

2) pracownia rezonansu magnetycznego usytuowana na parterze istniejgcego budynku, wchodzacego w skfad
kompleksu budynkéw SPZZOZ w Gryficach (istniejaca funkcja budynku - ustugi zdrowia)

3) pomieszczenia wchodzace w skfad pracowni znajduja sie na parterze istniejacego budynku ustug zdrowia,
posiadajg jednakowy poziom posadzek. Budynek posiada petng dostepnos¢ komunikacyjna dla oséb
niepetnosprawnych ( pochylnie wjazdowe, windy )

4) pracownia stanowi wydzielony lokal z jednym wejéciem bezposrednim  z komunikacji ogdlnej i jednym wejsciem
posérednim przez wspélne dla pracowni MR i TK pomieszczenie przygotowania pacjenta; pracownia dziata zaleznie

od szpitala, chociaz posiada wtasna wydzielong obstuge opisowa.

5) pracownia posiada trzy wejicia: 1) bezposrednie z komunikacji ogélnej dla personelu i pacjentow, w tym
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przywozonych na tézkach i poruszajacych sig na wézkach inwalidzkich, éwiatto otworu drzwiowego min. 110 cm
oraz 2) posrednie przez wspdlne z pracownig tomografii komputerowej pomieszczenie przygotowania pacjenta 3)
wejscie wytacznie dla obstugi technicznej, usytuowane od strony korytarza gtéwnego , Swiatto otworu drzwiowego
min. 90cm

6) zakres prowadzonych badar diagnostycznych - obrazowanie narzadéw oraz ocena ich funkcji metoda rezonansu
magnetycznego MRI (metoda obrazowania wykorzystujgcg zjawisko odmiennego zachowania czgsteczek
chemicznych budujacych tkanki pod wptywem silnego pola magnetycznego). Metoda rezonansu magnetycznego
stuzy do precyzyjnej diagnostyki: centralnego uktadu nerwowego, uktadu migsniowo- szkieletowego, serca, jamy
brzusznej, badan naczyniowych, schorzeri nowotworowych sutkéw, badania drdg zétciowych, uktadu moczowego,
badania jelit.

7) charakterystyka urzadzenia:

Model: SIGNA EXCITE EXPERT 1.5T

/MAGNES 1.5T STOL PACJENTA
waga - 5949 kg waga - 127 kg
i 7
' OPIS WYPOSAZENIA | WAGA EMISJA CIEPEA CZNACZENIE ALT.
4 i MAGNES 1.5T | 5949 kg 2400 W MAG
1| STOL PACJENTA 127 kg = PTZ
1| SZAFKA NA FANTOMY , 159 kg - SPT
1| SYSTEM NAWIEWU DLA PACJENTA ’ 21kg 1000 W MG5
1| SYSTEM AWARYJNEGC WYLACZANIA MR 4kg - MS4
1| CZUJNIK POZIOMU TLENU 0.7 kg - oM3
1| KONSOLA OPERATORA [+ KRZESLO) 106 kg 1450 W ow
1 MCNITOR POZICMU TLENU . & kg - oM1
1. SYSTEM MUZYCZNY MR ~10kg - =
1| ELEKTRYCZNA SKRZYNKA ROZDZIELCZA | '45kg|  ~250W PDB
1| PANEL PENETRACYINY ; 39.5kg | 5w | pP1
1| KOMPRESOR CHEODZ. PLASZCZ MAGNESU | 120 kg | 500 W MS5
1| WYMIENNIK CIEPLA CEWEK GRADIENT. | 136kg  4100W | WC1
1| SZAFASRFDII | 225kg 2500w | MR1
1| SZAFA SYSTEMOWA 225 kg 1800 W MR2
1. SZAFA ACGD/PDU ‘ 838kg| 10000wW MR3
1 MONITOR MAGNESU ‘ 45 kg | 50W MON
1| ZESTAW CEWEK DO BADAN MR | = - -
1| STACJA OPISCWA ADVANTAGE | - soow | AW
|
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Pole magnetyczne wytwarzane przez magnes rozprzestrzenia sig na zewnatrz magnesu we wszystkich kierunkach i
nazywane jest polem brzegowym. Nalezy zwréci¢ baczng uwage na mozliwos$é wykroczenia pola brzegowego poza
pokdj badari we wszystkich kierunkach, a wiec na pomieszczenia przylegajace don z kaidej strony, a takze znajdujace
sie nad i pod nim. Wszystkie przedmioty ferromagnetyczne znajdujgce sig w obrebie pola brzegowego moga podlegac
jego wptywowi. Tak wiec pole moze oddziatywac magnetycznie na takie urzadzenia jak stymulatory serca, monitory,
urzadzenia zapisujace na nosnikach magnetycznych itp.

Sita pola magnetycznego jest mierzona w trzech prostopadtych ptaszczyznach. Poczatki osi sg zlokalizowane w
isocentrum magnesu.

W niektérych sytuacjach niezbedne moze sie okaza¢ ograniczenie zasiegu pola magnetycznego. Mozna to osiggnac
poprzez zastosowanie specjalnych ptyt ferromagnetycznych mocowanych do scian, pod podiogg lub nad klatka
Faraday’a. Catkowite ekranowanie magnetyczne pokoju badari jest jednak trudne do osiggniecia i zalezy do jego
rozmiardw oraz lokalizacji magnesu wewnatrz pokoju, tzn. jego odlegtosci od tylnej $ciany.

Urzadzenia MR wyposazone sg w bardzo zaawansowane technicznie medyczne instalacje elektryczne. Aby unikngé
awarii spowodowane] zanieczyszczeniem, nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na zapylenie, mimo iz poszczegdine
elementy systemu wyposazone sa w filtry powietrza.

Sufity, $ciany i podtogi powinny zostaé wykonane tak, aby nie powodowaty one uwalniania pyiéw do powietrza.
Szczegdlna uwage nalezy w tym zakresie zwrdci¢ na wylewke betonowg pod podtoga techniczna.

Przed rozpoczeciem dostaw sprzetu i po zakoriczeniu kaidych robét budowlanych, przed wiaczeniem urzadzeri MR
konieczne jest doktadne wysprzatanie pomieszczen.

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna powinna by¢ wyposazona w filtr wychwytujacy 90 procent czasteczek o
wielkosci mniejszej od 10 mikrondéw i 80 procent czgstek o wielkosci mniejszej od 5 mikrondw.

Do obstugi urzadzenia wymagane jest zapewnienie oswietlenia na poziomie 500 luksow.

Dla celéw serwisowych i porzadkowych, konieczne jest zapewnienie w pomieszczeniu odpowiedniej ilosci gniazdek
sieciowych ze standardowym napieciem sieciowym.

6. ZATRUDNIENIE | CZAS PRACY

Zaktada sie, ze pracownia bedzie czynna przez 8 godzin dziennie.
Mozliwe jest wydtuzenie pracy przy wiekszej ilosci zlecanych badan.
Zaktada sie zmianowy cykl pracy.
Na jednej zmianie bedg zatrudnione nastepujace osoby:
- technik- operator skanera -1 osoba
- pielegniarka - 1 osoba
- lekarz -1 osoba
- obstuga opisowa — 1-2 osoby
Maksymalny czas pracy technika -operatora skanera do 4 godzin na jednej zmianie. Czas pracy pozostatych
pracownikdw moze wynosi¢ 8 godzin na jednej zmianie.

7. OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Pracownia stanowi wydzielona czes¢ szpitala obejmujaca 6 pomieszczen i taczy sie z pozostaty czedcig szpitala
ogdlnodostepng komunikacjg w obrebie ktdérej wydzielono strefe poczekalni, oraz z pracownia tomografii
komputerowej z ktorg projektowana pracownia posiada wspdlne pomieszczenie przygotowania pacjenta.

W rejestracji pacjenci zapisywani s3 na termin badania z podaniem doktfadnej godziny. Przy pracowni znajduje sie
poczekalnia dla pacjentow usytuowana wzdtuz ogdlnodostepnego ciggu komunikacyjnego. Bezposrednio z ciggu
komunikacyjnego jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego dla wszystkich pacjentow i odrebnego dla personelu.
Pacjentéw niepetnosprawnych w tym zakresie obstuguje wezet usytuowany na parterze poza obszarem opracowania
Wejscie do pracowni dla pacjentéw, w tym przewozonych na #6zku (drzwi szer.110cm) - z korytarza ogélnodostepnego
szpitala bezposrednio do pomieszczenia przygotowania pacjenta.

W pokoju przygotowawczym  pacjent jest przygotowywany do badania - wywiad, podanie srodkéw uspokajajacych w
przypadku gdy pacjent z powodu choroby nie jest w stanie spokojnie leze¢ podczas badania, przygotowanie do
podania dozylnego srodkdéw kontrastujgcych w trakcie badania. Pacjent nie musi rozbieraé sie do badania. W kabinie
musi jednak pozostawi¢ wszelkie przedmioty metalowe, zdja¢ odziez posiadajgca metalowe elementy, zdja¢ usuwalne
protezy dentystyczne. Przez caty czas badania pacjent pozostaje pod nadzorem operatora, utrzymuje zanim kontakt za
pomocy interkomu, moze tez przywotaC obstuge za pomocs 'specjalnego przycisku. Pracy systemu rezonansu
magnetycznego towarzyszy w pomieszczeniu badan styszalny hatas o miernym natezeniu. W celu zmniejszenia
zwigzanych z hatasem niedogodnosci na zyczenie pacjenta moga byc zastosowane zatyczki do uszu.

W czasie badania odbierany sygnat z ciata ludzkiego jest wzmacniany, a nastepnie przeksztatcany i rekonstruowany w
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obrazy przez system komputerowy.

Technik- operator obstugujacy urzadzenie skanera przekazuje wyniki badan lekarzowi do opisania. Opisywanie badan
nastepuje w pokoju opisowym. Wyniki wydawane sa pacjentowi w rejestracji.

Poniewaz pracownia stanowi cze$¢ zalezng szpitala zaplecze socjalne pracownikéw pracowni istniejgce i znajduje sie
poza obszarem opracowania.

Uktad funkcjonalny pomieszczen pokazano na rys. technologicznym

8. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Qzn. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [mz]
1 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 20,91
2 POMIESZCZENIE BADAN 35,12
3 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACIENTA cz. ' 14,26
4 STEROWNIA 6,09
5 POMIESZCZENIE OPISOWE 8,51
6 KABINA 1,74

razem 86,63

Wyposazenie pomieszczen zgodnie z zestawieniem na rysunku technologii
9. WYTYCZNE BUDOWLANE

9.1. Ogdlne:

s szerokosé drzwi, przez ktére odbywa sie ruch pacjentow na tézkach, powinna wynosi¢ co najmniej 110 cm,

spowierzchnia okien w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinna stanowic 1/8 powierzchni uzytkowej
pomieszczen, '

eistniejgca wysokos¢ pomieszczen- 2,95m  zgodna z wymogami technicznymi i producenta urzadzenia

e meble powinny by¢ wykonane z materiatdw umozliwiajgcych mycie oraz dezynfekowanie

9.2. Wykonczenie powierzchni scian i sufitow

= Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ trwate, gtadkie, tatwe w utrzymaniu czystosci,

ew pokoju przygotowawczym wzdtuz ciggu technologicznego wyposazonego w umywalke, $ciany nalezy wykorniczy¢
nawierzchnig gtadka, zmywalng do wysokosci min. 2,05 m nad posadzka, zaleca sie wytozenie $cian ptytkami
ceramicznymi, pozostate Sciany wykonczone farba zmywalng

esufity podwieszane systemowe powinny posiada¢ odpowiedni atest higieniczny do stosowania w zaktadach opieki
zdrowotnej

9.2. Posadzki

e posadzki powinny by¢ wykonane z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje,
e potgczenie scian z posadzka powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i
dezynfekcje

e posadzka w pomieszczeniu badan oraz sterowni powinna dodatkowo byé posadzka pradoprzewodzaca z
instalacja odprowadzenia tadunkdw elektrostatycznych

eposadzka w pozostatych pomieszczeniach w tym ze stanowiskami komputerowymi powinna by¢
antyelektrostatyczna (rozpraszajaca)

10. WYTYCZNE INSTALACYINE

10.1. Oswietlenie sztuczne

Poziom natezenia oswietlenia sztucznego zgodnie z norma EN 12464-1:2002 pokoj opisowy - 500 lux poczekalnia,
korytarz- 200 lux sterownia >300 lux pokdj badan >100lux pomieszczenia techniczne > 300lux
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10.2. Ciepta i zimna woda

Do wszystkich umywalek, zlewozmywakéw i zlewdw doprowadzi€ cieptg i zimng wode- wpiac sie od istniejacych
przewodow magistralnych.

10.3. Ogrzewanie

« Instalacja c.o. grzejnikowa, zasilana z istniejacej zbiorczej kottowni  dla wszystkich budynkow WSZ

» sposob montazu grzejnikéw (w odlegtosci min. 6 cm od Sciany) umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika
podtogi i $ciany za nim, stosowac grzejniki ptytowe higieniczne

 w pomieszczeniu skanera i sterowni nie mozna umieszczaé grzejnikéw, stad zapewnienie odpowiedniej
temperatury wnetrza wytacznie poprzez wentylacje technologiczng

e zapewni¢ nastepujaca temperature w poszczegdinych pomieszczeniach ( wg wymogow dostawcy urzadzen):
- pomieszczenie badan  15-21°C  ze zmiang 3°C/h
- sterownia 15-32°C  ze zmiana 3°C/h
- pomieszczenie techniczne 15-30°C  ze zmiang 3°C/h
-+ 25° C w pokoju przygotowawczym, , kabinie,

10.4. Wentylacja

s W przebudowywanych pomieszczeniach wykonac wentylacje nawiewng i wywiewng z klimatyzacjg. Do pomieszczen
rezonansu magnetycznego naleza: sterownia, pomieszczenie badan, pokdj przygotowawczy, kabina-przebieralnia,
pomieszczenie techniczne.

= zapewni¢ nastepujgce krotnosci wymian w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- 4 wymiany / h — sterownia

-1,5 -2 wymiany/h w pozostatych pomieszczeniach )

e mechaniczna technologiczna (nawiewno- wywiewna) w pokoju badan i pomieszczeniu technicznym , krotnosci
wymian wynikaé¢ muszg z obliczen

Wyrzutnia powietrza wentylacji technologicznej, czerpnia powietrza w scianie zewnetrznej na wys. min. 2 m nad
terenem.

s w pomieszczeniu badan i technicznym muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

- zakres dopuszczalnych zmian temperatury +/- 3 °C/h

- wilgotnos¢ 45-80%

e klimatyzacja miejscowa

10.5. Inne instalacje

Wg wymogdw dostawcy urzadzenia

11. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Pracownia jest przystosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach oraz pacjentéw
transportowanych na tézkach. Na drodze dojscia do pracowni nie ma barier architektonicznych przy wejsciu gtéwnym
do zespotu budynkdw szpitala znajduje sie pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych, poszczegdlne budynki Szpitala
potaczone tacznikami, wszystkie budynki wyposaZzone sg w windy.
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