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OPIS TECHNICZNY

instalacji. elektrycznej i zewnetrznej linii elektroenergetycznej

do projektu przebudowy cz. pomieszczeri szpitala na pracownig rezonansu magnetycznego

1. DANE WYIJSCIOWE

Przedmiot inwestycji Zmiana sposobu uzytkowania czesci obiektu budowlanego na parterze

szeéciokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku szpitala wraz budowg
zewnetrznej linii elektroenergetycznej z rozdzielni nn do budynku szpitala
Przebudowa cz. pomieszczeri szpitala na pracownie rezonansu magnetycznego

Lokalizacja Gryfice ul.Niechorska 27, dz. nr ew. gruntéw 15/3

Inwestor Samodzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Gryficach
72-300 Gryfice ul.Niechorska 27

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi

podstawe do jego wykonania :

>

v V V V¥V

zlecenie i wytyczne Inwestora,
projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
wizja lokalna budynku i terenu,
karty katalogowe i oferty producentéw,

obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

3. NORMY | PRZEPISY

> PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

> PN-IEC 05009 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
Rozporzadzenie MP z dnia 08.10.1990 (Dz.U.nr 81 z 1990r p6z.473 z
pdZniejszymi zmianami)

> PN-EN 12464-1 ,0Oswietlenie miejsc pracy"”

> PN-EN 1838 , Oswietlenie awaryjne”

> PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, zasady ogéine”

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje :

Y

>
>
>
>
>
>
>

instalacje oswietlenia podstawowego,
instalacje oswietlenia awaryjnego,
instalacje gniazd wtykowych 230V,
wewnetrzne linie zasilajgce,

instalacje teletechniczne

instalacje sitowe,

rozdzielnice,

linia kablowa elektroenergetyczna
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5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

<+ ukiad zasilania . TN-S
< napiecie zasilania 3x230/400V
< czestotliwosé pracy S50Hz

< moc zainstalowana
o rozdzielnica PDB 66,6 kW
o rozdzielnica RKW " 75,79 kW
o dlarozdzielnicy RP11TN (rozbudowa) 4,7 kW
o dla rozdzielnicy RP11TR (rozbudowa) 5,3 kW

% moc zapotrzebowana
o rozdzielnica PDB ‘ 51,41 kW
o rozdzielnica RKW 46,58 kW
o dlarozdzielnicy RP11TN (rozbudowa) 2,6 kW
o dla rozdzielnicy RP11TR (rozbudowa) 3,71 kW

% prad obliczeniowy

o rozdzielnica PDB . 825A

o rozdzielnica RKW 74,7 A

o dla rozdzielnicy RP11TN (rozbudowa) 12,2 A

o dlarozdzielnicy RP11TR (rozbudowa) 17,3 A

L)

%  ochrona od porazen —dodatkowa  szybkie wytgczenie zasilania

6. OPIS PRAC

6.1. ZASILANIE MODERNIZOWNEJ CZESCI OBIEKTU

Modernizowana czes¢ budynku zasilona zostanie nastepujgcymi obwodami:

- do zasilenia gniazd, o$wietlenia oraz pomocniczej linii zasilajacej PDB wykorzystano istniejace przewody,

- do zasilenia aparatu do rezonansu magnetycznego dobrano kabel 5 x YKY 1x120 mm?2 z stacji transformatorowej.
Obwdd w stacji transformatorowej zabezpieczy¢ wkiadka topikowg WTN 1 gG 160A oraz roztacznikiem mocy LN2-
250-1.

- do zasilenia klimatyzacji i wentylacji dobrano kabel YKY 5x70 z rozdzielni gtéwnej budynku. Obwéd w rozdzielni
gtéwnej zabezpieczy¢ wktadka topikowa WTN 1 gG 125A oraz roztgcznikiem mocy LN2-160-1.

Przy uktadaniu kabla w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

- Kabel uktada¢ na giebokosci 0,8 m, a pod drogg 1m do gérnej krawedzi rury,

- W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

- Kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa piachu i 15cm warstwg rodzimego
gruntu oraz utozyc niebieska folig o szerokosci 20cm, folia powinna sie znajdowacé nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35¢m,

- Promien zginania kabla nie moze byé mniejszy od 10-krotnej rednicy kabla,
- Na poczatku i koricu trasy kabla zostawi¢ 4m zapasu,

Linig kablowg wytyczyc i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie.
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6.2. DEMONTAZE
W zwiazku ze zmiana przeznaczenia istniejacych pomieszczeri nalezy zdemontowac istniejaca instalacje i wykonac

nowg wg zataczonego projektu.

6.3. ROZDZIELNICE
Projektowang czeéci budynku podfaczono do istniejacych rozdzielnic znajdujacych sig na poszczegdlnych
kondygnacjach i oznaczono RP11.

Rozdzielnica RP11 podzielona jest na dwie sekcje:

1. podstawowg oznaczong RP11TN

2. rezerwowang oznaczong RP11TR

Z rozdzielnicy RP11 zasilone zostang obwody oswietlenia, gniazd oraz pomocnicza linia zasilajgca PDB.
Rozdzielnice RP11 nalezy rozbudowac zgodnie i na podstawie rysunku numer E-3 niniejszego opracowania.
Réwnolegle osobnym obwodem zasilona zostanie z rozdzielnicy gtdwnej budynku , rozdzielnica klimatyzacji i
wentylacji oznaczona na rysunkach jako RKW.
Rozdzielnice RKW umieszczono w pomieszczeniu technicznym. Budowe rozdzielnicy RKW wykonaé zgodnie i na
podstawie rysunku numer E-4 niniejszego opracowania.
W pomieszczeniu technicznym umieszczono réwniez rozdzielnice, z ktérej zasilony zostanie aparat do rezonansu
magnetycznego, oznaczong na rysunku jako PDB. Rozdzielnica dostarczona zostanie przez producenta urzadzen.
Podtaczenie aparatu do rezonansu magnetycznego zostanie wykonane przez dostawce urzadzen zgodnie z

zaleceniami producenta urzadzen.

6.4. INSTALACIE OSWIETLENIA

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S przewodem YDYpzo 3,4x1,5 mm2, 750 V.
Schemat instalacji pokazano na rysunku E-1. Wytgczniki montowac na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.
Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano przy pomocy opraw $wietldwkowych, do pomieszczen
czystych firmy AGALIGHT. Zaprojektowano tez o$wietlenie bezpieczeristwa — awaryjne, przy wykorzystaniu opraw
z inwerterami (min. 1 godzina pracy awaryjnej). Oprawy na rysunkh oznaczono ,,AW”

Obwody uktadac¢ podtynkowo na wysokosci, zaczynajgc od 15cm do 30 cm od stropu z  wykorzystaniem osprzetu
podtynkowego i podtynkowego uszczelnionego.

Wyijatek stanowi pomieszczenie badan, gdzie nalezy stosowal wytgcznie oswietlenie na prad staty. Instalacia
oswietlenia wykonana zostanie przez dostawce klatki Faradaya i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Zasilanie klatki Faradaya musi by¢ doprowadzone do miejsca wskazanego w projekcie klatki.

Natgzenia oswietlenia dla poszczegélnych pomieszczeri s3 dostosowane do wymagari PN-84\E -02033; PN-EN
12464-1; PN-EN 1838

6.5. LAMPY OSTRZEGAIACE

Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia pracowni rezonansu magnetycznego nalezy zamontowac po dwie

lampy ostrzegajgce przed mozliwoscia wystapienia promieniowania. Lampa zétta sygnalizujaca promieniowanie
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RTG oraz lampa czerwona $wiecaca stale lub migajaca umieszczona obok lampy z6ttej swiecgca gdy system jest w

stanie pracy.

6.6. INSTALACIA GNIAZD 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYpzo 3x2;5 mm2 zgodnie z rys. nr E-2. Przewody ukfadaé
pod tynkiem. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji elektrycznej przez sciany, stropy itp. chronié przed
uszkodzeniami stosujac np. tuleje ochronne. Przy uktadaniu przewoddw zachowac odlegio$é 15cm od naroznikdéw
$cian i drzwi. Wysokos$¢ umieszczenia gniazd podano na rysunku. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé
gniazda o IP44. Zastosowac osobne obwody gniazd dedykowanych podtgczonych do sieci rezerwowanej, do
ktorych podifgczone zostang urzadzenia komputerowe. Ponadto gniazda w pomieszczeniu opisowym, zgodnie z
zaleceniem producenta rezonansu magnetycznego, nalezy podtaczyé pod UPS. Instalacja gniazd w pomieszczeniu
badari wykonana zostanie przez dostawce klatki Faradaya i nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Zasilanie klatki Faradaya musi by¢ doprowadzone do miejsca wskazanego w projekcie klatki. W pomieszczeniach
gdzie wystepuje umywalka badZ zlewozmywak gniazda nalezy instalowaé nie mniej niz 0.5m od umywalki bad?
zlewozmywaku.

6.7. INSTALACIE TELETECHNICZNE

Zaprojektowano wykonanie linii okablowania strukturalnego zakoriczonych gniazdami komputerowymi 2x RJ45
kat. 5e UTP oraz gniazdami telefonicznymi RJ 12. W puszkach zostawi¢ min 15 cm zapasu przewodu. Jako
okablowanie poziome instalacji strukturalne]j zaprojektowano kabel teleinformatyczny, skretke 4-ro parowa,
ekranowang, S-STP 4x2x0,5mm, kat.5e. Skretke uktada¢ podtynkowo, w rurach ochronnych Peschla.

Gniazda zaprojektowano w okolicach gniazd wtyczkowych instalacji elektrycznej. Wszystkie gniazda nalezy opisac

numerami poszczegdlnych linii. Gniazda podtaczy¢ do istniejacej sieci teleinformatyczne;j.

6.8. INSTALACIA WENTYLACII | KLIMATYZACII
Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji okreslona jest na rysunkach w zakresie zgodnym z opracowaniem
wentylacji i klimatyzacji pomieszczer. Zastosowane urzadzenia - patrz opracowanie branzy wentylacji i klimatyzacji.

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do jednostek klimatyzacyjnych z rozdzielnicy RKW.

6.9. INSTALACJIA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Z GSU budynku do rozdzielnicy PDB utozy¢ kabel LYg 1x120 mm2. Rozprowadzenie instalacji wykonaé zgodnie z
przepisami. Instalacje uktada¢ wewnatrz obiektu tak jak i pozostate.

Do instalacji podigczy¢ bolec uziemiajacy klatki Faradaya (w odlegtosci max. 152mm od dostarczonego przez GE
Panelu Penetracyjnego), punkty uziemienia na obudowie kazdegd z urzadze MRP, szyny PE rozdzielnic, korytka
metalowe, metalowe konstrukcje nosne stropéw podwieszanych, obudowy urzadzen , metalowe rury instalacji
wodnej, co, wyktadzine antyelektrostatyczng itp. Uziemienie instalacji nie powinno przekraczaé 2 om. Ponadto

rezystancja pomigdzy dowolnymi dwoma uziemionymi urzadzeniami nie moze przekraczac 0.1 om.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony podstawowej od porazer pradem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych.
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Zgodnie z wymaganiami przepisow dla urzgdzen elektroenergetycznych o napieciu 0,4 kV jako system dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowe]j zastosowano ochrone przez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S. Zgodnie z powy2szym wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy przytaczy¢ do uziemionego punktu
zasilania za pomoca przewoddw ochronnych. Dla ochrony obwodéw odbiorczych urzadzeniem ochronnym sg
bezpieczniki i wytaczniki instalacyjne nadmiarowe. Dla uzupetnienia ochrony dodatkowej zaprojektowano
dodatkowo wytgczniki przeciwporazeniowe, roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ pomiary kontrolne skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

8. BILANS MOCY
Nazwa obwodu UN Moc znamionowa Prad znamionowy
M [kW] [A]

Rozdzielnica PDB 400 66,6 106,8

Rozdzielnica RKW 400 75,79 117,6

Rozdzielnica RP11TN 230 47 22,0
Rozdzielnica RP11TR 230 53 248

RAZEM 152,39 271,2

9. ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane ins'talacje elektryczne s3 wykonywane jako tréj lub
pigciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N" i ochronnym ,PE" .W rozdzielnicach zabudowano wytaczniki
ochronne réznicowopradowe oraz wytaczniki samoczynne ktérych zadaniem jest dostatecznie szybkie odfaczanie
zasilania .Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja potaczef wyréwnawczych .

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W obiekcie zabudowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stanowigce
wydzielone oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w inwertery o czasie pracy 1 godzin. Oswietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oswietlac drogi ewakuacyjne i wyjscia przy zaniku napiecia zasilania. Natezenie
oswietlenia na ptaszczyZnie podtogi nie moze by¢ mniejsze jak 1 Ix na drogach ewakuacyijnych. Zatgczanie opraw
automatyczne po zaniku zasilania. Kontrola sprawnosci oprawy poprzez przycisk "Tester" zabudowany w oprawie
lub poprzez wytaczenie obwodu zasilajgcego oprawy w rozdzielnicy. Oprawy podstawowe wykorzystywane jako
ewakuacyjne oznaczac zéttym paskiem na obudowie. Nalezy zaznaczy¢ ,ze obstuge urzadzeri i instalacji
elektrycznych wykonywaé moze wytgcznie osoba do tego przeszkolona .posiadajaca odpowiednie uprawnienia
eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za prace zaktadu W b;idynku siec elektryczna
pracuje w systemie TN-S . Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chro:;iona od przepiec.
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