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P.B. budowy sieci o$wietlenia ulicznego
Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Wrewar

Obiekt: Sie¢ kablowa nn odwietlenia ulicznego

Adres: Gmina Muszyna, Andrzejowka dz. nr 177, 363, 178/2, 178/1, 282/9
Inwestor: Miasto | Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
Temat: Budowa sieci kablowej nn o$wietlenia ulicznego

Projektant: Stanistaw Wojs

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafal Kapanowski

Projektant o$wiadcza, Ze projekt jw. jest wykonany zgodnie
Z umowg, z wymogami ustaw i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami |
normami, standardami obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A. oraz

zasadami wiedzy techniczne;.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne ielekiroenergelyczne, w (ym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do pmj’ek?owania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniajq do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakéw, dn. 2019-02-26 Pan Stanistaw Wojs

Aleje Woinosci 6

Nr warunkow: WP/014202/2019/009R08 33-300 NOWY SACZ

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa w Muszynie

Rynek 31
33-370 MUSZYNA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Andrzejowka
33-370 Muszyna
numery dziatek: dz. 177, 363, 188, 282/9

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2019-02-14.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-02-14, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;j:

Przyigcze 1: 1,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej, na ponizszych
warunkach.

|A. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 61 (KRS182064), obwod nr 1 (KRS8290/1)
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN ANDRZEJOWKA 01 [8290].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od
Zzabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu

przewoddw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku

instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: utozenia kabla NA2XY-J 4x35 ze stupa nr 61 (KRS182064) do proj.
zestawu ztaczowo-pomiarowego ZK2a-1P umieszczonego przy granicy dziatki od strony
dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i oéwietlenie uliczne.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni 1-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,

t\f &3



9.

c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.

. Sieé nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przyfgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢é zgodne =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie szczegbtowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elekiroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : trasy przytacza kablowego nN

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkdw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodto energii, podtgczone w sposo6b uniemoziiwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

k|

Whnioskodawca winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
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urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o kiérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pozniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgey prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucying
oraz mozliwos¢ podania napiecia na siec¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucija S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowal Kmak Jarostaw
Grupa: O09R08

Zatgczniki:
Zai. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

www.tauron-dystrybucja.pl

@ o
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STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Neowy Sacz, dn. 27.02.2018 .
MALOPOLSK

Znak sprawy: 6630.178.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 27.02.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z pdin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2016 r, poz. 1629 z pdin. zm.)

TRASA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO KABLOWEGO WZDtUZ DROGI —‘

Przedmiot narady: WOIEWODZKIEL. !

Muszyna - wies

ialieatie; Obreb: Andrzejéwka

PPHU WASTPOL al. Wolnosci 6, 33-300 Nowy Sacz

URZAD MIASTA | GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA ul. Rynek 31,
33-370 Muszyna

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:, Nowy Sgcz
Sposob przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wptywu:| 26.02.2019r. ‘

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika

Sposob uczestnictwa Uwagi

1 | PGK MUSZYNA Barbara Strojny

| stacjonarny

- Uzgodniono bez uwag.

| 2 |PS.G.SP.Z0.0., Oddzial
\ | Zakiad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w

| Krynicy-Zdroju

ul. Stara Droga 30
33-380 Krynica Zdrgéj
stacjonarny

- Uzgodniono bez uwag. Leszek Motyka

3 | TAURON Dystrybucja 5.A, - Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: Andrzej Kociotek

Oddziat w Krakowie, Wydziat

Dokumentacji
‘ stacjonarny

|
|
|

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka

" eksploatujaca sied.

‘ Odiegfosci powyisze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, ficzac
odlegtosc od najdalej wysunietej czeéci maszyny do skrajnego

i przewodu.

| Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac

‘ ustojow stupéw linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane

| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

4 ‘ Urzad Miasta i Gminy
| ! Uzdrowiskowej w Muszynie

- Pismo RLilS.7230.6.2.2019.
l

Stronalz2 '8‘

Ao
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WOJEWODA MALOPOLSKI 6630.17
LA 30.178.2019%

| 5  ZARZAD DROG |- Pismo ZDW/PW/2018/1580/2019/41/RDWNS/SS
| | WOJEWODZKICH KRAKOW | RDWNS-651-971-72/18-19, |
REJ. DROG WOJEWODZKICH '

| NOWY SACZ ‘ '

\ \ } PPHU WASTPOL

Wnioskodawca

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztoZzonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo gecdezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

ﬂ:’ AN Strona 2z 2
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MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA

RLiIS.7230.6.2.2019 Muszyna 12.02.2019r.

WASTPOL P P-H-U.
Al. Wolnosci 6
33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2019r w sprawie uzgodnienia trasy budowy linii
oswietlenia ulicznego w Andrzejowce przy DW 971 informuje, iz uzgadniam bez uwag trase

linii kablowej zgodnie z zalagczonym projektem zagospodarowania terenu.

Z powazaniem

A ISTRZA

B

inty Tokarczyk

Za zgopnosc
Z orygipatem
Stanista

Urzad Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

tel. (D18) 471 40 09 fax (018) 477 79 21

www.muszyna.pl e-mail: gmina@muszyna.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000 »
‘ ARKUSZ 184.332.21, 184.332.22, 184.334.01, 184.338.02
i T “imapa powstata z pomiaru bezposredniego
oraz, wekiaryzacgz mapy zasqanicze/
© T uktad wspdfrzednych 65", wysokosci 'Kronsztad”
woj.: mafopolskie
POW. nowosqgdecki
gm.:Muszyna [121011.51
obr.: Andrze jowka [0001]
dz.ew.: 177 i inne wg zakresu
ID: GE0.6640.3805.2018

nie wykiucza sie w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie
budowii oraz urzqdzeri podziernnych

ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktorych brak jest informacji w instytucjoch branzowych
Granice dziatek wriesiono na podstawie mapy ewidencji gruntow.
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— T projektowana lokalizacja
=7\ zestawu ZZP+ SON

{r=  stacja trafo ANDRZEJOWKA 01 [8290]

WUOEWULA MALOPOLSKI

B proj, zestaw ZZP+ SON
©-P Latamia o$wietlenia ulicznego z oprawg typu LED
=~ Proj. sie¢ kablowa NA2XY-J 4x35 mm? d}. 650 m ( dt. frasy 594 mb)

- === Proj rura 75dt. 73 mb
=== Proj. rura 75 dt. 204 mb
__INWESTOR | Urzad Miasta | Gminy Uzdrowiskowe] . Muszyna
OBIEKT -~ ' | Siet kablowann
ADRES Andrzejéwka, gm. Muszyna dz nr 188, 183/1, 282/9, 363, 177, 178/1, 17812 i
. TEMAT  |B sieci j dia icznego -
RYSUNEK | Projekt zagospodarowania terenu .
: STADIUM DATA . SKALA
PB 12.2018 1:1000
518
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Nowy Sgcz, dnia 11.01. 2019 r.

ZDW/PW/2018/1580/2019/ 4,/ /IRDWNS/SS
Znak sprawy:RDWNS-651-971-72/18-19

Urzad Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna
ul. Rynek 31

33 -370 Muszyna

Dotyczy: uzgodnienia budowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego w granicy isthiejacego
pasa drogowego DW 971 w _miejscowosci Andrzejowka, gmina Muszyna

Zarzad Drég Wojewodzkich w Krakowie, Rejon Drog Wojewddzkich w Nowym Sgczu
opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanei kablowej linii o$wietlenia ulicznego drogi
wojewddzkiej nr 971 relacji; Krynica — Muszyna — Piwniczna ( dz. ewid. nr 177, 363),
w miejscowosci Andrzejéwka, gmina Muszyna tj.:

e przejscie wzdluz drogi wojewddzkiej linig kablowg NA2XY-J 4x35 mm? w rurze
ostonowej ( 0odc.050 od km 6+892 do km 7+385)— prawa strona drogi wojewddzkiej,
e montaz w poboczu drogi wojewddzkiej, 13 stupow oswietleniowych z oprawg
oswietleniowg typu LED. Dobér opraw o$wietleniowych winien nastapi¢ w oparciu
0 szczegotowe obliczenia fotometryczne wykonane w ogélnodostepnym programie
do kalkulacji oswietlenia DIALux,
zgodnie z przedtozonym zatacznikiem mapowym, na nizej podanych warunkach:
- kabel zasilajgcy oswietlenie uliczne utozy¢é wzdiuz drogi wojewodzkiej na gtebokosci min.
1,00 m, poza skrajnig drogi wojewodzkiej i poza istniejgcymi rowami odwadniajgcymi,
w odlegtosci min. 5,00 m od krawedzi jezdni,

- stupy oswietleniowe nalezy tak usytuowac, aby nie powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu i nie cgraniczaty widocznosci. Stupy oéwietleniowe oraz oprawy oséwietleniowe
powinny byé umieszczone poza skrajnig drogi,

- dobor stupéw i opraw oswietleniowych dla budowy o$wietlenia ulicznego wykonaé zgodnie
z wytycznymi do projektowania o$wietlenia opracowanymi przez Zarzgd Drog Wojewodzkich
w Krakowie.

W przypadku uszkodzenia urzgdzen zlokalizowanych w pasie drogowym catkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osoéb trzecich z tytutu szkod bedzie ponosié wykonawca
robét.

Nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. z 2016r., poz. 124/.

Technologia robdt przywracajacych stan uzytecznosci pasa drogowego po wybudowaniu

oswietlenia ulicznego;
- rozkopany pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego, wykopy nalezy zasypaé
gruntem niewysadzinowym i zageszczalnym, zageszczajac warstwami.

INT KT
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UWAGI:
Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robot na czas

prowadzenia robét w pasie drogowym drogi wojewddzkie).

Projekt nalezy zaopiniowac:
w Komendzie Wojewoddzkiej Policji w Krakowie ul. Mogilska 109,
zatwierdzié¢; w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Krakowie ul. Gtowackiego 56.

Na 14 dni przed wejsciem w teren nalezy zglosi¢ do tutejszego Rejonu celem
przekazania placu budowy i pézniejszego odbioru robét.

Otrzymujg:
1. Peinomaocnik;
Pan Stanistaw Wojs
P.P.-H-U WASTPOL"
Al. Wolnosci 6
33-300 Nowy Sgcz
2. Obwdd Drogowy w Starym Sgczu
3. ala(sprawe prowadzi inz. Stanistawa Skoczen tel 18 414 04 &4)
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nie wyklucza sie w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie
budowii oraz urzqdzenr podziemnych
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktérychbrak jest informacji winstytucjach branZowych

Granice dziatek wniesiono na podstawie mapy ewidencji gruntow.
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Latarnia o$wietlenia ulicznego z oprawa typu LED
=== Proj. sie¢ kablowa NA2XY-J 4x35 mm? d. 656 m ( dt. trasy 590 mb)
=== Proj. rura. 75d.8mb ‘
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Nowy Sacz, 2019 -04- 16

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzgdu Zlewni
w Nowym Sgczu

KR.ZUZ.3.421.111.2019.PR

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6,
art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z p6in. zm.)
oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.

z 2018r., poz. 2096, z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Pana Stanistawa Wdjs, Aleje Wolnosci 6, 33-300 Nowy Sacz, petnomocnika Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy” w km 0+183 (prawobrzeznego
doptywu rzeki Poprad w km 46+022), sieci kablowej pod dnem metoda przewiertu, na dz. ew.
nr 363,177 i 178/1, wm. Andrzejéwka, gm. Muszyna, wramach przedsiewziecia pn.: ,Budowa
o$wietlenia ulicznego w Andrzejéwce przy drodze gminnej i wojewddzkiej”,

orzekam:

Udzielam Miastu iGminie Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna,
reprezentowanej przez Wojta, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
potoku ,Bez nazwy” w 0+183 (prawobrzeinego doptywu rzeki Poprad w km 46+022)
(X:5467682.13; Y:7486727.35), sieci energetycznej kablowej NA2XY-J 4x35 mm?, w rurze
ochronnej Arota SRS-G 75 o dtugosci 45 m, pod dnem potoku na giebokosci min. 1,5m,
metodg przewiertu sterowanego, na dz. ew. nr363,177 i 178/1, wm. Andrzejowka,
gm. Muszyna, wcelu realizacji przedsiewziecia pn.. ,Budowa os$wietlenia ulicznego
w Andrzejowce przy drodze gminnej i wojewddzkiej”.

W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujace warunki

wykonania uprawnienia:

1. Prowadzenia robot pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

2. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Muszynie o terminie rozpoczecia i zakoriczenia

robot.

Trwatego oznakowania przekroczenia.

Uporzadkowania terenu po wykonaniu robot i przywrocenia do stanu pierwotnego.

5. Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktére mogg wystapié przy
sptywie wod powodziowych.

o
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il Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujgcych
wobec nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 13.02.2019 r., Pan Stanistaw Wdjs, Aleje Wolnosci 6, 33-300 Nowy Sacz,
petnomocnik Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, zwrocit sie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy”
w km 0+183 (prawobrzeinego dopfywu rzeki Poprad w km 46+022), sieci kablowej pod dnem
metoda przewiertu, na dz. ew. nr 363, 177 i 178/1, wm. Andrzejowka, gm. Muszyna, w ramach
przedsiewziecia pn.: ,Budowa oSwietlenia ulicznego w Andrzejowce przy drodze gminnej
i wojewddzkiej”.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku pismem z dnia 26.03.2019 r., znak:
KR.ZUZ.3.421.111.2019.PR zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie. Jednocze$nie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej
wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie w/w
zawiadomienia na tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu. Oprdcz wywieszenia na
tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, przedmiotowe zawiadomienie zostato wywieszone
na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w terminie od 29.03.2019 r.
do 08.04.2019 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty Zzadnych uwag do przedmiotu
postepowania.

Z przedtozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem zamierzonego korzystania z wod
jest prowadzenie przez wody potoku ,Bez nazwy” sieci energetycznej kablowej, w miejscowosci
Andrzejéwka, gm. Muszyna. W ramach prac zaprojektowano przekroczenie pod dnem potoku
metodg przewiertu sterowanego.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie narusza¢ ustalen
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, warunkow korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych oraz obowigzujacych norm i przepiséw - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotfania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Nowym Sgczu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

P W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktory wydat decyzje.
3 Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu .’Zléw-niﬁ"os’..wiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do

wniesienia odwotania, decyzja staje--__‘si'g'."'oélt'étetzn'a‘:-i_ prawomocna (brak mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego).

FPanstwowe Gospodarstwo Wodne -
Wody Polskie T
Zarzad Ziewni w Nowym Sgczu

arzenia ninigjsze; decyzji
a) w czasie 1 tryhie ustawowo
1. stafa(o) sie ona(o) ostateczna(e)

170 §2.,/) i podlega wyrKonaniu
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WOJEWODA MALOPOLSKI

Otrzymuja:

{1.) Pan Stanistaw Wdjs + 1 egz. operatu wodnoprawnego
Aleje Wolnosci 6, 33-300 Nowy Sgcz
petnomocnik:

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

2. Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
Oddziat w Nowym Saczu
ul. Kilinskiego 70, 33-300 Nowy Sacz

3. Pan Rafat Tokarczyk

4. ZUZ afa

Doktadne dane adresowe stron postepowania wedtug odrebnego zatgcznika.

Do wiadomosci:

1. KZGW ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
— celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2

pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 221,34
zt (sfownie: dwiescie siedemnascie ztotych) - przelewy z dnia 13.02.2019 .

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl
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GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA

Temat: Budowa odcinka sieci kablowej nn oswietlenia

ulicznego drogi wojewddzkiej Nr 971

Miejscowosé: Andrzejowka, dz. nr 188, 282/9, 363,
177, 178/11178/2

Gmina: Muszyna

Powiat: nowosadecki

Opracowata:

GEOLOG
mgr in. Jeanna Krok

upr. fir Vil-1615

tel. \B'N70 54
}

Tk,

Grybow, 2019 1.
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA
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Wstep.
Charakterystyka projektowanego obiektu

Potozenie i morfologia terenu.

. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

. Charakterystyka warunkéw wodnych.

. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
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. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

. Whnioski i zalecenia.

. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wtasciwoséci gruntdw w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Okreslenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Wykonawstwo robét ziemnych.

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitering projektowanego obiektu.

SPIS ZALACZNIKOW

- orientacja w skali 1 : 25 000

- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2000

- karty otworéw badawczych

- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow

- objasnienia

zat. 1
zat. 2
zat. 3.1-3.3
zat. 4

zat. 5
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opinie geotechniczng terenu przewidzianego pod budowe odcinka sieci kablowej nn
oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej Nr 971 w miejscowosci Andrzejowka opracowano
na zlecenie Projektanta sieci, w zwiazku z potozeniem projektowanej inwestycji wg Mapy
Osuwisk i Terenéw Zagrozonych wykonanych w ramach projektu SOPO dla gminy Muszyna
w sasiedztwie osuwiska aktywnego i okresowo — aktywnego.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologiczne;j

i hydrologicznej dziatek pod katem mozliwosci wykonania na nich o$wietlenia ulicznego.

Opinie niniejszg wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Kartowania geologicznego, morfologicznego i hydrogeologicznego w terenie.

3. Trzech otworéw badawczych do gtebokosci 2,0 m ppt i tgcznym metrazu 6,0 mb.
4. Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000 1 : 10 000.

5. Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

6. Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej w skali 1 : 500.

7. Literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Projektowana inwestycja to sie¢ kablowa nn NA2XY-J 4x35 mm? di. 656 m (dt. trasy
590 mb) oswietlenia ulicznego drogi wojewddzkiej nr 971. Projektowana sie¢ kablowa
umieszczona bedzie na gtebokosci 0,7 m ppt, natomiast stupy oswietlenia ulicznego bedg

osadzone na betonowych fundamentach na gteboko$¢ 1,0 m ppt.

3. Potozenie i morfologia terenu.

Teren badan potozony jest w potudniowe] czesci miejscowosci Andrzejowka,
przynaleznej administracyjnie do gminy Muszyna, powiat nowosgdecki. Projektowana sie¢
kablowa diugosci ok. 656 m przebiegata bedzie po wschodniej stronie drogi wojewdédzkiej
nr 971 w rejonie zabudowan mieszkalnych nr 40A, 40B, 41 i 42.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren badan potozony jest
w obrebie doliny rzeki Poprad na jej terasie wysokiej wyniesionej na ok. 13,0 m nad éredni
stan wody w rzece. Droga wojewddzka wzdiuz ktorej projektowane jest os$wietlenie

nachylona jest bardzo tagodnie w kierunku potudniowo — wschodnim, a $redni spadek terenu

27



3

w jej obrebie wynosi ok. 2 - 5 %. Rzedne terenu na trasie projektowanego o$wietlenia
wynoszg ok. 441,0 - 4450 m n.p.m.

Zgodnie z ,Mapg Osuwisk i Terenow Zagrozonych...” sporzgdzong w ramach projektu
SOPO dla gminy Muszyna projektowane oswietlenie przylega do czota osuwiska okresowo —

aktywnego i aktywnego.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren potoZzony jest w obrebie najwiekszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewnetrznych - ptaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej krynicka. Zbudowana
jest ona ze skat osadowych wieku kredowego i paleogenskiego sktadajgcych sie
z naprzemianlegtych piaskowcdw i tupkéw - typowych utworéw fliszowych. Na badanym
terenie w podtozu wystepujg piaskowce grubotawicowe i tupki tzw. piaskowce z Piwniczne;
warstw magurskich wieku eocerskiego. W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci
2,0 m ppt nie stwierdzono wystepowania podtoza skalnego.

Na obszarach dolin rzek i potokodw osady czwartorzedowe reprezentowane sg przez
zwiry, gliny i piaski rzeczne teraséw nadzalewowych. W wykonanych otworach badawczych
stwierdzono wystepowanie tego typu utworéw wyksztatconych w postaci: glin pylastych z
poj. otoczakami i zwiréw gliniastych z otoczakami. Cato$¢ przykrywa warstwa gleby lub

nasypu migzszosci 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, w miejscu projektowanej
inwestycji warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a bliskie sgsiedztwo osuwisk

powoduje, ze inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie dziatki reprezentowane sg przez
rzeke Poprad przeptywajaca w odlegtosci ok. 100 m na potudniowy - zachdéd od
projektowanej inwestycji.

W rejonie Andrzejowki wystepuja dwa horyzonty wodono$ne wéd podziemnych:
gteboki paleogenski i ptytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu paleogenskiego zawarte sa w szczelinach spekan piaskowcow
i tupkow fliszowych podioza skalnego. llos¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktujgcych sie ze soba i jego porowatosci. Warstwy tupkowe sg praktycznie

bezwodne.
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Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarach dolin rzek i potokow
posiada swobodne zwierciadlo zawarte w przepuszczalnych utworach kamienisto -
zwirowych. Potozenie jego uzaleznione jest od poziomu wody w rzekach i potokach oraz
intensywnosci jej naptywu od strony zboczy gérskich.

W wykonanych otworach badawczych do giebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

i MMAFNDq
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze do giebokosci 3,0 m ppt. Otwory
wykonano recznie wiertnica udarowg przy zastosowaniu prébnika okienkowego typu RKS
o Srednicy 50 mm.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezgco wykonywat profilowanie
geologiczne odstonietych warstw i pobierat probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzit obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
Z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajace:
wilgotnosé, stopien plastycznosci, gestos¢ objetosciowa.

Wykonane prace umozliwity miarodajng ocene warunkow geologiczno - inzynierskich na
potrzeby posadowienia projektowanego obiektu oraz sposéb jego racjonalnego

posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych prob gruntu w oparciu o obowigzujgce
normy oraz uwzgledniajgc geneze i stratygrafie, zalegajace w podtozu grunty zaliczono do

dwoch warstw geotechnicznych:

Warstwa | to twardoplastyczne gliny pylaste z pojedynczymi otoczakami i okruchami
piaskowca o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy | stwierdzono we wszystkich otworach
badawczych na gtebokosci:

e 0,3-1,0m pptwotworze Nr 1,
e 0,3-1,2m pptwotworze Nr 2,
¢ 0,3-1,1m pptw otworze Nr 3.
Dla warstwy | okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg sie nastepujgco:

- wilgotno&¢ naturalna Wn =20,1-20,3%
- cigzar objetosciowy p = 210tm?
- stopien plastycznosci IL. =0,14-0,15
(stan twardoplastyczny)
- spéjnosé Cy =20kPa
- kat tarcia wewnetrznego by = 15°

KR



- modut odksztatcenia pierwotnego Eq =23 000 - 24 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do posadowienia projektowanej sieci.

Warstwa Il to twardoplastyczne zwiry gliniaste z otoczakami o barwie brgzowej.
Wystepowanie warstwy |l stwierdzono we wszystkich otworach badawczych na gtebokosci:
e 1,0-2,0m pptw otworze Nr 1,
e 1,2-2,0m pptw otworze Nr 2,
¢ 1,1-2,0m pptw otworze Nr 3.
Dla warstwy Il okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg sie nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =9,1-93%
- ciezar objetosciowy g = 290 fm*
- stopien plastycznosci IL =0,10

(stan twardoplastyczny)

- spojnoscé Cu =22kPa
- kat tarcia wewnetrznego by = 16°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =26 000 kPa

Warstwa ta stanowi grunt nosny, przydatny do posadowienia projektowanej sieci.

5. Whnioski.

1. Projektowany odcinek sieci kablowej nn o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 971 w Andrzejowce potozony jest w obrebie doliny rzeki Poprad na
jej terasie wysokiej wyniesionej na ok. 13,0 m nad $redni stan wody w rzece.

2. Zgodnie z ,Mapa Osuwisk i Terendw Zagrozonych...” sporzadzong w ramach
projektu SOPO dla gminy Muszyna projektowane os$wietlenie przylega do czofa
osuwiska okresowo — aktywnego i aktywnego.

3. Podtoze gruntowe terenu przeznaczonego pod budowe odcinka sieci kablowej nn
oswietlenia ulicznego w Andrzejowce budujg czwartorzedowe, twardoplastyczne gliny
pylaste z pojedynczymi otoczakami i okruchami piaskowca i zwiry gliniaste z
otoczakami opisane w rozdziale B niniejszego opracowania, ktére pod wzgledem
genezy jak i parametrow fizyko - mechanicznych mozna podzielic na dwie warstwy
geotechniczne.

4. Najkorzystniejsze do posadowienia sa grunty warstwy Il i Ill tj. potzwarte i zwarte
zwietrzeliny gliniaste piaskowca i fupka oraz podtoze skalne, i to w ich obrebie zaleca

si¢ posadowienie projektowanego budynku.

S8y
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6.

7

W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

Zaleca sie:

e posadowienie slupow z oprawg oswietleniowa w obrebie gruntow nosnych,

e zasypywanie wykopow materialem nieprzepuszczalnym Iub urobkiem
gliniastym,

¢ wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych
wykopow na dziatanie czynnikéw atmosferycznych tj. deszcz, mréz.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

w ferenie, w miejscu projektowanej inwestycji warunki gruntowe nalezy

zakwalifikowaé jako proste, a bliskie sgsiedztwo osuwisk powoduje, ze inwestycje

nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na zaleganie w podtozu gruntdéw spoistych nie przewiduje sie zmian wtasciwosci

gruntow w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg normy PN-B-03020:1981 zestawiono w Zat. 4.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
Nie dotyczy.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywaé w warunkach ,bez odptywu”.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego.
Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé¢ zgodnie

z Zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia projektowanego oswietlenia podano na
Zat. 4.

8. Wykonanie robot ziemnych.
Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.
W wykonanych otworach badawczych do gtebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej horyzontu czwartorzedowego, w zwigzku z tym mozna stwierdzic,

Zze woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ wykonywania wykopow.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Nie przewiduje sie monitoringu projektowanego obiektu.

%
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K-PROJEKT

Pracownia Projektowa

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 3

Data wykonania:
Sposéb wykonania:

lipiec 2019
wiercenie

TEMAT:

MIEJSCOWOSC:

Skala:

Oswietlenie uliczne DW Nr 971

Andrzejowka

1:100

podziatka

migzszosc

warstwy (m)

profil
litologiczny

opis gruntu

wilgotnos$é (%)

stan gruntu
(Ie,Io)

zwierciadta
wody (m ppt)

gtebokosé
polozenia

stratygrafia

nr warstwy
geotechnicznej

o

10

11

12

13

14

0,30

Gb

Gleba

brazowa

0,80

Grn+KO+KR

Glina pylasta z poj. Otoczakami i okruchami p-ca

brgzowa

mw

I=0,14; tpl

0,90

Zg+KO

Zwir gliniasty z otoczakami

brazowa

it=0,10; tp!

suchy

czwartorzed

Opracowata: mgr ini. Joanna Krok




K-PROJEKT

o ZAE.3.2

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 2

Pracownia Projektowa TEMAT: Oswietlenie uliczne DW Nr 971
MIEJSCOWOSC: Andrzejowka
Data wykonania: lipiec 2019 Skala: 1:100
Sposob wykonania:  wiercenie
s | 9 > g we28la |zl
g | 88| [ 3 gegel g |28
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Opracowata: mgr ini. Joanna Krok
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OBJASNIENIA

pogranicze innego gruntu {parametru}

nB  nasyp budowlany Ms skala malo spgkana
nN  nasyp niebudowlany Ss skala srednio spghana
Gb  gleba Bs skala bardzo spekana
Pd  piasek drobny mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym
Ps  piasek sredni pi grunt w stanie plastycznym
Pr  piasek gruby tpl grunt w stanie twardoplastyczaym
Pr piasek pylasty pzw  grunt w stanie pélzwartym
Pg  piasek gliniasty ZW  grunt w stanie zwartym
Tp  pylpaszezysty I stop:en plastyczrosci
T pyl In stopief zageszczenia
Gp  glina piaszczysta N-§  kierunek przekroju
G glina L mo" linia i numer przekroju
x glina pvlasta 2 geclogicznego
Gpz  glina piaszczysta zwigzla Q urwory czwariorzedowe — deluwia
Gz glina zwiezia Qf utwory czwartorzedowe — rzeczne
Gzz glina pylasta zwiezia T uiwoery trzeciorzedowe
Ip  if piaszczysty il numer warstwy geotechnicznej
1 i 5 numer wyrobiska geologicznego
iz iipvlasty 369,78  rzedna gory wyrobiska geologicznego
Po  pospdika
Pog pospotka gliniasta
_Z Zwir v ustabilizowane zwierciadio wody pocho-
Zg  zwir gliniasty N dzacej z saczen z podana rzedna
KW zwietrzelina
KR rumosz NAA 2.3 saczenie wody gruntowe] z podang
KO otoczaki rzedna
H  grunt préchniczy
Nm  namutf organiczny T rzedna ustabilizowanego zwierciadia

[ wody gruntowej

/' przewarstwienie ;

Bi o tupek ilasty vl rzgdna napietego zwierciadta wody
tx  lupek pylasty R gruntowe;

tp lupek piaszczysty ~

P-c  piaskowiec !
w  grunt wilgotny ;
m  grunt mokry i
nw  grunt nawodniony 3
In grunt luzny

szg  grunt sredniozaggszezony
Zg  grunt zageszczony ' AV
bzg  grunt bardzozaggszezony

+  domieszki -

rzgdna swobodnego zwierciadla
wody

— gruni nawodniony

zwierciadio wody gruntowe;
nawiercone

KWg zwietrzelina gliniasta ¥ pwierdiadle wody gruntowej
KRg rumosz gliniasty ustabilizowane

T torf

SM  grunt skalisty miekki

ST  grunt skalisty twardy

L skalalita
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. y =
Zaklad Linii Kolejowych w Nowym Sagczu S

Dziat Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
i Inwestycji

ul. Batorego 80,33-300 Nowy Sacz
T:+ 48 18 535 1471

F.+48 18 535 12 00 VOIEV FAFNDNT O

Slawomir.Chryczyk@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

1ZDKb-505-189/2019 Nowy Sacz, 12.07.2019

Dot.: uzgodnienie budowy linii oswietlenia ulicznego w Andrzejowce

Egz. Nr 1

P.P.H.U. ,WASTPOL”
Al. Wolnosci 6
33-300 Nowy Sacz

Zakfad Linii Kolejowych w Nowym Sgczu informuje, iz zgodnie z Art. 57 Ustawy

o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 710)

udzielenie odstepstwa od usytuowania budynkdéw lub budowli lezy w kompetencji wtasciwego

organu administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisbw prawa
budowlanego, po uzyskaniu opinii wiasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej. Tutejszy

Zaktad uzgadniajac przedmiotowg inwestycje w tym zblizenia do osi toru kolejowego stwierdzit,

iz inwestycja ta nie powoduje zagrozenia Zzycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz

bezpieczenstwa i prawidtowego funkcjonowania ruchu kolejowego, a takze nie bedzie zaktécac
dziatania urzgdzen stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego. PKP Poiskie Linie Kolejowe

S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu opiniuje pozytywnie inwestycije, z

zastrzezeniem nizej wymienionych uwag i warunkow:

1. Wykonywanie robét ziemnych w odlegtosci od 4 do 20 [m] od granicy obszaru kolejowego
powinno by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzadca infrastruktury. We wniosku o wyrazenie
zgody na wykonanie prac ziemnych nalezy wskazaé planowany termin rozpoczecia prac,
czas trwania prac oraz wymieni¢ nr niniejszego pisma. Whniosek nalezy przestac¢
przynajmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem rozpoczgcia prac. Roboty ziemne
nalezy poprzedzi¢ kontrolnymi przekopami, wykonanymi recznie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg podziemnego uzbrojenia terenu dla obszaru w odlegtosci do 20 [m] od
granicy obszaru kolejowego. Szeroko$¢ pasa objetego inwentaryzacjg powinna obejmowac
szeroko$¢ wykopu powiekszong o 4 [m] z kazdej strony. Wyniki inwentaryzacji nalezy
dotgczy¢ do wniosku o wyrazenie zgody na wykonanie robot ziemnych. W przypadku
zlokalizowania w takcie prac kolizji przewoddw, urzgdzen i budowli projektowanych z
przewodami istniejacymi mogacymi by¢ wiasnoscig lub uzytkowanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., zabrania sie prowadzenia prac, w takiej sytuacji nalezy zwrécié sie do
Zaktadu Linii Kolejowych w Nowym Saczu lub wyznaczonych przez Zaktad pracownikow o
ustalenie przeznaczenia istniejgcych przewoddéw oraz mozliwos¢ kontynuowania prac
ziemnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Sgczu
zastrzega ze moze pojawic¢ sie konieczno$¢ zmiany projektu oraz wstrzymania robot jesli
napotkana w trakcie prowadzenia prac ziemnych kolizja bedzie wskazywaé na ryzyko
wystgpienia wypadku lub innego zdarzenia obnizajgcego poziom bezpieczenstwa ruchu
kolejowego lub wptywajgcego negatywnie na eksploatacje linii kolejowe;.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XHI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027 Wysokos¢ kapileiu zakladowego w caiosci wplaconego: 20 424 936 000,00 zt



2. Drogi dojazdowe do projekiowanych budowli, przewoddw i urzgdzen oraz prace budowiane i

WOYFWON/
WOJEW(

M

zigmng cHjalezy projekiowaC | organizowal w sposéb zapewniajgCy utrizymanie
dotychczasowego poziomu bezpieczensiwa na szlaku oraz w poblizu przejazdow koiejowo-
dregowych i stacji. Podczas prac w poblizu obszaru kolejowego nalezy zachowad

srezeching ostrofnnéd wurafsizos sie nrzer odnowiednie oznskowanie migise pracy |

przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp, a takze przez wykorzystywanie maszyn i
urzgdzeh dostoswanych do charakterystyki terenu i przedsiewziecia z uwzglednieniem
oddzialywania infrastruktury kolejowej. W szczegdlnosci zobowigzuje sie wykonawcéw do
zapoznania sie i przestrzegania zasad zawartych w instrukcji zamieszczonej na stronie
internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: let-7 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych niskiego napiecia oraz w ich poblizu®, przy czym
przed wykonywaniem robét wchodzgcych w skrajnie taboru, wymagane jest opracowanie
tymczasowego regulaminu ruchu pociggow. W razie potrzeby poruszania si¢ po terenie
zamknietym, wczesniej nalezy uzyskac karte wstgpu oraz zezwolenie na wjazd i poruszanie
sie pojazdami drogowymi po terenie zamknietym oraz inne dokumenty wynikajgce z zasad
zarzadzania obszarem kolejowym w tym uzyskanie przeszkolenia BHP, w tym celu jezeli
zaistnieje powyzsza sytuacja wykonawca wystgpi do Zakladu o ustalenie terminu
sporzgdzenia wyzej wymienionych dokumentéw. Przed wystgpieniem o sporzgdzenie
dokumentow nalezy zapoznac sie i zastosowaé do zapiséw instrukcji zamieszczonych na
stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. ,Id-21 Zasady wstepu na obszar
kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” oraz ,Ibh-105 Zasady
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji o
poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa |
zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.".

inwestor ponosi catg odpowiedzialnos¢ za powstate uszkodzenia infrastrukiury kolejowe;
oraz pozostalego uzbrojenia terenu, w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji, w
przypadku zaistnienia takiej sytuacji Inwestor zobowigzany jest dokonal niezbednych
napraw na wiasny koszt oraz w uzgodnionym terminie dla budowli, przewodoéw i urzgdzen
bedgcych whasnoscig lub uzytkowanych przez Polskie Linie Kolejowe S.A.

Koszt naszej ustugi w zakresie uzgodnienia jw. na podstawie Decyzji Nr 15/2016, Dyrektora
Zakiadu Linii Kolejowych w Nowym Saczu z dnia 21.06.2016 r. § 4 wynosi 89,56 zt + podatek
VAT wg stawki 23% . Warunkiem waZzno$ci niniejszego uzgodnienia jest dokonanie w/w opfat.
Waznos¢ uzgodnienia 2 lata.

Zataczniki:

ZASTEPCA DYREKTORA

Mapa z projektem zagospodarowania terenu

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 — adresat

Egz. Nr 2 - do akt

Otrzymuija: IZERF - celem wystawienia FV, NIP: 734-138-50-80

Opracowai: Stawomir Chryczyk, tel. +48 18 535 14 71

i SRl e e R F
Stanisiaw Waojs
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P.B. budowy sieci oéwietlenia ulicznego
Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

2. Opis techniczny

do Projektu Budowlanego budowy sieci kablowej nn dla o$wietlenia ulicznego w miejscowosci

Andrzejéwka, gm. Muszyna.

2.1. Podstawa opracowania.

© zlecenie inwestora,

© warunki przytgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie z dnia
26.02.2019r. znak: WP/014202/2019/009R 08,

© odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/178/2019 z dnia 27.02.2019 .
uzgodnienia przez Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu,

© Uzgodnienie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, z dnia 12.02.2019r. znak:
RLilS.7230.6.2.2019

© Uzgodnienie: Zarzad Drég Wojewodzkich-Krakow, Rejon Drog Wojewodzkich w Nowym
Sgczu ZDW/PW/2018/1580/2019/41/RDWNS/SS, znak sprawy:
RDWNS-651-971-72/18-19 z dnia 11.01.2019r.

© Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu z dnia 16.04.2019r. znak:
KR.ZUZ.3.421.111.2019.PR

© Geotechniczne warunki posadowienia

© Uzgodnienie: PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Saczu, znak:
1ZDKb-505-189/2019 z dn. 12.07.2019r.

2.2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto:
2.21. Sie¢ kablowa nn o$wietlenia ulicznego
2.2.2. Ukiad sterowania oswietlenia

2.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

2.2.1. Sie¢ kablowa nn oswietlenia ulicznego

Zgodnie ze zleceniem Miasta i Gminy Uzdrowiskowe] Muszyna projektuje sie budowe
oswietlenia ulicznego. Budowa dotyczy oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 971 w
miejscowosci Andrzejowka, gm. Muszyna.

Wzdituz drogi wojewddzkiej nr 971 na odc. 50 km 6+892 do 7+385 zabudowaé sied
kablowa i stupy aluminiowe o$wietlenia ulicznego, nastepnie zamontowa¢ na nich oprawy
oswietleniowe LED po trasie przedstawionej na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.
Diugosé trasy kablowej w zakresie ktérego dotyczy wniosek, wynosi 520 m.

Projektuje sie 13 stupow oswietlenia ulicznego.

Catos¢ wykonac¢ po trasie uzgodnione] przez Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu ul.

Strzelecka 1. (Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej w sprawie 6630/178/2019)
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P.B. budowy sieci oé$wictlenia ulicznego
Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Po ulozeniu Kkabla, przed zasypaniem, zgtosi¢ odbidér robét zanikaja(:ych,'

udokumentowanych protokotem oraz wykonac namiar geodezyjny powykonawczy.

Catosc robot wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz pod nadzorem Urzedu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowe] Muszyna.

Trase projektowanej budowy sieci nn pokazano na rys. nr 1.

Schemat zasilania znajduje sie na rys. 2.

2.2.2. Uklad sterowania oswietlenia

Uktad sterowania oswietleniem ulicznym typu SON projektowany jest przy projektowanym
zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na dz. nr 177. Wyposazenie skrzyni SON
przedstawiono na schemacie ideowym.

2.2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone dodatkowg od porazen pradem elektrycznym projektuje sie system TN-C.
Projektuje sie dodatkowe uziemienie ochronne kazdej latarni jako zabudowe w rowie kablowym
ptaskownika Fe/Zn 30x5mm, tak aby warto$¢ uziemienia kazdej latarni wynosita Ru < 50Q.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe] sprawdzi¢c pomiarem | winna odpowiadac

obowigzujgcym wymogom.

3. Obliczenia techniczne.

3.1. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania.

Sprawdzenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim za pomocg szybkiego
wylaczenia zasilania nie przeprowadzono ze wzgledu na brak danych, co do istniejacej sieci
napowietrznej nn. Nie zwalnia to jednak od sprawdzenia, przy pomocy pomiardw, skutecznosci

tejze ochrony, po wykonaniu instalacji, a przed oddaniem jej do uzytkowania.

3.2. Obliczanie zapotrzebowania mocy
llos¢ opraw oswietleniowych
13 sztuk
Moc pojedynczej oprawy oswietleniowej — 72 W
Wielko$¢ zapotrzebowania mocy dla opraw odwietleniowych wynosi 2 kW.

3.3. Obliczanie spadku napiecia

Obliczenie spadku napiecia przeprowadzono dla stupa stanowigcego koniec obwodu
poczawszy od stacji trafo [8290] ,,ANDRZEJOWKA 01", dla obcigzenia mocg maksymalng
z uwzglednieniem wspotczynnika jednoczesnosci. Wynik obliczen to: -7,65%

Dopuszczalny spadek napiecia zgodnie z PE wynosi +/- 10%.
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Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

3.4. Opinia geotechniczna. WOJEW0DDA MALOPOLS]

Linie kablowg nn zaliczono wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych do drugiej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wiasciwosci gruntow. Przyjeto Il kategorie geotechniczng.

Zgodnie z zatacznikiem : Geotechniczne warunki posadowienia, w miejscu projektowane;
inwestycji warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac¢ jako proste. Bliskie sasiedztwo osuwisk
powoduje, ze inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

W zwigzku z powyzszym zaleca sig:

e Posadowienie stupdw z oprawa oswietleniowag w obrebie gruntéw nosnych,

e Zasypywanie wykopéw materiatem nieprzepuszczalnym lub urobkiem gliniastym,

¢ Wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz pozastawiania otwartych

wykopdw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

W zwigzku z powyzszym nie ma przeciwwskazan co do projektowanej inwestycji przy zachowaniu
podanych zalecen.
Opinia geotechniczna i =zalecenia zostaly przygotowane na podstawie dokumentu:
nGeotechniczne warunki posadowienia” opracowanych przez geolog mgr inz. Joanne Krok,
upr. nr VII-1615.

3.5. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Obliczen dokonano na podstawie normy PN-EN-13201-1,2,3,4:2017 ,Oswietlenie drég” oraz
danych przekazanych od inwestora.
Do obliczen przyjeto zgodnie z normg, klase oswietleniowg A2, gdzie typowe predkosci giéwnych
uzytkownikow to =60 km/h.
Typy uzytkownikow w obrebie opracowywanego obszaru:
Gtoéwny uzytkownik - ruch motorowy;
Inni dopuszczeni uzytkownicy -pojazdy poruszajgce sie z malymi predkosciami, rowerzysci.
Powyzsza norma dla wiw kategorii oswietlenia okresla warto$¢ minimalne] luminancji na poziomie
0,5 cd/m® catkowita réwnomiernosé luminancji nie powinna byé mniejsza niz 0,35, wzdiuzna
rownomiernosc luminancji nie powinna wynosi¢ mniej niz 0,4, natomiast warto$¢ olénienia
przeszkadzajgcego powinna maksymalnie wynosi¢ 15%.
Wykonane obliczenia programem DIALux potwierdzily zatozone do projektu wartosci natezenia

oswietlenia oraz jego rownomiernos¢,
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P.B. budowy sicci oswietlenia ulicznego
Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

3.6. Obszar oddziatywania inwestycji

W0 MAKOPOTSK

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Andrzejowka w gminie Muszyna w tej czesci, w ktdre] obowigzuje
plan zagospodarowania.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowosci Andrzejowka w
gminie Muszyna (Uchwata Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XL/490/2006 z dn.
20.07.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 608 poz. 3756 z 04.10.2006r. ) przy budowie sieci
kablowych nn beda stosowane technologie i urzadzenia bezpieczne ekologicznie - roboty
budowlane beda wykonywane mechanicznie metodg przewiertu lub przepychu oraz wykop reczny.
Inwestor tj. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna zobowigzuje sie do uporzadkowania terenu po
zakonczeniu robdt i przywrdcenia terenu nieruchomosci [dz. nr 363, 177, 178/2, 178/1, 282/9 w
Andrzejowce na odcinku w km od km 6+892 do 7+385] do takiego samego stanu jak w dniu
rozpoczecia robot.

W czasie wykonywania prac inwestycyjnych nie bedg wytwarzane odpady wptywajgce
negatywnie na Srodowisko oraz zycie i zdrowie ludzi. Budowa sieci kablowej nn nie wplynie
negatywnie na osiggniecia celow srodowiskowych, jak réwniez nie bedzie miata negatywnego
wplywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja jest neutralna
wzgledem przyrody, nie narusza ekosystemu oraz nie wplynie na ucigzliwosé¢ dla terendw
sgsiednich. Zgodnie z wymogami planu zagospodarowania dotyczgcymi wymagan ochrony
intereséw osob trzecich planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej oraz mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkdw tacznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Zostanie zapewniona ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje i
zaktocenia elektryczne. Nie bedag wystepowac ucigzliwosci zwigzane z promieniowaniem oraz

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Na podstawie art. 3 ptk 20, art. 34 ust. 3 ptk 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2019r. poz. 1409 tekst jednolity z pdzn. zm), oraz paragraf 13a Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, okresla sie obszar oddziatywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej
inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykraczac¢ poza dziatki przez ktére przebiega
projektowana inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w
zagospodarowaniu, oraz zabudowie terenow znajdujacych sie poza granicami trenu inwestycji.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz $rodkoéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie stupdw oéwietleniowych, oraz sposob zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakioceniami elektrycznymi i

promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem, wod i gleby. Projektowane obiekty budowlane
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P.B. budowy sieci o$wietlenia ulicznego
Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Wi : M SKI
zostaty zaprojektowane zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne Iiniém
kablowe", PKN-CEN/TR 13201-1-2007 Oswietlenie drég - Czesé 1: Wybdr klas oswietlenia, PN-EN
13201-2-2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe, Obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422.
Sposob wykonania robot:

e« Wytyczenie trasy sieci kablowej odwietlenia ulicznego, zgodnie z projektem budowlanym i
mapg ewidencyjng. Dokonac tego powinny wyspecjalizowane stuzby geodezyjne,

¢ Dostarczenie na teren budowy elementdw potrzebnych do wykonania inwestycji:
stupy oswietleniowe, fundamenty prefabrykowane, oprawy oswietlenia LED, wysiegniki,
kabel NA2XY-J 4x35mm?, rury ochronne fi-75, bednarka FeZn 25x4, prety FeZn 16/1500,
szafa oswietleniowa SON,

s Przygotowanie dotow pod stanowiska stupow i wykonanie rowéw pod kabel,

* Montaz stupow oswietlenia ulicznego, zasypanie dotow i ubicie ziemi,

o Ukladanie kabla NA2XY-J 4x35 mm?we wczesniej przygotowanych rowach, montaz kabla
i uziemienia na stupach i skrzyni SON,

¢ Montaz opraw LED na stupach, montaz wysiegnikow i przewodéw do opraw,

* Pomiar ciggtosci zyl, rezystencji izolacji, uziemienia,

e Wigczenie projektowanej sieci o$wietlenia do staciji trafo,

e Przywrdcenie terenu inwestycji do stanu pierwotnego,

e Dokonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych przez wyspecjalizowane stuzby
geodezyjne,

¢ Dokonanie odbioru robét przez pracownikéw nadzoru inwestorskiego

Teren inwestycji zostal okreslony jako obszar ochrony uzdrowiskowej typu: C.

Zgodnie z: ,Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych” z dn. 28.07.2005r.nie ma przeciwwskazan do
przeprowadzenia inwestycji.

Zgodnie z ustawg z dn. 3.10.2008r. ,O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko” zauwaza sie ze tereny na ktdrych projektiuje sie inwestycje znajdujg sie poza terenami

opisanymi w ustawie.
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P.B. budowy sieci oswietlenia ulicznego
Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Obszar oddziatywania:

Zakresem zgtoszenia sg dziatki wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 971. W ramach inwestycji
zostanie wybudowane nowe os$wietlenie ww. drogi z wykorzystaniem stupéw aluminiowych i opraw
energooszczednych typu LED. Wplynie to na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez
oswietlenie drogi jak rowniez poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszych. W obszarze terenu
inwestycji nie wskazano stref przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu pod wzgledem
nowelizacji rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku w powigzaniu z Programem ochrony srodowiska przed hatasem
POSPH.

Budowa oswietlenia drogi krajowej nr 971 z uwagi na wasko liniowy charakter ich budowy, plytkie
wykopy oraz odpowiednie oddalenie od posesji nalezy oceni¢ jako neutralne dla $rodowiska.
Inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko. W trakcie budowy o$wietlenia ulicznego
przewiduje sie pojawienie ucigzliwosci ktore sg typowym oddziatywaniem budowy i emisjg
zanieczyszczen podczas realizacji robot budowlanych. Zagrozenia dla stanu powietrza, wplywu na
klimat akustyczny i poziom drgan, wynikac bedg przede wszystkim z pracy sprzetu budowlanego i
srodkow transportu. Ucigzliwosci te ustang po zakonczeniu robot, okresowy niekorzystny wplyw
robdt na otoczenie nalezy uzna¢ za zjawisko tymczasowe i typowe dla kazdej budowy.

W trakcie robét wody deszczowe bedg wsigkac w grunt, czyli Srodowisko z ktbrego powstaty.
Mozna zatem stwierdzi¢ ze nie bedzie negatywnego wplywu sciekdw deszczowych na wody
podziemne i powierzchniowe. Plytkie wykopy nie naruszg struktur gruntowych ktére zabezpieczajg
wody podziemne przed zanieczyszczeniem.

W czasie budowy woda bedzie dostarczana z sieci komunalnej, zas scieki socjalne z placu budowy
odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Scieki technologiczne nie beda

powstawaty. Charakter inwestycji nie powoduje rowniez powstania sciekoéw w okresie eksploatacii.

Podsumowujac, inwestycja obejmuje obecnie funkcjonujacy uktad drogowy, zas realizacja
zaprojektowanych elementow nie spowoduje zwiekszenia zakresu oddziatywania obiektu w
odniesieniu do stanu obecnego. Zakres oddziatywania inwestycji bedzie sie zawiera¢ w obszarze
prowadzonej inwestycji.

Obszar zamierzonej inwestycji zamknie sie w granicach dzialek objetych to jest: jednostka
ewidencyjna Muszyna — wie$ 121011_5, obreb Andrzejowka nr (0001), dz. nr 282/9, 363, 177,
178/1, 178/2.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji przedstawia rysunek z zatlacznika nr 5.
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Inwestor: Miasto 1 Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

W1

Zgodnie z normg SEP: N SEP-E-004 obszar oddziatywania imrlréstycji nie wykracia poza
dz. nr 363, 177, 178/2, 178/1, 282/9 w miejscowoéci Andrzejowka, gm. Muszyna.
Andrzejowka jest wigczona do obszaru chronionego Natura 2000. Planowana inwestycja nie
wptynie negatywnie na osiggniecia celow srodowiskowych, jak rowniez nie bedzie miata
negatywnego wplywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych; jest neutralna wzgledem
przyrody, nie narusza ekosystemu i nie wptynie negatywnie na obszar chroniony Natura 2000.

Miejscowos¢ Andrzejowka nalezy do Potudniowomatopolskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu uchwalonego rozporzadzeniem Nr 27 Wojewody Nowosadeckiego z dnia
1 pazdziernika 1997 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Wojewddztwa
Nowosagdeckiego. Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartosci obiektéw przyrodniczych, dla
ktorych OChK jest bezposérednig otuling lub dodatkowa strefa ochronng (przejsciowa), a ponadto
wiekszg czes¢ tego terenu stanowi obszar wezidéw i korytarzy ekologicznych sieci ECONET-PL.
Obszarowo przewazajg zréznicowane ekosystemy lesne. Wsréd cennych ekosystemow
naturalnych: kompleksy torfowisk wysokich w ptd-zach. Czesci Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (tzw.
Torfowiska Orawskie) i ekosystem rzeki Poprad i Bialtki z przetomem oraz izolowane skatki Pasa
Skalic Nowotarskich i Spiskich.

Inwestycja nie narusza ekosystemu i nie wptynie negatywnie na obiekty przyrodnicze na obszarze.
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INFORMACJA WOjEv

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Sie¢ kablowa nn oswietlenia ulicznego

Adres: Gmina Muszyna, Andrzejowka dz. nr 177, 363, 178/2, 178/1, 282/9
Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
Temat: Budowa sieci kablowej nn oswietlenia ulicznego

Projektant: Stanistaw Wajs

Sprawdzajacy: mgr inz. Rafat Kapanowski



P.B. budowy sieci oswietlenia ulicznego
Inwestor: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

—

CZESC OPISOWA  woy

Zakres robot:
- budowa sieci kablowej nn o$wietlenia ulicznego

Wykaz istnigjgcych obiektow budowlanych:
al istniejgca linie napowietrzne i kablowe nn,
Elementy stwarzajgce zagrozenie:
al/ istniejgca linia energetyczna.
Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:
a/ porazenie pradem elekirycznym — prace wykonywane na istniejgcych sieciach i poblizu

urzgdzen bedgcych pod napieciem,

Sposob przeprowadzenia instruktazu:
instruktaz ustny [wskazanie wystepujacych zagrozen przy realizacji robét budowlanych oraz

sposéb zabezpieczenial

Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpieczenstwa zrealizowania zadania:

a/ dobdr pracownikow o odpowiednich kwalifikacji i umiejetnosciach,

b/ wydzielenie i wygrodzenie miejsca pracy,

¢/ praca w poblizu i przy urzgdzeniach elektroenergetycznych wytgczonych lub z uzyciem
technologii prac wykonywanych pod napieciem,

d/ stosowanie sprzetu ochrony osobiste;.
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Obiekt: Sie¢ kablowa o$wietlenia ulicznego
Adres: Andrzejowka dz. nr 282/9, 363, 177, 178/1, 17812, gm. Muszyna
) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszgna,
Inwestor: ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna
Tytul rys.: Sylwetka stupa oswietlenia qughég 5
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Opracowal: Stanistaw Wojs Sieci i in
tel 18 442 A
Listopad 2019




MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
SKALA 11000 R
i ARK%SZ 184.332.21,184.332.22, 184.334.01, 184.334.02

apa powstata z pormiaru bezposredniego
oraz, wekioryzqgél mapy Zasaanicze :
ukiad wspofrzednych 65", wysokosci 'Kronsztad”
wo /. mafopoiskie
Skala 1:2000 & @
% gm.: Muszyna [121011_5]

obr.: Andrze jowka [0001]
dz.ew.: 177 inne wg zakresu
1D: GEO.6640.3805.2018
nie wykiucza sie w terenie nie wykozanych na ninejszej mapie
budowl oraz urzqdzeri podziemnych
ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzac)i
Jub o ktdrychbrok jest informacji w instytucjach branzowych
Granice dziafek wriesiono na podstawie mapy ewidenci gruntow.
wykonat: data:0106.2018
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Projekt oswietlenia ulicznego - Andrzejowka B D | A L ux

17.05.2019
PPHU WASTPOL Edytor WOIEwWn
Telefon 18 442 02 44
33-300 Nowy Sgcz faks
Al. Wolnosci 6 e-Mail biuro@wastpol.pl

DW 971 / Wyniki szczegotowe

6.00 m
é b
—
0.00
0.00 40.00m
Wspdltczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:329
Lista pél oszacowania
1 Fragment DW 971 - Andrzejowka
Dtugosé¢: 40.000 m, Szerokose: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Fragment DW 971 - Andrzejéwka.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [ed/m?] uo Ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62 0.57 0.72 10 0.74
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.50 20.35 =0.40 =15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: o 53 m " 4 g

b,

Y
W

Chran



Projekt oswietlenia ulicznego -

Andrzejowka

DIALuUX

17.05.2019

PPHU WASTPOL Edytor Lo
Telefon 18 442 02 44 WOIFwn
33-300 Nowy Sacz faks g
Al. Waolnosci 6 e-Mail biuro@wastpol.pl
DW 971 / Dane planowania
Profil ulicy

Fragment DW 971 - Andrzejowka

Wspotezynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

L

1-0.65 m

i

0.00

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc wysiegnika (4):

40.00 m

9299 Im

9300 Im

80.0 W
jednostronnie na dole
40.000 m

10.000 m

9.834 m

-0.650 m

00°

1.500 m

@

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 468 cd/kim
przy 80°: 77 cd/kim
przy 90°: 2.35 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng finig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.




