Zatacznik nr 3 do SWZ

Opis Przedmiotu Zaméwienia
Mennica 8 — Galeria Sztuki Nowoczesnej

Remont i wymiana zuzytych elementéw centrali wentylacyjnej w zwigzku ze
stwierdzong awarig sekcji nawilzania oraz wyeksploatowaniem sekcji wentylatorowej
i pomp ciepta w dwdch centralach wentylacyjnych firmy Clima Produkt.

Galeria Sztuki Nowoczesnej — Mennica 8 — budynek zabytkowy wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem — A 328/1-9.

Centrala wentylacyjna, ktorej remont dotyczy znajduje sie w dolnej kondygnacji
obiektu. Do wentylatorowni jest osobne wejscie od strony miedzywodzia.

Zadaniem wentylacji jest stworzenie i utrzymanie wewnatrz pomieszczen
odpowiednich warunkéw sanitarno-higienicznych powietrza na stanowiskach pracy i
w strefach przebywania ludzi.

Opis zastosowanego systemu wentylacji mechanicznej

Na salach ekspozycyjnych przewidziano wentylacje nawiewno-wywiewng z
normowaniem temperatury powietrza w okresie zimowym letnim, zapewniajgcg 3
krotng wymiane powietrza na godzine i minimalny strumien powietrza swiezego w
ilosci 30m3/h, osobe zapewniajgc na Sali nadcisnienie. Przewiduje sie chtodzenie
powietrza w okresie letnim. Nawiew powietrza realizowany jest przez nawiewniki
zamontowane na systemie kanatdow wigczonych do centrali nawiewno-wywiewnej.
Centrala wyposazona jest w sekcje przepustnic, wentylatoréw, filtrow, wymiennika
krzyzowego, pompe ciepta, czerpnie i wyrzutnie. Na kanatach nawiewnym i
wyciggowym, przy centrali po stronie instalacji przewidziano montaz ttumikéw
akustycznych. Centrale umocowane sg na ramach i konstrukcjach wsporczych.
Centrale zapewnia¢ majg statg wydajnos¢ Vn = 6685 m3/h i Vn = 6240 m3/h, WVw =
6685 m3/h i Vw = 6240

Dla zespotu biur i zaplecza socjalnego przewidziano wentylacje nawiewno-wywiewng
z normowaniem temperatury powietrza w okresie zimowym letnim, zapewniajgcg
minimalny strumien powietrza Swiezego w ilosci 30m3/h i osobe. Pomieszczenia
obstugiwane sg przez uktad centralny. Przed pomieszczeniami biurowymi oraz
socjalnym przewidziano nagrzewnice elektryczne kanatowe, celem dogrzania tych
pomieszczen (nieskuteczne). W sanitariatach jest instalacja wywiewna w ilosci
50m3/h na przybor.

Kanaty wentylacyjne prostokatne wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej o
potgczeniach wzdtuznych i poprzecznych ptaszczy kanatu na zaktadke oraz kanaty i
ksztattki okrggte z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w technologii ,SPIRO”.
Kanaty sg mocowane na wspornikach iz zawiesiach systemowych z seperacyjnymi
podktadkami na przewodach. Izolacja kanatéw nawiewnych do biur wykonana jest z
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mat wetny mineralnej grubosci 30 mm, a wywiewnych 20 mm. Cato$¢ pokryta jest
folia aluminiowa.

W centralach nagrzewnice zasilane w ciepto z wezta z obiegu C T woda grzewcza o
statych parametrach 80/60 C.

Na przewodach wody grzewczej , przed nagrzewnicg central istnieje zawor upustowy
trojdrogowy  sitownikiem elektrycznym, na przewodzie powrotnym — zawor
rbwnowazgcy.

Instalacje wentylacji wykonano tak aby niebyto przejs¢ przewodami wentylacyjnymi
przez przegrody oddzielenia pozarowego. Przewody wentylacyjne przechodzgce
przez pomieszczenia, ktorych nie obstugujg izolowane sg izolacjg ogniochronng o
odpornosci ogniowej zaleznej od kasy pozarowej obstugiwanej przez dany
wentylator. Praca wentylatorow sterowna jest automatykg spietg w szafach
sterowniczych. Szafy sterownicze wpiete sg w uktad instalacji pozaru co zapewnia
wytgczenie wentylatorow w strefie powstatego [pozaru. Na wyjsciu przez sciane z
wentylatorowni sg klapy pozarowe EI 60.

llos¢ powietrza wentylujgcego

Lp | Nr Nazwa Pow. | Kubatur | Temp | Krotnos | llo§¢ powietrza
pom | pomieszczeni | Pom | apom. . ¢ wentylacyjnego
a . Wew. Nawie | Wywie
w w
M2 M3 C h-1 M3/h M3/h
Parter
1. Ekspozycja 264, | 872,85 20 3 2640 2640
5
| Pietro
2 Ekspozycja 273, | 874,56 20 3 2640 2640
3
Il Pietro
3 Ekspozycja 286, | 1173,01 |20 3 3600 3600
1
Il Pietro
4 Magazyn 98,1 |294,3 20 3 920 920
zbioréw grafiki
5 Pomieszczeni | 8,1 24,3 20 3 75 75
e socjalne
6 WC 52 15,6 20 3 - 50
7 Magazyn 14,2 | 42,6 20 3 130 130
Eksponatow
8 Biuro 28,3 | 84,9 20 3 260 260
9 Archiwum 23,3 69,9 20 3 210 210
10 Pracownia art. | 41,4 | 124,20 20 3 380 380
>=197 | >=2025
5
IV Pietro
11 | | Magazyn 1978 [29340 |20 |3 1880 [ 880
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eksponatow
12 Magazyn 62,5 | 187,50 20 3 600 600
eksponatow
13 Magazyn 29,9 | 89,7 20 3 270 270
eksponatow
14 Magazyn 34,8 | 104,4 20 3 320 320
eksponatow
>=207 | >=2070
0

Centrale wentylacyjne zespotow NW1, NW — 2 szt

- strumien powietrza wentylacyjnego: V = 6685 m3/h

- wymagany sprez dyspozycyjny: Ap = 550 Pa nawiew
Ap = 550 Pa wywiew

- zapotrzebowanie ciepta: Qg =130 KW

Jednostki wentylacyjne wyposazone sg w przepustnice regulacyjne na wlotach
powietrza swiezego i obiegowego, filtry klasy EU4, nagrzewnice wodng i pompe
cieptg, wentylator z silnikiem i przektadnig pasowg, komora mieszania oraz czerpnie i
wyrzutnie.

Z weztow sanitarnych jest wywiew mechaniczny za posrednictwem wentylatorow
kanatowych sterowanych wytgcznikiem Swiatta z op6znieniem czasowym lub
wentylatorow kanatowych.

Przedmiotem zadania jest wymiana wyeksploatowanych elementéw systemu
wentylacji na nowe o tych samych parametrach w urzgdzeniu zamontowanym
obecnie na obiekcie zgodnie z zatgczong kartg katalogowg zat. do OPZ.

Zakres prac remontowych - naprawczych:
1. Sekcja nawilzania — 2 centrale wentylacyjne
Zakres prac:
Wymiana wraz z dostawg impregnowanego wtokna celulozowego - 2 kpl
Wymiana wraz z dostawg pompy wody zanurzeniowej — 2 kpl
Wymiana wraz z dostawg orurowania z dyszami rozpylajgcymi — 2 kpl
Wymiana wraz z dostawg ptywaka wody z zaworem — 2 kpl
Zamiana sekcji nawilzania z sekcjg wentylatorowg wraz z podtgczeniem nawilzacza

2. Wymiana wraz z dostawg elementéw w sekcji wentylatorowej — 2 centrale
wentylacyjne:

Wymiana wraz z dostawg wentylatora promieniowania odsrodkowego — 2 kpl
Regeneracja wentylatora promieniowego odsrodkowego — 2 kpl
Regeneracja silnikow elektrycznych — 4 kpl
Wymiana wraz z dostawg skorodowanych, zuzytych elementéw konstrukcyjnych
wentylatora — 4 szt.
Wymiana wraz z dostawg kot pasowych i taberlock — 4 kpl
Zamiana sekcji nawilzania z sekcjg wentylatorowg wraz z podtgczeniem nawilzacza
Odnowienie sekcji wentylatorowej
Wymiana wraz z dostawg elementdéw do przetgczenia nagrzewnicy wodnej — 2 kpl
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3. Wymiana wraz z dostawg elementéw w sekcji pompy ciepta — 2 centrale
wentylacyjne:
Wymiana wraz z dostawg procesorow niskiego i wysokiego cisnienia z wezami
cisnieniowymi — 4 kpl
Wymiana wraz z dostawg wziernikéw — 2 kpl
Wymiana wraz z dostawg filtrow osuszajgcych — 2 kpl
Wymiana wraz z dostawg zaworow, uszczelek, kotpakdéw — 2 kpl
Wymiana wraz z dostawg czystego oleju do sprezarek — 4 kpl

4. Wymiana wraz z dostawg sprezarki w sekcji pompy ciepta — 1 centrala
wentylacyjna:
Wymiana wraz z dostawg wyeksploatowanej sprezarki MTZ100 — 1 kpl
Czyszczenie instalacji przy wykorzystaniu srodka ptuczgcego instalacje, ktory zostat
zakupiony przez Wykonawce — 10 litréw
Wymiana wraz z dostawg filtréw osuszajgcych — 1 kpl
Wymiana wraz z dostawg czynnika chtodniczego R407C — 25 kg
Uwagi ogdine:
Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji wszystkich wymontowanych urzgdzen i
materiatéw eksploatacyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggtosci funkcjonowania obiektu stgd

konieczne jest etapowe wytaczanie poszczegolnych urzadzen.

Przed przystgpieniem do odbioru przedmiotu zaméwienia Wykonawca dokona
uruchomienia i przetestowania systemu wentylacji oraz dokona pomiaréw wydajnosci
i dostarczy atesty do wszystkich zamontowanych urzadzen i materiatow.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do biezacej konserwaciji i
przegladoéw realizowanych raz na p6t roku w ramach niniejszego zaméwienia.
W ramach biezgcej konserwacji i przeglagdow Wykonawca bedzie zobowigzany:

e czyszczenie kratek wentylacyjnych,
e wymiane zabrudzonych filtréw,
o konserwacje central wentylacyjnych.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wymiane filtrbw w nowo zamontowanych urzgdzeniach
zgodnie z wytycznymi producenta, dla zachowania gwarancji urzgdzenia.

MOB.D.271.tp2.2024



