Jednostka projektowa:

DRO

Piotr Porczyk, ul. Postancow 3,
04-409 Warszawa, tel. 691945647,

PEDJEKT e-mail: p.porczyk@poczta.onet.pl

www.droprojekt.com.pl

PRZEDMIAR

Nazwa i adres
obiektu

+PRZEBUDOWA ULICY STARY TOR
W LOMIANKACH NA ODCINKU OD DZ. EW. NR
629/6 DO UL. PANCERZ”

Nazwa i adres
Zamawiajacego

Burmistrz Lomianek
ul. Warszawska 115
05-092 L.omianki

Numery ewidencyjne
dzialek, na ktérych
obiekt jest usytuowany

Obreb nr 0001
Jednostka ewidencyjna 143205_4
dziatka ewidencyjna nr 629/6; 634/1.

Imie¢ i Nazwisko

Stanowisko Brania Nr uprawnien Podgpis

mgr inz. Piotr Porczyk

Projektant Drogowa MAZ/0175/POOD/11 /,///

Warszawa, 25 kwiecieri 2018 Nregz 1



1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Stary Tor w tomiankach na odcinku od

dziatki ewidencyjnej nr 629/6 do ulicy Pancerz.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie warszawskim

zachodnim, gminie omianki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Stary Tor na odcinku objetym opracowaniem w stanie istniejacym posiada
nawierzchnie gruntowg o szerokosci ok 6,0. Poczatek opracowania ul. Stary Tor znajduje
sie na potgczeniu z nawierzchnig bitumiczng na wysokosci dziatki ewidencyjnej 673/1.
Koniec opracowania znajduje sie na wlocie do skrzyzowania z ulicg Pancerz. Na odcinku
objetym niniejszym opracowaniem brak jest chodnikéw dla pieszych wzdiuz jezdni
wystepuja jedynie pobocza gruntowe. Na omawianym odcinku brak jest oznakowania
poziomego i pionowego. Odwodnienie istniejgcej jezdni odbywa sie poprzez pobocza
gruntowe.

W pasie drogowym ulicy Stary Tor znajduja sie sieci: gazowa, wodociagowa,
teletechniczna oraz kable elektroenergetyczne.

Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcej ulicy:

e kategoria ulicy - gminna,

e klasa drogi - D,

e szerokosc jezdni - ok. 6,0 m,

e chodniki dla pieszych - brak

* nawierzchnia - gruntowa utwardzona kruszywem tamanym,
e natezenie ruchu samochodowego i pieszego - mate.

e pobocza - gruntowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa ulicy Stary Tor obejmuje:
e przebudowe ulicy w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni,

¢ przebudowe zjazdéw na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego,



¢ budowe chodnika dla pieszych,

e przebudowe odwodnienia drogi — rowu odwadniajacego,

e uzupetnienie i aktualizacje oznakowania ulicy.
Zaprojektowano jezdnie ulicy Stary Tor o szerokosci 6,0 m i nawierzchni bitumicznej. Trasa
ulicy przebiega zgodnie ze stanem istniejgcym.
Przy krawedzi jezdni zaprojektowano po stronie wschodniej kraweznik betonowy
wyniesiony 20x30 cm po stronie zachodniej opornik betonowy obnizony 12x25 cm. W
przekroju poprzecznym projektowana jezdnia posiada pochylenie jednostronne 2% w
kierunku zachodnim. Przy krawedzi jezdni po stronie zachodniej zaprojektowano pobocze
z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0m. Za projektowanym poboczem znajduje sie row
odwadniajgcy bezodptywowy o gtebokosci 1,0m.
Po stronie wschodniej przy krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik dla pieszych
o szerokosci 2,2m zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni. Projektowany
chodnik posiada¢ bedzie nawierzchnie o szerokosci 2,2m z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego. Z chodnikiem znajduje sie pobocze gruntowe o szerokosci 0,5m.
Dokumentacja obejmuje réwniez przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych na
nieruchomosci przylegte do pasa drogowego. Przebudowa zjazdow polega¢ bedzie na
sytuacyjno — wysokosciowe] korekcie ich stanu istniejacego, tj. korekcie krawedzi
przeciecia sie zjazdu z ulicg oraz dowiazanie niwelety zjazdu do krawedzi ulicy. Zjazdy
zaprojektowano o szerokosci 4,5m, natomiast krawedzie zjazdow zostaty Scigte skosami
1:1. Nawierzchnia zjazdéw wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego. W obrebie zjazdu wykonane bedzie obnizenie kraweznika do 2 cm ponad

krawedz jezdni..
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PRZEDMIAR
Zestawienie zbiorcze

PRZEBUDOWA ULICY STARY TOR W LOMIANKACH NA ODCINKU OD DZ. EW. NR

629/6 DO UL. PANCERZ

Nr
L.p. | Specyfikacji Rodzaj robot jednostka | ilosé
Technicznej
D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
1 . . A km 0,184
robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
D.01.02.01 | Usuniecie zadrzewien i ochrona drzew
Scinanie drzew bez utrudnien ér. 26-35cm wraz z karczowaniem
2 : Flira . iy : szt. 2,0
pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 2 km
Scinanie drzew bez utrudnien ér. 36-45¢m wraz z karczowaniem
3 ; F 5 i : szt 2,0
pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 2 km
Scinanie drzew bez utrudnien $r. 46-55cm wraz z karczowaniem
4 ; s = ; s ; szt. 1,0
pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny na odl. do 2 km
Karczowanie krzakéw (zarosli) i poszycia wraz z wywiezieniem i
5 : Y ha 0,04
spaleniem pozostatosci
D.01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu lub darniny
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
6 grubos¢ warstwy do 15 cm z wywiezieniem nadmiaru na odkfad m? 2304
na odl. do 1 km
D.01.02.04 | Rozbidrka elementéw drog
7 Rozebranie nawierzchnia z kruszywa tamanego, kruszywa m 66,0
betonowego gr. 15 cm
8 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 m 10,0
9 Rozebranie obrzezy betonowych m 25,0
10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do e 13.9
1km (9,9+0,6+0,6%1.25) ‘
11 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km 3 13.9

(transport gruzu na odlegtosé do

Wykopy w gruntach kat. I-V

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat |-l z
transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km

m3

D.02.03.01

Nasypy z gruntow kat. |-V

13

D.04.01.01

Wykonanie nasypdw mechanicznie w gruncie kat |-l z
transportem urobku na nasyp na odlegtosé do 1 km

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

14

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza oraz wywiezieniem nadmiaru gruntu na
odkiad w gruntach kat. I-VI, giebokos¢ koryta sr. 20 cm (zjazdy)

54,0




15

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
w gruntach kat. I-VI (jezdnia, chodnik, $ciezka (8,65*184,16))

1 593,0

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

16

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
mechanicznie (pod warstwe $cieralna)

1105,0

17

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
emulsjg asfaltowg (pod warstwe wigzacg jezdni i scieralng
$ciezki)

1 105,0

18

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych
emulsjg asfaltowg (pod warstwe scieralng jezdni (1105+30)

1135,0

D.04.04.01

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

19

Warstwa pospotki o grubosé po zageszczeniu 10 cm (jezdnia,
Sciezka)

1135,0

20

Wykonanie pedbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm (jezdnia - warstwa gérna podbudowy)

1105,0

21

Whykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm (chodnik, sciezka)

435,0

22

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm (zjazdy)

54,0

23

D.05.03.05

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31.5/63mm
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm (jezdnia - warstwa dolna podbudowy)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

1105,0

24

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowe;
AC 16 W, grubos$¢ warstwy 5 cm

1105,0

25

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 118, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

1105,0

26

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 58, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

30,0

D.05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej CPV: 45233250-6

27

D.06.01.01

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe]j betonowej kolorowej o
gruboéci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem (zjazdy)

Umocnienie skarp poprzez humusowanie z obsianiem

54,0

28

Humusowanie z obsianiem projektowanych rowéw i poboczy
gruntowych, grubosc warstwy humusu 10 cm

644,0

D.06.01.10

Pobocze utwardzone kruszywem naturalnym

29

D.07.01.01

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 4-31.5mm grubosci 15
cm po zageszczeniu

Oznakowanie Poziome

184,2

30

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg odblaskowsg -
linie segregacyjne ciagte (P-4)

4,80

31

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg odblaskowg -
linie na przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie (P-14)

1,20




Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg odblaskows - 2
32 ) m 1,30
inne symbole (P-23)

D.07.02.01 | Oznakowanie Pionowe
33 Ustawienie stupkdéw z rur stalowych @70 dla znakéw drogowych,

wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami Bz, S0

34 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych &t 1.0
typ A mate folia | generaciji ' !
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdw nakazu typ C mate

35 ; = szt. 4,0
folia | generacji
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych typ

36 . B szt. 1,0
D mate folia | generaciji

37 Przymocowanie do gotowych stupkow tabliczek do znakow

szt. 1,0

drogowych typ T (T-22)

Krawezniki betonowe na tawie betonowej
Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30x100cm
38 wyniesionych wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem m 168,5
C12/15
Ustawienie kraweznikdw betonowych 20x30x100cm obnizonych

A : m 22,0
wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem C12/15
Ustawienie opornikow betonowych 12x25x100cm wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15

D.08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 cm, szarej 2 405.0
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem !
D.08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8x100 cm na
42 tawie betonowej z oporem, spoiny wypetnione zaprawa m 238,0
cementow.

D.08.01.01

39

40 m 210,5

41

D.10.01.05 | Regulacja pionowa elementéw urzadzen podziemnych
43 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 6
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