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- OPIS TECHNICZNY -

do projektu budowlanego dla inwestycji pn.

»~REWITALIZACJA FONTANNY

w Parku Miejskim w Zninie”
zlokalizowanej na terenie dziatek nr 646/1 i 647/1.

A) DANE OGOLNE

. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowig dziatki ewidencyjne nr: 646/1, 647/1, 662/5, 663,
664/5; obreb: 0001 zlokalizowane w Parku Miejskim w Zninie, ktory potozony jest
pomiedzy ulicami: Sienkiewicza i KoSciuszki.

. Inwestor

Inwestorem dla tego zadania jest Gmina - Miasto Znin a Zamawiajacym i podmiotem
prowadzacym inwestycje pozostaje Zaktad Wodociggow i Kanalizacji "WIK" Spétka z
0.0., Z siedzibg 88-400 Znin, ul. Adama Mickiewicza 22A

. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozbiorke istniejgcego obiektu fontanny, odbudowe w nowym
uktadzie przestrzennym wraz z przebudowg infrastruktury technicznej oraz zagospoda-
rowaniem terenu wokét fontanny.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatek budowlanych o numerach ewidencyj-
nych: 646/1, 647/1, 662/5, 663, 664/5; obreb: 0001 w Zninie; stanowigcych obszar Par-
ku Miejskiego. Obejmuije teren fontanny wraz przytgczami sieciowymi.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiajgcego nr 40 024

- Umowa z Zamawiajgcym tj. Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji "WIK" Spétka z 0.0.,
z siedzibg 88-400 Znin, ul. Adama Mickiewicza 22A

- Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa wydana do celéw opiniodawczych dnia 8 sierpnia
2016 roku przez Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci Starostwa
Powiatowego w Zninie.

- Zapytanie ofertowe Zamawiajgcego z dnia 19 lipca 2016 roku dotyczaca postepowa-
nia o udzielenie zamowienia na wykonanie dokumentacji technicznej pn..:

,Przebudowa istniejacej fontanny w Parku Migjskim w Zninie”.
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- Program funkcjonalno — uzytkowy okreslony przez Zamawiajgcego Zaktad Wodocia-
géw i Kanalizacji ,WIK” Sp. z 0.0. z/s w Zninie dla realizacji ww. zadania inwestycyjne-
go

- Wypis i wyrys z MPZP Gmina Miasto Znin

- Warunki techniczne podtgczenia w poszczegoine media techniczne

- Wytyczne i ustalenia z dostawcg wyposazenia technologicznego fontanny

- Wytyczne Inwestora i ustalenia z Zamawiajgcym

- Ogledziny i wizja lokalna w terenie

- Dokumentacja fotograficzna sporzadzona dla potrzeb projektowych

- Obowigzujace akty prawne (normy, ustawy i rozporzadzenia) obejmujace zakres
opracowania

- Katalogi wyposazenia parkowego poszczegoblnych wskazanych dostawcow (firm)

B) STAN ISTNIEJACY

1. Ogdlna charakterystyka
Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi obszar Parku miejskiego w Zninie.
Pozostaje wolny od zabudowy kubaturowej, jest ptaski, bez znaczacego uzbrojenia
podziemnego.
Nawierzchnig terenu stanowa ptyty betonowe i pozostatosci po nieczynnej od wielu lat
fontannie. Podczas ogledzin stanu technicznego stwierdzono liczne peknigcia,
nierdwnosci i ubytki. Ogdlny stan nawierzchni okreslono jako przeznaczony do
renowacji.
Wystepujgq podstawowe sieci uzbrojenia podziemnego w postaci oswietlenia
parkowego oraz sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. W terenie wystepuje zielen wysoka
0 zrdznicowanych walorach estetycznych i uzytkowych oraz trudnych warunkach
adaptacyjnych pod katem planowanej przebudowy fontanny.

2. Inwentaryzacja fotograficzna
Zatgczono 3 fotografie przedstawiajgce stan istniejacy obecnej fontanny.

3. Warunki geotechniczne
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych, wystepujace warunki zalicza sie do prostych przy pierwszej

kategorii geotechniczne;.

4. Whnioski
Inwestycja polegajaca na rewitalizacji terenu fontanny w zakresie, jaki przewiduje
niniejszy projekt jest mozliwa i przyczyni sie do zwigkszenia walorow estetycznych i
rekreacyjnych otoczenia.
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C) STAN PROJEKTOWANY

. Rozbiorka istniejgcej fontanny

Istniejgca fontanna to betonowa niecka o 6 réznych bokach wysokosci okoto 60 cm, z
kamiennym stozkiem po Srodku. Wokdt niecki wystepujg chodniki z kwadratowych
ptytek chodnikowych zabezpieczone od strony trawnikdéw zatopionymi obrzezami. Do
kamiennego stozka doprowadzone jest nieczynne przytacze wody oraz wystepuje
niedrozny odptyw do kanalizacji. Wszystkie te elementy majg ulec likwidacji (rozbiorce),
a pozyskane materiaty usunieciu poza plac budowy i przeznaczone do utylizacji.

. Fontanna

Fontanna zostata zaprojektowana w formie osmioboku o nachylonej ptaszczyznie.
Zastosowano rozciecie bryty nachylonego graniastostupa o$miokatnego, dzieki czemu
woda wyptywa z liniowych dysz wodnych, umieszczonych na krawedziach ptaszczyzn
sptywu wody, kierujac sie grawitacyjnie w dét ku niecce.

Pomieszczenie techniczne znajduje sie w przestrzeni pod ptaszczyzng sptywu wody,
dostepne z zewnatrz poprzez wtaz techniczny.

W czesci podziemnej zaprojektowano zbiornik przelewowy dla potrzeb fontanny i inne
urzgdzenia techniczne niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji wodnych
fontanny i obiegu uzdatniania wody. Obiekt wykonany w konstrukcji zelbetowej
(szczegdtowe rysunki wg projektu BRANZA KONSTRUKCJA).

Projektowany nasyp ponad istniejacy poziom terenu wykonac ze zwiru i pospotki z

domieszkg gruntow ilastych, ktore wykazujg tatwo$¢ w zageszczaniu.
Pomieszczenie techniczne jest wentylowane grawitacyjnie poprzez otwory wentylacyjne
o wymiarach 60 x 20 cm, zabezpieczone przed przenikaniem owadow. Wentylacja
pomieszczenia zapobiega skraplaniu sie wody na urzgdzeniach technicznych oraz
osadzaniu sie w nich wilgoci. Rozmieszczenie otwordw na rys nr A.03.

Fontanna zasilana z wodociggu miejskiego za pomocg przytacza wodociggowego, a
odprowadzenie wody do kanalizacji za pomocg przytacza kanalizacyjnego.
Zaprojektowano odptyw wody deszczowej poprzez kanalizacje deszczowa. Fontanna
pracuje w obiegu zamknietym i wymaga dopuszczania wody z wodociggu.
Zaprojektowano kanalizacje odwodnienia komory fontanny (zbiornika przelewowego).
Na terenie zaprojektowano rowniez studnie wodomierzowq i odwadniajaca. Zakres
opracowania obejmuje wykonanie zasilania elektroenergetycznego oraz oSwietlenie
terenu (szczegdty wg planszy zbiorczej sieci).
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Opis technologii fontanny

Woda z niecki fontanny odptywa do zbiornika przelewowego, umieszczonego w
pomieszczeniu technicznym, a dalej po przejsciu przez ukiad filtracji ttoczona jest przez
pompy zasilajgce do dysz fontanny. Poprzez dysze umieszczone na krawedziach
ptaszczyzn sptywu wody kieruje sie w dot ku niecce. Uzdatnianie wody fontanny
prowadzone jest w obiegu zamknigtym.

Zastosowano zamkniety obieg wody z ciggtym statym odptywem do zbiornika przele-
wowego. Woda przelewac sie bedzie z niecki fontanny i kaskady matej i duzej poprzez
przelew w niecce i odptywy liniowe rurociggami do betonowego zbiornika przelewowego
w przestrzeni technicznej fontanny.

Woda ze zbiornika bedzie zasysana pompg obiegowg filtracji oraz pompami zespotow
dysz wyposazonych w filtry wstepne. Woda po filtracji i dezynfekcji ttoczona bedzie na
kaskady i do niecki fontanny poprzez zesp6t dysz kaskad.

Filtrowanie wstepne — odbywa sie poprzez tapacze wiosdw i widkien umieszczone
przed kazdg pompa. tapacz wyposazony we wktad koszowy i tatwo otwierajgca sie po-
krywe wychwytuje wieksze zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpiecza pompe.

Filtracja — przewazajgca czes¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana
na filtrze cisnieniowym. Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez
rozdzielacz rownomiernie rozprowadzona na goérnej powierzchni ztoza filtracyjnego.
Umozliwia to skuteczne wychwytywanie zanieczyszczen na ztozu filtracyjnym, ktorym
jest wypetniony filtr. Okresowo filtr bedzie wymagat czyszczenia, ktdry to proces bedzie
sie odbywat recznie, przy uzyciu zaworu 6-cio drogowego wg dotgczonej instrukcji ob-
stugi.

Usuwanie biologicznych zanieczyszczen

Regulacja pH — wartos¢ pH powinna wynosi¢ 7,0 - 7,4, pozwala to na prawidtowy
przebieg procesow dezynfekcji. Do regulacji odczynu pH bedzie uzywany preparat pH
Minus w postaci tabletek multifunkcyjnych dozowanych przy uzyciu $luzy dozujgcej na
rurociggu powrotu wody do niecki fontanny za filtrem. W przypadku za wysokiej warto-
sci pH nalezy dozowac $rodek w postaci granulatu bezposrednio do zbiornika przele-
WOowego.

Dezynfekcja — woda w fontannie jest idealnym Srodowiskiem do rozwoju grzybdw i
bakterii. Aby tego unikng¢ stosuje sie w fontannie dezynfekcje tabletkami miltifunkcyj-
nymi na bazie chloru dozowanych przy uzyciu $luzy dozujgcej na rurociggu powrotu
wody do niecki fontanny za filtrem piaskowym.
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URZADZENIA | ELEMENTY INSTALACJI FONTANNY

Filtr piaskowy

W celu zapewnienia wtasciwej filtracji wody obiegowej zastosowano jeden filtr piaskowo
srednicy @ 500. Wykonany z poliestru wzmacniany wtoknem szklanym, laminowany.
Wydajnos¢ filtra 10 m3h, maksymalne ci$nienie pracy 2,5 bara, predko$¢ filtracji 50
m3/h/m2, z przytaczami 12 do zaworu 6-cio drogowego recznego, wyposazony w ma-
nometr i wtaz do wymiany ztoza.

Pompa obiegowa filtracji

Do zapewnienia obiegu wody zastosowano jedng pompg poziomg (PF) wykonang z
tworzywa wyposazong w filtr wstepny siatkowy N = 0,45 kW, zasilanej pradem jednofa-
Zowym.

Zbiornik przelewowy

Do poprawnej pracy fontanny w uktadzie zamknietym niezbedny jest zbiornik przele-
wowy, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Wykonanie zbiornika przelewowe-
go i jego uszczelnienia po stronie branzy budowlanej. Pojemno$¢ zbiornika przelewo-
wego

Uzupetnianie wodg

Do pomieszczenia technicznego doprowadzi¢ przytacze wodociggowe, ktore zostanie
wykorzystane na cele technologiczne do uzupetniania wody w zbiorniku wyréwnaw-
czym. Uktad wyposazony bedzie zestaw sond poziomu w zbiorniku wyréwnawczym zin-
tegrowany z elektrozaworem na doptywie wody wodociggowej oraz modut sterujgcy w
szafie gtdwnej fontanny. Instalacje bedzie wyposazona w wodomierz i filtr siatkowy oraz
zawory odcinajgce i zawor antyskazeniowy.

Urzadzenia dezynfekcji

Do uzyskania odpowiednich parametrow wody przewidziano $luze dozujacg na tabletki
multifunkcyjne chlorowe, montowang na bajpasie na rurociggu powrotu wody do fon-
tanny za uktadem filtracyjnym.

Spust wody ze zbiornika przelewowego fontanny odbywa sie przy pomocy pompy zata-
pianej z uwagi na roznice poziomow miedzy kanalizacjg a zbiornikiem przelewowym
fontanny.

Zaktadany czas uzytkowania fontanny w okresie letnim — wg uznania Inwestora (np. od
8% do 23% w ustalonych cyklach).

Zakfadany czas uzytkowania fontanny w okresie zimowym, wytgcznie obrazy Swietlne
— wg uznania Inwestora (np. od 152 do 23% w ustalonych cyklach).
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3. Nawierzchnia
Na terenie wokot fontanny zaprojektowano nawierzchnie z ptyt betonowych o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych i walorach estetycznych.
Dojscia do terenu fontanny poprzez ciggi komunikacyjne parkowe o uktadzie zblizonym
do istniejgcego.

4. Elementy matej architektury
Zaprojektowano elementy matej architektury:
- tawki z oparciem oraz bez oparcia
- Stoty z planszami szachowymi i miejsca do siedzenia
- Stojaki na rowery
- Smietniki (z segregacja)
- Tablica informacyjna (pamigtkowa)
- Lampy terenowe
- Zrodetko wody pitnej (przytacze wody, kanalizacja odprowadzajaca wg planszy
zbiorczej sieci).
Wszystkie nowe elementy matej architektury majg na celu podniesienie walorow
estetycznych, rekreacyjnych i funkcjonalnych terenu zieleni parkowej wokot fontanny.
Proponowane produkty jako zatgczniki do niniejszego projektu.

5. Oswietlenie
Zaprojektowano oswietlenie LED fontanny w ptaszczyznach sptywu wody oraz lampy
oswietleniowe LED wysokie na terenie.

6. Zielen
Zaprojektowano Sciany zielone porosnigte roslinnoscig pionowo na zewngtrznych
ptaszczyznach bryly fontanny. Przyczynia sie to do zwiekszenia powierzchni
biologicznie czynnej.

D) WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja wptywa korzystnie na $Srodowisko poprzez podniesienie
waloréw rekreacyjnych, wypoczynkowych i estetycznych terenu Parku Miejskiego w
Zninie. Aktywne Zrodto wody wptywa pozytywnie na wilgotno$é powietrza w otoczeniu.
W Zaden sposob inwestycja nie wptywa degradujgco na stan Srodowiska, ani nie
stanowi zrodta negatywnych zanieczyszczen.
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E) INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Zakres robot:

- roboty rozbiérkowe nawierzchni betonowych i bitumicznych, - korytowanie, -
wykonanie wykopu pod fontanne, - transport materiatdw z rozbidrki, - wykonanie
warstwy mrozoochronnej ze zwiru, pospdtki, - wykonanie podbudowy z kruszywa
kamiennego, - wykonanie podbudowy chodnika i deptaka, - wykonanie kraweznikow
betonowych na fawie betonowej, - wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych gr. 7 cm, -
montaz fontanny, - montaz elementéw matej architektury.

- Istniejace obiekty budowlane:

- sie¢ energetyczna, - sie¢ wodociggowa, - sie¢ kanalizacyjna.

- Istniejgca w terenie zielen wysoka

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Infrastruktura techniczna

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych:

- obsuniecie skarpy wykopu; - zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem
narzedzi recznych i pneumatycznych; - zranienia i urazy podczas transportu materiatow
samochodem skrzyniowym:;

- zranienia i urazy podczas robdt z wykorzystaniem maszyn do robdt ziemnych i
drogowych; - zranienia i urazy podczas robdt montazowych z wykorzystaniem maszyn
dzwigowych; - organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykopdw,
materiatdw budowlanych, elementdw konstrukcji i wyrobow budowlanych;
Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych:

- przestrzeganie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych; - przestrzeganie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn iinnych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych;
- oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; - wiasciwa organizacja placu i
terenu budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.
Dane_techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow - do fontanny bedzie doprowadzana woda poprzez przytacze wodociggowe,

I3

Scieki powstajace w wyniku uzytkowania obiektu bedg miaty po oczyszczeniu jakos$¢
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sciekow deszczowych. Odprowadzane zostang do istniejgcej sieci kanalizacii
deszczowe)

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, - nie wystapi,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw, - brak,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikdw izasiegu ich rozprzestrzeniania sie, - nie
wystapig,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne —nastgpi zmiana drzewostanu — zostanie
wykonane nowe nasadzenie, nie nastgpi wptyw na glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

f) Poziom hatasu przy realizacji inwestycji oraz jej pozniejszym funkcjonowaniu nie
przekroczy dopuszczalnych norm,

F) UWAGI KONCOWE

- Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do realizacji inwestycji powinny posiadac apro-
baty techniczne ITB oraz wymagane certyfikaty.

- Dopuszcza sie zamienne zastosowanie innego rodzaju materiatdw od przyjetych
w projekcie, pod warunkiem, ze posiada¢ bedg identyczne lub wyzsze parametry
techniczne oraz Inwestor musi wydac na nie zgode.

- Niniejsza czes¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu
na cel, ktdremu ma stuzyc.

- Nad prowadzonymi pracami ziemnymi i makroniwelacjg nalezy ustanowi¢ nadzor
geologiczny.

- Na terenie objetym zainwestowaniem nie wystepujg sieci nadziemne.

- Projekt zagospodarowania nalezy rozpatrywac z projektami branzowymi. Wszelkie
zmiany wynikajace z nieprzewidzianych projektem sytuacji nalezy uzgodnic
z Autorem Projektu.

- W obiekcie nie bedg powstawaty Scieki zawierajgce substancje szczegdlnie szko-
dliwe dla srodowiska wodnego okreslone w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
W sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych.

- Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z innej technologii robot
lub innych zamiennie zastosowanych urzadzen nalezy uzgodni¢ z Autorskim Biu-
rem Projektow.
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- Wszystkie prace budowlane wykonywane powinny by¢ przez profesjonalne
i sprawdzone firmy budowlane.

- Wszystkie prace montazowo - instalacyjne oraz budowlane w zakresie technologii
i montazu osprzetu i wyposazenia nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z zachowaniem przepiséw BHP i ppoz., zgodnie z wymaganiami poszanowania
mienia i dyscypliny pracy, woparciu o zasady sztuki budowlanej iinzynierskiej
oraz o0 ogdlne wymogi prawa budowlanego.

- Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
oswiadczenia o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczng obiektu.

- Niniejsze opracowanie jest opracowaniem autorskim stad:

PRAWA AUTORSKIE SA ZASTRZEZONE.

Autor opracowania: Opracowata:

mgr inz. arch. Ernest Essuman — Mensah ~ mgr inz. arch. Magdalena Zidtkowska
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