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ODPLYW PRZELEWOWY /NAWIEW
OBROBKA BLACHARSKA
PLASZCZYZNA SPLYWU WODY
LINIOWE DYSZE WODNE
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OBROBKA BLACHARSKA
PLASZCZYZNA SPLYWU WODY
LINIOWE DYSZE WODNE

AKTUALNY POZIOM TERENU

OPASKA ZWIROWA NAWIEW
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\ ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI + zlecenio
"WIK" sp. z 0.0., 88-400 ZNIN, UL. MICKIEWICZA 22A 41024
biek PRZEBUDOWA FONTANNY W are . aza
PARKU MIEJSKIM W ZNINIE Park M|erk| w Zninie r
— : dziatki nr: 646/1, 647/1, 662/5, P B
R PRZEKROJB -B 663, 664/5; obreb: Znin 0001
?‘ S2 P1 m P3 H‘ 1B ARCH. | 150 | 30MAJA2017 AO5
SCIANA ZELBETOWA 20CM SCIANA ZELBETOWA 20CM ZYWICA EPOKSYDOWA GRES (KOLOR CIEMNOSZARY) POSADZKA TECHNICZNA PLYTY CHODNIKOWE 50X50CM Gier. pracowni Opracowg! )
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA KLEJ WODOSZCZELNY PLYTA FUNDAMENTOWA 60CM PODSYPKA PIASKOWA inz. W. OLSZEWSKI mgr inz. arch. MAGDALENA ZIOLKOWSKA
STELAZ ALUMINIOWY KLEJ WODOSZCZELNY STROP ZELBETOWY 15CM WARSTWA WYROWNAWCZA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO ttor dza
SCIANA ZIELONA GRES (KOLOR CIEMNOSZARY) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA CHUDY BETON 10CM ZAGESZCZONY PIASEK mar inz. arch. ERNEST ESSUMAN-MENSAR
STROP ZELBETOWY 20CM ZAGESZCZONY PIASEK (MIN. 30CM) KERAMZYT
PLYTA FUNDAMENTOWA 20CM
CHUDY BETON 10CM
ZAGESZCZONY PIASEK (MIN. 30CM)




