[bookmark: _GoBack]ZAŁĄCZNIK Nr 2.2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Myjnie endoskopowe z systemem dokumentacji badań, mycia, dezynfekcji i przechowywania endoskopów.

1. Myjnia-dezynfektor na dwa endoskopy
2. Myjnia dezynfektor na jeden endoskop
3. System dokumentacji badań oraz procesu mycia-dezynfekcji i przechowywania endoskopów 

	L.p.
	Parametr
	Parametr graniczny
	Parametry oferowane 
/podać zakres lub opisać/ / 
	Punktacja dodatkowa

	1. MYJNA- DEZYNFEKTOR  NA  DWA  ENDOSKOPY  – 1 szt.

	1. 
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / 
	Podać
	
	Bez punktacji

	2. 
	Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku 
	Tak Podać
	
	Bez punktacji

	3. 
	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów – zgodny z wymogami NFZ
	
TAK 
	
	Bez punktacji

	4. 
	Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu
	TAK
	
	Bez punktacji

	5. 
	Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	6. 
	Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni 
	TAK
	
	Bez punktacji

	7. 
	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów
	TAK
	
	Bez punktacji

	8. 
	Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych
	TAK
	
	Bez punktacji

	9. 
	Dezynfekcja w temperaturze około 57 oC
	TAK
	
	Bez punktacji

	10. 
	Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.
	TAK
	
	Bez punktacji

	11. 
	Kompatybilność z płynami do dezynfekcji na bazie glutaraldehydu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	12. 
	Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów składający się z następujących etapów: 
Test Szczelności trwający przez cały proces.
Czyszczenie wstępne
Czyszczenie z detergentem
Pierwsze płukanie
Dezynfekcja
Drugie płukanie
Płukanie końcowe
Schładzanie
Suszenie
	TAK
	
	Bez punktacji

	13. 
	Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów
	TAK
	
	Bez punktacji

	14. 
	Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV
	TAK
	
	Bez punktacji

	15. 
	Automatyczna samo dezynfekcja myjni
	TAK
	
	Bez punktacji

	16. 
	Zasilanie prądem trójfazowym
	TAK
	
	Bez punktacji

	17. 
	Zasilanie wodą  z instalacji szpitalnej
	TAK
	
	Bez punktacji

	18. 
	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej
	TAK
	
	Bez punktacji

	19. 
	Możliwość jednoczesnego mycia dwóch endoskopów typu: kolonoskop, gastroskop, duodenoskop, 
	TAK
	
	Bez punktacji

	20. 
	Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit)
	TAK
	
	Bez punktacji

	21. 
	Przeglądy techniczne raz na rok lub co 1000 rbh.
	TAK
	
	Bez punktacji

	22. 
	Urządzenie medyczne zgodne z dyrektywa dotyczącą wyrobów medycznych 
	TAK
	
	Bez punktacji

	23. 
	Zgodność z aktualnymi Normami Europejskimi  dotyczącymi myjnii-dezynfektorów EN ISO 15883-1 i 4. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	24. 
	Skuteczność dezynfekcji potwierdzona badaniami mikrobiologicznymi dezynfekcji ładunku zgodne z normą dla myjni-dezynfektorów ISO 15883-4 z użyciem kompatybilnych płynów na bazie glutaraldehydu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	25. 
	Zaprogramowane, bez możliwości ingerencji parametry procesu mycia i dezynfekcji zgodne z kompatybilnymi płynami.  
	TAK
	
	Bez punktacji

	26. 
	Sposób podłączenia zbiorników z płynami posiadający zabezpieczenie przed przypadkową, niewłaściwą zamianą zbiorników.
	TAK
	
	Bez punktacji

	27. 
	System bezpieczny dla Użytkownika  brak kontaktu ze środkami chemicznymi dzięki szczelnemu systemowi podłączania środków chemicznych oraz kondensatorowi oparów w myjni .
	TAK
	
	Bez punktacji

	28. 
	Kompatybilność rekomendowanych preparatów do użycia w oferowanej myjni-dezynfektorze potwierdzona badaniem mikrobiologicznym skuteczności dezynfekcji z użyciem oferowanej myjni i środków.
	TAK
	
	Bez punktacji

	29. 
	Kompatybilne środki do dezynfekcji posiadające skuteczność mikrobiologiczną :
(B) bakterie
(F) grzyby
(V) wirusy
(Tbc) prątki
Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami wg obowiązujących norm europejskich.
	TAK
	
	Bez punktacji

	30. 
	Podłączenie po przygotowaniu przyłączy prądu, wody, kanalizacji przez Zamawiającego według wytycznych Wykonawcy 
	TAK
	
	Bez punktacji

	31. 
	Kompatybilna z endoskopami Olympus posiadanymi przez Zamawiającego
	TAK
	
	Bez punktacji

	    Zewnętrzny uzdatniacz wody – 1 szt.

	32. 
	Elektroniczne sterowanie objętościowe
	TAK
	
	Bez punktacji

	33. 
	Funkcja dezynfekcji
	TAK
	
	Bez punktacji

	34. 
	Wbudowany pojemnik na sól
	TAK
	
	Bez punktacji

	35. 
	Cyfrowy wyświetlacz
	TAK
	
	Bez punktacji

	36. 
	Przepływ nominalny przy wymieszaniu do twardości 8od: 2 m3/h
	TAK
	
	Bez punktacji

	37. 
	Średnie zużycie soli na jedną regeneracje: 2 kg
	TAK
	
	Bez punktacji

	38. 
	Pobór mocy w trakcie pracy: max. 6 W
	TAK
	
	Bez punktacji

	39. 
	Zasilanie 230V
	TAK
	
	Bez punktacji

	40. 
	Wys. x głęb. X szer. Max.: 1150x500x400 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	41. 
	Kompatybilny z oferowaną myjnią
	TAK
	
	Bez punktacji

	    System dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji – 1 szt.
	

	42. 
	Systemem monitorująco-raportujący poprawność mycia i dezynfekcji, poprzez zbliżeniowe chipy RFiD umieszczane na endoskopach oraz personalne karty personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	43. 
	System podaje głosowo instrukcje działania.
	TAK
	
	Bez punktacji

	44. 
	Możliwość wydruku raportów.
	TAK
	
	Bez punktacji

	45. 
	Wbudowana drukarka .
	TAK
	
	Bez punktacji

	46. 
	Możliwość podłączenia i obsługi trzech myjni jednocześnie.
	TAK
	
	Bez punktacji

	47. 
	Kompatybilny z myjnią ETD posiadaną przez pracownie
	TAK
	
	Bez punktacji

	48. 
	Kompatybilny z posiadanymi transponderami endoskopów
	TAK
	
	Bez punktacji

	   INNE

	49. 
	Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy
	TAK
	
	Bez punktacji

	50. 
	Autoryzowany serwis na terenie kraju
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	51. 
	Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania
 bez żadnych 
dodatkowych zakupów 
	TAK
	
	Bez punktacji

	52. 
	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone 
Certyfikatem. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	53. 
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji 
i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	54. 
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące)
	TAK
	
	Bez punktacji

	55. 
	Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE  oraz  inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) 
	TAK
	
	Bez punktacji

	56. 
	W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	57. 
	Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin
	TAK
	
	Bez punktacji

	58. 
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 48 godzin w dni robocze
	TAK
	
	Bez punktacji

	59. 
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych rozumianych jako  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK
	
	
Bez punktacji

	60. 
	W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat przeglądów 
technicznych  zgodnie  z wymaganiami/zaleceniami  producenta, 
potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia.
	TAK 
	
	Bez punktacji

	61. 
	Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę
	TAK
	
	Bez punktacji

	2.  MYJNIA-DEZYNFEKTOR  NA  JEDEN  ENDOSKOP  – 1 szt.

	62. 
	Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / 
	Podać
	
	Bez punktacji

	63. 
	Urządzenie fabrycznie nowe z 2020 roku 
	Tak Podać
	
	Bez punktacji

	64. 
	Deklaracja zgodności i CE 
	TAK
	
	Bez punktacji

	65. 
	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów – zgodny z wymogami NFZ
	
TAK 
	
	Bez punktacji

	66. 
	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji – zgodny z wymogami EN ISO 15883
	TAK
	
	Bez punktacji

	67. 
	Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu
	TAK
	
	Bez punktacji

	68. 
	Wyświetlacz informujący o stanie myjni
	TAK
	
	Bez punktacji

	69. 
	Umieszczenie endoskopu w koszu wysuwanym z myjni
	TAK
	
	Bez punktacji

	70. 
	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów
	TAK
	
	Bez punktacji

	71. 
	Jednorazowe użycie środków chemicznych na bazie glutaraldehydu
	TAK
	
	Bez punktacji

	72. 
	Kompatybilne środki do dezynfekcji posiadające skuteczność mikrobiologiczną :
(B) bakterie
(F) grzyby
(V) wirusy
(Tbc) prątki
Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami wg obowiązujących norm europejskich.
	TAK
	
	Bez punktacji

	73. 
	Kontrola szczelności  endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.
	TAK
	
	Bez punktacji

	74. 
	Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez filtrów sterylnych.
	TAK
	
	Bez punktacji

	75. 
	Zasilanie prądem jednofazowym
	TAK
	
	Bez punktacji

	76. 
	Zasilanie wodą  z instalacji szpitalnej
	TAK
	
	Bez punktacji

	77. 
	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej
	TAK
	
	Bez punktacji

	78. 
	Kontrola przepływu w kanałach endoskopu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	79. 
	System mechanicznego kodowania kanistrów, uniemożliwiający przypadkową zamiana płynów
	TAK
	
	Bez punktacji

	80. 
	System wymiany kanistrów w sposób zamknięty, bez ryzyko wylania środków.
	TAK
	
	Bez punktacji

	81. 
	Automatyczne wydmuchiwanie kanałów endoskopu podczas oraz po cyklu dekontaminacji endoskopów.
	TAK
	
	Bez punktacji

	82. 
	Zintegrowana drukarka do raportów dekontaminacji.
	TAK
	
	Bez punktacji

	83. 
	Kompatybilna z endoskopami Olympus posiadanymi przez Zamawiającego
	TAK
	
	Bez punktacji

	 INNE

	84. 
	Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy
	TAK
	
	Bez punktacji

	85. 
	Autoryzowany serwis na terenie kraju
	TAK, podać
	
	Bez punktacji

	86. 
	Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych 
dodatkowych zakupów 
	TAK
	
	Bez punktacji

	87. 
	Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone 
Certyfikatem. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	88. 
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji 
i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	89. 
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące)
	TAK
	
	Bez punktacji

	90. 
	Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE  oraz  inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) 
	TAK
	
	Bez punktacji

	91. 
	W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	92. 
	Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin
	TAK
	
	Bez punktacji

	93. 
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 48 godzin w dni robocze
	TAK
	
	Bez punktacji

	94. 
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych rozumianych jako  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK
	
	
Bez punktacji

	95. 
	W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat przeglądów 
technicznych  zgodnie  z wymaganiami/zaleceniami  producenta, 
potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia.
	TAK 
	
	Bez punktacji

	96. 
	Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę
	TAK
	
	Bez punktacji

	3. System dokumentacji badań oraz procesu mycia-dezynfekcji i przechowywania endoskopów

	97. 
	System dokumentacji badań oraz procesu mycia-dezynfekcji i przechowywania endoskopów dla czterech sal zabiegowych
	TAK
	
	Bez punktacji

	98. 
	Oprogramowanie do dokumentacji badań – 4 licencje 
	TAK
	
	Bez punktacji

	99. 
	Interfejs programu w języku polskim z możliwością edycji poszczególnych pól
	TAK
	
	Bez punktacji

	100. 
	Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server
	TAK
	
	Bez punktacji

	101. [bookmark: _Hlk37859352]
	Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej
	TAK
	
	Bez punktacji

	102. 
	Elektroniczna historia pacjenta z zapisem wyników badań, zdjęć, filmów bezpośrednio na nośnik CD/DVD
	TAK
	
	Bez punktacji

	103. 
	Wyszukiwanie pacjentów po danych: PESEL, nazwisko, imię, data ur., nr księgi głównej
	TAK
	
	Bez punktacji

	104. 
	Sterowanie rejestracją obrazów i sekwencji wideo bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu
	TAK
	
	Bez punktacji

	105. 
	Automatyczny transfer danych pacjenta na monitor zestawu endoskopowego 
	TAK
	
	Bez punktacji

	106. 
	Eksport opisów badań w znanych formatach: PDF, TXT
	TAK
	
	Bez punktacji

	107. 
	Tworzenie dowolnych zestawień statystycznych,  m.in. ilości wykonanych badań, ilości schorzeń, instytucjach kierujących
	TAK
	
	Bez punktacji

	108. 
	Eksport oraz import  plików  w znanych formatach: BMP, JPG, PNG, PDF, TXT, AVI, MPG2 na nośnik typu pendrive/USB Flash
	TAK
	
	Bez punktacji

	109. 
	Edycja obrazów przez nanoszenie warstwy z adnotacjami w postaci linii, strzałek, figur geometrycznych, tekstu, pomiarów planimetrycznych oraz edytor sekwencji wideo
	TAK
	
	Bez punktacji

	110. 
	Możliwość nagrywania notatek głosowych
	TAK
	
	Bez punktacji

	111. 
	Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca rejestracji zdjęcia, pobrania wycinków oraz możliwość bezpośredniego drukowania skierowania do laboratorium
	TAK
	
	Bez punktacji

	112. 
	Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop
	TAK
	
	Bez punktacji

	113. 
	Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością:
- zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, edycji raportu
- importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09)
- załączenia zdjęć zarejestrowanych podczas badania drukowanych bezpośrednio na raporcie
	TAK
	
	Bez punktacji

	114. 
	Tworzenie raportów z badań w oparciu o gotową terminologię MST w języku Polskim dla dolnego i górnego odcinka pokarmowego oraz dróg żółciowych
	TAK
	
	Bez punktacji

	115. 
	Rejestracji procesu dezynfekcji z posiadanych myjni ETD 
	TAK
	
	Bez punktacji

	116. [bookmark: _Hlk37859484]
	Możliwość integracji z szafami do przechowywania endoskopów
	TAK
	
	Bez punktacji

	117. 
	Możliwość rozbudowy systemu o kolejne stanowiska robocze w architekturze klient-serwer
	TAK
	
	Bez punktacji

	Zestaw komputerowy – 4 szt.

	118. 
	STACJA ROBOCZA
Płyta Główna oparta na Chipsecie Intel
Porty zewnętrzne : 1 x COM RS232 złącze DB9
Procesor  Intel Core i5
Pamięć RAM minimum 16 GB
Przestrzeń dyskowa  256 GB SSD + 1 TB HDD
Napęd optyczny DVD+/-RW
Obudowa tower
System operacyjny Windows 10 64-bit Professional
	TAK
	
	Bez punktacji

	119. 
	Mysz optyczna
	TAK
	
	Bez punktacji

	120. 
	Klawiatura US/European (QWERTY)
	TAK
	
	Bez punktacji

	121. 
	Karta przechwytująca obraz jakości HD z jednego źródła
	TAK
	
	Bez punktacji

	122. 
	MONITOR
Przekątna ekranu min  23 “ IPS
Rozdzielczość	min 1920x1080 px
Proporcje ekranu 16:9
Wejścia: 1 x DVI-D, 1 x D-SUB
	TAK
	
	Bez punktacji

	123. 
	DRUKARKA
Drukarka kolorowa 
Prędkość druku (A4) do 21 stron na minutę (kolorowych i czarno-białych)
Interfejs lokalny  Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci Fast Ethernt
	TAK
	
	Bez punktacji

	124. 
	WYPOSAŻENIE
Zasilacz awaryjny UPS
	TAK
	
	Bez punktacji

	125. 
	SERWER MACIERZOWY
Obudowa 1U montaż w szafie rack Zamawiającego
Macierz dyskowa RAID
System operacyjny MS Windows Server 2016 lub nowszy
	TAK
	
	Bez punktacji

	126. 
	INTEGRACJA ZE SZPITALNYM SYSTEMEM HIS I PACS
	TAK
	
	Bez punktacji

	127. 
	Licencja na  elektroniczną wymianę danych w medycynie wg standardów :
HL7 z systemem typu HIS 
DICOM 3.0 z serwerem typu PACS
	TAK
	
	Bez punktacji

	INNE
TAK
Bez punktacji

	128. 
	System kompatybilny z będącymi na wyposażeniu szpitala torami wizyjnymi i endoskopami model olympus exera, oraz myjniami ETD
	TAK
	
	Bez punktacji

	129. 
	Instalacja systemu przy użyciu szpitalnej sieci komputerowej LAN, Zamawiający udostępni odpowiednią ilość adresów IP, gniazd RJ45 w pobliżu stacji roboczych oraz serwer. Zamawiający zapewni wszelkie licencje niezbędne do integracji od strony systemu HIS i PACS.
	TAK
	
	Bez punktacji

	130. 
	Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów 
	TAK
	
	Bez punktacji

	131. 
	Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące)
	TAK
	
	Bez punktacji

	132. 
	Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE  oraz  inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) 
	TAK
	
	Bez punktacji

	133. 
	Czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 24 godzin
	TAK
	
	Bez punktacji

	134. 
	Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 48 godzin w dni robocze
	TAK
	
	Bez punktacji

	135. 
	Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – maksymalnie 5 dni roboczych rozumianych jako  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK
	
	
Bez punktacji

	136. 
	W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat przeglądów 
technicznych  zgodnie  z wymaganiami/zaleceniami  producenta, 
potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia.
	TAK / NIE DOTYCZY
	
	Bez punktacji

	137. 
	Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę
	TAK
	
	Bez punktacji



