Przekrdj konstrukcyjny

nawierzchni A—A Skala 1:20

nawierzchnia jezdni

1
8cm | kostka betonowa
3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub tlucznia kamiennego
15cm | stabilizacja cementem Rm=2.5 MPa
podioZe - grunt rodzimy o grupie no$nosci G1
2
kraweznik betonowy 15x30x100cm
5cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
tawa

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni

Zieleniec

15 IS

B—B Skala

Zieleniec
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Biuro Ustug Inwestycyjno-technicznych INVEST LOCUM

] . J Faza projektu:
Gmina Miasto Zduriska Wola Proiekt
Inwestor: _
95-220 Zduriska Wola, ul. Ziotnickiego 15 budowlany
Branza:
DROGI
Nazwa i PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Data:
ma.ﬂmm : 2z ul. Prostej w Zduriskiej Woli 08.2018 1.
obiektu:
Tres¢ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE m_mw%“
rysunku : NAWIERZCHNI A-AiB-B -
Projektant: inz. JADWIGA RADOMSKA ZIELENIEWSKA Nrrys.:
upr. w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjne] 3
upr. Nr 297/81/ WMk




