Gorzéw Wlkp. 25.04.2023r.

DR.7121.6.20.2023

TRIAKTRISA
ul. Mieszka I 39/46
66-400 Gorzow Wlkp.

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
/Dz. U. z 2022 r. poz. 988./, § 3.1 ust.1 pkt3 , § 7.1 ust. 2 pkt 3 i 41 § 8.1 ust. 2 pkt.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
/Dz. U. 2017 poz. 784/ opinii zarzadcy drogi znak RRG.7221.10.2023.LD z dnia 11.04.2023
r. po rozpatrzeniu wniosku firmy: TRIAKTRISA, ul. Mieszka I 39/46, 66-400 Gorzow Wlkp.

przekazanego pismem z dnia 06.04.2023 r.

Zatwierd zam

Projekt statej organizacji ruchu drogowego dla zadania — Zmiana statej organizacji
na odcinku drogi gminnej ul. Sadowa na dz. ew. nr 163, 183, 173/5, 173/8

w m. Wawrdw gm. Santok
Zatwierdzenie dotyczy drogi, gdzie zarzadzajgcym ruchem jest Starosta Gorzowski.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu do 31.12.2023 r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacym ruchem, zarzadce drogi oraz
wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Jezeli w terminie, o ktérym mowa w §8 ust.7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegOlowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem, brak jest zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi
0 utracie wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Zapoznalem si¢ z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie
WiIkp. o ktorej jest mowa w art. 13 i art. 14 RODO.
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Robert Paciorek
Tn 'AKTRISA Biuro: ul. Mieszka | 39/46
66-400 Gorzéw Wikp.

a g g tel. 503 77 55 00
Biure nhzynieril dregewe) mb:rt_pacimek o

triaktrisa@gmail.com

STALA ORGANIZACJA
RUCHU DROGOWEGO

Zmiana statej organizacji na odcinku drogi gminnej
ul. Sadowej na dz. ew. nr 163, 183, 173/5 i 173/8 w m. Wawréw gm. Santok

OBIEKT: Droga gminna ul. Sadowa, Wawréw

ZAMAWIAJACY:

Gmina Santok
ul. Gorzowska 59
| 66-431 Santok

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert Paciorek N ‘
upr. bud. do projektowania, bez ograniczen / \

w spec. drogowej nr LBS/0065/PWOD/08 \o

Gorzéw Wikp. luty 2023 r.




GMINA SANTOK

ul .Gorzowska 59; 66-431 Santok

tel.(48) 957287510, fax. (48) 957287511
e-mail: urzad@santok.pl, http: www.santok.pl

Santok, dnia 11.04.2023 .

RRG.7221.10.2023.LD

Opinia projektu stalej organizacji ruchu drogowego

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia
2003 w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 784), art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o dogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.), art. 106 § 5 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2023 r., ztozonego przez:

Triaktrisa
Biuro inzynierii drogowej
ul. Mieszka | 39/46
66-400 Gorzéw Wikp.

opiniuj¢ negatywnie/pozytywnie

projekt statej organizacji ruchu drogowego drogi gminnej (ul. Sadowej), zlokalizowanej na
dziatkach ew. nr: 163, 183, 173/5i 173/8 obreb ew. 0001 Wawréw gmina Santok.

Osoba do kontakiu w sprawie:
Leszek Dobek, tel. 572 463 839, e-mail: leszek.dobeki@santok.pl

Ofrzymuja:
1. Whnioskodawca + zalagcznik 1 szt.

2. afa + zalgcznik 1 szt.
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TRIAKTRISA

OPIS OZNAKOWANIA

zmiany statej organizacji na odcinku drogi gminne;j
ul. Sadowej na dz. ew. nr 163, 183, 173/5i 173/8 w m. Wawréw gm. Santok

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

—_

. Zlecenie inwestora;

Mapa w wersji elektronicznej;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1518);
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 988
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693
z pdzn. zm);

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj. Dz.U. 2019 poz.
2310 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzg-
dzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz.
2311 wraz z pézn. zm.);

Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bez-

pieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki do

w/w rozporzgdzenia;

Il. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

Droga gminna posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci okoto 4,0 m. Droga nie posiada

oswietlenia drogowego.
W miejscu planowanego przytgcza dopuszczalna obowigzujgca predkosé¢ wynosi 50 km/h (ob-

szar zabudowany).
Ruch drogowy na drodze powiatowej to gtéwnie ruch lokalny zwigzany z dojazdem do prywat-

nych posesji. Brak istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego .

Odcinek ul. Sadowej posiada oznakowanie pionowego, brak oznakowania poziomego.




TRIAKTRISA
lll. OPIS PROJEKTU OZNAKOWANIA.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zmiane statej organizacji ruchu na Sadowe;j.

Sposob oznakowania przedstawiono na rys. nr 1.

Wymagania ogoélne

Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania:
» droga gminna (znaki z grupy M) (znaki A diugo$é boku 600 mm);
» znak A-7 - sredni

Znaki drogowe pionowe odblaskowe z folii 1 typu.

W przypadku braku odlegto$ci od krawedzi pasa ruchu nalezy zastosowaé stupki ze wspornika-

mi.

Ustawienie znakéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sy-
gnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umiesz-
czania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ) oraz szczeg6towych warunkow techniczne dla zna-
kéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach (zatgczniki do w/w rozporzgdzenia).

Znaki pionowe ustawia¢ na wysoko$ci min 2,00 m (dolna krawedz) w odlegtosci 0,5 m od kra-
wedzi pobocza (najblizsza krawedz znaku). Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie
drogowym stosuje sie wytgcznie znaki odblaskowe (folia Il generacji) duze o jedng grupe wiel-
kosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi.

Zastosowano znaki odblaskowe $rednie (droga gminna). Znaki uzyte do tymczasowego ozna-
kowania drog — przy oznakowaniu robét stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzszg niz
stosowane na danym odcinku drogi.

Wymiary przedstawiajg sie nastepujgco :

Kategoria znakéw
Grupa A B Cc D
Symbol
znakow Dtugos¢ ) . Dtugos¢ pod-
Srednica wysokos¢
boku stawy
Mate M 750 600 400 400+100 n

Znaki umieszcza sie po prawej strony jezdni.




TRIAKTRISA

min. 0,50
—————

jezdnia ;( pobocze

| min.2,00

Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchyle-
nie tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosié okoto 5° w kierunku jezdni. Znaki pionowe
ustawia¢ na wysoko$ci min 2,00 m (dolna krawedz) w odlegtosci 0,5 m od krawedzi pobocza
(najblizsza krawedZ znaku). W przypadku braku mozliwoséci wkopania znakéw nalezy ustawié
je na podstawach do znakéw drogowych.

Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robot nalezy umieszczaé na wysokosci od 0,9 m do
1,1 m, mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapér. Jezeli zachodzi po-
trzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdo-
wac sig ponizej gornej krawedzi zapory. Zapory drogowe U-20 ustawiane rownolegle do kie-
runku ruchu nalezy ustawia¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw: -goérna krawedz zapo-
ry powinna by¢ na wysokoéci 0,90 — 1,10 m, stopa zapory moze wystawaé poza krawedz za-
pory nie wiecej niz 0,10 m. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bia-
tymi i czerwonymi na przemian. Dopuszczalne diugosci zapér drogowych L wynoszg: 750,
1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory drogowe muszg byé wykonane z materiatu nie stanowig-
cego zagrozenia dla osdb i mienia. Zapory drogowe powinny mie¢ naroza wyokraglone promie-

niem Rmin. = 30 mm.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 31 marzec 2023 r.

N\

Oprg‘ wat
mgr inz. R 40 rt Paciorek

|
i
|




