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Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkow Leszno, 05 kwietnia 2022 r.
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WA.5152.1036.2.2022

Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0.
ul. Czempinska 2
64-000 KoScian

Pelnomocnik:

Sz. P. Magdalena Stachowiak
PROCAL

ul. Katowicka 43/19

61-131 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2022 r. data wptywu do Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie 03.03.2022 r., tut. Urzad uzgadnia bez
uwag inwestycje dotyczaca budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, dz. nr ewid.
4458, 4459, 4460/2, 4460/6 w m. Koscian, gm. Koscian, pow. koscianski, woj. wielkopolskie.

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw przypomina, ze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami ,,1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢
lub zniszczyé odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta [...]".

foct

Zalaczniki:
1. Informacja o prywatnosci,

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala, Al

Sprawg prowadzi
Adrianna Jasinska tel. 65 5299383/18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow.
Dalsze informacje dotyczqgce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod
adresem: http.//poznan.wuoz. gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Tytut opracowania:
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
os. Ogrody w Koscianie.

Lokalizacja: os. Ogrody, m. Koscian
nr ewid. dz. :. 4458, 4459, 4460/2, 4460/6 obreb Koscian

Inwestor:

Wodociagi Koscianskie
ul. Czempinska 2
64 — 000 Koscian

Branza: Sanitarna
Kategoria: XXVI

Zestawienie pro

ektantow

STANO NR UPRAWNIEN
WISKO IMIE I NAZWISKO DATA | PODPIS
Projektant mgrS‘t‘;ih ?;ii‘ll(ale“a WKP/0136/POOS/17 | 03.2022
Sprawdzajacy mig‘;gﬁfﬁgena WKP/0145/PWOS/04 | 03.2022

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na projektowanym terenie istniejg nastgpujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemne;j:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.
Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno
ono objac co najmniej:
ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
wykonanie drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie tacznosci telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materialow i wyrobow.

VVVYVYVVY

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby nieupowaznione. Jezeli ogrodzenie
tereny budowy lub robot jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzoér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi. Przej$cia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub znakami zakazu.
Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktada¢ si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci
0,15m 1 porgezy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowsq a porgecza wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spelnia¢ wymagania zawarte w og6lnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003 roku, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) z nastgpujagcymi wyjatkami ujetymi przepisach szczegdtowych tj.
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401):

» na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych, zabrania si¢
urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,

» w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza si¢ nizsza
wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogdélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
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Na budowach wystepuja warunki Srodowiskowe stwarzajace zwigkszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementow przewodzacych). W warunkach takich
nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia stosowac specjalne rozwiazania instalacji elektrycznych. Instalacje
rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i
uzytkowane w taki sposob, by nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego , a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych rdéznicowopradowych w instalacji rozdzialu energii
elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Kopie zapisow pomiardow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

g) Transport i sktadowanie materiatow budowlanych.

Sktadowanie materialdéw i wyrobow na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow 1 materialdbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw , mniej niz:

» 3,0m — dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

» 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

» 10,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
» 15,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajacym 100kV,
» 30,0m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatow
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywac w sposob wykluczajacy
mozliwo§¢ wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokos$ci nie wickszej niz 2,0m oraz dostosowane do
rodzaju 1 wytrzymatosci tych materialow. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego z sktadowanych
materiatow Iub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uszyciu drabiny lub schodni.
Stosy materialow workowych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajacej
10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegtos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
» 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
» 5,00 — od stalego stanowiska pracy.
1) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatoéw lub wyrobow
Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabing. Na budowie szczegolng uwage nalezy takze przywiazywa¢ wilasciwej organizacji
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Pracy u
Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

a) Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, aby nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w

strefie dzialan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa:

» Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wérdd pracownikoéw i pracodawcow,

» Minimalizacja kosztow budowy przez oszczgdzanie na wydatkach, ktére moglyby zapewni¢ wyzszy

poziom bezpieczenstwa oraz zaangazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach,
» Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow,
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» Zbyt male zainteresowanie personelu sprawujacego funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z zakresu bhp.
b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodplatnie odziez i obuwie robocze oraz
$rodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.
Ogolne zasady przydzialu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony indywidualne;j
reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94
ze zmianami).

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wylacznie $rodki ochrony indywidualnej, ktore spehiajg
wymagania dotyczace oceny zgodno$ci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetniac
wymagania okre§lone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujace budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez robocza, obuwie robocze, a takze
srodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).

c¢) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z budowa przedmiotowej inwestycji.

» W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego,
W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkow, zamiast balustrad, posiadajacych porecze znajdujace na
wysokosci 1,10m nad terenem 1 w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robot mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych , umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,
W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi o
glebokosci powyzej 4,0m nalezy:
- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawegdzi skarpy, na szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Bezpieczne nachylenie $cian skarpy wykopoéw powinno by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:
- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym giebokosci wykopu,
- grunt stanowig ily sktonne do pgcznienia,
- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
- glebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.
Uwaga: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu wod
gruntowych.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ bezpieczne
zej$cie (wyjscie) dla pracownikow,
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie si¢ 0sob urzadzeniami
sluzacymi do wydobywania urobku jest zabronione,
Wykonywanie wykopoéw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest
dopuszczalne tylko do glgbokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego wod gruntowych,
Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp,
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi,
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obciazenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.

VVV VWV VYV V
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» Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu,
» W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu,
» Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
- w gruntach spoistych — na glgbokos$ci nie wickszej niz 0,50m,
- w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wigkszej niz 0,30m.
» Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce,
» Teren, na ktorym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez
caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o§wietlony o zmroku i w porze
nocnej oraz fachowo nadzorowany,
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.
Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu,
Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,60m poza
granicg klina naturalnego odfamu gruntu,
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac,
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

v
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem realizacji robot
szczeg6lnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
szczegotowy instruktaz pracownikow je wykonujacych.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie

trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac na
terenie prowadzenia robot albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna o poprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach i
wyrobiskach o glgbokosci wickszej niz 2,00m.

Wykonujac roboty ziemne powinny zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos$¢ uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy.

Opracowat
Magdalena Stachowiak
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