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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne
i przydatno$¢ podtoza gruntowego dla potrzeb budowy odcinkéw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
na terenie Osiedla Ogrody w m. Koscian, w powiecie koscianskim, w wojewddztwie wielkopolskim.
Niniejsza opinia przygotowana zostata na podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w celu
okre$lenia:
e zlozonosci warunkdw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycji,
e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji,

e przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania
2.1 Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie: Procal Magdalena Stachowiak ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. zdn. 27.04.2012, poz. 463);

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowig;

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogdine [1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podtoza gruntowego [2];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 542 — Ko$cian, opracowanie:
M. Krzysztofka, Wydawnictwa Geologiczne 1989 r. [5];

o Literatura fachowa i opracowania branzowe [6].
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3. Zakres wykonanych badan

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres, uzgodniony

ze Zleceniodawcy zostat przedstawiony ponizej:

3.1. Badania terenowe

tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych - jako punkt odniesienia niwelacji
technicznej przyjeto pokrywe studzienki kanalizacyjnej o rzednej: Rp — 76,28 m n.p.m. Rzedng
odczytano z otrzymanej mapy do celow projektowych — lokalizacje punktu odniesienia niwelacii
zaznaczono na planie sytuacyjnym — zatgcznik nr 3112_01

badania geotechniczne - wiercenia mechaniczne wykonane w dniu 15 marca 2022 roku —
wykonano 4 otwory wiertnicze do gteboko$ci maksymalnej 4,0 m p.p.t. (catkowity metraz
wiercen wyniost 12,5 mb);

sondowania dynamiczne DPL wykonane w dniu 15 marca 2022 roku — wykonano 2 sondowania
dynamiczne do gtebokos$ci 2,5 m p.p.t. (catkowity metraz sondowan wyniést 3,0 mb);

terenowe badania makroskopowe gruntu;

pomiary zwierciadta wod gruntowych.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu badan -

zatgczniki nr 3112_01.

3.2. Prace dokumentacyjne

1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatacznikéw graficznych do dokumentacii:

planu sytuacyjnego, profili geotechnicznych, kart otworéw badawczych, objasniert symboli oraz tabeli

charakterystycznych parametrow geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu.

2. Analiza dostepnych materiatéw dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie

czesci tekstowej dokumentacii.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji

W zakresie analizowanego obszaru projektuje sie¢ budowe odcinkdw sieci wodociggowe;j i

kanalizacyjnej dla potrzeb nowych nieruchomosci gruntowych na terenie Osiedla Ogrody.
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5. Warunki geotechniczne

5.1. Warunki gruntowe
W podtozu gruntowym na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono jedng serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe

roznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscig). Przy wydzielaniu

warstw geotechnicznych pomieto powierzchniowag warstwe gleby o miazszosci 0,3+0,4 m.

Serial - plejstocenskie osady lodowcowe zlodowacenia pdtnocnopolskiego (faza leszczynska),

wyksztatcone jako zwatowe spoiste: tj. gliny piaszczyste i piaski gliniaste, poprzewarstwiane

piaskami drobnymi z domieszkami zwiréw oraz osady niespoiste {j. piaski drobne. W obrebie

tej serii wyrdzniono osiem warstw geotechnicznych:

| A1- clSafsa plastyczne/twardoplastyczne lc=0,65[-]/I.=035[]
Pg//Pd

| A2 - clSafsa twardoplastyczne lc=0,70[-]/I.= 0,30 [];
Pg//Pd

| A3 - grsisaCl; grclSa; grsisaClfsa  twardoplastyczne lc=0,75[-]/1.= 0,25 [-];
Gp+Z: Pg+Z; Gp+Z//Pd

| A4 - grsisaCl; clSafsa twardoplastyczne lc=0,801[]/l.=0,20[]
Gp+Z: Pg//Pd

| A5 - cISa, grclSafsa twardoplastyczne lc=0,85[-]/I.=0,15[];
Pg; Pg+Z//Pd

| A6 — grsisaCl twardoplastyczne lc=0,95[-]/I.=0,05[]
Gp+Z

I B1-FSa $rednio zageszczone lo=45[%]/I.=0,45[]
Pd

I B2-FSa luzne/Srednio zageszczone Io=551[%]/I.=0,55[]
Pd

Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na profilach geotechnicznych -

zatacznik nr 3112_03 oraz na karcie otwordw wiertniczych — zatacznik nr 3112_04.

5.2. Warunki wodne

Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
sgczen z piaszczystych przewarstwien osadow spoistych oraz zwierciadta napietego w obrebie
piaskow $rodglinowych. Woda gruntowa stabilizowata sie na gtebokosci 1,1 + 1,8 m p.p.t. {j. w

przedziale rzednych 74,70 + 74,30 m n.p.m. Charakter wody okre$la sie jako tymczasowy -
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zawieszony na stropie osaddw stabo przepuszczalnych oraz $ciSle powigzany z iloScig opadow

atmosferycznych.

Majac na uwadze budowe geologiczng czyli osady przepuszczalne zdeponowane na
migzszym poktadzie staboprzepuszczalnych glin piaszczystych, nie mozna wykluczy¢ okresowego
pojawiania sie wody zawieszonej w obrebie pokrywowych piaskdéw lub nawet gleby. W okresach
suchych moze dochodzi¢ do zaniku saczen w obrebie osadow zwatowych. Stan wody gruntowej
przedstawiony na profilach geotechnicznych obrazuje informacje pozyskane w dniu wykonywania
badan i majac na uwadze powyzsze informacje moze sie rdzni¢ od stanu w trakcie rozpoczecia robot

ziemnych.

6. Whnioski

1) Majac na uwadze rodzaj planowanej inwestycji oraz technologie jej realizaciji, warunki gruntowe
mozna uzna¢ za proste w | lub Il kategorii geotechnicznej (w zaleznosci od gtebokoSci
projektowanych wykopow pod rurociagi). Ostatecznej decyzji odno$nie kwalifikacji warunkow
gruntowych i kategorii geotechnicznej dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikow
badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Dz. U.zdn. 27.04.2012, poz. 463).

2) Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego oraz sgczen. Woda gruntowa stabilizowata sie na gtebokosci 1,1 + 1,8 m

p.p.t. tj. w przedziale rzednych 74,70 + 74,30 m n.p.m.

3) W przypadku zaobserwowania saczen wody gruntowej w trakcie realizacji wykopdw, wykonawca
robét ziemnych jest zobowigzany do odpompowania wody gruntowej mogacej wptywaé do
wykopu. Odpompowanie wody wykona¢ bezposrednio przed utozeniem danego odcinka rurociggu

| przed jego zasypaniem — nie wolno zasypywac wykopu wypetnionego wodg gruntowg

4) Zwraca sie uwage, ze prezentowane rozpoznanie podtoza oraz uktad warstw geotechnicznych ma
charakter pogladowy wyinterpretowany na podstawie punktowych informacji z otwordw
geotechnicznych. Rzeczywisty uktad warstw moze sie rézni¢ w szczegoinosci w stropowe; strefie
gruntéw nasypowych, ktére podlegajg wymianie. W miejsce usuwanych gruntéw nalezy wykonac
nasyp z kwalifikowanego kruszywa niespoistego zageszczanego warstwami do uzyskania

parametréw wg. wymogow projektowych.
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5) Dokumentacje projektowa dotyczacq planowanej inwestyciji nalezy wykona¢ uwzgledniajac dane

zawarte w niniejszej dokumentacji, w oparciu o charakterystyczne parametry geotechniczne
zawarte w tabeli parametréw (zatacznik 3112_02).
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