SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI CHLODU W BUDYNKU "A™ 7 WrACZENIEM DO ROZDZIELNI CHrODU W BUDYNKU "A2°

CZESC TECHNOLOGI ZLOALIZOWANA NA DACHU BUDYNKU "A2"
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1 |Agregat wody lodowej AWL1 i AWL2 typ EWAT300B—XRB1 o maksymalnej mocy 2x319,4kW | 2szt. Daikin
2 Zawdr bezpeczenstwa SYR1915 1 1/4”, cisn. pocz. otwarcia 3bary 2sz7t. SYR
3 Dedykowana do agregatu pompa obiegowa, pojedyncza o wysokim podnoszeniu 2szt. Daikin
4 Sprzeglo hydrauliczne przeznaczone do pracy w instalacjach chtodniczych 1szt., Termen
i roztworach glikolu o przeptywie min. 150m’/h np. SP—G250/650
O Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji chtodniczych o pojemnosci 500L np. typ S500 1szt. Reflex
6 Filtroodmulnik przytgcze kotnierzowe DN200 1szt.
7 | Separator powietrza przylqcze kotnierzowe DN200 2szt.
8.1 Klapa odcinajqca miedzykotnierzowa, szczelna on/off za agregatem typ 2szt. Honeywell

V5412B1074 DN125 kvs1030 z sitownikiem 24Vac, sterowanie z BMS

8.2 Klapa odcinajqca migdzykotnierzowa, szczelna on/off na wiqczeniu uktadu z zewngtrznego  1szt. Honeywell
zrédta chtodu typ V5412B1082 DN150 kvs1790 z sitownikiem 24Vac, sterowanie z BMS

9 Zawdr regulacyjny z nastawq reczng (kryza) na przewodzie miedzy rozdzielaczami 1szt. Honeywell
typ Kombi IIF DN80, nastawa 11

10 Zawdr trdjdrogowy mieszajqcy z grzybem obrotowym typ DR100GFLA DN100 kvs160 1szt. Honeywell
z sitownikiem 24Vac sterowanie 0—10QV, sterowanie z BMS

11 Pompa obiegu chtodu 1 o parametrach V=95,6m3/h i Hp=188kPa 1szt. Grundfos

12 Pompa obiegu chtodu 2 o parametrach V=73,6m3/h i Hp=161kPa 1szt. Grundfos

13 Licznik chfodu dla obiegu chlodu 1 o przeplywie nominalnym min. 80m’/h, przeznaczone do pracy na | 1szt.

instalacji z czynnikiem woda z glikolem propylenowym 35%, z podfqczeniem do BMS

14

Licznik chtodu dla klimakonwektorow pion C2 o przeptywie nominalnym min. 25m’/h, przeznaczone do = 1szt.
pracy na instalacji z czynnikiem woda z glikolem propylenowym 35%, z podiqczeniem do BMS
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Licznik chtodu dla klimakonwektorw pion C3 o przeptywie nominalnym min. 16m’/h, przeznaczone do = 1szt.
pracy na instalacji z czynnikiem woda z glikolem propylenowym 35%, z podiqczeniem do BMS

16 Licznik chtodu dla obiequ chlodu 2 o przeptywie nominalnym min. 65m’/h, przeznaczone do 1szt.
pracy na instalacji z czynnikiem woda z glikolem propylenowym 35%, z podiqczeniem do BMS
17 |Filtr przytqcze kotnierzowe DN150 1szt.
18 | Zawdr zwrotny przytqcze kofnierzowe o $rednicy przewodu na ktdérym jest zamontowany 4szt.
19 | Zawdr odcinajqcy przylqcze kotnierzowe o Srednicy przewodu na ktdrym jest zamontowany 26szt.
20 | Zawdr spustowy Bszt.
21 | Termometr 8szt.
22 Manometr 11szt.
23 |Czujnik temperatury 9szt.
24 Zawdr odpowietrzajqcy 4szt.
25 | Zawdr plombowany zabezpieczony przed zamknigciem 1szt.
26 Rozdzielacz (zasilenie i powrdt) 2szt.
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1. PRZYLACZE CZYNNIKA CHrODNICZEGO (OBIEG CHrODU NR 3) DLA POTRZEB CHrODZENIA BUDYNKU "B”
NALEZY WYPROWADZIC PRZEZ SCIANE, BUDYNKU "A” NA DACH BUDYNKU "B" | PRZEWODY ZASLEPIC

2. ELEMENTY PRZEDSTAWIONE W KOLORZE DO WYKONANIA

[ALAC/NIK DO PrU




