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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa budynku „A” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.”

WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1 
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Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
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Pytanie 1,
W związku z wolą Naszej firmy do wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym na przebudowę budynku A, jako profesjonalny Wykonawca działający na Polskim rynku w przedsięwzięciach o tożsamym zakresie, zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że czas jaki został wyznaczony na przygotowanie oferty jest zdecydowanie niewystarczający na zapoznanie się z przekazaną dokumentacją, jej rzetelną analizę, ściągnięcie ofert od podwykonawców oraz oszacowanie ryzyk związanych z tego typu obiektami. Pozostawienie terminu na złożenie oferty w obecnej dacie naraża Zamawiającego na brak ofert w postępowaniu lub pozyskanie ofert przygotowanych w sposób nie rzetelny i nieprofesjonalny, ze znacznie zawyżonymi kosztami ofert przez uwzględnienie trudnych do oszacowania ryzyk związanych z inwestycją w wyniku barku wymaganego czasu. Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 02.10.2023.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na do 19.09.2023 r. Godziny pozostają bez zmian.

Pytanie 2, Dotyczy: Instalacja gazów medycznych
Proszę o potwierdzenie, że wykonanie maszynowni próżni na parterze budynku „A” jest poza zakresem postępowania.
Odpowiedź
Próżnia jest instalacją lokalną z pompą próżniową zlokalizowaną w budynku A, która pracuje również na potrzeby budynku A2 i B. Pompa próżniowa zlokalizowana jest w pomieszczeniu zaadaptowanym po węźle cieplnym. Pompa próżniowa wraz z instalacją próżni w budynku A2 została zamontowana w ramach budowy budynku A2. 
Ponadto zgodnie z PF-U na Przebudowę  budynku „A” pomieszczenie maszynowni próżni należy przewidzieć do remontu,   przedmiotowy zakres ujęty jest w przedmiotowym postępowaniu. 

Pytanie 3, Dotyczy: Instalacja gazów medycznych
Proszę o potwierdzenie, że na Oddziale Onkologii Klinicznej, który zlokalizowany jest na parterze budynku „A” od strony wschodniej, nie jest wymagana wymiana / przebudowa instalacji gazów medycznych.
Odpowiedź
Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 4, Dot. załącznika 2.3 do SWZ, 10.1: Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem, Dot. 10.1
Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści wymiar 1500-1600x600-760x900.
Odpowiedź
Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań. Jednocześnie Zamawiający wskazuje konieczność wykonania dokładnych pomiarów pomieszczeń przed montażem wyposażenia.

Pytanie 5, Dot. załącznika 2.3 do SWZ, 10.1: Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem, Dot. 10.1
Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści wanienkę o szerokości blatu 600 mm? (wymiar 700x600x900).
Odpowiedź
Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań. 

Pytanie 6, Dot. załącznika 2.3 do SWZ, 10.1: Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem, Dot. 10.1
Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści szerokość stolika zabiegowego 760 mm (700x760x900 mm).
Odpowiedź
Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań. Jednocześnie Zamawiający wskazuje konieczność wykonania dokładnych pomiarów pomieszczeń przed montażem wyposażenia.

Pytanie 7, Dot. załącznika 2.3 do SWZ, 10.1: Stanowisko do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem, Dot. 10.1
Pkt. 3 i 4 Czy w miejsce łączenia płyt profilami aluminowymi i złączkami abs Zamawiający dopuści konstrukcję monolityczną ze stelażem ze stali nierdzewnej, spawany – bez złączek? Konstrukcja taka jest dużo stabilniejsza i trwalsza niż łączenie profili złączkami abs.
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 8, Dot. załącznika 2.3 do SWZ, 10.2: Stolik zabiegowy do badań noworodka, Dot. 10.2
Pkt. 3 Czy w miejsce łączenia płyt profilami aluminowymi i złączkami abs Zamawiający dopuści konstrukcję monolityczną ze stelażem ze stali nierdzewnej, spawany – bez złączek? Konstrukcja taka jest dużo stabilniejsza i trwalsza niż łączenie profili złączkami abs.
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 9, Dot. załącznika 2.3 do SWZ, 10.2: Stolik zabiegowy do badań noworodka, Dot. 10.2
Pkt. 4 czy Zamawiający dopuści blat z laminatu poliestrowo-szklanego zabezpieczony z barierkami zapobiegającymi spadnięciu noworodka?
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 10, Dot. załącznika 2.3 do SWZ, 10.2: Stolik zabiegowy do badań noworodka, Dot. 10.2
Pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści podstawę z laminatu poliestrowo-szklanego zamiast podstawy stalowej lakierowanej proszkowo?
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 11,
LAN. Proszę uprzejmie o przekazanie umiejscowienia szaf dystrybucyjnych w budynku A2 oraz B.
Odpowiedź
W budynku B szafy dystrybucyjne umiejscowione są na parterze. W budynku A2 szafy dystrybucyjne umieszczone są na I piętrze oraz na III piętrze.

Pytanie 12,
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o określenie jakie wyposażenie ostatecznie wchodzi w zakres postępowania.
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ. Całościowy wykaz umeblowania i wyposażenia znajduje się w załącznikach nr 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ. Dodatkowo należy uwzględnić m. in. biały montaż, kolumny, lampy zabiegowe, panele naścienne, jak również pozostałe elementy wyposażenia trwale związane z budynkiem.

Pytanie 13,
Czy w związku ze specyfiką pomieszczeń, Zamawiający będzie oczekiwał wyposażenia układu wentylacji w System do eliminacji zagrożeń mikrobiologicznych w tym wirusa SARS – CoV2 o poniższych parametrach? 
System dezynfekcji i aktywizacji powietrza oparty o technologię zimnej plazmy. 
Urządzenie montowane w kanale wentylacyjnym, tryb pracy urządzenia 24/7/365 bez konieczności przestojów. 
Urządzenie wykorzystujące technologię NCC ( Naturalna Konwersja Katalityczna ), która redukuje populacje drobnoustrojów takich jak wirusy, bakterie i grzyby w powietrzu i na powierzchniach oraz 
nieprzyjemne zapachy i widoczny dym . 

Zaawansowany proces utleniania poprzez światło UV oraz fotokatalizator. Likwidacja zanieczyszczeń powietrza do 99,999%. Możliwość dopasowania działania urządzenia do powierzchni pomieszczeń.  
Ilość i wielkość matryc dostosowana do wydatku central powietrza w budynku – wykonawca przedstawi analizę doborów urządzeń dla obsługiwanych pomieszczeń uwzględniającą typ i przeznaczenie pomieszczeń. 
Urządzenie działające przy obecności ludzi wewnątrz pomieszczeń dezynfekowanych.
Urządzenie wykonane w oparciu o materiały o wysokiej odporności na promieniowanie UV, 
posiadające Deklarację Zgodności i certyfikat PZH oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN 62353.
Odpowiedź
Zgodnie z PFU i Suplementem do PFU.

Pytanie 14,
Dot. Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/ Technologie/ karty urządzeń 
Czy urządzenia  opisane w wyżej wymienionym załączniku wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.
Zamawiający dokonał modyfikacji udostępnionych materiałów.
Całościowy wykaz umeblowania i wyposażenia znajduje się w załącznikach nr 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ. Dodatkowo należy uwzględnić m. in. biały montaż, kolumny, lampy zabiegowe, panele naścienne, jak również pozostałe elementy wyposażenia trwale związane z budynkiem.

Pytanie 15,
Dot. zał. A14b Fotel do pobierania krwi
(dot. Lp.1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel do pobierania krwi nie wyposażony w podgłówek?
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 16,
Dot. zał. A14b Fotel do pobierania krwi
(dot.Lp.2) Czy z uwagi na to, że fotel do pobierania krwi jest z reguły wyrobem standardowym, niezaawansowanym i pochylenie segmentu pleców wraz z pacjentem mogłoby spowodować przewrócenie stanowiska, Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi i iniekcji bez możliwości regulacji oparcia?
Odpowiedź
Nie, fotel do pobierania krwi powinien posiadać oparcie z regulacją pochylenia (min. siedząca i półsiedząca), regulowany zagłówek.

Pytanie 17,
Dot. zał. A14b Fotel do pobierania krwi
(dot.Lp.7) Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel do pobierania krwi o całkowitej wysokości: 841 mm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18,
Dot.zał.A4a Kozetka lekarska
(dot.Lp.5) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kozetkę lekarską o  sztywnej konstrukcji zapewnionej przez poprzeczki wyłącznie poprzeczne?
Odpowiedź
Nie, kozetka lekarska powinna posiadać sztywną konstrukcję zapewnioną przez poprzeczki podłużne i poprzeczne.

Pytanie 19,
Dot.zał.A4a Kozetka lekarska
(dot.Lp.10) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kozetkę lekarską o długości całkowitej: 1850 mm?
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20,
Dot.zał.A4a Kozetka lekarska
(dot.Lp.11) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kozetkę lekarską o wysokości całkowitej 505 mm?
Odpowiedź
Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 21,
Dot. Projekt Wykonawczy zamienny zał.2.5 do SWZ/ Branża gazy medyczne/parametry A1
Czy urządzenia  opisane w wyżej wymienionym załączniku wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 22,
Dot. Projekt Wykonawczy zamienny zał.2.5 do SWZ/ Branża gazy medyczne/parametry A1
( dot. Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy P1, Lp. 9, 16,17) Czy  Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  panel  z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 23,
Dot. Projekt Wykonawczy zamienny zał.2.5 do SWZ/ Branża gazy medyczne/parametry A1
( dot. Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy P1, Lp.37,45,46) Czy  Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  panel  z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 24,
Dot. Projekt Wykonawczy zamienny zał.2.5 do SWZ/ Branża gazy medyczne/parametry A1
[bookmark: _Hlk143852536](dot. Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy P2.2 Lp.63) Czy Zamawiający dopuści do postępowania panel nadłóżkowy dwustanowiskowy o długości całkowitej około 320 cm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający wskazuje konieczność wykonania dokładnych pomiarów pomieszczeń przed montażem, a urządzenie nie może utrudniać pracy personelowi oraz utrudniać funkcjonowania na sali. 

Pytanie 25,
Dot. Projekt Wykonawczy zamienny zał.2.5 do SWZ/ Branża gazy medyczne/parametry A1
(dot. Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy P2.2 Lp.65,66,67) Czy   Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  panel  z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 26,
Dot. Projekt Wykonawczy zamienny zał.2.5 do SWZ/ Branża gazy medyczne/parametry A1
[bookmark: _Hlk143852828](dot. Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy P2.2 Lp.69,70,71) Czy wymienione przez Zamawiającego ilości gniazd elektrycznych, gazowych oraz otworowanie odnoszą się do jednego stanowiska czy całego panelu?
Odpowiedź
Do jednego stanowiska.

Pytanie 27,
Dot. Projekt Wykonawczy zamienny zał.2.5 do SWZ/ Branża gazy medyczne/parametry A1
(dot. Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy P2.2 Lp.72) Czy Zamawiający dopuści do postępowania panel nadłóżkowy wyposażony w półkę o wymiarach 450 mm x 320 mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 28,
Dot. Projekt Wykonawczy zamienny zał.2.5 do SWZ/ Branża gazy medyczne/parametry A1
( dot. Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy P3, Lp.92) Czy z uwagi na wymienioną w opisie panelu ilość gniazd gazowych i elektrycznych, Zamawiający dopuści panel o długości około 220 cm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU. Jednocześnie Zamawiający wskazuje konieczność wykonania dokładnych pomiarów pomieszczeń przed montażem, a urządzenie nie może utrudniać pracy personelowi oraz utrudniać funkcjonowania na sali. 
 
Pytanie 29,
Dot. Projekt Wykonawczy zamienny zał.2.5 do SWZ/ Branża gazy medyczne/parametry A1
( dot. Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy P3, Lp.94,95,96) Czy  Zamawiający  dopuści  do zaoferowania  panel  z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 30,
Dot. Projekt Wykonawczy zamienny zał.2.5 do SWZ/ Branża gazy medyczne/parametry A1
(dot. Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy P3, Lp.101) Czy Zamawiający dopuści do postępowania panel nadłóżkowy wyposażony w półkę o wymiarach 450 mm x 320 mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 31,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
Czy urządzenia  opisane w wyżej wymienionym załączniku wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 32,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot.23.2.1. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 1x(O2, AIR, VAC)) Czy Zamawiający dopuści do postępowania poziomy panel nadłóżkowy z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 33,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.2. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 2x(O2, AIR, VAC)) Czy Zamawiający dopuści do postępowania panel wyposażony w półkę o wymiarach 450 mm x 320 mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 34,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.2. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 2x(O2, AIR, VAC)) Czy Zamawiający dopuści do postępowania poziomy panel nadłóżkowy z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 35,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.3. Panele nadłóżkowe 2-stanowiskowe 2x(O2, AIR, VAC)) Czy Zamawiający dopuści do postępowania poziomy, dwustanowiskowy panel nadłóżkowy z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 36,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.4. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 3xO2, 2xAIR, 2xVAC) Czy z uwagi na wymienioną w opisie panelu ilość gniazd gazowych i elektrycznych, Zamawiający dopuści panel o długości około 220 cm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU. Jednocześnie Zamawiający wskazuje konieczność wykonania dokładnych pomiarów pomieszczeń przed montażem, a urządzenie nie może utrudniać pracy personelowi oraz utrudniać funkcjonowania na sali. 

Pytanie 37,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
[bookmark: _Hlk143855305][bookmark: _Hlk143855503](dot. 23.2.4. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 3xO2, 2xAIR, 2xVAC) Czy Zamawiający dopuści do postępowania panel wyposażony w półkę o wymiarach 450 mm x 320 mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 38,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.4. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 3xO2, 2xAIR, 2xVAC) Czy Zamawiający dopuści do postępowania poziomy panel nadłóżkowy z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 39,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.5. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 4xO2, 3xAIR, 3xVAC) Czy z uwagi na wymienioną w opisie panelu ilość gniazd gazowych i elektrycznych, Zamawiający dopuści panel o długości około 250 cm?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ, PFU i suplementem do PFU. Zamawiający nadmienia ponadto, iż  zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.


Pytanie 40,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.5. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 4xO2, 3xAIR, 3xVAC) Czy Zamawiający dopuści do postępowania panel wyposażony w półkę o wymiarach 450 mm x 320 mm?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 41,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.5. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 4xO2, 3xAIR, 3xVAC) Czy Zamawiający dopuści do postępowania poziomy panel nadłóżkowy z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 42,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
( dot. 23.3.1 Kolumna anestezjologiczna – sale operacyjne (1/15, 1/20, 1/44, 1/49), sale cięć cesarskich (2/47, 2/53 ), sala zabiegowa (0/28))  Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę anestezjologiczną o poniższych parametrach?
Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną oraz umożliwiająca umieszczenie aparatury na półkach przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej.
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Obrotowy wysięgnik dwuramienny.
Ramiona z aluminium o przekroju przypominającym kształt prostokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami.
Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska 340°. Ramię kolumny dwuczęściowe, o zasięgu całkowitym 1600 mm – zasięg mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej.
Długość  każdego  ramienia:  800 mm
Pionowa  obrotowa głowica sześcioboczna w kształcie zbliżonym do trapezu. Głowica kolumny z możliwością obrotu wokół własnej osi 340°.
Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia.
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. 
Gniazda gazów medycznych umieszczone na dwóch bocznych ścianach konsoli. 
Punkty poboru gazów  medycznych typu AGA lub DIN ( do uzgodnienia z  Zamawiającym na etapie realizacji): 
- 4  x 02, 2 x VAC, 2 x AIR, 2 x odciąg  gazów  poanestetycznych AGSS.
Wyposażenie konsoli w gniazda  elektryczne o module  45x45mm:
- 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz, 8 x gniazdo ekwipotencjalne
Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na dwóch tylnych ściankach konsoli, ścianki usytuowane pod kątem ok. 45 stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
Wyposażenie kolumny:
- 1 x Półka o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. Udźwig półki 50 kg
- 2 x szyny  medyczne  10 x 25 do zawieszania dodatkowych sprzętów, dł. 500 mm, zamontowane poziomo na froncie konsoli.
Pionowa głowica zasilająca wykonana z profili  aluminiowych, pokrytych warstwą lakieru w kolorze RAL9002 oraz 9006. 
Wysokość konsoli:  1000 mm 
Szerokość konsoli: 300 mm
Głębokość konsoli: ok. 240 mm
Odpowiedź
Nie dotyczy postępowania.

Pytanie 43,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.3.2 Kolumna laparoskopowa - sale operacyjne (1/15, 1/20, 1/44, 1/49), sale cięć cesarskich (2/47, 2/53)) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę laparoskopową o poniższych parametrach?
Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną oraz umożliwiająca umieszczenie aparatury na półkach przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej.
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Obrotowy wysięgnik dwuramienny.
Ramiona z aluminium o przekroju przypominającym kształt prostokąta z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami.
Ramię z możliwością obrotu w osi łożyska 340°. Ramię kolumny dwuczęściowe, o zasięgu całkowitym 1600 mm – zasięg mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej.
Długość  każdego  ramienia:  800 mm
Pionowa  obrotowa głowica sześcioboczna w kształcie zbliżonym do trapezu. Głowica kolumny z możliwością obrotu wokół własnej osi 340°.
Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia.
Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne i cierne, przyciski umieszczone w dwóch uchwytach, zlokalizowanych na bocznych ścianach głowicy, co znacznie ułatwia manewrowanie kolumną, uchwyty zorientowane są pionowo. 
Gniazda gazów medycznych umieszczone na dwóch bocznych ścianach konsoli. 
Punkty poboru gazów  medycznych typu AGA lub DIN ( do uzgodnienia z  Zamawiającym na etapie realizacji): 
- 2 x VAC, 2 x CO2
Wyposażenie konsoli w gniazda  elektryczne o module  45x45mm:
- 10 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz ( w dwóch obwodach), 8 x gniazdo ekwipotencjalne, 2 x gniazda Rj45
Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na dwóch tylnych ściankach konsoli, ścianki usytuowane pod kątem ok. 45 stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
Wyposażenie kolumny:
- 1 x Półka o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. Udźwig półki 50 kg
- 1  x Półka z szufladą o wymiarach 425 mm x 430 mm x 145 mm
Pionowa głowica zasilająca wykonana z profili  aluminiowych, pokrytych warstwą lakieru w kolorze RAL9002 oraz 9006. 
Szerokość konsoli: 300 mm
Głębokość konsoli: ok. 240 mm
Odpowiedź
Nie dotyczy postępowania.

Pytanie 44,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
23.3.3 Kolumna sufitowa – sale pooperacyjne (1/53) Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę sufitową o poniższych parametrach?
Sufitowa kolumna zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną oraz umożliwiająca umieszczenie aparatury na półkach przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej.
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp.
Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa.
Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. Przyłącza gazów medycznych na szybkozłączkach lutowanych do przewodów instalacji szpitalnej.
Pionowa obrotowa głowica mocowana do pionowego zawiesia sufitowego.
Z przodu głowicy zasilającej, na jej całej długości, zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek oraz innego wyposażenia.
Udźwig kolumny około 150 kg.
Kolumna wyposażona w dwa uchwyty zlokalizowana na bocznych ściankach, przeznaczone do obrotu głowicy. Uchwyty zorientowane są pionowo
Gniazda gazów medycznych umieszczone na dwóch bocznych ścianach konsoli. 
Punkty poboru gazów  medycznych typu AGA lub DIN ( do uzgodnienia z  Zamawiającym na etapie realizacji): 
- 3 x O2, 2 x AIR, 2 x VAC
Wyposażenie konsoli w gniazda  elektryczne o module  45x45mm:
- 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50hz ( w dwóch obwodach), 6 x gniazdo ekwipotencjalne, 2 x gniazda RJ45 , 1 x otworowanie pod system przyzywowy
Gniazda elektryczne i teletechniczne, umieszczone na dwóch tylnych ściankach konsoli, ścianki usytuowane pod kątem ok. 45 stopni w stosunku do ściany bocznej. Gniazda elektryczne zlicowane z  powierzchnią głowicy.
Wyposażenie kolumny:
- 1 x Półka o wymiarach całkowitych 630x430mm (szerokość x głębokość) wyposażona w szyny boczne po prawej i lewej stronie, szyny w całości wykonane ze stopów metali lekkich z wyoblonymi narożnikami. Udźwig półki 50 kg
- 1  x Półka z szufladą o wymiarach 425 mm x 430 mm x 145 mm
Pionowa głowica zasilająca wykonana z profili  aluminiowych, pokrytych warstwą lakieru w kolorze RAL9002 oraz 9006. 
Szerokość konsoli: 300 mm
Głębokość konsoli: ok. 240 mm
Odpowiedź
Nie dotyczy postępowania.

Pytanie 45,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.1. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 1x(O2, VAC)) Czy Zamawiający dopuści do postępowania poziomy panel nadłóżkowy z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 46,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.2. Panele nadłóżkowe 1-stanowiskowe 1x(O2, AIR, VAC)) Czy Zamawiający dopuści do postępowania poziomy panel nadłóżkowy z  oświetleniem LED ogólnym o parametrach: 10 W, 4500K,  oświetleniem LED miejscowym  o parametrach: 10 W, 4500K oraz oświetleniem LED nocnym o parametrach: 1 W, 4500 K z włącznikami montowanymi w panelu  lub na ścianie ?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 47,
Dot.Projekt Wykonawczy zał.2.5 do SWZ/Branża gazów medycznych/ Budynek A opis ETAPIII/ BudynekAcd  opis ETAP II
(dot. 23.2.3. Panele pionowe 1-stanowiskowe 3xO2, 2xAIR, 2xVAC) Czy Zamawiający dopuści do postępowania pionowy panel o poniższych parametrach?
Pionowa, ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb.
Powiadomienie do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności CE stwierdzająca zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
Panel, wykonany z naturalnego aluminium epoksydowanego,  odporny na płynne środki dezynfekcyjne
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów.
Profil o przekroju trapezowatym o wymiarach 398 x 175 mm (szer. x gł.) Długość około    1550  mm
Konstrukcja panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów med.
Panel wyposażony w pionowe orurowanie  po obu stronach panela, przeznaczone do instalacji akcesoriów i innego wyposażenia. Rury na całej  długości panela  o średnicy  38 mm 
Wyposażenie w oświetlenie elektryczne: oświetlenie nocne LED o mocy 3W – 1 szt.
Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony obok punktów poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym. 
Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module francuskim umieszczone na dwóch bocznych ściankach  panelu: 
-  8 szt. gniazdo 230 V
-  6 szt. gniazdo ekwipotencjalne 
-  2 szt. gniazdo teletechniczne typu RJ45 kat.6
Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony od frontu w punkty poboru gazów medycznych (standard DIN lub AGA )
- punkt poboru gazów med. Tlen O2  –  3 szt.
- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR –  2 szt.
- punkt poboru gazów med. Próżnia VAC –  2 szt.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 48,
Dotyczy: Załącznika 2.5 do SWZ - Projekt Wykonawczy/Technologia/Karty Urządzeń/Karty Budynek A: 
Zestawienie parametrów i warunków wymaganych:
[bookmark: _Hlk143857158]DOTYCZY: A2a Łóżko szpitalne podstawowe:
[bookmark: _Hlk143857861]Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne opisane poniżej:
Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm  wraz z funkcją przedłużania leża 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. 
Długość podstawy łóżka 160 cm szerokość podstawy łóżka 80 cm dla zapewnienia   maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 735 mm , gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/.
 Regulacja elektryczna pleców  700 oraz regulacja elektryczna uda 350
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga  150
Łóżko z elektrycznymi regulacją  wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów  Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. 
Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych.
Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund
Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców oznaczona wyróżniającym kolorem: czerwonym 
Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda
Pilot pracujący w 3 trybach:
- Tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje),
- Tryb personelu (zablokowana pozycja Trendelenburga)
- Tryb blokady wszystkich funkcji

Diodowy wskaźnik trybu pilota. Dioda umieszczona na pilocie informująca o wybranym trybie poprzez zmianę koloru.  
Graficzna informacja na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR.
Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka.  
Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym.
Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne.
Siłowniki zabezpieczone przed wnikaniem wody w standardzie IPx6
 Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. 
Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli
 Leże wyposażone w  6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca.
Elementy tworzywowe, tj. szczyty łóżka i panele w leżu wykonane z Polipropylenu.
Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w 8 pkt. Ramiona wykonane  profilu stalowego o przekroju 50mm x 30mm
 Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: 10 cm, w segmencie uda: 6 cm.
Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
 Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane.
 Koła tworzywowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka.
 Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.
 Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w trzech ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej)  30mm odstępu. Barierki boczne spełniające normę EN-60601-2-52
Wyposażenie łóżka : 
-  Barierki boczne opisane powyżej
- Wieszak kroplówki
-  Materac jednowarstwowy z pianki poliuretanowej. Pianka z nacięciami umożliwiającymi pozycjonowanie materaca na leżu 4segmentowym. Gęstość pianki 28kg/m3. Wymiary materaca 200cm x 85cm. 
Wysokość materaca 10cm. Etykieta wewnątrz pokrowca z modelem materaca oraz sposobem prania i dezynfekcji. Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy. Pokrowiec z materiału trudnopalnego , posiadający certyfikat na test „tlącego papierosa” zgodny z norma PN EN 1021-1 i płomień zapałki zgodny z normą PN EN 1021-2”, Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek  z dwóch stron, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. Możliwość prania pokrowca w temp. max. 95°C. Pokrowiec wykonany z rozciągliwego materiału. Łączenia pokrowca zszywane.
[bookmark: _Hlk143862564]Pozostałe: 
Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta łóżek 
Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca
Zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materacy
Odpowiedź
Zakup łóżek nie jest częścią tego postępowania.

Pytanie 49,
Dotyczy: Załącznika 2.5 do SWZ - Projekt Wykonawczy/Technologia/Karty Urządzeń/Karty Budynek A: 
Zestawienie parametrów i warunków wymaganych:
DOTYCZY: B104a szafka przyłóżkowa:
Czy Zamawiający dopuści szafkę opisane poniżej:
Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
Wymiary zewnętrzne szafki:
- Wysokość : 96,4 cm, 
- Głębokość  : 46,6cm, 
- Szerokość: 56,6 cm, 
Szafka wyposażona w:
- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem 
- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki
- drugą, większą szufladę 
- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki
-reling na ręcznik
Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane dwustronnie na prowadnicach ślizgowych.
Tworzywowe wkłady/kuwety szuflad z możliwością wyjęcia oraz fronty szuflad wykonane z ABS
Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 75mm  z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blokada kół indywidualna.
Blat górny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
Pozostałe: 
Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta 
Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta 
Zgłoszenie do RWM w Polsce
Odpowiedź
Zakup szafek nie jest częścią tego postępowania.

Pytanie 50,
Dotyczy: Załącznika 2.5 do SWZ - Projekt Wykonawczy/Technologia/Karty Urządzeń/Karty Budynek A: 
Zestawienie parametrów i warunków wymaganych:
DOTYCZY: A16c: Wózek do przewożenia pacjentów:
Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o poniższych parametrach:
Wymiary zewnętrzne	 2110 x 760 mm
Wymiary leża	 1930 x 660 mm
 Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 565 - 890 mm 
Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna   +/- 18 ˚ 
Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę  pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniąca funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. 
Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90°. rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach. 
Koła o średnicy  200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5te koło 
Piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 65mm nad podłogą.
Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji  320 kg
Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz.
Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe
Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta
Materac o grubości 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h
Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową. 
Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta  Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. 
Wózek wyposażony od strony składane uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony nóg
Stalowe wieszaki kroplówki (2 od strony głowy) z teleskopową regulacją wysokości. Każdy wieszak posiadający dwa rozkładane haczyki. 
Wieszaki z możliwością złożenia na konstrukcję wózka, gdy nie są potrzebne. 
Stalowa konstrukcja statywu wzmocniona, pełniąca funkcją uchwytu do prowadzenia wózka. Od strony głowy brak dodatkowych uchwytów do pchania.
Wyposażenie:
- materac opisany powyżej,
- 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka
-  3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie
Pozostałe: 
Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta łóżek 
Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta 
Zgłoszenie do RWM w Polsce 
Wyrób zgodny z rozporządzeniem  2017/745 (MDR)
Odpowiedź
Zakup nie jest częścią tego postępowania.

Pytanie 51,
Dotyczy: Załącznika 2.5 do SWZ - Projekt Wykonawczy/Technologia/Karty Urządzeń/Karty Budynek A: 
Zestawienie parametrów i warunków wymaganych:
A15H wózek wanna
Czy Zamawiający dopuści wózkowane o poniższych parametrach:
Hydrauliczny wózek prysznicowy przeznaczony do mycia pacjentów na oddziałach szpitalnych.
Konstrukcja z rur stalowych, lakierowana proszkowo w celu ochrony przed korozją.
Platforma materaca z funkcją umieszczenia pod katem 90° w pozycji bocznej co umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję po użyciu.
Wymiary zewnętrzne: dł. 2050 x szer. 800mm.
Platforma materaca: dł. 1900 x szer. 665 mm.
Regulacja wysokości w zakresie: 500-890 mm.
Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami.
Cztery koła o Ø 125 mm z blokadą indywidualną.
Stałe szczyty głowy i stóp.
Barierki boczne z systemem otwierania i zamykania.
Wbudowane dreny i wąż odpływowy.
Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC.
 Maksymalne obciążenie: 200 kg
Waga: 98 kg
Pozostałe: 
Certyfikat ISO  13485:2016 dla producenta. 
Deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta.
Zgłoszenie do RWM w Polsce.
Odpowiedź
Zakup nie jest częścią tego postępowania.

Pytanie 52,
Dotyczy: Załącznika 2.5 do SWZ - Projekt Wykonawczy/Technologia/Karty Urządzeń/Karty Budynek A: 
Zestawienie parametrów i warunków wymaganych:
Wózek zabiegowy 
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o poniższych parametrach:
Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z wysokoodpornego tworzywa charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość : 91 cm, głębokość  : 71,5 cm, szerokość: 83cm,
Wózek wyposażony w:
- trzy szuflady o wysokości 100mm
- dwie szuflady o wysokości 150 mm
Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady
Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji
Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy  125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 
 Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami
Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
- otwieracz ampułek, 
- pojemnik na cewniki, 
- pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki , 
- dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,  
- półkę na żel, 
- uchwyt na butlę z tlenem, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje
Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie naraża na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka
 Wyposażenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych,
- półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki
- szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 53,
Dotyczy: Załącznika 2.5 do SWZ - Projekt Wykonawczy/Technologia/Karty Urządzeń/Karty Budynek A: 
Zestawienie parametrów i warunków wymaganych:
A2b Łóżko do intensywnej opieki 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o poniższych parametrach:
Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu.
Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża
Barierki dzielone, tworzywowe poruszające  się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg  pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej.
 Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki  wyposażone w system spowalniający opadanie  wspomagany  sprężyną gazową  
 Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania
Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające  dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych  
Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany  wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30°, 60° dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16° i 20°
Barierki boczne wyposażone w wbudowany  podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30° dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: 
- trybie czuwania 
- trybie gotowości do użycia
- najniższej pozycji leża
 Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych
Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi panelami (Polipropylen), z systemem zatrzaskiwania. Panele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Panele z tworzywa przezierne dla promieni RTG.
Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.
Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
•	Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur, 
•	Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w  3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 
Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym.
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii
 Długość zewnętrzna łóżka –  2233 mm z możliwością przedłużania leża o 32 cm
Szerokość zewnętrzna łóżka – 995 mm 
 Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 395 mm do 775mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka
Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku. Zatrzymanie pod kątem 30° następuje przy regulacji segmentu pleców z dowolnego sterownika
Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  64°
Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 32°
Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach  bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
Funkcja autoregresji o parametrze 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 16°  – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  16°  – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
Elektryczna funkcja antyszokowa  z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga
Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej   – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):
- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej 
- regulacji części nożnej 
Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka 
 Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach
Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po  180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący  natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.
Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego  
Tworzywowa osłona podstawy łózka
 Krążki odbojowe w każdym narożniku
4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej.
 Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
Możliwość wyboru kolorystyki łóżka 
Wyposażenie:
•	Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości 
•	Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka
•	Wieszak kroplówki 
Materac jednowarstwowy z pianki poliuretanowej. Pianka z nacięciami umożliwiającymi pozycjonowanie materaca na leżu 4segmentowym. Gęstość pianki 28kg/m3. Wymiary materaca 200cm x 85cm. 
Wysokość materaca 14cm. Etykieta wewnątrz pokrowca z modelem materaca oraz sposobem prania i dezynfekcji. Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy. Pokrowiec z materiału trudnopalnego , posiadający certyfikat na test „tlącego papierosa” zgodny z norma PN EN 1021-1 i płomień zapałki zgodny z normą PN EN 1021-2”, Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek  z dwóch stron, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. Możliwość prania pokrowca w temp. max. 95°C. Pokrowiec wykonany z rozciągliwego materiału. Łączenia pokrowca zszywane.
Pozostałe: 
Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 dla producenta łóżek 
Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca
Zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materacy
Odpowiedź
Zakup nie jest częścią tego postępowania.

Pytanie 54,
Dotyczy załącznik nr 2.3 do SWZ - 1: Meble medyczne o konstrukcji nośnej z profili aluminiowych
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane według technologii opisanej poniżej: 
Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty meblowej
Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
•	Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
•	Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001– potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.
•	Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.
•	W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.
KONSTRUKCJA 
•	Meble  o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi.
•	Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  
•	Wypełnienie konstrukcji wykonane z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej  o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3, oznaczonej klasą higieniczności E1
•	Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.
•	Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. w kolorze płyty. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.
•	Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.
•	Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
•	Blaty biurek i stołów do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w specyfikacji asortymentowo - technicznej
- Wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 28 mm melaminowanej, , odporne na wysoką temperaturę i zarysowania
- Wykonane z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw
•	Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie 
- Blaty robocze o grubości min. 38 mm  produkowane w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące
- Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie.
- Blaty robocze typu TRESPA o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
•	Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi. 
•	Zlewy/umywalki osadzone w blatach i dodatkowo uszczelnione bezbarwnym antygrzybicznym silikonem. Wycięcia w blatach  zabezpieczone przez wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu. W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna
•	Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników
•	Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  
•	Wsporniki półek osadzone  w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków  szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.
•	Półki płycinowe oklejane laminatem lub  ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi. Rodzaj zastosowanych półek  określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającej się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie metalowej
•	Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej farbami proszkowymi. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika.  Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna
•	Możliwość wyposażenia szuflady na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego.
OKUCIA
•	Zawiasy do drzwi wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.
•	Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia
•	Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy
•	W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna.
•	Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Biurka wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę oraz przelotki na kable – ilość oraz umiejscowienie określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.  Należy przewidzieć min. 1 przelotkę do biurka, możliwość wykonania przelotu na miejscu
•	Półki na klawiaturę wykonane z płyty wiórowej w kolorze biurka
•	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm
•	Okucia zastosowane w meblach wysokiej jakości  (zawiasy, prowadnice, zamki) 
PODSTAWY STOLIKÓW I BIUREK 
•	Podstawy stolików, stołów i biurek wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo lub o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium z wypełnieniem z płyty meblowej. Rodzaj podstawy określa specyfikacja asortymentowo techniczna
•	Podstawy stalowe
•	Stoliki okrągłe – podstawa talerzowa
•	Stoliki kawowe:
– blat o wymiarach max. 600x600 mm- stelaż wykonany z profili max 25x25 mm lakierowany proszkowo. Stelaż wykonany w kształcie sześcianu
- blat 600x600 mm  i większy – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm
•	Stoły socjalne i konferencyjne – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm. Ilość nóg w zależności od wielkości stolika
•	Biurka – stelaż ramowy, nogi profil min. 60x20 mm, pod blatem rama wykonana z profilu min 60x20 mm. W stelażu musi być możliwość zamontowania blendy biurka.
•	Podstawy o konstrukcji nośnej z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty.
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 55,
Dotyczy załącznik nr 2.3 do SWZ - 2: Meble medyczne typu płycinowego 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane według technologii opisanej poniżej: 
Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty meblowej
Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
•	Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
•	Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001– potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.
•	Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.
•	W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.
KONSTRUKCJA 
•	Meble  o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi.
•	Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  
•	Wypełnienie konstrukcji wykonane z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej  o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3, oznaczonej klasą higieniczności E1
•	Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.
•	Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. w kolorze płyty. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.
•	Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm.
•	Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
•	Blaty biurek i stołów do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w specyfikacji asortymentowo - technicznej
- Wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 28 mm melaminowanej, , odporne na wysoką temperaturę i zarysowania
- Wykonane z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw
•	Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie 
- Blaty robocze o grubości min. 38 mm  produkowane w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące
- Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie.
- Blaty robocze typu TRESPA o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
•	Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi. 
•	Zlewy/umywalki osadzone w blatach i dodatkowo uszczelnione bezbarwnym antygrzybicznym silikonem. Wycięcia w blatach  zabezpieczone przez wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu. W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna
•	Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników
•	Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  
•	Wsporniki półek osadzone  w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków  szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.
•	Półki płycinowe oklejane laminatem lub  ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi. Rodzaj zastosowanych półek  określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającej się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie metalowej
•	Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej farbami proszkowymi. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika.  Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna
•	Możliwość wyposażenia szuflady na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego.
OKUCIA
•	Zawiasy do drzwi wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.
•	Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia
•	Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy
•	W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna.
•	Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Biurka wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę oraz przelotki na kable – ilość oraz umiejscowienie określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.  Należy przewidzieć min. 1 przelotkę do biurka, możliwość wykonania przelotu na miejscu
•	Półki na klawiaturę wykonane z płyty wiórowej w kolorze biurka
•	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm
•	Okucia zastosowane w meblach wysokiej jakości  (zawiasy, prowadnice, zamki)
PODSTAWY STOLIKÓW I BIUREK 
•	Podstawy stolików, stołów i biurek wykonane z profili stalowych lakierowanych proszkowo lub o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium z wypełnieniem z płyty meblowej. Rodzaj podstawy określa specyfikacja asortymentowo techniczna
•	Podstawy stalowe
•	Stoliki okrągłe – podstawa talerzowa
•	Stoliki kawowe:
– blat o wymiarach max. 600x600 mm- stelaż wykonany z profili max 25x25 mm lakierowany proszkowo. Stelaż wykonany w kształcie sześcianu
- blat 600x600 mm  i większy – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm
•	Stoły socjalne i konferencyjne – stelaż ramowy, nogi profil 40x40 mm, pod blatem rama wykonana z profilu nie większego niż 40x40 mm. Ilość nóg w zależności od wielkości stolika
•	Biurka – stelaż ramowy, nogi profil min. 60x20 mm, pod blatem rama wykonana z profilu min 60x20 mm. W stelażu musi być możliwość zamontowania blendy biurka.
•	Podstawy o konstrukcji nośnej z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty.
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 56, 
Dotyczy załącznik nr 2.3 do SWZ - : Meble medyczne laboratoryjne 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane według technologii opisanej poniżej: 
Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
•	Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
•	Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001– potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.
•	Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.
•	W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.
KONSTRUKCJA 
•	Meble w całości wykonane ze stali ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi.
•	Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi.
•	Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  
•	Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie. Nóżki cofnięte względem tyłu zabudowy, umożliwiając dostosowanie zabudowy do ściany w przypadku występowania zaoblenia podłoga-ściana ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
•	Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie . 
- Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z  tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm.
- Blaty robocze o grubości min. 38 mm  produkowane w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące
- Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie.
- Blaty robocze typu TRESPA o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
•	Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej lub z materiału kompozytowego wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi. 
•	Zlewy/umywalki osadzone w blatach i dodatkowo uszczelnione bezbarwnym antygrzybicznym silikonem. Wycięcia w blatach  zabezpieczone przez wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu. W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna. 
•	Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników
•	Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w  rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet  max co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek
•	Półki  z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastr z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych wyposażonych w gumowe wibroizolatory unieruchamiające i wygłuszające półkę.
•	Drzwi , fronty szuflad  wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej proszkowo z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu), wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone - wykonane ze szkła  bezpiecznego.  
•	Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika.  Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna
•	Szuflady wyposażone na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Wkłady w komplecie z szufladami.
OKUCIA
•	Zawiasy do drzwi nierdzewne wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.
•	Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia
•	Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy
•	W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna.
•	Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm
•	Okucia zastosowane w meblach wysokiej jakości (zawiasy, prowadnice, zamki)?
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 57,
Dotyczy załącznik nr 2.3 do SWZ – 4: Zabudowy systemowe (stałe), 6: Meble ze stali nierdzewnej
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane według technologii opisanej poniżej: 
Wymogi techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.  Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia:
•	Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
•	Deklaracji  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001– potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją.
•	Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli.
•	W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.
KONSTRUKCJA 
•	Meble w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.
•	Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Możliwość  lakierowania korpusów farbami proszkowymi
•	Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.  
•	Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie. Nóżki cofnięte względem tyłu zabudowy, umożliwiając dostosowanie zabudowy do ściany w przypadku występowania zaoblenia podłoga-ściana ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).
•	Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie .
- Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z  tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm.
- Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie.
- Blaty robocze typu TRESPA o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały
•	Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. 
•	W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna
•	Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników
•	Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w  rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet  max co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek
•	Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych  wyposażone w silikonowe wibroizolatory  wygłuszające półkę.
•	Drzwi , fronty szuflad  wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu), wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone - wykonane ze szkła  bezpiecznego.  
•	Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane w całości ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika.  Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna
•	Szuflady wyposażone na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Wkłady w komplecie z szufladami
OKUCIA
•	Zawiasy do drzwi nierdzewne wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.
•	Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia
•	Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy
•	W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna.
•	Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.
•	Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm
•	Okucia zastosowane w meblach wysokiej jakości (zawiasy, prowadnice, zamki) .
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 58, 
[bookmark: bookmark3]W związku z prowadzonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym, o którym mowa powyżej, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie - w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP - zmiany (zastąpienia) zapisów zawartych w rozdziale XVII ust. 1D  SWZ, o treści:

a) Posiadają doświadczenie w realizacji robót podobnych:
tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia o kubaturze co najmniej 25 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów złotych 00/100) brutto oraz dla jednego z tych dwóch zadań - opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia w formule „zaprojektuj i wybuduj”, i w ramach tego zamówienia wykonali co najmniej następujące zakresy prac:
· projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku dla szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia,
· roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym wykonywanie konstrukcji monolitycznej oraz konstrukcji stropów i schodów żelbetowych;
· roboty murarskie, w tym murowanie ścian lub obudowy konstrukcji żelbetowych;
· roboty izolacyjne termiczne, akustyczne i hydroizolacyjne;
· wykończenia zewnętrzne, w tym pokrycia dachów, obróbki blacharskie;
· stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej PCV;
· stolarkę drzwiową;
· roboty elewacyjne na budynku będącym pod ochroną konserwatorską;
· wykończenia wewnętrzne, w tym podkłady, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje termiczne, izolacje przeciwdźwiękowe, posadzki ceramiczne, układanie wykładzin PCV itp.;
· roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, w tym wykonanie zasilania, montażu i instalacji rozdzielnic, instalacji logicznej (teleinformatycznej)
· instalacje wewnętrzne, w tym wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż instalacji wody lodowej;
· instalacje zewnętrzne, a w szczególności roboty montażowe, polegające na układaniu rur teletechnicznych, wykonanie instalacji sieci sanitarnej i deszczowej wraz montażem studzienek kanalizacyjnych;
· roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne w ramach budynku prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie.
b) Dysponują lub będą dysponować osobami / sprzętem:
1) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
2) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności technologii medycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
3) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
4) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
5) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
6) Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia w zakresie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub będące rzeczoznawcami budowlanymi, posiadające doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające doświadczeniu zawodowemu projektanta opracowującego sprawdzaną część projektu,
7) Kierownik budowy:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu budową lub przebudową, a w tym kierował przynajmniej jedną budową lub przebudową o wartości budowy nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100) brutto,
8) Kierownik robót ogólnobudowlanych:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży ogólnobudowlanej w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o wartości budowy nie mniejszej niż 9.000.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów 00/100) brutto,
9) Kierownik robót sanitarnych:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień)  w kierowaniu robotami, a w tym kierował robotami budowlanymi z zakresu budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji gazów medycznych o wartości każdej budowy nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100) brutto w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o wartości budowy nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100) brutto,
10) Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych:
· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o wartości budowy nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) brutto,

na zapis o treści:

a) Posiadają doświadczenie w realizacji robót podobnych:	
tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia o kubaturze łącznej co najmniej 15 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych o łącznej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów złotych 00/100) brutto oraz dla jednego z tych dwóch zadań - opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach tych zamówień wykonali łącznie co najmniej następujące zakresy prac:
· projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku dla szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia,
· roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym wykonywanie konstrukcji monolitycznej oraz konstrukcji stropów i schodów żelbetowych;
· roboty murarskie, w tym murowanie ścian lub obudowy konstrukcji żelbetowych;
· roboty izolacyjne termiczne, akustyczne i hydroizolacyjne;
· wykończenia zewnętrzne, w tym pokrycia dachów, obróbki blacharskie;
· stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej;
· stolarkę drzwiową;
· roboty elewacyjne;
· wykończenia wewnętrzne, w tym podkłady, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje termiczne, izolacje przeciwdźwiękowe, posadzki ceramiczne, układanie wykładzin PCV itp.;
· roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, w tym wykonanie zasilania, montażu i instalacji rozdzielnic, instalacji logicznej (teleinformatycznej)
· instalacje wewnętrzne, w tym wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż instalacji wody lodowej;
· instalacje zewnętrzne, a w szczególności roboty montażowe, polegające na układaniu rur teletechnicznych, wykonanie instalacji sieci sanitarnej i deszczowej wraz montażem studzienek kanalizacyjnych;
oraz wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne w ramach budynku prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie.
b) Dysponują lub będą dysponować osobami / sprzętem:
1) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
2) Projektant technologii medycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
3) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę,
4) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę,
5) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, 
6) Kierownik budowy:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu budową lub przebudową, a w tym kierował przynajmniej jedną budową lub przebudową o wartości budowy nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100) brutto,
7) Kierownik robót ogólnobudowlanych:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży ogólnobudowlanej, a w tym kierował robotami na przynajmniej jednej budowie lub przebudowie o wartości budowy nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów 00/100) brutto,
8) Kierownik robót sanitarnych:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień)  w kierowaniu robotami, a w tym kierował robotami budowlanymi z zakresu budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych na przynajmniej jednej budowie lub przebudowie o wartości budowy nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100) brutto 
9) Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych:
· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w zakresie budowy lub przebudowy budynków, a w tym kierował robotami na przynajmniej jednej budowie lub przebudowie o wartości budowy nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) brutto,

Powyższy postulat uzasadniamy tym, że ww. warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu w dotychczasowej formule, jest nieadekwatny do potrzeb przedmiotowego zamówienia, ponieważ eliminuje on z udziału w nim podmioty posiadające zdolność do wykonania zamówienia i dlatego pozostaje on w kolizji z zasadą proporcjonalności zawartą w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Równocześnie dotychczasowy warunek znacząco utrudnia uczciwą konkurencję, ponieważ wskutek jego zastosowania z niniejszego postępowania eliminowane są podmioty, które mają osobiste doświadczenia w wykonawstwie i projektowaniu budynków służby zdrowia, a także potencjał kadrowy w zupełności wystarczający do poprawnej realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, mimo to zaś nie mogą nominalnie wykazać się spełnianiem obecnego zapisu SWZ. 
	Uważamy także, że zaproponowany przez nas zapis wpłynie na znacznie większą konkurencyjność składanych oferty, z oczywistą korzyścią także dla samego Zamawiającego. Apelujemy zatem o przychylenie się do niniejszego wystąpienia.

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu, tj.

a) Posiadają doświadczenie w realizacji robót podobnych:	
tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia o kubaturze łącznej co najmniej 15 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych o łącznej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów złotych 00/100) brutto oraz dla jednego z tych dwóch zadań - opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach tych zamówień wykonali łącznie co najmniej następujące zakresy prac:
· projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku dla szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia,
· roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym wykonywanie konstrukcji monolitycznej oraz konstrukcji stropów i schodów żelbetowych;
· roboty murarskie, w tym murowanie ścian lub obudowy konstrukcji żelbetowych;
· roboty izolacyjne termiczne, akustyczne i hydroizolacyjne;
· wykończenia zewnętrzne, w tym pokrycia dachów, obróbki blacharskie;
· stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej;
· stolarkę drzwiową;
· roboty elewacyjne;
· wykończenia wewnętrzne, w tym podkłady, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje termiczne, izolacje przeciwdźwiękowe, posadzki ceramiczne, układanie wykładzin PCV itp.;
· roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, w tym wykonanie zasilania, montażu i instalacji rozdzielnic, instalacji logicznej (teleinformatycznej)
· instalacje wewnętrzne, w tym wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż instalacji wody lodowej;
· instalacje zewnętrzne, a w szczególności roboty montażowe, polegające na układaniu rur teletechnicznych, wykonanie instalacji sieci sanitarnej i deszczowej wraz montażem studzienek kanalizacyjnych;
oraz wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne w ramach budynku prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie.
b) Dysponują lub będą dysponować osobami / sprzętem:
1) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
2) Projektant technologii medycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
3) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę,
4) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę,
5)Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, 
6) Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia w zakresie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub będące rzeczoznawcami budowlanymi, posiadające doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające doświadczeniu zawodowemu projektanta opracowującego sprawdzaną część projektu,
7) Kierownik budowy:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu budową lub przebudową, a w tym kierował przynajmniej jedną budową lub przebudową o wartości budowy nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100) brutto,
8) Kierownik robót ogólnobudowlanych:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży ogólnobudowlanej, a w tym kierował robotami na przynajmniej jednej budowie lub przebudowie o wartości budowy nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów 00/100) brutto,
9) Kierownik robót sanitarnych:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień)  w kierowaniu robotami, a w tym kierował robotami budowlanymi z zakresu budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych na przynajmniej jednej budowie lub przebudowie o wartości budowy nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100) brutto 
10) Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych:
· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w zakresie budowy lub przebudowy budynków, a w tym kierował robotami na przynajmniej jednej budowie lub przebudowie o wartości budowy nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) brutto,

Pytanie 59, 
W rozdziale XVII ust. 1C a SWZ, postawili Państwo warunek udziału w postępowaniu polegający na konieczności posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż 15.000.000,00 mln zł (słownie – piętnaście milionów złotych).

Oferent wnosi wobec powyższego o zmianę powyższego zapisu poprzez określenie, że warunkiem udziału w postępowaniu jest konieczność posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż 10.000.000,00 mln zł (słownie – dziesięć milionów złotych). 

Powyższy wniosek Oferent uzasadnia tym, że ww. warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu w dotychczasowej formule, jest nieadekwatny do potrzeb przedmiotowego zamówienia, ponieważ eliminuje on z udziału w nim podmioty posiadające zdolność finansową do wykonania zamówienia i dlatego pozostaje on w kolizji z zasadą proporcjonalności zawartą w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Równocześnie dotychczasowy warunek znacząco utrudnia uczciwą konkurencję, ponieważ wskutek jego zastosowania z niniejszego postępowania eliminowane są podmioty, które mają doświadczenia w wykonawstwie budynków służby zdrowia, a także potencjał kadrowy w zupełności wystarczający do poprawnej realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, mimo to zaś nie mogą nominalnie wykazać się spełnianiem obecnego zapisu SWZ. 

Uważamy także, że zaproponowany przez nas zapis wpłynie na znacznie większą konkurencyjność składanych oferty, z oczywistą korzyścią także dla samego Zamawiającego. Apelujemy zatem o przychylenie się do niniejszego wystąpienia.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60, 
Prosimy o potwierdzenie, że „istniejące pomieszczenie pomiędzy osiami I-II-h-g do zachowania z wejściami od zewnątrz” jest po za zakresem opracowania i nie należy w nim uwzględniać żadnych prac remontowo-wykończeniowych. 
Odpowiedź
Zamawiający nie potwierdza. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 61, 
Prosimy o wskazanie prac do wykonania w zakresie opracowania parteru w osiach I-IV-g-a’, lub potwierdzenie, że na etapie postępowania przetargowego należy wycenić kompleksowe wykończenie danych pomieszczeń, w tym: skucie istniejących warstw posadzkowych i tynków, wykonanie nowych posadzek wraz z wykończeniem wierzchnim wykładziną pcv, wykonanie nowych tynków i powłok malarskich oraz wykonanie nowych sufitów podwieszanych, a ostateczny zakres prac dla wskazanych pomieszczeń zostanie ustalony na etapie realizacji. 
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62, 
Prosimy o informację, czy w istniejących łącznikach do budynku A2 i B z budynku A po za wymianą drzwi tymczasowych i dostosowaniem przegród do odpowiedniej klasy ppoż. przewiduje się wykonanie innych prac wykończeniowych? 
Odpowiedź
Nie przewiduje się innych prac wykończeniowych, chyba że będą wymagały tego prace zaprojektowane przez Wykonawcę.

Pytanie 63, 
Z uwagi na zapis PFU „3.8.1. Malowanie wewnętrzne: - ściany w pomieszczeniach użytkowych i komunikacji ogólnej od wysokości h=1,20m malować farbą w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego.” , prosimy o wskazanie wykończenia ścian do wys.1,20m w wyżej wymienionych rodzajach pomieszczeń lub potwierdzenie, że ściany do wys. h=1,20m należy wykończyć homogeniczną wykładziną winylową. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 
Zamawiający potwierdza wysokość wykończenia ścian z wykładziny homogenicznej.

Pytanie 64,  
Prosimy o potwierdzenie, iż ścianę odgradzającą pom. A0.05 (pom. porządkowe) z klatką schodową nr1 należy wykonać jako ścianę z płyt GK wypełnioną wełną mineralną. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 65, 
Prosimy o informację, jaki okres gwarancji jest wymagany na dźwig osobowy oraz dźwig osobowo-łóżkowy. 
Odpowiedź
Okres gwarancji na dźwig osobowy oraz dźwig osobowo-łóżkowy powinien być nie krótszy niż na roboty budowlane.

Pytanie 66,
Prosimy o potwierdzenie, iż warstwy chodnika do odtworzenia przy budynku A zgodnie z udostępnionym projektem budowlanym z 2017 r. to: 
a. Warstwa mrozoodporna z piasku – 20 cm 
b. Podbudowa zasadnicza tłuczniowa dwuwarstwowa – 15 cm 
c. Podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm 
d. Kostka brukowa betonowa wibroprasowana dwuwarstwowa – 8 cm 
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił rzut pn. ,,Przekroje konstrukcyjne”.

Pytanie 67,
Prosimy o informację, czy projektowana niwelacja terenu wzdłuż tylnej elewacji budynku A, o której wspomniano na str. 10 pliku pn.„SPSK2_WKA_PB_ALL_DOK_OPT_A810_R01”, jest w zakresie przedmiotowego postępowania. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 68,
Prosimy o udostępnienie Planu Zagospodarowania Terenu (rys. SPSK2_WKA_PB_PLA_PZT_000_A000_R00). 
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił projekt zagospodarowania terenu.

Pytanie 69,
W nawiązaniu do informacji na str. 93 PFU „Dla Oddziału Onkologii należy sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym projekt sufitów podwieszanych”, prosimy o wskazanie rodzajów sufitów podwieszanych, które należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź
Dobór technologii wykonania sufitów podwieszanych powinien być ściśle związany w funkcją i przeznaczeniem dedykowanych pomieszczeń.
Ponadto Zamawiający informuje, iż zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 70,
Prosimy o informację czy na terenie przedmiotowej inwestycji Zamawiający planuje udostępnienie miejsca na odkład gruntu z wykopu? 
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje udostępnienie miejsca na odkład gruntu z wykopu.

Pytanie 71,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie dokumentów, do których Zamawiający odnosi się w pliku: „suplement do założeń projektu konstrukcji”: tj. 
[1] Projekt techniczno – roboczy: II Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Szczecinie, 
– dokumentacja archiwalna w formie papierowej, bez opisu technicznego, bez obliczeń 
statycznych, dostępne rysunki od nr 2 do nr 11a 
[2] Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości rozbudowy budynku Kliniki Ginekologii i 
Położnictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr2 Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72 (opracowanie: mgr inż.arch. Adam Kashyna, mgr inż. Tadeusz Zacharski, luty 2017 
[3] Program prac konserwatorskich. Elewacja budynku szpitala w Szczecinie, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 72 (opracowanie: Marta Kazimierczak, Szczecin, luty 2017 
[7] Opracowanie Geotechniczne dotyczące warunków gruntowo-wodnych dla rozbudowy 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2, Klinika Ginekologii Onkologicznej, 
Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Powstańców 
Wielkopolskich (opracowanie: dr inż. Roman Bednarek, dr Cyprian Seul, Szczecin, styczeń 2017
Odpowiedź
Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w PFU i Suplemencie do PFU.

Pytanie 72,
Czy Zamawiający posiada rysunki w formacie edytowalnym? Zwracamy się z prośbą o ich udostępnienie. 
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada.

Pytanie 73,
Prosimy o informację, który dokument traktować jako nadrzędny w przypadku wystąpienia sprzecznych informacji w PFU i projekcie wykonawczym. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 74,
Prosimy o potwierdzenie, że łączniki pomiędzy budynkiem A i budynkami A2, B zostały wybudowane w ramach wcześniejszego przetargu. 
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 75,
W pliku „Opis techniczny do projektu wykonawczego zamiennego”, branża konstrukcja, str. 7, zapisano: Nieobetonowane elementy konstrukcji stalowej (łączników, konstrukcji na dachu budynku) należy ocynkować ogniowo, czyszcząc przedtem powierzchnię stali do stopnia czystości 2. 
Prosimy o informację czy w ramach obecnego przetargu należy wykonać zabezpieczenia elementów stalowych łączników.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 76,
W pliku „Opis techniczny do projektu wykonawczego zamiennego”, branża konstrukcja, str. 7, zapisano: W pierwszej kolejności należy po wschodniej stronie projektowanego budynku A2 wykonać ścianę szczelinową, która zapewni bezpieczeństwo (stateczność podłoża gruntowego). 
Prosimy o potwierdzenie, że wyżej wspomniana ściana szczelinowa została wykonana w ramach wcześniejszego przetargu.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 77,
Prosimy o informację czy w ramach niniejszego przetargu należy wykonać izolację przeciwwodną oraz termiczną ścian fundamentowych budynku A. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 78,
Prosimy o informację czy w przebudowywanym budynku A należy przewidzieć podbicie istniejących fundamentów. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 79,
Prosimy o informację czy w przebudowywanym budynku A należy przewidzieć iniekcje we wszystkich ścianach zewnętrznych (tj. po całym obwodzie budynku)? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że na ścianach wewnętrznych nie należy wykonywać iniekcji. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 80,
Prosimy o informację czy w budynku istniejącym należy wymienić wszystkie warstwy podłogi na gruncie, tj. łącznie z warstwą płyty z betonu. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 81,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przekroju podłużnego przez budynek A, o ile Zamawiający jest w posiadaniu takiego rysunku. 
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada ww. rysunku.

Pytanie 82,
Prosimy o potwierdzenie, że okna podlegające wymianie mają być wykonane z materiału PCV. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 83,
Zgodnie z zestawieniami stolarki i ślusarki współczynnik przenikania ciepła w nowoprojektowanej części został przyjęty zgodnie z warunkami technicznymi na rok 2017 i wynosi U=1,1 W/m2K. Zgodnie z nowymi wymaganiami współczynnik nie może przekroczyć 0,9 W/m2K. Prosimy o weryfikację. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 84,
Zgodnie z PROJEKTEM WYKONAWCZYM TOM II wymagana wartość izolacyjności akustycznej dla okien z nawiewnikiem wynosi RA2=30dB, dla okien bez nawiewnika RA2=40 dB. Zgodnie z zestawieniami stolarki wymagana izolacyjność akustyczna wynosi 21 dB. Prosimy o weryfikację.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania projektu.

Pytanie 85,
Zgodnie z PROJEKTEM WYKONAWCZYM TOM II wymagana wartość izolacyjności akustycznej dla drzwi wynosi Ra=31dB. Zgodnie z zestawieniami stolarki wymagana izolacyjność akustyczna wynosi 21 dB lub 27 dB. Prosimy o weryfikację. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania projektu.

Pytanie 86,
Prosimy o potwierdzenie, że drzwi należy wyposażyć zamki patentowe w systemie „master-key” 
Odpowiedź
Zamawiający wymaga zamków patentowych w systemie ,,master-key” do drzwi do wszystkich pomieszczeń technicznych w budynku.

Pytanie 87,
Prosimy o informację czy wszystkie drzwi mają być wyposażone w kontaktrony czy tylko drzwi z kontrolą dostępu. 
Odpowiedź
Drzwi z kontrolą dostępu należy wyposażyć w kontaktrony.
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 88,
Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne należy wykończyć laminatem 0,7 mm. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 89,
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, istniejąca stolarka okienna jest w dobrym stanie technicznym i nie zakłada się jej wymiany. Zakłada się jej wyposażenie w klamki z kluczykiem. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyposażenia istniejącej stolarki okiennej w klamki z kluczykiem. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży ob. owiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 
Zamawiający wymaga wyposażenia stolarki okiennej w klamki z kluczykiem.

Pytanie 90,
Pragniemy zauważyć, że w zestawieniu stolarki brakuje okien O3, które znajdują się na parterze, przy łączniku do budynku A2. Prosimy o weryfikację. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 91,
Prosimy o informację, czy nowoprojektowane okna należy wyposażyć w klamki z kluczykiem. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży ob. owiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 
Zamawiający wymaga wyposażenia stolarki okiennej w klamki z kluczykiem. 

Pytanie 92,
Zgodnie z Zestawieniami dla drzwi DA09, które są drzwiami do łazienek, występuje szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta barwa. Prosimy o weryfikację. 
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje szyb w drzwiach do łazienek – powinny być drzwi pełne.


Pytanie 93,
Prosimy o potwierdzenie, że drzwi m.in. do sali łóżkowych mają otwierać się na 180 stopni. 
Odpowiedź	
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 94,
Prosimy o podanie dokładnego zakresu oraz miejsc na budynku (ilości) do wykonania prac elewacyjnych przedstawionych poniżej. 
[image: ]
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 95,
Prosimy o informację czy należy wymienić całe poszycie dachu czy tylko jego część? Jeśli część to prosimy o dokładne określenie tego zakresu. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 96,
Prosimy o informacje czy uchwyty na szczotki do WC mają być stojące czy mocowane do ścian? 
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ – mocowane do ściany.

Pytanie 97,
Prosimy o informacje czy w łazienkach NPS mają zostać zamontowane lustra uchylne? 
Odpowiedź
Tak, w łazienkach mają być zamontowane lustra uchylne.

Pytanie 98,
Z uwagi na fakt, że do oferty nie dołączamy kosztorysu, prosimy o wykreślenie zał.5 do Umowy – kosztorys ofertowy. Pragniemy zwrócić uwagę, że ten sam „kosztorys ofertowy” pojawia się jeszcze w §2 ust. 2. „Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być wykonany na podstawie załączonego do oferty Kosztorysu ofertowego”, §6 ust. 5 i §16 – prosimy o zmianę zapisu na „kosztorys inwestorski”, który powstanie zgodnie z §9. 
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji projektu umowy.

Pytanie 99,
§13 ust 10 przeglądy bieżące i okresowe przeprowadzane raz w roku – z uwagi na fakt, że przeglądy będą przeprowadzane raz w roku, prosimy o usunięcie słowa „bieżące”, które mogłoby wskazywać na potrzebę przewidzenia dodatkowych przeglądów nie wynikających z potrzeb utrzymania gwarancji. 
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100,
Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót związany z przebudową instalacji gazów medycznych ma być objęty obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. 
Odpowiedź
Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

Pytanie 101,
Prosimy o potwierdzenie, że w obiekcie nie będą występowały ścieki radioaktywne i postępowanie nie obejmuje wykonania dekontaminacji ścieków. 
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 102,
W nawiązaniu do zapisu PFU: „Przy opracowaniu dokumentacji projektowej (…) dla Oddziału Onkologii Klinicznej należy uwzględnić również rozwiązania przedstawione w PB instalacji sanitarnych dla inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń poradni ginekologicznej na potrzeby oddziału Chemioterapii w budynku A na terenie SPSK nr 2 PUM w Szczecinie.” Opracowanie: grudzień 2013 r, (załącznik do postępowania przetargowego).” Prosimy o udostępnienie ww. Projektu Budowlanego 
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił PB.

Pytanie 103,
Według zapisu PFU na stronie 63 „Źródłem chłodu jest istniejący węzeł chłodu zlokalizowany na dachu budynku A2”, natomiast na str 68 jest zapis „Instalacja chłodu zasilająca chłodnice central wentylacyjnych wyprowadzona jest z rozdzielni chłodu zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na II piętrze budynku C”. Prosimy o 
potwierdzenie, że budynek C został przytoczony omyłkowo, a źródło chłodu znajduje się w budynku A2. 
Odpowiedź
Źródło chłodu na potrzeby chłodnicze budynku A znajduje się na dachu budynku A2, natomiast zapis na str. 68 powinien być „ Instalację chłodu na potrzeby budynku „A”, zasilającą rozdzielnię chłodu zlokalizowaną na poddaszu budynku „A” należy wyprowadzić z rozdzielni chłodu zlokalizowaną na dachu budynku „A2”. Z rozdzielni chłodu (zasilanie, powrót) na dachu budynku „A2” wyprowadzone są króćce przyłączeniowe DN100, zakończone zaworami odcinającymi.
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 104,
Według zapisów PFU str 64 „Rozdzielnię chłodu należy zaprojektować i wykonać według załączonego schematu ideowego”. Prosimy o udostępnienie ww. schematu. 
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił rys. pn. ,,Schemat ideowy rozdzielni chłodu w budynku ,,A” z włączeniem do rozdzielni chłodu w budynku ,,A2”.

Pytanie 105,
Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności montażu zestawu hydroforowego na instalacji wody użytkowej oraz hydrantowej 
Odpowiedź
Wykonawca jest zobowiązany przeanalizować cały układ hydrauliczny na etapie projektu. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy.

Pytanie 106,
Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje prac związanych z rozbudową węzła cieplnego, budową stacji uzdatniania wody oraz wykonaniem instalacji kanalizacji podposadzkowej w pomieszczeniu węzła. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 

Pytanie 107,
Prosimy o informację, czy Zmawiający wymaga 60 miesięcznego terminu gwarancji na wyposażenie medyczne, czy też zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót „urządzenia powinny być objęte gwarancją i serwisem na okres min. 2 lat od momentu oddania do użytku”? 
Odpowiedź
Zamawiający wymaga 60 miesięcznego okresu gwarancji na sprzęt medyczny i wyposażenie meblowe zamontowane razem z pracami budowlanymi.

Pytanie 108,
Prosimy o informację jaki minimalny okres gwarancji należy założyć dla mebli medycznych, laboratoryjnych, ze stali nierdzewnej, tapicerowanych? 
Odpowiedź
Zamawiający wymaga 60 miesięcznego okresu gwarancji na sprzęt medyczny i wyposażenie meblowe zamontowane razem z pracami budowlanymi.

Pytanie 109,
Prosimy o informację jakiego okresu gwarancji wymaga Zamawiający dla zabudów kuchennych? 
Odpowiedź
Zamawiający wymaga 60 miesięcznego okresu gwarancji na sprzęt medyczny i wyposażenie meblowe zamontowane razem z pracami budowlanymi.

Pytanie 110, 
Zgodnie z zapisem OPZ „zakres zamówienia obejmuje również wyposażenie meblowe i infrastrukturę informatyczną- zgodnie z PFU oraz suplementem do PFU”, prosimy o doprecyzowanie o jaką infrastrukturę informatyczną chodzi, brak zapisów w PFU.
Odpowiedź
Wszystkie niezbędne informacje zawarte sa w PFU, Suplemencie do PFU oraz dokumentacji projektowej, która stanowi materiał pomocniczy. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 111, 
Czy w zakresie dostaw po stronie Wykonawcy są komputery osobiste klasy PC, drukarki leserowe kolor, monitory LCD 21”, oprogramowanie, TV do pokoi pacjentów, uchwyty do TV, niszczarki, drukarko-kopiarki 14 urządzenia wielofunkcyjne?
Odpowiedź
Dostawa ww. materiałów nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie 112, 
Jeżeli ww. sprzęt informatyczny ma zostać uwzględniony w ofercie prosimy podanie lub wskazanie w dokumentacji, minimalnych parametrów wymaganych dla wyposażenia informatycznego. 
Odpowiedź
Dostawa sprzętu informatycznego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Pytanie 113, 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostaw w niniejszym postępowaniu są wyłącznie te elementy umeblowania i wyposażenia, które Zamawiający wymienił w załącznikach 2.2, 2.3 i 2.4. 
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ. Całościowy wykaz umeblowania i wyposażenia znajduje się w załącznikach nr 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ. Dodatkowo należy uwzględnić m. in. biały montaż, kolumny, lampy zabiegowe, panele naścienne, jak również pozostałe elementy wyposażenia trwale związane z budynkiem.

Pytanie 114, 
Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem dostaw są inne elementy, które nie zostały wymienione w zestawieniach, a które znajdują się na rysunkach technologii np. min. 
• wanna dezynfekcyjna, 
• ultrasonograf, 
• elektrokardiograf z monitorem, 
• lampy bezcieniowe E20a, E21b 
• Łóżeczka najazdowe dla noworodka 
• Wózek wanna 
• Łóżka szpitalne 
• Aparat do badania słuchu 
• Laktatory 
• Inhalatory
· Zestaw reanimacyjny
· Ssaki
· Pompy infuzyjne
· EEG przenośny
· RTG przyłóżkowy 
· Transiluminator 
· Zestaw oftalmoskopowy 
· Waga dla niemowląt 
· Macerator do pieluch 
· Kardiotokograf 
· Myjki dezynfektory 
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ. Wymienione elementy nie są przedmiotem dostawy – oprócz lampy bezcieniowej E21b. Zamawiający udostępnił wykaz ilościowy i parametry.

Pytanie 115, 
Czy lampy bakteriobójcze przepływowe stanowią przedmiot dostaw w niniejszym postępowaniu? 
Odpowiedź
Zakup nie jest częścią tego postępowania.

Pytanie 116, 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą tabel z potwierdzeniem parametrów technicznych takich jak zał. nr 2.3 do SWZ ani tabeli z potwierdzeniem parametrów paneli gazów medycznych: „SPECYFIKACJA_URZADZEN_ETAPII_A”- projektu wykonawczego zamiennego Gazy Medyczne. 
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że na etapie ofertowania nie wymaga złożenia tabel z potwierdzeniem parametrów technicznych urządzeń i wyposażenia.

Pytanie 117, 
Prosimy o sprostowanie zapisów dotyczące panelu w pomieszczeniu A0.28 na poziomie 0. W „SPECYFIKACJA_URZADZEN_ETAPII_A”- opisano panel jako dwustanowiskowy, natomiast w opisie GM Projektu Wykonawczego Zamiennego str. 20 mowa o panelu jednostanowiskowym z podwójnymi gniazdami 2x02, 2xVAC, 2xAIR. Które dane są właściwe? 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy.

Pytanie 118, 
Podobnie panel P3 raz opisany został jako poziomy a raz jako pionowy w ww. dokumentach, prosimy o sprostowanie. 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy.

Pytanie 119,
Prosimy o informację, które dane należy uznać za właściwe i wiążące w przypadku rozbieżności między tabelą pn. „SPECYFIKACJA_URZADZEN_ETAPII_A, a opisem GM? Który dokument należy uznać za nadrzędny? 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 120,
Prosimy o potwierdzenie, że wśród jednostek zaopatrzenia w GM przedmiot dostawy stanowią jedynie panele, brak w projekcie mostów oraz kolumn. (kolumny anestezjologiczne zostały wymienione w PFU str. 75) 
Odpowiedź
Zamawiający nie potwierdza – zgodnie z SWZ. Ponadto nadmienia, iż zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.
Zgodnie z PFU (str. 75) w zakres dostawy wchodzą również panele nadłóżkowe, panele pionowe, tablice poboru gazów medycznych, kolumny anestezjologiczne.

Pytanie 121,
Jeżeli kolumny anestezjologiczne stanowią przedmiot dostaw, prosimy o doprecyzowanie ilości oraz podanie ich parametrów granicznych. 
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił wykaz ilościowy i parametry kolumn anestezjologicznych wchodzących w zakres dostaw.

Pytanie 122,
Prosimy o informację, czy zamówienie obejmuje również dostawę sprzętu medycznego, mebli itp. do przebudowywanego Oddziału Onkologii? Czy należy jedynie zaprojektować wyposażenie i meble dla ww. Oddziału, a zakup i dostawa zostanie zrealizowana w odrębnym postępowaniu? 
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ, PFU i Suplementem do PFU Oddział Onkologii wchodzi w zakres przebudowy.
Dodatkowo Zamawiający nadmienia, iż przedmiotem zamówienia jest wyposażenie trwale wmontowane w budynku – analogicznie do wykazów mebli i wyposażenia w pozostałej części budynku.

Pytanie 123,
Prosimy o informację, czy na Oddziale Onkologii przewiduje się wymianę/remont instalacji GM . Informacje zawarte w PFU są sprzeczne. 
Odpowiedź
Oddział Onkologii wchodzi w zakres przebudowy. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.	

Pytanie 124,
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotowych środków dowodowych takich jak Deklaracje, atesty na etapie składania oferty? Dokumentacja zawiera sprzeczne zapisy. 
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga dostarczenia ww. dokumentów na etapie składania oferty.

Pytanie 125,
W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Wymagania w zakresie pierwszego wyposażenia pkt. 2.3.1 stoi zapis, iż Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy a także certyfikaty i atesty, a nawet fabryczny próbnik oraz karty katalogowe. Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis jest aktualny? 
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy a także certyfikaty i atesty, a nawet fabryczny próbnik oraz karty katalogowe.

Pytanie 126,
Prosimy o potwierdzenie, że lady recepcyjne nie stanowią przedmiotu dostaw w niniejszym postępowaniu. 
Odpowiedź
Zamawiający wymaga dostawy lad recepcyjnych.

Pytanie 127,
Prosimy o podanie wysokości szaf lekarskich oraz regałów ze stali nierdzewnej. 

9) Regały
		Lp. 
	Nazwa 
	Zamawiana ilość 

	1 
	regał 30x60cm 
	1 

	2 
	regał 30x80cm 
	13 

	3 
	regał 30x90cm 
	14 

	4 
	regał 45x60cm 
	7 

	5 
	regał 45x80cm 
	12 

	6 
	regał 45x100cm 
	1 

	7 
	regał 60x80cm 
	9 






Odpowiedź
Zgodnie z SWZ, PFU, Suplementem do PFU i dokumentacją projektową, która stanowi materiał pomocniczy.
Szafa lekarska – wysokość min. 1800mm (+/- 20mm),
Regały – wysokość min. 2000mm

Pytanie 128,
Prosimy o doprecyzowanie jakie odchylenia wymiarowe do podanych wymiarów gabarytowych mebli są dopuszczone przez Zamawiającego. Dokumentacja raz precyzuje +/-5%, a w innym miejscu podaje +/-10%. 
Odpowiedź
Zadanie będzie realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający rekomenduje odchylenia wymiarowe na poziomie 5%.

Pytanie 129,
Prosimy o podanie parametrów pistoletów. 
Odpowiedź
Pistolet jest przeznaczony do mycia lub osuszania szkła laboratoryjnego, pipet, igieł, strzykawek, drenów, kuwet, endoskopów i różnych innych narzędzi w szpitalach (np. centralne sterylizatornie, bloki operacyjne, laboratoria, apteki, wytwórnie płynów infuzyjnych), klinikach, przychodniach oraz prywatnych gabinetach medycznych. Stożkowa nakrętka ze stali nierdzewnej na końcu pistoletu pozwala na stabilne mocowanie go w stole (przelotka H.5070) lub do ściany (uchwyt nylon H.3000 lub chromowany mosiądz H.3005). Standardowo pistolet jest z wężem PVC o długości 1,5 m (lub 3,0 m) i przyłączem do wody ½" (lub ¾").

Pytanie 130,
Prosimy o potwierdzenie, że okno podawcze między A010 i A012 jest w zakresie Zamówienia? 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania projektu.

Pytanie 131,
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostaw jest jedynie 49 szaf metalowych BHP zgodnie z załącznikiem 2.2. Opis technologii medycznej Projektu Wykonawczego zamiennego mówi o 210 szafkach, na rysunkach pietra +4 widnieje łącznie 105 szt. Szafek BHP. Prosimy o wskazanie, które wartości są wiążące dla Wykonawcy. 
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 132,
W załączniku 2.4. do SWZ oraz na rysunkach widnieje 18 sztuk kompletów stanowisk do pielęgnacji niemowląt, natomiast w załączniku 2.3, pkt 10.1 wiersz 10 podano jedynie 14 sztuk „prawe 11, lewe 2, z promiennikiem 1”. Prosimy o poprawienie omyłki i podanie prawidłowych ilości. 
Odpowiedź
Zgodnie z dokumentacją Zamawiający wymaga 18 szt. stanowisk do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 133,
Prosimy o informację, ile zestawów z promiennikiem stanowi przedmiot dostawy, tabelka sugeruje że każdy zestaw ma być w niego wyposażony lub zgodnie z wierszem 10 tylko 1 sztuka. Które dane są poprawne? 
Odpowiedź
Zgodnie z dokumentacją Zamawiający wymaga 18 szt. stanowisk do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem. 
Ponadto zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 134,
Dot. J36P: Czy zamawiający dopuści stanowisko do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem, bez wysuwanego kosza na odpady, i wysuwanej półki pod wagę? Opisana konstrukcja oraz wymiary uniemożliwiają takie rozwiązanie. 
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 135,
Suplement do PFU powołuje się na  ekspertyzę techniczną wykonaną w lutym 2017r. Prosimy o udostępnienie tej ekspertyzy.
Odpowiedź
Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w PFU i Suplemencie do PFU.

Pytanie 136,
Prosimy o udostępnienie projektów w formacie .dwg
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada projektów w formacie .dwg

Pytanie 137,
Prosimy o wskazanie, które odbiory mają być objęte nadzorem klasy A, a które klasy B – ma to olbrzymie znaczenie cenowe w stosunku do zapisu:
„nadzór ważnych odpływów w rozdzielnicy głównej i rozdzielnicach budynkowych przy pomocy systemu monitorowania przemiennych pulsujących prądów różnicowych (klasa A) oraz gładkich prądów różnicowych (klasa B) dla obwodów oświetlenia i obwodów zawierających wyższe harmoniczne”
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania projektu.

Pytanie 138,
PFU powołują się na PB Instalacji Sanitarnych dla Inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń poradni ginekologicznej na potrzeby oddziału Chemioterapii w budynku A na terenie SPSK nr 2 PUM – opracowanie grudzień 2013r. – jako załącznik do postępowania. Prosimy o udostępnienie ww.  załącznika.
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił PB.

Pytanie 139,
Dotyczy kontroli dostępu określonej w opisie Projektu Wykonawczego zamiennego:
punkt 4.2 ,,myślnik nr 4” - proszę o informację czy w budynku A2 przygotowane są trasy kablowe do poprowadzenia tych przewodów lub czy należy je wybudować (koryta pod sufitem, korytka na ścianie itp.)?
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje możliwości stosowania koryt. Należy wykorzystać przestrzeń między sufitem podwieszanym, 
a stropem.

Pytanie 140,
Proszę o podanie producenta systemu dostępu jaki jest już zainstalowany na budynku A2.
Odpowiedź
Roger Racks5V2EX

Pytanie 141,
Proszę o wyjaśnienie czy w ramach tego etapu należy zamontować stacje operatorskie do systemu kontroli dostępu w budynkach B oraz A2?
Odpowiedź
Nie, nie należy montować stacji operatorskich do systemu kontroli dostępu w budynkach B i A2.

Pytanie 142,
Dotyczy CCTV z opisu do Projektu Wykonawczego Zamiennego:
proszę o podanie producenta istniejącego systemu CCTV na budynku A2
Odpowiedź
HIKVISION 

Pytanie 143,
Proszę o wyjaśnienie czy w ramach tego etapu należy zamontować stacje operatorskie systemu CCTV w budynku B oraz budynku ochrony bądź czy są tam już wykonane?
Odpowiedź
Stacje operatorskie należy zamontować w budynku Portierni (monitor + przewód do szafy w portierni).

Pytanie 144,
Proszę o informację czy należy zamontować rejestratory w budynku B do obsługi kamer z budynku A lub czy są już tam zamontowane istniejące z zapasem miejsca?
Odpowiedź
Rejestrator do zamontowania w budynku A.

Pytanie 145,
Dotyczy sieci LAN:
proszę o podanie odległości oraz informacji czy jest już wykonany rurarz do położenia kabla
telekomunikacyjnego między PTA a PT w budynku S (rysunek SCH_TL01)?
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.
Zamawiający informuje, że rurarz nie jest wykonany oraz że brak jest kanalizacji teletechnicznej bezpośrednio do centrali, z bud. A.

Pytanie 146,
Dotyczy Systemu przyzywowego:
proszę o podanie producenta oraz wersji systemu który jest używany na budynku F lub B , tak by była możliwa 100% integracja.
Odpowiedź
ASCOM

Pytanie 147,
Dotyczy Przedpłatowych automatów do telewizji:
w opisie instalacji elektrycznej jest wzmianka o automatach do oglądania telewizji oraz że ich lokalizacja podana jest na rzutach, proszę o wskazanie w którym miejscu są one zaznaczone gdyż nie ma ich na rysunkach?
Odpowiedź
Automaty wrzutowe (przedpłatowe), które będą obsługiwały System Telewizji Szpitalnej w dwóch lokalizacjach w budynku A, tj. na I piętro – Oddział Onkologii oraz II piętro – Oddział patologii Ciąży (po 1 szt. na każdy z oddziałów), będą znajdowały się w pobliżu pokoju pielęgniarek. Automaty wymagają zasilania elektrycznego 230V i połączenia ze skrzynką TV znajdującą się w ww. pokoju pielęgniarek. 

Pytanie 148,
Proszę o informację czy przedpłatowe automaty do telewizji są w zakresie zamówienia? Jeżeli tak to proszę o określenie parametrów technicznych jakie wymaga Zamawiający?
Odpowiedź
Automaty wrzutowe (przedpłatowe) zostaną zainstalowane przez Operatora Systemu Telewizji Szpitalnej i na jego koszt. Prace te nie są w zakresie przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 149,
Proszę o informację czy telewizory do przedpłatowej telewizji są w zakresie zamówienia? Jeżeli tak to proszę o określenie parametrów technicznych jakie wymaga Zamawiający?
Odpowiedź
Automaty wrzutowe (przedpłatowe) zostaną zainstalowane przez Operatora Systemu Telewizji Szpitalnej i na jego koszt. Prace te nie są w zakresie przedmiotowego zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia gniazd zasilających.

Pytanie 150,
Dotyczy rozdzielnic elektrycznych:
Proszę o udostępnienie projektów od budynku A2, według których ma być przerobione złącze kablowe dla budynku A.
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił rzut pn. ,,Plansza zagospodarowania terenu – IE”.

Pytanie 151,
Prosimy o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu dla sieci elektrycznych i sanitarnych.
Odpowiedź
Zamawiający udostępnił rzut pn. ,,Plansza zagospodarowania terenu – IE”.

Pytanie 152,
W PPK załączone zostały zdjęcia z przedstawieniem oryginalnego zadaszenia nad wejściem głównym - czy przewidziana jest rekonstrukcja w/w zadaszenia?
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 153,
W związku z planowanymi pracami przy obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską czy wymagane jest posiadanie w ramach personelu kluczowego Konserwatora z uprawnieniami 37a zgodnie z ustawą o ochronie zabytków?
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 154,
PPK nie zawiera projektu konserwacji elementów metalowych (kraty okienne, balustrady klatek schodowych) czy dla w/w detali ma zostać opracowany projekt w ramach Zaprojektuj i Wybuduj? Czy projekt może być napisany przez inną uprawnioną osobę czy musi być uzupełniony przez Autorkę PPK.
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 155,
Czy w ramach prowadzonych prac przy obiekcie prócz inspektora budowlanego powołany będzie inspektor od spraw konserwacji (przedstawiciela Urzędu Konserwatora Miejskiego w Szczecinie)?
Odpowiedź
Zgodnie z kartą ewidencyjną zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków budynek A objęty jest pełną ochroną zabudowy

Pytanie 156,
Czy istniejące balustrady klatek schodowych (prócz demontowanej i wykonanej na nowo klatki w osiach L-K) mają zostać zachowane i odrestaurowane?
Odpowiedź
Zgodnie z kartą ewidencyjną zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków budynek A objęty jest pełną ochroną zabudowy

Pytanie 157,
W Projektowanych postanowieniach umownych w §3 Termin realizacji umowy w punkt 1 ma brzmienie:
„Realizacja Przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 400 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.”
Ze względu na nie ścisłe określenie warunków wykonania przedmiotu umowy oraz biorąc pod uwagę, że termin realizacji nie jest jednym z kryterium oceny ofert prosimy o zmianę brzmienia ww. punktu na:

„Realizacja Przedmiotu umowy nastąpi w terminie 400 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.”
Odpowiedź
Zamawiający wprowadził modyfikację zapisów projektu umowy na:
§3 ust. 1. Realizacja Przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Pytanie 158,
W myśl § 9 ust. 8 in fine projektowanej umowy:
„Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone uwagi lub zastrzeżenia i dokonać stosownych poprawek w opracowywanej dokumentacji”
Wykonawca wskazuje, że ww. zapis zaburza równowagę kontraktową Stron. Skoro zobowiązaniem Wykonawcy jest sporządzenie dokumentacji projektowej, za którą następnie ponosi on odpowiedzialność (także rękojmianą i gwarancyjną), to w jego przekonaniu niedopuszczalna jest sytuacja, w której Wykonawca – na podstawie całkowicie jednostronnego i niczym nie uwarunkowanego oświadczenia Zamawiającego – jest zobowiązany zmieniać ów przedmiot umowy. Wykonawca prosi o wykreślenie tego fragmentu zapisu
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację  projektu umowy. Zamawiający musi mieć zagwarantowaną możliwości  zgłaszania uwag i zastrzeżeń  od  opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

Pytanie 159,
§ 7 ust. 9 i 11 projektowanej umowy przewiduje 30-dniowy termin na złożenie sprzeciwu w stosunku do umowy podwykonawczej lub aneksu do takiej umowy.
W obliczu krótkiego terminu realizacji umowy Wykonawca wnosi o skrócenie ww. terminu. 
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 14 dni.

Pytanie 160,
W myśl § 9 ust. 5 projektowanej umowy:
W przypadku zmiany stanu prawnego przyjętych rozwiązań technicznych objętych wykonaną dokumentacja projektową w okresie od protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej do odbioru końcowego robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania rozwiązań projektowych do aktualnego stanu prawnego w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.    
Wykonawca prosi o odpowiedź na pytanie: dlaczego w sytuacji, za którą nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, ani na którą nie ma on żadnego wpływu, musi on wykonywać ponowne prace projektowe bez żadnego wynagrodzenia? W jego przekonaniu analizowany zapis stanowi naruszenie równowagi kontraktowej stron, wobec czego prosi on o jego usunięcie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia projektu umowy.

Pytanie 161,
W myśl § 10 ust. 1 pkt. 12 projektowanej umowy:
Do obowiązków Wykonawcy należy (…) realizacja zaleceń Zamawiającego w tym wpisanych do dziennika budowy.  
Wykonawca wskazuje, że jego obowiązki określa umowa i związane z nią dokumenty, wobec czego zapis pozwalający Zamawiającemu na nieograniczone merytorycznie polecenia wobec Wykonawcy i zarazem – nakazujący Wykonawcy bezwarunkowe podporządkowanie się tym poleceniom, jest niedopuszczalny. Wykonawca wnosi wobec tego o zmianę ww. zapisu, w myśl której byłby on zobowiązany do realizacji zaleceń Zamawiającego, ale - zgodnych z umową oraz przepisami prawa.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy. Zamawiający musi mieć możliwość  korzystania ze swoich uprawnień wynikających chociażby z przepisów Prawa budowalnego. 

Pytanie 162,
W myśl § 10 ust. 3 pkt. 2 projektowanej umowy:
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad pracy obowiązujących na terenie Zamawiającego.
Jako że Wykonawca nie zna owych zasad pracy i nie wie do czego finalnie miałby się w tym zakresie zobowiązać, prosi on o przedstawienie mu zasad pracy na terenie Zamawiającego, których będzie on musiał przestrzegać.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:
· oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,
· utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci, 
z udokumentowaniem miejsc składowania odpadów lub ich utylizacji,
· przywrócenie po zakończeniu robót terenu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze budowy do stanu z przed rozpoczęcia robót,
· zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla terenu budowy,
· zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
· w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,
· zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
· strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy,
· organizacji terenu budowy, w tym w szczególności jego urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt stosownie 
do przyjętej organizacji robót oraz właściwego oznaczenia i zabezpieczenia, zapewnienia należytego ładu i porządku, 
w szczególności przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów ochrony środowiska na terenie placu budowy,
· prowadzenia prac, w taki sposób, by hałas i kurz nie zakłócały normalnej pracy jednostek organizacyjnych zlokalizowanych 
w pobliżu,
· zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem 
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy,
· bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć 
na opóźnienie robót oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt własny prac niezbędnych ze względu 
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

Pytanie 163,
W myśl § 10 ust. 15 projektowanej umowy:
Jeżeli w okresie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stanu prawnego, Wykonawca wykonana swoje zobowiązania, wynikające z umowy, zgodnie nowymi przepisami prawa.
Wykonawca prosi o odpowiedź na pytanie: dlaczego w sytuacji, za którą nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, ani na którą nie ma on żadnego wpływu, musi on wykonać roboty de facto zamienne, o nieznanym w chwili złożenia oferty zakresie i wartości, bez aneksu na roboty zamienne?
Wykonawca wskazuje, że zmiana stanu prawnego rzutująca na zmiany przedmiot umowy wymaga aneksu do umowy i odpowiedniej korekty wynagrodzenia, w związku z czym prosi on o wykreślenie analizowanego postanowienia projektu umowy.
Odpowiedź
Zamawiający wskazuje, iż w sytuacji, gdy na skutek zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność  wykonania robót zamiennych, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia  § 16  projektu umowy. 

Pytanie 164, 
W myśl § 13 ust. 7 zdanie drugie projektowanej umowy:
O charakterze wady (tj. zwykła lub awaryjna) decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia Zamawiającego lub uniemożliwia korzystanie z obiektów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Wykonawca wskazuje, że wg jego doświadczeń inwestorzy mają zawsze skłonność do określania na wszelki wypadek każdej wady jako awaryjnej. Tymczasem o tym, czy wada stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia, a także – czy wada uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy, rozstrzygają przecież okoliczności faktyczne. 

W konsekwencji Wykonawca prosi o zmianę ww. zapisu w taki sposób, że o kwalifikacji danej wady rozstrzygają wspólnie Strony.
Powyższy postulat jest o tyle istotny, że w myśl § 13 ust. 8 in fine projektu umowy, Zamawiający może powierzyć usunięcie wady w ramach wykonania zastępczego już po upływie 24 godzin od zgłoszenia.
Odpowiedź
Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy. 

Pytanie 165,
W myśl § 15 ust. 6 pkt. 1 lit. j projektowanej umowy:
Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

W związku z tym Wykonawca wskazuje, że uprawnienie do unicestwienia umowy bez dodatkowego wezwania, wyłącznie ze względu niewykonanie niczym nieuwarunkowanego wskazania np. Inspektora Nadzoru, jest rozwiązaniem zbyt daleko idącym, nieproporcjonalnym, możliwym nawet w przypadku, gdy np. wskazanie Inspektora Nadzoru jest błędne.

W konsekwencji Wykonawca prosi, aby powyższą możliwość odstąpienia uzupełnić o dodanie dodatkowej przesłanki, tj. dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje treść § 15 ust. 6 pkt. 1 lit. j projektu umowy który otrzymuje brzmienie:
„ j) realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru i pomimo  wezwania do zaprzestania naruszeń złożonego na piśmie, nie zmienia sposobu wykonywania Umowy w sposób wskazany w wezwaniu”.

Pytanie 166, 
Wykonawca wskazuje, że w myśl § 10 ust. 1 pkt. 35, 36  i 37 projektowanej umowy, jest on zobowiązany do:

1) współpracy, przy udziale Zamawiającego, z wykonawcami sąsiednich zadań inwestycyjnych prowadzonych na rzecz Zamawiającego. Powyższe obejmuje przede wszystkim obowiązek wzajemnej koordynacji działań oraz wzajemnego uzgadniania terminów i planowanych zakresów robót, celem minimalizowania utrudnień w realizacji robót, a także utrudnień generowanych dla użytkowników obiektów. W przypadku niezastosowania się do powyższego, Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania;
2) [bookmark: _Hlk25661393]wykonywania poleceń Zamawiającego w zakresie dostosowania się do uwarunkowań związanych z realizacją sąsiednich zadań inwestycyjnych prowadzonych przez innych wykonawców na rzecz Zamawiającego. W szczególności zaś dotyczy to terenu, terminu prowadzenia robót, zakresu podziału kompetencji i zasad rzeczowego podziału robót na styku dwóch zadań inwestycyjnych. Jeżeli z technicznie uzasadnionych przesłanek Zamawiający wyłączy z realizacji Wykonawcy niektóre elementy robót, powierzając je innemu wykonawcy, Wykonawca umożliwi innemu wykonawcy wykonanie tych robót oraz skoordynuje wykonanie swoich prac w tym rejonie z pracami innego wykonawcy tak, by zapewnić możliwie największą sprawność i możliwie szybki termin łącznego wykonania robót przez siebie i innego wykonawcę. 
3) stosowania się do przyjętej zasady dobrej współpracy i wymiany informacji między wykonawcami, działającymi na rzecz lub w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by osiągnąć możliwą minimalizację wzajemnych utrudnień i ograniczeń w ruchu i dostępie do każdego z placów budowy (poprzez np., nieutrudnianie dowozu materiałów budowlanych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót, wzajemne uzgadnianie odcięć mediów –z uwzględnieniem postanowień Umowy.


W odniesieniu do powyższego Wykonawca prosi o odpowiedź na pytanie:
Czy i w jakim zakresie sytuacja opisana w powyższych zapisach analizowanej umowy, będzie w ogóle miała miejsce?
W ramach tego wątku Wykonawca wskazuje, że dokumentacja przetargowa milczy w zakresie ewentualnych innych Wykonawców w miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem, tymczasem zaś kwestia ta w istotny sposób rzutuje na uwarunkowania dotyczące realizacji zadania i co za tym idzie – na wycenę zadania dla potrzeb sformułowania oferty.
W sytuacji natomiast, gdy rzeczywiście w miejscu wykonywania zamówienia będą obecni inni Wykonawcy niepodlegający umownie Wykonawcy, Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. zapisów, co uzasadnia się faktem, że Wykonawca nie może przyjąć na siebie koordynacji innych podmiotów, i ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności, w sytuacji, kiedy nie ma on na te podmioty żadnego wiążącego wpływu umownego, a co więcej - Zamawiający pozostawia sobie niczym nieuwarunkowane prawo do wydawania poleceń dotyczących tej koordynacji.
Odpowiedź
Zamawiający informuje iż  sytuacja taka będzie miała miejsce z uwagi na realizowaną obecnie przez Zamawiającego inwestycje polegającą na przebudowie i rozbudowie źródeł wytwarzania, magazynowania gazów medycznych oraz centralnej rozprężalni wraz z sieciami przesyłowymi gazów medycznych w systemie pierścieniowym zasilające budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 72.
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia umowy zgodnie z wnioskiem. 

Pytanie 167, 
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
4: Zabudowy systemowe (stałe)
Czy Zamawiający dopuści uchwyty U-kształtne ze stali kwasoodpornej gat. AISI 304, pod uchwytem prostokątne wgłębienia? Oferowane rozwiązanie jest równoważne – dotyczy l.p. 15
[image: Obraz zawierający design
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Odpowiedź
Tak, przy spełnieniu pozostałych wymagań. Jednocześnie informuje, iż zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 168, 
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
4: Zabudowy systemowe (stałe)
Czy Zamawiający dopuści regulację za pomocą specjalistycznych rastrów umożliwiających łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek minimalnie do 45mm? – oferowane rozwiązanie minimalnie różni się od wymaganego w SWZ  - dotyczy l.p. 18
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 169, 
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
 5.1. podest operacyjny podwójny
Czy Zamawiający może potwierdzić, że w wymiarach podestu wkradł się błąd i chodzi o 650mm, zamiast 6500mm? – dotyczy l.p. 2
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 170, 
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
 5.1. podest operacyjny podwójny
Czy Zamawiający dopuści podest wykonany z gładkiej blachy, wyposażony na powierzchni w paski antypoślizgowe? – dotyczy l.p. 4
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 171, 
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
 5.2: Kozetka lekarska
Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 1950x650x700? – dotyczy l.p. 2
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 172,  
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
 5.9: Obręcz naścienna na worki na odpadki (stelaż do worków foliowych pojedynczy z pokrywą)
Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma zaoferować wyrób mobilny, jak wskazuje opis a nie obręcz montowaną do ściany – jak wynika z nazwy?
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 173, 
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
 4: Zabudowy systemowe (stałe) oraz 6: Meble ze stali kwasoodpornej
Czy Zamawiający dopuści wykonanie mebli wg poniższej równoważnej technologii?
Korpusy szaf i szafek:
Korpusy z blachy o grubości min. 0,8 mm, wykonany z pojedynczej blachy. Korpusy szafek spawane i klejone - nie dopuszcza się nitowania lub skręcania elementów korpusów. Konstrukcja korpusów bez ram wewnętrznych, samonośna, odpowiednio wyprofilowana w celu usztywnienia i wzmocnienia konstrukcji.  Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu  nie zawierające ostrych krawędzi. Wnętrza szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek minimalnie co 45 mm. Nie dopuszcza się rastrów montowanych jako dodatkowe elementy szafki. 
Drzwi : Drzwi szafek o grubości min. 18 mm  wykonane z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Drzwi szafek pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste/ mleczne.  Połączenie szkła z ramą drzwiową silikonowane.  Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Szczelna konstrukcja drzwi wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie przyklejane). Łączenia narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty drzwi szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL - min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Fronty drzwi szaf wysokich wyposażone w zamek baskwilowy ryglujący drzwi w co najmniej w dwóch punktach. We frontach drzwi szafek niskich i wiszących wybór zamka baskwilowego do uzgodnienia z Zamawiającym. Kierunek otwierania drzwi przy szafach jednodrzwiowych  do wyboru przez Zamawiającego na etapie uzgodnień przedwykonawczych.
Zawiasy:
Wysokiej jakości zawiasy do drzwi, nierdzewne, osłonięte zapewniające dokładną regulację i demontaż,  umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 110°.
Półki:
Półki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 (304) ze skokową regulacją wysokości położenia, dodatkowo wzmacniane profilem trapezowym. Wsporniki ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory wygłuszające półkę.
Szuflady:
Fronty szuflad o grubości min. 18 mm wykonane  z podwójnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wypełnionej plastrem miodu. Szczelna konstrukcja szuflad wyposażona w uszczelki gumowe, uniemożliwiające przenikanie zanieczyszczeń. Uszczelki montowane  na froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane).  Łączenie narożnikowe uszczelek zgrzewane. Fronty szuflad szlifowane lub malowane proszkowo farbami antybakteryjnymi z jonami srebra, w kolorze wg palety RAL min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego. Opcjonalnie fronty szuflad wyposażone w zamek centralny.
Szuflady opcjonalnie wyposażone w wyjmowane podziałki z plexi dzielące szufladę na 4, 6 lub 8 części. 
W szafkach szufladowych z uwagi na specyfikę przechowywania materiałów medycznych głębokość użytkowa każdej z szuflad wynosi:
a) dla szafki 4-szufladowej min. 140 mm 
b) dla szafki 3-szufladowej min. 190 mm 
Konstrukcja szuflady:
Dno, tył i boki szuflady wykonana z jednego arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie odpowiedniej sztywności i wytrzymałości, trwale zespolone z frontem szuflady. Połączenie dna z frontem nie spawane, nie montowane na elementy złączne, nie zgrzewane. Całość tworzy zwarty jednolity element z możliwością wyjęcia szuflady z korpusu w celu umycia.
Prowadnice szuflad:
Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samo dociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość. Prosty i szybki demontaż szuflad mechanizmem zastrzykowym „klik” w celu ich łatwego umycia i dezynfekcji. Prowadnice montowane pod skrzynią. W celu zachowania higieniczności nie dopuszcza się montowania prowadnic na boku.    
Zamki:
Wszystkie szafki stojące, wiszące oraz szafy z drzwiami wyposażone w zamki dwupunktowe typu „baskwil”.
Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz.
Uchwyty:
Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze  stali nierdzewnej. Uchwyt  o wymiarach całkowitych: 104 x 35 x 8 mm umożliwiający wygodny pochwyt. 
Blaty:
Blaty szafek wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,2 mm. Blaty od spodu wzmacnianie dodatkowym profilem trapezowym. Blat w wersji prostej lub zagłębiony z falą zgodnie ze specyfikacja szczegółową.  Blat prosty o grubości 1,2 mm, blat zagłębiony z falą o grubości 1,5 mm.  Standardowo na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm (możliwość zastosowania fartuchów po bokach w zależności od projektu). Możliwość wyposażenie blatu w komorę zlewozmywakową lub umywalkową okrągłą. Komory wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) o wymiarach zgodnych ze specyfikacją szczegółową. Komory  wraz z blatem tworzą jedną całość. Montowane bez widocznych połączeń na powierzchni oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. Wszystkie komory wyposażone w syfony wykonane z tworzywa sztucznego. 
Baterie wodne stojące  
- przy umywalce - bezdotykowe, 
-  przy zlewach – łokciowe  
Opcjonalnie blaty z innych materiałów np. Trespa, Corian, Staron
Nóżki:
Szafy i szafki stojące posiadają nóżki trwale zespolone z korpusem mebla. Nóżki o wysokości min. 140 mm cofnięte o min. 15 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów. Możliwość cofnięcia nóżek w stosunku do płaszczyzny pleców, pozwalające na dosunięcie mebli do ścian w przypadku gdy krawędź podłogi/ściany jest wyoblona.  Nóżki wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla w zakresie 20 mm. Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania cokołu z pełnej blachy, zabudowującego przestrzeń pomiędzy korpusem a podłogą.
WYKOŃCZENIE  
We wszystkich niezbędnych miejscach (np. meble we wnękach) zastosowane elementy maskujące. Maskownice wykonane z materiałów takich jak elementy meblowe.
Niewielkie szczeliny (pionowe/ górne) maskowane za pomocą odpowiednio wyprofilowanego kątownika/ceownika, wykonanego ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). 
We wszystkich niezbędnych miejscach powstałe szczeliny szczelnie silikonowane
Miejsca styku blatów ze ścianą odpowiednio zabezpieczone przez podniesienie fartuchów.
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ. 

Pytanie 174,
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
6: Meble ze stali kwasoodpornej
Czy Zamawiający dopuści wykonanie drzwi, drzwiczek wyposażonych w uchwyty typu C ze stali nierdzewnej szlifowanej nielakierowanej?  Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego w SWZ – dotyczy l.p. 3
Odpowiedź
Zgodnie z SWZ.

Pytanie 175,
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)
Czy Zamawiający dopuści wykonanie drzwi, drzwiczek wyposażonych w uchwyty typu C ze stali nierdzewnej szlifowanej nielakierowanej?  Oferowane rozwiązanie jest równoważne do wymaganego w SWZ – dotyczy l.p. 3
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 176,
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)
Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym front wózka wykonany jest z podwójnej blachy z materiałem wygłuszającym (plaster miodu), a korpus wózka z pojedynczej blachy? – dotyczy l.p. 4
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 177,
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w atestowaną uszczelkę, która nie jest antypyłowa? – dotyczy l.p. 6 
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 178,
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w blat 650x600mm? – dotyczy l.p. 7
Odpowiedź
Tak, ale przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Pytanie 179,
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania umieszczony z frontu wózka? – dotyczy l.p. 8
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 180,
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w kółka fi 100mm? – dotyczy l.p. 9 
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 181,
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 720x690x985mm? – dotyczy l.p. 12 
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 182,
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa? – dotyczy l.p. 13a
Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 183,
Dotyczy: Załącznika nr 2.3. do SWZ
6.4: Stolik anestezjologiczny przejezdny (wózek anestezjologiczny)
Czy Zamawiający dopuści wózek w którym szuflady wyposażone są w wyjmowane podziałki z plexi dzielące szufladę na 4, 6, 8 części (możliwość regulacji wielkości wewnątrz)? Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania  – dotyczy l.p. 13b
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Odpowiedź
Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 184,
Czy uzyskanie w 2017 roku na podstawie projektu budowlanego zamiennego pozwolenie na budowę pozostaje nadal w mocy (czy nie wygasło) i czy na jego podstawie Wykonawca mógłby rozpocząć roboty budowlane zlecone Umową?
Czy przy spełnieniu powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania przez Wykonawcę w pierwszej kolejności uaktualnionej dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zapisów PFU, na podstawie której Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację prac nieistotnie odstępujących od zatwierdzonego w 2017 r. projektu budowlanego i na jej podstawie dokonywać będzie częściowych odbiorów, a w drugiej kolejności wykonany byłby projekty budowlany zamienny?
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania projektu.

Pytanie 185,
Czy w trakcie robót w obszarach, które nie zostaną protokolarnie przekazane Wykonawcy, odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa ppoż i funkcjonowanie pozostałych instalacji (nawet tymczasowe), spoczywać będą po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? 
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w trakcie robót w obszarach, które nie zostaną protokolarnie przekazane Wykonawcy, odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa p.poż i funkcjonowanie pozostałych instalacji spoczywać będą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 186,
Czy realizując prace wg etapowania wskazanego w Umowie, w obszarach nieprzekazanych protokolarnie Wykonawcy i nadal użytkowanych przez Zamawiającego, zostanie zapewnione bezpieczeństwo ppoż i ciągłość innych instalacji pomimo wykonywania robót rozbiórkowych i budowlano-montażowych zgodnie umownym? Czy w sytuacji gdy w przegrodzie budowlanej, która ulegać będzie wyburzeniu przebiegać będzie instalacja zapewniająca bezpieczeństwo ppoż lub inne instalacje, które zapewniać mają funkcjonowanie obszarów nadal Użytkowanych, zapewnienie ich ciągłości leżałoby po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy? Konieczność uzyskania odpowiedzi na powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający nie udostępnił dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac w obiekcie na podstawie których Wykonawca mógłby przewidzieć i zaplanować wpływ powyższego na realizację całości aktualnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Odpowiedź
Zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy poprzez wprowadzenie zapisu:

§ 3 ust. 3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w zakresie koniecznym do zrealizowania Przedmiotu umowy, nastąpi w dniu zawarcia umowy. 

Pytanie 187,
Czy przekazywanie placu budowy następować będzie etapami, po zakończeniu i odbiorze robót w obszarach poprzednio przekazanych? Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie większych obszarów ale przy zachowaniu ciągłości dróg ewakuacyjnych wskazanych obszarowo w umowie? 
Odpowiedź
Zgodnie z par. 1 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 188,
Czy istnieje możliwość przekazania placu budowy w całości? Jeśli nie, to które obszary muszą pozostać udostępnione personelowi i pacjentom? Czy wyłącznie drogi ewakuacyjne czy któreś z pomieszczeń/sal? Jeśli również pomieszczenia, prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź
Zgodnie z par. 1 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 189,
Czy przy realizacji prac wg etapowania wskazanego w Umowie, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający po zakończeniu etapu 2 będzie planował udostępnić personelowi i pacjentom ww. obszar? 
Odpowiedź
Zgodnie z par. 1 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 190,
Czy po zakończeniu poszczególnych etapów, przed udostępnieniem ich personelowi i pacjentom, Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ww. obszarów? Jeśli nie, to na jakich zasadach miałoby się odbywać użytkowanie tychże części przy założeniu twierdzącej odpowiedzi na pytanie 6? 
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 
Zgodnie z par. 1 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 191,
Realizacja umownego zakresu prac wiązać się będzie z ciągłym hałasem na obszarze prowadzonych robót i w budynku co będzie powodować uciążliwość dla personelu i pacjentów znajdujących się w obiekcie, a nawet w budynku A2 i B. Czy Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy prowadzenie robót i jej organizacji w sposób, w którym powyższe miałoby zostać w jakikolwiek sposób ograniczone lub całkowicie wyeliminowane? 
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie robót uciążliwych w godzinach 8-20. 
Prace nieuciążliwe będą mogły być prowadzone bez ograniczeń czasowych. Chyba, że będzie to związanie z przełączeniami lub innymi pracami, które będą kolidować z funkcjonowaniem Szpitala.  

Pytanie 192,
Prosimy o przekazanie procedury akceptacji dokumentacji. Czy w przypadku drobnych uchybień występujących w przekazanej dokumentacji, które będą mogły być poprawione/uzupełnione w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentacja ta będzie mogła być kierowana przez Zamawiającego do realizacji ze statusem np. „do realizacji ale z uwagami” czy całkowicie odrzucana?
Odpowiedź
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentem nadrzędnym jest PFU i Suplement do PFU, natomiast dokumentację projektową należy traktować jako materiał pomocniczy. Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej, dokumentacji montażowej i dokumentacji powykonawczej. 
Zgodnie z par. 4 projektu umowy.

Pytanie 193,
Prosimy o wskazanie terminu akceptacji przez Inspektorów dokumentacji powykonawczej, które warunkuje możliwość przystąpienia do odbiorów końcowych. Sugerujemy termin 7 dni.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 194,
Z uwagi na brak możliwości wejścia do wielu pomieszczeń podczas wizji lokalnej, prosimy o wskazanie przez Zamawiającego które elementy poza tymi wskazanymi w PFU należy przewidzieć do demontażu lub rozbiórki i utylizacji. Czy powyższe dotyczyć będzie również elementów wyposażenia? Prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wszystkie niezbędne informacje dotyczące demontażu lub rozbiórki i utylizacji są zawarte w PFU i Suplemencie do PFU oraz w par. 1 wzoru umowy. Ponadto do utylizacji będą przeznaczone wszystkie elementy wyposażenia i urządzeń, które pozostaną w pomieszczeniach w dniu przekazania placu budowy.

Pytanie 195,
Prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający wyda Wykonawcy po złożeniu pisemnego wniosku stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji. 
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że po złożeniu wniosku stosowne pełnomocnictwo zostanie wydane w ciągu 7 dni roboczych.

Pytanie 196
Dzień dobry, Proszę uprzejmie o wyjaśnienie: 1. LAN. Proszę uprzejmie o przekazanie umiejscowienia szaf
dystrybucyjnych w budynku A2 oraz B.
Odpowiedź
W budynku B szafy dystrybucyjne umiejscowione są na parterze. W budynku A2 szafy dystrybucyjne umieszczone są na I piętrze oraz na III piętrze.

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji ogłoszenia:

I. Wykreśla z SWZ rozdział I pkt. V ppkt. 1 w całości i w to miejsce wprowadza się ppkt. 1 w nowym brzmieniu:
„1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:
1) przekazanie placu budowy nastąpi w terminie: w dniu podpisania umowy z Wykonawcą
2) realizacja przedmiotu zamówienia w terminie: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”

II. Wykreśla z SWZ rozdział I pkt. XVII ppkt. 1D w całości i w to miejsce wprowadza się ppkt. 1D w nowym brzmieniu:
„a) Posiadają doświadczenie w realizacji robót podobnych:	
tj. wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia o kubaturze łącznej co najmniej 15 000 m3 wraz z wykonaniem instalacji i urządzeń technicznych o łącznej wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów złotych 00/100) brutto oraz dla jednego z tych dwóch zadań - opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach tych zamówień wykonali łącznie co najmniej następujące zakresy prac:
· projektowanie przebudowy lub rozbudowy lub budowy budynku dla szpitala lub innej jednostki organizacyjnej służby zdrowia,
· roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym wykonywanie konstrukcji monolitycznej oraz konstrukcji stropów i schodów żelbetowych;
· roboty murarskie, w tym murowanie ścian lub obudowy konstrukcji żelbetowych;
· roboty izolacyjne termiczne, akustyczne i hydroizolacyjne;
· wykończenia zewnętrzne, w tym pokrycia dachów, obróbki blacharskie;
· stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, w tym ślusarkę architektoniczną (balustrady, ogrodzenia stalowe itp.), montaż stolarki okiennej;
· stolarkę drzwiową;
· roboty elewacyjne;
· wykończenia wewnętrzne, w tym podkłady, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje termiczne, izolacje przeciwdźwiękowe, posadzki ceramiczne, układanie wykładzin PCV itp.;
· roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, w tym wykonanie zasilania, montażu i instalacji rozdzielnic, instalacji logicznej (teleinformatycznej)
· instalacje wewnętrzne, w tym wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montaż instalacji wody lodowej;
· instalacje zewnętrzne, a w szczególności roboty montażowe, polegające na układaniu rur teletechnicznych, wykonanie instalacji sieci sanitarnej i deszczowej wraz montażem studzienek kanalizacyjnych;
oraz wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty ogólnobudowlane wewnętrzne i zewnętrzne w ramach budynku prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek powinien być spełniony przez wykonawców łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego w zakresie ww. warunku, wykonawca i podmiot trzeci muszą spełnić ww. warunek łącznie.
c) Dysponują lub będą dysponować osobami / sprzętem:
1) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
2) Projektant technologii medycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, którego przedmiotem było zaprojektowanie budowy lub przebudowy budynku służby zdrowia,
3) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę,
4) Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę,
5)Projektant, posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów budowlanych, w tym co najmniej jednego projektu budowlano-wykonawczego, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, 
6) Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia w zakresie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub będące rzeczoznawcami budowlanymi, posiadające doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające doświadczeniu zawodowemu projektanta opracowującego sprawdzaną część projektu,
7) Kierownik budowy:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu budową lub przebudową, a w tym kierował przynajmniej jedną budową lub przebudową o wartości budowy nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100) brutto,
8) Kierownik robót ogólnobudowlanych:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży ogólnobudowlanej, a w tym kierował robotami na przynajmniej jednej budowie lub przebudowie o wartości budowy nie mniejszej niż 6.000.000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów 00/100) brutto,
9) Kierownik robót sanitarnych:
· posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień)  w kierowaniu robotami, a w tym kierował robotami budowlanymi z zakresu budowy lub przebudowy sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych na przynajmniej jednej budowie lub przebudowie o wartości budowy nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (słownie złotych: osiem milionów 00/100) brutto 
10) Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych:
· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót,
· posiada co najmniej 5 (pięć)- letnie doświadczenie zawodowe (od daty uzyskania uprawnień) w kierowaniu robotami branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w zakresie budowy lub przebudowy budynków, a w tym kierował robotami na przynajmniej jednej budowie lub przebudowie o wartości budowy nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) brutto,”

III. Wykreśla się w całości załącznik nr 1 do SWZ i w to miejsce wprowadza się załącznik nr 1 do SWZ w nowym brzmieniu:
W/w dokument stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

IV. Wykreśla się w całości Projekt Wykonawczy i w to miejsce wprowadza się ZMODYFIKOWANY Projekt Wykonawczy w nowym brzmieniu:
W/w dokument stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

V. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza nowe załączniki, które zostały załączone wraz z wyjaśnieniami.

VI. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:
- składanie ofert do 19-09-2023 r. do godz. 09.00,
- otwarcie ofert: 19-09-2023 r. o godz. 09.05
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[bookmark: _GoBack]Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem
  Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
     							         

Sprawę prowadzi (opracowała): 
Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086
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