PRZEKROJ PODLUZNY

remont scianki czotowej ze skrzydtami

- piaskowanie betonu
- skucie luznego skorodowanego betonu
- naprawa betonu systemem PCC

- zabezpieczenie powierzchni betonu poprzez impregnacje

granica pasa drogi

5745042,44
6517145,13

7,06

istniejace istniejaca jezdnia

KALISZ

bariery enrgochtonne

120,08

skucie

istniejace

bariery enrgochtonne

0,52

2,24

Widok z przodu

scianki czotowej i oporowej

balustrada U-11a
(przykrecana lub zakotwiona)
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Scianka czotowa Zelbetowa

Widok z boku
scianki czotowej

Szczegbt gzymsu

[cm]

$rednica 1,30m- L-16,10m

przepust rurowy z blachy cynkowanej, powtoka polimerowa
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o kostka kamienna 9/11
g8 wtopiona w beton C-8/10 gr. 10cm

wlot przepustu
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remont $cianki czotowej ze skrzydtami
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kamien 10/30cm 7
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beton podktadowy 7
kl. C-8/10-20 cm

126x400cm

6,85

6,23
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KALISZ

- piaskowanie betonu
- skucie luznego gkoro anego betonu
- naprawa betonu|systemem PCC

0,70

- zabezpieczenie los\_m_ﬁn::_ betonu poprzez impregnacje
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wylot
5745042,44
6517145,13

przepust rurowy z blachy cynkowanej, Uoé*oxmwmm::\_‘m_\oam\\

0,70

s — = érednica 1,30m- L-16,10m
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B betonowa azurowa gr. 8 cm

podsypka piaskowa gr. 20 cm

podsypka cem.-piaskowa gr. 5,0cm

miepzanka 2| |rowP—p|askB

\\\\\\\\\\\\\\\\\ J beton podktadowy kl. C-8/10-20 cm

tawa Z KruSzyw:

mieszanka zwirowo-piaskowa; kliniec; pospédtka-fr. 0/32-50,0cm;
geowtdknina separacyjno-wzmacniajaca
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przykanaliki pcv fi 200
4,04+4,0 (przyciecie do pochylenia skarpy)

wylot przykanalika km 46+814,50

5745049,39; 6517129,85
wylot przykanalika km 46+814,01

5745049,09; 6517129,65
km 46+812,43 wylot rury DN 400

SZCZEGOL
studzienki wpustowe] 425
z kratg zeliwng B-125

5745053,32

beton podktadowy

kl. C-8/10-20 cm
126x400cm

W przekroju
scianki oporowej B-B

ptyta betonowa

46+813,35

studzienka wpustowa

DN 425mm PP z kratg zeliwng p

\, kostka kamienna 9/11 V=

- wypetnienie kostka kamienng 7/9
Vs wtopiona na betonie klasy C-12/15

przykanalik

6517131,99 pcv DN 200 I-3,50m
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przykanalik
pcv DN 200 I-3,50m

studzienka wpustowa

4 w beton C-8/10 gr. 10cm W
.\7 46+814,35 L !
,
|
f

DN 425mm PP z kratq zeliwng,

) wlot przepustu
N\ 5745051,87
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narzut kamienny
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azurowa 60x40 gr. 8 cm
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z szerokosci 2,08m na 2,00m
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BALUSTRADY U-11a

Przekroj 1-1

istniejaca konstrukcja ramowa 1,50x1,50

beton C16/20 konsystencji ciektej lub pétciektej

rura z blachy cynkowanej, powtoka polimerowa

35,90
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/ kostka kamienna 9/11
km 46+809,66 wylot rury DN 315 perforowanej

wtopiona w beton C-8/10 gr. 10cm
E/
\ e 5745053,25

km 46+809,52 wylot rury DN 400

Q|
N 6517131,86
/80

1 5745053,32

6517131,99
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*skucie istniejgcych elementéw betonowych wykonac w przypadku kolizji .

0,79 |

wymiana gruntu
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podsypka cem.-piaskowa gr. 5,0cm

beton podktadowy kI. C 8/10-20 cm
,
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przestrzen miedzy rurg a $ciankami -beton C 3/4

(2)

* Scianka oporowa typu
h=2,30m

L

&)

- strona prawa chodnika 1,0m (46+807,13-46+808,13)
- strona prawa chodnika 1,0m (46+812,13-48+813,13)

**balustrady U-11a Zotte (RAL 1023)
osadzonie w fundamencie betonowym

- strona prawa chodnika 5,0m (od km 46+802,60-do km 46+808,13)
- strona prawa chodnika 32,0m (od km 46+812,13 do km 46+845,16-

odc. od km 46+814,96 do km 46+845,16 w ramach zgtoszenia robét)

- balustrady - scianka przepustu- 3,90m

sciek betonowy prefabrykowany 28x50x10

85

18,5
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50
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-w-wa Scieralna AC 85-5 cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr.15,0 cm;

-warstwa mrozodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2 gr. 15 cm
-zasypka- mieszanki zwirowo - piaskowe fr.0 + 32 mm, wskaznik réznoziarnistosci Cu > 5,

wskaznik krzywizny 1 < Cc <3 oraz wodoprzepuszczalno$¢ k10 > 6 m/dobe

()

-$ciek betonowy prefabrykowany 28x50x10
-podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
-beton C 12/15 - gr 27,0cm

)

-obrzeze betonowe 8x30
-podsypka bementowo-piaskowa gr. 3,0cm
-tawa z betonu C 12/15

@)

-plyta azurowa betonowa 60x40 gr. 8,0cm

&)

nawiercenie otwordéw w pfycie istniejgcego przepustu w celu
wprowadzenia mieszanki z betonu C16/20 o konsystencji
ciektej lub péfciektej.

Wypetnianie przestrzeni mieszankg betonowg nalezy
wykonywac symetrycznie po obu stronach rury,
zabezpieczajac jq uprzednio przed wypchnieciem lub
przesunieciem sitg wyporu ciektego betonu - zaleca sie
balastowanie rury np. workami z piaskiem, stosowanie
rozporéw lub betonowanie etapami. W celu zapewnienia
mieszance betonowej mozliwosci swobodnego wypetnienia
przestrzeni pomiedzy rurg a istniejacq konstrukcja nalezy
wykonac¢ kanaty odpowietrzajace w ilosci i miejscu
odpowiednim dla dtugoéci i gabarytéw obiektu.

O

-Scianka oporowa typu L wys. 2,3m uktadana na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5,0cm i betonie podktadowym
kl. C-8/10-20 cm .

@

-wypelnienie przestrzeni w pachwinach pomiedzy rurg
a istniejgcymi skrzydtami mieszankg C 1,5/2

’ Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich
S w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznaf
_ﬁsomaxm P.P.H.U. "KIK" JAROSEAW KOZLAREK
projektowa 62-604 Koscielec Biatkow Gorny 51
Zadanie: "Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 470 w zakresie budowy chodnika
' na odcinku od m. Podzborow do m. Kamien —
1) Rozbudowa przepustu w km 46+810,13
2) Budowa przepustu w km 48+129,06 "

Rysunek: Przepust w km 46+810,13
Nr uprawnien: GP 7342/16/92 | Podpis
specjalnosc: konstrukcyjno-
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