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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia korpusu drogowego w ramach przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 470 w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Podzboréw do m. Kamien.

1.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
odwodnienia pasa drogowego. Projektowany uktad odwodnienia obejmuje:

- drenaz z rur perforowanych PP $red. 315mm w otulinie z geowldkniny o gramaturze 300g/m?2, uktadanego na w-
wie podsypki zwirowej gr. 20 cm i obsypanego pospédtka, piaskiem zasypowym 0/16;

- drenaz z rur perforowanych PP $red. 500mm w otulinie z geowldkniny o gramaturze 300g/m?2, uktadanego na w-
wie podsypki zwirowej gr. 20 cm i obsypanego pospédtka, piaskiem zasypowym 0/16;

- wykonanie tawy zwirowej pod rury PP sred. 400mm, studzienki wpustowe, rewizyjni-przelotowe gr. 20 cm;

- wykonanie tawy zwirowej pod przykanaliki gr. 10 cm;

- wykonanie tawy betonowej C8/10 pod studzienki wpustowe, rewizyjno- przelotowe gr. 10 cm;

- wykonanie tawy betonowej C12/15 pod studnie rewizyjne gr. 15 cm;

- utozenie kanatu z rur PP o $rednicy zewnetrznej 400 mm, SN 8kNm,

- ustawienie studzienek rewizyjno-przelotowych z rur PP $red. 425 mm z kinetg 315 mm i wlazem zeliwnym B125;
- ustawienie studzienek wpustowych z rur PP $red. 425 mm i wpustem zeliwnym ulicznym B125;

- ulozenie przykanalikéw z rur PVC 3200mm, SN 8.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.2.2. Kanat — budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknigtym przekroju poprzecznym,
stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw — wg PN-S-02204.

1.2.3. Kanat deszczowy — kanatl przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych.

1.2.4. Przykanalik — kanat przeznaczony do polaczenia wpustu $ciekowego z siecig kanalizacji deszczowe;].

1.2.5. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.2.6. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.2.7. Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.2.8. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami

i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

Materialy do budowy musi posiada¢ deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych, stwierdzajaca zgodnos$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworcey.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Rury i elementy studni nalezy sktadowa¢ na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub
innych materiatéw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu rury ulegly zniszczeniu, nie
nalezy ich stosowa¢. Tam, gdzie powierzchnia jest nieréwna, nalezy zastosowa¢ drewniane kantéwki, zapewniajace
wystarczajaca powierzchni¢ no$na. Elementy przykry¢ studni wtazy powinno si¢ przechowywac pod wiata.

2.4. Elementy odwodnienia

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.4.1. Rury kanatowe i przykanaliki

- przykanaliki - rury PVC DN 200 mm SNB8, faczone na wcisk;
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- drenaz - rury perforowane PP $rednicy 500mm, 315 mm o SN8 w otulinie z geowldkniny o gramaturze 300g/m2;

- rury PP o $red. 400 mm, SN 8.

Przykanaliki nalezy posadowi¢ na tawie zwirowej, gr. 10 cm.

Drenaz utozy¢ nalezy na warstwie zwiru gr. 20 cm i obsypac pospétka, piaskiem zasypowym 0/16.

Rury PP nalezy utozy¢ na tawie zwirowej gr. 20 cm.

2.4.2. Studnie rewizyjno przeptywowe, wpustowe z rur PP, karbowanych o $rednicy 425.

Komplet studni zawiera:

- rury trzonowe, kinety przeptywowe o sred. 315mm, stozki, pokrywy, wktadki in situ, uszczelki in situ;
Zwienczenie studni rewizyjno-przeptywowych stanowia wtazy zeliwne B125.

Zwienczeniem studni wpustowych sa wpusty zeliwne B125.

Studnie rewizyjno przeptywowe oraz studzienki wpustowe nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej fawie zwirowe;j
gr. 20 cm i plycie fundamentowej z betonu C8/10 o grubosci 10 cm i o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz $rednica
zewngtrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym
gruncie rodzimym.

2.4.3. Studnie rewizyjne

Materiaty do zastosowania:

— studnia z elementéw betonowych o $rednicy DN 1000 mm.

Komplet studni zawiera:

- kregi betonowe prefabrykowane DN 1000 o zréznicowanej wysokosci, dennica, pokrywa, wlaz zeliwny, wktadki
in situ, uszczelki in situ, drabinki.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych (kregéw betonowych), nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej plycie fundamentowej z betonu C12/15 o grubosci 15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz
$rednica zewngtrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym.

Wiaz kanalizacyjny stanowi zwiefczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wlazy kanatowe o $rednicy 600
mm klasy D400 z wypelnieniem betonowym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w D-00.00.00 -,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek kotowych lub gasienicowych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszcezania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykop6éw

— beczkowozéw

— szalunki stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia lokalizacji elementéw odwodnienia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Metody wykonywania wykopéw (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopéw,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce.

Wykopy pod kanat powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu kanatu przesuwajac si¢ stopniowo do
gory.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu

i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewn¢trzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego

pogltebienia.

W przypadku nawodnienia wykopéw Wykonawca zapewni jego odwodnienie poprzez zastosowanie iglofiltrow.

5.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe (spadki, glgbokosci posadowienia) wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Jesli podczas

prac montazowych wynikng nieprzewidziane na etapie projektowym sytuacje, ktérych wynikiem moze by¢ zmiana

zalozen projektowych, nalezy bezzwlocznie poinformowac o tym Projektanta i Kierownika Budowy.

5.4.1. Kanaty

Kanaty deszczowe grawitacyjne nalezy wykonaé z kielichowych rur PP klasy SN8 — 8kN/m®. Poszczegélne utozone

rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie

zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a

wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia

roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanaléw wykonywaé zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanaléw doptywowego

i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlaczy przewodéw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ na tawie zwirowej 10 cm z warstwa obsypki 30 cm ponad wierzch rury, rury uktadaé

zgodnie z instrukcjg montazu podang przez wybranego producenta rur.

5.4.2. Studnie rewizyjno-przelotowe $red. 425 mm

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie wykopu w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa z wywozem gruntu na wysypisko

Wykonawcy ze sktadowaniem lub utylizacjg gruntu;

- zageszczenie podtoza wykopu,

- wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C8/10, gr. 10 cm,

- wykonanie fawy zwirowej gr. 20 cm

- montaz gotowych elementéw - o §rednicach zgodnych z Dokumentacja Projektowa wedtug instrukcji Producenta,

przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta,

- zasypanie wykopow wokoét studni materialem zasypowym, z jego zaggszczeniem.

5.4.3. Studnie wpustowe sred. 425 mm

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie wykopu w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa z wywozem gruntu na wysypisko

Wykonawcy ze sktadowaniem lub utylizacjg gruntu;

- zageszczenie podtoza wykopu,

- wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C8/10, gr. 10 cm,

- wykonanie tawy zwirowej gr. 20 cm

- montaz gotowych elementéw - o §rednicach zgodnych z Dokumentacja Projektowa wedtug instrukcji Producenta,

przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta,

- zasypanie wykopow wokoét studni materialem zasypowym, z jego zaggszczeniem.

5.4.4. Studnie rewizyjne DN 1000

- wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowsa z wywozem gruntu
przez Wykonawce ze sktadowaniem lub utylizacja gruntu,

- zageszczenie podtoza wykopu,

- wykonanie tawy fundamentowej z betonu C12/15, gr. 15 cm,

- montaz gotowych elementéw - o srednicach zgodnych z Dokumentacja Projektowa wedtug instrukcji Producenta,

przy uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta,
- zasypanie wykopéw wokot studni materialem zasypowym. Wskaznik zageszczenia powinien wymosci¢ 0,98 .
5.5. Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie
Do zasypania wykopow nalezy stosowa¢ grunt spetniajacy wymagania ST D — 02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.
Dopuszcza si¢ stosowanie gruntu rodzimego do zasypywania wykopéw w terenach zielonych, na ktérych nie
wystapi ruch pojazdéw.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien wymoscic¢ 0,98.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Inzynier moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan i ich czgstotliwo$¢.

Kontrola Jakos$ci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami

podanymi w SST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscia

okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegllnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ +3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okres§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien wynosi¢
0,98,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 Wymagania ogdlne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m (metr) dla rur kanalizacyjnych,

- kpl. (komplet) dla studni,

- m (metr) dla wykonanego przykanalika,

- m’ (metr kwadratowy) dla tawy betonowej,
-m’ (metr sze$cienny) dla lawy zwirowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu na

koszt i staraniem Wykonawcy.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegélnych faz robdt podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci robdt, uniemozliwiajacych odbidr robdt
poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podtozem i wykonane wpusty deszczowe,

— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dtugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.

WARUNKI PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— oznakowanie i zabezpieczenie robdt i jego utrzymanie,

10.
1.
2.
3.

4.
5

o

10.

11.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

—  wytyczenie geodezyjne,

— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopéw kontrolnych,

— wykonanie wykopéw z odwiezieniem gruntu poza teren budowy,

— ewentualne umocnienie $cian wykopu wraz z ich p6zniejsza rozbidrka,
— wykonanie taw fundamentowych,

— montaz rur, przykanalikéw, studni, wpustéw,

— zasypanie wykopow i zaggszczenie,

— niezbgdne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1610
PN-EN 1997-1:2008
PN-B-10736

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13043:2004
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-EN 124-1:2015-07
PN-EN 124-2:2015-07
PN-H-74051-02
PN-EN 13101:2005
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729
PN-EN 1917

BN-84/6366-10

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1: Zasady ogélne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykle

Zwienczenia wpustéw i studzienek witazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i1 kotowego -- Czgs¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci
Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego -- Czg§¢ 2: Zwienczenia wpustéw $ciekowych i
studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe

Ksztaltki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci$nieniowego
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10.2. Inne dokumenty

1.  Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania iodbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom irozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne.
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