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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z plantowaniem terenu, humusowaniem, obsianiem trawa, przesadzeniem/sadzeniem drzew.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe stosowania jej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowy drogi wojewodzkiej nr 470 w zakresie
budowy chodnika na odcinku od m. Podzboréw do m. Kamien.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— plantowaniem skarp i dna rowu,
— humusowaniem i obsianiem trawg skarp i opaski wzdhuz chodnika,
— przesadzeniem drzew o obwodzie pnia 20 cm,
— sadzeniem drzew liSciastych z gatunku: lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill) wraz z zaprawa dotow i
mocowaniem. Sadzonki o obwodzie pnia (mierzonym na wysokosci 130 cm od powierzchni ziemi): 12 — 14 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoélce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczgséciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
2.4. Materialy roslinny sadzeniowy
Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakosciowymi Zwiazku Szkotkarzy Polskich (ZSZP)
oraz wilasciwie oznaczone (musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest tacinska nazwa gatunkowa, forma,
producent).
Wymagania ogolne:
— roéliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany,
— roéliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie¢ do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i
niezwiednigte,
—  pokroj roslin, barwa lici powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze zabezpieczona —
balot (juta lub siatka druciana), kontener,
— bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
Powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— do czasu wysadzenia ro$liny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
— $lady zerowania szkodnikow,
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— oznaki chorobowe,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zwigdnigcie lisci,
uszkodzenie todyg, lisci i korzeni.
2.4, 1 Drzewa
Wymagania:
— materiat klasy I, 3- 4 x szkotkowany
—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinicty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte,
— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien by¢ prosty,
—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte.
— rany na pniach drzew po usuwaniu pedéw bocznych nie mogg miec¢ $rednicy wiekszej niz 1/3 $rednicy pnia
— ciecia formujace korone drzew powinny by¢ przeprowadzone najpdzniej peten rok przed sadzeniem na
miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najp6zniej dwa lata przez sadzeniem.
— rana po podmianie przewodnika w szkétce musi by¢ zaro$nigta,
—  pien musi mie¢ odpowiednia dla obwodu drzewa wysokos¢,
— $rednica bryly korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wicksza od $rednicy pnia mierzonej
na wysokosci 15 cm
Wady niedopuszczalne:
— odrosty podktadki ponizej miejsca Szczepienia,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.
2.5. Materlaly dodatkowe
— paliki drewniane, toczone 8x120 cm impregnowane cisnieniowo, 3 szt./drzewo,
— tasma do mocowania drzew szer. min. 5cm — 4,5 mb/1 szt. drzewa,
— gwozdzie,
— opaski PCV o wysokosci 70 cm.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania obsiania powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
— glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,
— lopat, grabi, taczek,
— sprzetu do podlewania ro$lin,
—  sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednia
lyzka.
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikéow,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.
4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Grubo$¢ pokrycia ziemia roslinng powinna wynosi¢ 10 cm.
W celu lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° o gleboko$ci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu
nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne.
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu
powinna sig¢gaé poza gorng krawedz skarpy i1 poza podnoéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Wyprofilowane skarpy nalezy obsia¢ trawa.
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5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp przy ciggu nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Powierzchni¢ skarpy po wysianiu trawy pokrywa si¢ gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy, terenu.
Powierzchni¢ po wysianiu na niej trawy skrapia si¢ woda.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

Obsiang powierzchni¢ nalezy pielggnowac do pierwszego koszenia.

5.4. Przesadzanie drzew

Koniecznos¢ przesadzania drzew wynika z mozliwosci kolizji chodnika z istniejacymi drzewami.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sa nastepujace:

miejsce sadzenia — uzgodnione z Inwestorem,

dotki pod drzewa powinny mie¢ wielko§¢ dostosowana do wielkos$ci systemu korzennego i zaprawione ziemia
urodzajnag,

ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta dotychczas. Zbyt glebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac,

uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje si¢ podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,
ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania si¢ pnia i konaré6w oraz dziatania wiatrow,
poprzez stosowanie owijania pni i konarow (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarow
emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

uktadaniu $ciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

usuwaniu chwastow.

5.5. Sadzenie drzew
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew Sg nastepujace:

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

wykopanie dotow przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zglosi¢ Inspektorowi nadzorujacemu celem
dokonania ogledzin,

podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je na osobne
pryzmy,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego, powinny by¢ wykopane
pod katem,

$ciany dotu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gladkie, jezeli d6t wykonany byt za pomoca koparki, jego
$ciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by ulatwi¢ mtodym korzeniom roslin przerastanie
gruntu rodzimego),

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej glebokosci jak rosta w szkotce. Zbyt glgbokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na korzenie okregcajace si¢ wokodt szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy
bezwzglednie usuwacd,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

po umieszczeniu ros§liny w dole korzenie nalezy zasypa¢ sypka ziemia, w celu rdwnomiernego zasypania
poszczegolnych korzeni,

bryle korzeniowa nalezy zasypa¢ ziemia urodzajng wymieszang z rodzimg. Po zasypaniu potowy dohu nalezy
ziemig¢ delikatnie przydeptaé,

nalezy uformowac mis¢ wokot pnia drzewa o §rednicy 100 cm, i gleboko$ci 10 cm ponizej poziomu gruntu

po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w odstepach 3
dniowych,

drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (Scm) taSmg . Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac taSme w
osemke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,

ziemig¢ pod drzewem $cidtkujemy warstwa przekompostowanej kory, pozostawiajac jednak wokot pnia wolng od
$ciotki przestrzen o $rednicy 10 cm,

urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca wywozi poza teren budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Inzynier na etapie wykonywania rob6t moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan kontrolnych i pomiarow
kontrolnych.

6.2. Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na sprawdzeniu daty
wazno$ci, $wiadectwa wartoSci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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Kontrola w czasie humusowania i obsiania trawa polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,

prawidtowego uwalowania terenu,

gestosci zasiewu nasion,

okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze dotyczy:

prawidlowej gestosei trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Kontrola w zakresie przesadzenia drzew
Kontrola w zakresie przesadzenia drzew polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkow ziemig urodzajng.

6.4. Kontrola w zakresie sadzenia drzew
Kontrola w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzeniu:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkow i
odmian,

wielkos$ci dotéw pod drzewa,

zaprawienia doldow ziemia urodzajng i jako$ci ziemi urodzajnej,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
wymogami jakosciowymi Zwigzku Szkétkarzy Polskich,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

prawidtowego roztozenia $cioftki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m? (metr kwadratowy) plantowanego terenu, skarp i dna rowu,

m? (metr kwadratowy) powierzchni humusowanej i obsianej trawa,
szt. (sztuka) wykonania przesadzenia drzewa,

szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? plantowania terenu, skarp i dna rowu obejmuje:

oczyszczenie terenu,
wyplantowanie terenu, skarp i dna rowu.

Cena wykonania 1 m? humusowania i obsiania trawa obejmuje:

oczyszczenie terenu,

dowoz ziemi urodzajnej,

roz$cielenie ziemi urodzajnej,

obsianie terenu,

pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie.

Cena posadzenia/przesadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
zakup 1 transport materialow oraz materiatu roslinnego,

wywoz nadmiaru gruntu wraz z wyladunkiem,

sadzenie drzew,

wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin,

whbicie palikow,

uformowanie miski i podlanie,

przywiazanie drzewa do palika,

uporzagdkowanie terenu robot
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— pielegnacj¢ posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, usuwanie odrostow korzeniowych
drzew, poprawianie misek, wymiana zniszczonych palikow i wigzadet,
— pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak
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