przekroj A-A
na odcinku od km 46+439,00 do km 46+799,50
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przekr6j B—B

> w przekroju $cieku i balustrad 46+799,50 do 46+841,00

$ciek betonowy pref. 28x50x10
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i tawie z betonu C12/15 gr. 27 cm
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rura PP DN 400

na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm

uktadana na tawie zwirowej

gr. 20 cm

W przekrdoju C-C - od km 46+845,16 do km 48+122,05
i od km 48422089 do km 48+874,42
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studzienka rewizyjno-przeptywowa z PP fi 425 cm

z kinetq 315, wiaz stalowy

ustawiona na fawie betonowej z betonu C8/10 gr 10,0cm
i tawie zwirowej gr. 20 cm

46+802,60 do 46+845,16
balustrady U-11a zamontowane

w fundamencie betonowym C12/15
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przekroj D-D
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na tawie betonowej C-12/15
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cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0cm
tawa betonowa z oporem C-8/10

$ciek betonowy prefabrykowany 28x50x10 [cm]
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in. 0,40m

podsypka cem.-piaskowa gr. 5,0cm

balustrady U-11a
zamontowane

w fundamencie
betonowym C12/15**

2,00 Lm

1,20

granica pasa drogi

[

Scianka oporowa
typu L*

beton podktadowy kI. C-8/10-20 cm

* $cianka oporowa typu L
h=2,30m

- strona prawa chodnika 5,0m (od km 48+124,88 do km 48+129,88 objete projektem Budowlanym)

- strona lewa chodnika 5,0m (od km 48+122,05 do km 48+127,05 objete Projektem Budowlanym)

- strona prawa chodnika 7,0m (od km 48+133,89 do km 48+140,89 objete projektem Budowlanym)

- strona lewa chodnika 7,0m (od km 48+131,05 do km 48+138,05 objete projektem Budowlanym)

h=1,0m
- strona prawa chodnika 80,0m (od km 48+140,89do km 48+220,890

**palustrady U-11a zéite RAL 1023
osadzonie w fundamencie betonowym

- strona prawa chodnika 4,0m (od km 48+125,88 do km 48+129,88 objete Projektem Budowlanym)

- strona lewa chodnika 5,0m (od km 48+122,05do km 48+127,05 objete Projektem Budowlanym)

- strona prawa chodnika 7,0m (od km 48+133,89 do km 48+140,89 objete projektem Budowlanym)

- strona lewa chodnika 7,0m (od km 48+131,05 do km 48+138,05 objete Projektem Budowlanym)

- strona prawa chodnika 80,0m (od km 48+140,89 do km 48+220,89)

- balustrady - $cianka przepustu- 3,90mx2 (objete projektem Budowlanym)

OBJAS NIENIA

1. Instniejgca nawierzchnia DW 470.

2. Chodnik

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 niezwigzanej spoiwem -gr. 15,0cm;
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBGM 0/8 mm klasy C1,5/2,0 - 15,0cm

3. Obrzeze betonowe 8x30 ukfadane na:

- pdsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

- tawie betonowej C-8/10

4. Zasypki, nasypy- piasek $rednioziarnisty.

5. Plyty azurowe 60x40 osadzone na fawie betonowej C-12/15
(0,15x0,15)

6. Darnina ukfadana na pfask

7. Obsianie terenu, skarp mieszanka traw

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich

estor: w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznan
Jednostka P.P.H.U. "KIJK" JAROSLAW KOZLAREK
projektowa 62-604 Koscielec Biatkow Gorny 51
Zadanie: "Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 470 w zakresie budowy chodnika
na odcinku od m. Podzborow do m. Kamien"
Rysunek: Przekroje normalne
Nr uprawnien: GP 7342/16/92 | Podpis
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