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Scianka czotowa przepustu
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balustrada U-11a
montaz w fundamencie
bet. C-12/15
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balustrada U-11a
montaz w fundamencie bet. C-12/15
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wymi ﬂwmmE:E beton podktadowy
ieszanke zwitowo-piaskowej kl. C-8/10-20 cm

126x400cm
podsypka piaskowa gr. 20 cm

tawa z kruszyw:
mieszanka zwirowo-piaskowa; kliniec; pospétka-fr. 0/32;
geowltdknina separacyjno-wzmacniajaca

SCIANKA CZOLOWA- WIDOK 0,40

1,25
wymiana gruntu
na mieszanke zwirowo-piaskowa,
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BALUSTRADY U-11a

3,90

S

-w-wa $cieralna AC 85-5 cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr.15,0 cm;

-warstwa mrozodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2 gr. 15 cm
-zasypka - mieszanki zwirowo - piaskowe fr. 0 + 32 mm,

wskaznik réznoziarnistosci Cu = 4,
wskaznik krzywizny 1 < Cc <3 oraz wodoprzepuszczalno$¢ k10 > 6 m/dobe

)

-kostka betonowa gr. 8 cm
-podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm
-beton C 12/15 - gr 15,0cm

©

-obrzeze betonowe 8x30
-podsypka bementowo-piaskowa gr. 3,0cm
-tawa z betonu C 12/15

>

-balustrada U-11a szczeblinowa- z6ita (RAL 1023)
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-Scianka oporowa typu L wys. 2,30m ukfadana na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5,0cm i betonie podktadowym
kl. C-8/10-20 cm .

Q)

- umocnienie wlotu/wylotu brukowcem 14/17
zatopionym w betonie C 12/15 gr. 15 cm

balustrada U-11a

®
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* Scianka oporowa typu L
h=2,30m

- strona prawa chodnika 5,0m (od km 48+124,88 do km 48+129,88)
- strona lewa chodnika 5,0m (od km 48+122,05 do km 48+127,05)
- strona prawa chodnika 7,0m (od km 48+133,89 do km 48+140,89)
- strona lewa chodnika 7,0m (od km 48+131,05 do km 48+138,05)

\

1,20

h=1,0m

- strona prawa chodnika 80,0m (od km 48+140,89do km 48+220,89

- w ramach zgtoszenia robét)

**palustrady U-11a Zétte
osadzonie w fundamencie betonowym

- strona prawa chodnika 4,0m (od km 48+125,88 do km 48+129,88)
- strona lewa chodnika 5,0m (od km 48+122,05do km 48+127,05)
- strona prawa chodnika 7,0m (od km 48+133,89 do km 48+140,89)
- strona lewa chodnika 7,0m (od km 48+131,05 do km 48+138,05)
- strona prawa chodnika 80,0m (od km 48+140,89 do km 48+220,89

- w ramach zgfoszenia robdt)

rzykrecana |

z uszczelnien

ub zakotwiona
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- balustrady - $cianka przepustu- 3,90mx2
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. Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
7 Wwestor: w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznan
| Jednostka P.P.H.U. "KIK" JAROSLAW KOZLAREK
7 projektowa 62-604 Koscielec Biatkow Gorny 51
| Pudeale "Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 470 w zakresie budowy chodnika
W ' na odcinku od m. Podzborow do m. Kamien —
| 1) Rozbudowa przepustu w km 46+810,13
| 2) Budowa przepustu w km 48+129,06 "
W Rysunek: Przepust w km 48+129,06
Nr uprawnien: GP 7342/16/92 | Podpis
St specjalnosc: konstrukcyjno-
rojektan - " P inzynieryjna w zakresie drog
branzy drogowej | ' Wiodzimierz Kozlarek | ;o ic mehni lotniskowych
obejmujgcej rowniez typowe
mosty i przepusty
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