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1 Instalacja nawi
1 Instalacja wywiewna

1000x'000 - szeroko$¢ x wysoko$¢ kanatu
2200 - $rednica kanatu
K - kratka w drzwiach

1 - przepustnica

- klapa p.poz.z sitownikiem i ze sprezyng zwrotng

o) @ - wywiewka kanalizacyjna
UWAGA

1. Dlugosci przewodow nalezy sprawdzi¢ ze stanem
rzeczywistym i w razie réznic domierzy¢ na budowie.

2. Przej$cia instalacji przez strefy p.poz wykonac za
pomoca pianki uszczelniajacej o odpornosci ogniowej danej przegrody p.poz.

3. Przy przejsciach instalacji przez przegrody nalezy stosowac tuleje ochronne
wypetnione po obu stronach piankg peczniejacg PU.

4. Calo$¢ rozpatrywac wraz z pozostatymi branzami.

5. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami
z welny mineralnej gr. 4 cm i obudowac folig.Kanaly czerpne nalezy zaizolo-
wac weing gr 10 cm.

. Przewody mocowac do stropu za pomocg typowych zawiesi. Przyktady
zawiesi kanalow przedstawiono w czesci rysunkowej.

. Na przejéciach kanatow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
stosowa¢ klapy p.poz. z sitownikiem 24V z krancéwkami i ze sprezyng zwrotng.
W przypadku montazu klap p.poz. odsunigtych od przegréd p.poz. odcinek miedzy klapa a
przegroda nalezy zaizolowa¢ matami p.poz. o odpornosci réwnej odpornosci
ogniowej danej przegrody p.poz.

8. Wszystkie produkty zastosowane na obiekcie muszg bezwglednie posiada¢
aktualne aprobaty techniczne/ atesty / a takze posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w polskim budownictwie.

9. Nalezy centrale posadowic¢ na konstrukcji wsporczej zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzen. Przy eksploatacji urzadzen nalezy bezwglednie

przestrzegac okresow serwisowych urzadzen.

10. Wszystkie instalacje powinny by¢ oznaczone tzn. typ lini / kierunek
przeplywu / przejécia p.poz / wszystkie zawory i armatura zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

11. Wszystkie obnizenia w ktorych wystepuje niebezpieczenstwo uderzenia
nalezy oznakowac tasmg zotto czarng zgodnie z przepisami BHP.

12. Wszystkie urzadzenia nalezy zaméwi¢ z elementami automatyki

stanowigcymi nieodzowng czgscig urzgdzen. 15. Kanaly prowadzone na dachu nalezy zaizolowa¢
wetng mineralng gr 8cm
dodatkowo pokryte ptaszczem z balchy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.

13. W celu zapewnienia odpowiednich parametréw akustycznych urzadzen
nalezy zamontowac tlumiki halasu na kanatach wentylacyjnych za centralami
Natomiast na czerpni i wyrzutni tumiki wentylacyjne nalezy zamontowac w
przypadku gdyby podczas pomiaréw wydajno$ciowych i akustycznych

okazalo sig iz przy zastosowanych urzadzeniach zostaly przekroczone
dopuszczalne poziomy halaséw . Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu
nalezy lokalizowa¢ w normowych odlegtoéciach od okien i wywiewek
kanalizacyjnych.

14. Wszystkie wentylatory dachowe nalezy bezwglednie wyposazy¢ w
podstawe tlumigcg , wylgcznik seriwoswy na dachu oraz automatyke
dostarczang wraz z urzgdzeniem.

15. Dla wsyztskich urzgzen nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen.

16. Kanaly wyciggowe od saniatariatéw oraz od pomieszczen technicznych nie
muszg byc izolowane.

17. przy prowadzeniu kanalow nalezy mie¢ na uwadze pozostatg infrastrukture
techniczng w tym teletechniczng , elektryczng , wod-kan. i c.o. a takze
konstrukcje budynku.

18. Dla instalacji wentylacji nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep rewizyjny (

czesciowo reiwzje nalezy montowac w szachtach ; czesciowo w suficie podwie-

szanym ) zgodnie z projektem technicznym jak i projektem architektury.

19. Calg instalacje nalezy wyregulowac i dostosowac do projektowanych

wydajnosci powietrza. Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp / sanepidowymi a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzadzeniami i normami oraz z wiedzg techniczna.

20. Bezwglednie wszystkie ukiady wentylacyjne nalzy wyposazy¢ w kompletny

system przeciwzamrozeniowy.
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