LOFAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
0126-01 spycharek
9*10 m?2 90,000
RAZEM 90,000
2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce piasko- | m?2
0511-01 wej
9*10 m?2 90,000
RAZEM 90,000
3|KNR 2-31 Nawierzchnie z eko kratki m?2
0511-01
28*14 m2 392,000
13*1,5*2 m2 39,000
RAZEM 431,000
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
0,3*0,4*38 m?3 4,560
RAZEM 4,560
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
0403-05 piaskowej
38 m 38,000
RAZEM 38,000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
0114-03 8cm
13*1,5*2 m?2 39,000
RAZEM 39,000
7|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami ciggnionymi w gruncie kat. Ill m2
0226-07
28*16 m?2 448,000
RAZEM 448,000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
0114-03 8 cm uzupetnienie ubytkow
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
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