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OPIS TECHNICZNY

Adres inwestycji: ul. Towarowa
44-338 Jastrzebie - Zdroj
Dziatki nr: 1086/14 i 882/14

Inwestor: Miasto Jastrzebie - Zdrdj
Al. Pitsudzkiego 60
44-335 Jastrzebie — Zdroj

Podstawa opracowania
L] Umowa zawarta z Inwestorem,
. Mapa do celéw projektowych,
. Wizja lokalna terenu,
. Uzgodnienie koncepcji z Inwestorem,
. Obowigzujgce przepisy i normy w tym:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1225 ze zmianami),
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1643)
— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami)

— Normy i rozporzadzenia branzowe.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt parkingu wraz z oswietleniem i odwodnieniem terenu na
powierzchnie retencyjne zlokalizowane na dziatkach Inwestora.

Budowa parkingu stuzy zaspokojeniu potrzeb na miejsca parkingowe dla realizowanej inwestycji polegajgcej na
przebudowie czesci budynku tazni gérniczych bytej Kopalni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego
»taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanym przy ul. Towarowej 7 w Jastrzebiu — Zdroju
na dziatkach nr: 787/14, 956/14, 1047/7, 935/7, 1052/7.

Projekt w czesci drogowej swoim zakresem obejmuje:

] budowe nowych stanowisk postojowych, drég manewrowych, zjazdéw i chodnikéw o nawierzchni z kostki
betonowej;

] wykonanie powierzchni retencyjnych dla wéd opadowych odprowadzanych z nawierzchni utwardzonych

] wykonanie fundamentéw i montaz wiat rowerowych wraz z stojakami na rowery;

. wykonanie organizacji ruchu na projektowym parkingu;

. wykonanie trawnika wraz z nasadzeniem drzew i krzewdw ozdobnych;



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki nr 1086/14 i 882/14 na ktérych planuje sie wykonanie inwestycji znajdujg sie przy ulicy Towarowej
w Jastrzebiu — Zdroju.

W granicy opracowania znajdujg sie tereny pokopalniane czesciowo porosniete trawg i krzewami. Obecnie na
dziatkach wystepujg nasypy z kruszyw pochodzenia gorniczego oraz gruzu. W miejscu projektowanego parkingu
przebiega siec¢ kanalizacji deszczowej, oznaczona na mapie , kd400”.

Dostep do nieruchomosci zapewniony jest bezposrednio z drogi publicznej ulicy Towarowej. Jezdnia szerokosci
6,0 m posiada nawierzchnie asfaltowg i nie jest ograniczona kraweznikami. Odwodnienie jezdni zapewnione jest
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do betonowych korytek odwadniajgcych, utozonych wzdtuz obustronnych

poboczy i dalej do wpustow kanalizacji deszczowej.

3. PARAMETRY | WSKAZNIKI DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

Dziatki usytuowane sg wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata Rady Miasta
Jastrzebie-Zdrdéj z dnia 20 grudnia 2007r., nr XX1/237/2007 Miasta Jastrzebie- Zdrdj na terenie o symbolach MO10P.U
dziatka nr 1086/14) tj. przeznaczonego pod obiekty produkcyjne i rzemiosta, sktady, magazyny, obiekty ustugowe wraz
z zagospodarowaniem towarzyszgcym, MO25KDL i MO27KDL (dziatka 882/14) tj. przeznaczonych pod tereny
komunikacji publicznej, droga klasy L;
Ustalenie MPZP w zakresie przeznaczenia terenow:

Dziatka nr 1086/14- MO10P.U

a) podstawowe:
— obiekty produkcyjne i rzemiosta, sktady, magazyny, obiekty ustugowe;
b) uzupetniajgce:
— obiekty biurowe, zagospodarowanie towarzyszgce, urzadzenia i sieci uzbrojenia nad- i podziemnego.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 1,6;
2) powierzchnia zabudowy nie moze przekraczaé 70% powierzchni nieruchomosci gruntowej lub zamierzenia
inwestycyjnego;
3) minimum 10% powierzchni nieruchomosci gruntowej ma stanowic¢ powierzchnia biologicznie czynna;
4) maksymalna wysokos¢ dla obiektéw biurowych wynosi 6 kondygnacji nadziemnych lub 20m;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy innej niz biurowa wynosi 4 kondygnacje nadziemne lub 15m. Dopuszcza sie
odstepstwo dla urzadzen i budowli, ktérych wieksza wysokos¢ wynika ze wzgledow technologicznych.
Dziatka nr 882/14 — M025KDL i M0O27KDL
a) podstawowe:
—tereny komunikacji publicznej, droga klasy L;
a) uzupetniajgce:
— ciagi piesze i rowerowe, zatoki postojowe, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, zielen urzadzona i

izolacyjna;



Bilans terenu w odniesieniu do MPZP:

Bilans terenu dla dziatki nr 1086/14 wg MPZP dla terenu o przeznaczeniu MO10P.U:

Pow. catkowita dziatki.........ccocooiiiiiiniiiii 20869,00 m? (100%)

POW. ZabUdOWY.....cvoiiiiiccieccccec e 0,00 m? (0%)

Pow. naw. utwardzonych..........c..ccoooieeiiiiicce 2708,50 m? (13,0%)

Pow. biologicznie czynNa.......cceeevveeiiiieiieee 18160,50 m? (87,0% > min. 10%)

- WYMAGANIA SPEtNIONE —

Uwaga:
Odhniesienie powierzchni projektowanego zagospodarowania do wytycznych MPZP przedstawiono rdwniez na rysunku

DZ 1ll/1, Projekt zagospodarowania terenu”.

4.  ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE | OSOBY STARSZE

Mozliwos¢ korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne i osoby starsze zapewniono poprzez
nawierzchnie o nachyleniu <6%, oraz zastosowanie kraweznikdw najazdowych wtopionych 15x22 c¢cm o przeswicie

maks. 2 cm. Przewidziano rowniez 4 stanowiska dla samochoddw oséb niepetnosprawnych o wymiarze 3,6x5,0 m.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE
Zgodnie z informacjg otrzymana od JSW S.A. KWK, Jastrzebie-Bzie”, dotyczacg istniejgcych i przewidywanych
wptywdw eksploatacji gérniczej, dotgczong do dokumentacji projektowej, rejon przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu-

Zdroju (dziatki nr 1086/14, 882/14) bedzie wolny od wptywow bezposrednich eksploatacji gérniczej.

6.  PROJEKT DROGOWY

6.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono proste warunki gruntowe. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej najnizszej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Przy projektowaniu przedmiotowego zagospodarowania terenu, biorgc pod uwage konstrukcje oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe mozna przyja¢ w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r,, poz. 463), pierwszg kategorie geotechniczna.

6.2. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

Z terenu nalezy usung¢ (zgodnie z zakresem opracowania) roslinnos¢ niskg w postaci traw i krzewow oraz
betonowe koryta odwadniajgce. Opracowanie zaktada niwelacje, korytowanie terenu oraz wymiane gruntu na
gtebokos¢ 30 cm ponizej dolnego poziomu projektowanej podbudowy. Nalezy zastosowa¢ mieszanke betonowsa,
popiotowo-zuzlowg o wytrzymatosci R>5MPa. Podtoze nalezy zageszcza¢ warstwami migzszosci 15 cm do stopnia

zageszczenia Is> 0,97.



Od strony potnocnej i potudniowej, projektowanego parkingu, zatozono wykonanie powierzchni retencyjnych
w formie miejscowych zagtebien terenu. Opracowanie przewiduje formowanie skarp o nachyleniu 1:1,5. Nadmiar
gruntu z wykopdéw nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi na sktadowisko i zutylizowac.

Roboty ziemne wykonaé czesciowo recznie, w poblizu istniejgce] infrastruktury technicznej z zachowaniem

warunkéw BHP.

6.3. ROBOTY DROGOWE

6.3.1. Opis konstrukcji projektowanych nawierzchni

Zaprojektowano warstwy konstrukcyjne nawierzchni na podtozu gruntowym doprowadzonym do grupy
nosnosci G1.
. Nosnos$¢ okreslona wtérnym modutem odksztatcenia podtoza gruntowego powinna wynosi¢ E2 > 50 MPa;
zageszczenie podtoza gruntowego, okre$lone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 < 2,0.
Ll Warstwy podbudowy nalezy zagescic tak, aby uzyskaé stopien zageszczenia Is > 0,97 oraz nosno$¢ okreslong
wtornym modutem odksztatcenia na powierzchni warstw podbudowy E2 > 100 MPa;
Nalezy wykonac¢ badania nosnosci podfoza gruntowego oraz na gérnej powierzchni podbudéw w celu okreslenia
rzeczywistych parametrow, tj. nosnosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno ptyty statycznej
VSS, jak i lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi,

a otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

6.3.2. Miejsca postojowe

Zaprojektowano tgcznie 101 stanowisk postojowych, w tym 97 o wymiarach 2,5x5,0 m oraz 4 stanowisk dla
samochoddéw osdb niepetnosprawnych o wymiarze 3,6x5,0 m. Miejsca parkingowe usytuowano pod katem prostym
w stosunku do drogi manewrowej. Nachylenie podtuzne wynosi¢ bedzie 0,5% i 1,0%, natomiast poprzeczne nalezy
dostosowac do projektowanego pochylenia drogi manewrowej, wg rys. DZ_lII/2 ,Plan wymiarowy i wysoko$ciowy”.

Nawierzchnie miejsc postojowych stanowi¢ bedzie kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm w kolorze

grafitowym. Oddzielenia miejsc postojowych nalezy wykona¢ z tego samego typu kostki betonowej w kolorze szarym.

6.3.3. Drogi manewrowe

Zaprojektowano drogi manewrowe o szerokosci 6,0 m, od zjazdéw z ulicy Towarowej do granicy opracowania
z zagospodarowaniem PSZOK, o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton w kolorze szarym gr. 8 cm na nowych
podbudowach dostosowanych do klasy obcigzenia ruchem kotowym KR4.

Pozostate drogi w obrebie parkingu, o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton w kolorze
szarym gr. 8 cm, na nowych podbudowach, dostosowano do klasy obcigzenia ruchem KR2. Spadki poprzeczne
zaprojektowano jako 0,5%, 1,0%, 1,8%, 2,0%, natomiast spadki podtuzne od 0,5% do 2,0%. W obrebie drogi

manewrowej przewidziano wykonanie tukow o promieniu 3,0 m.

6.3.4. Zjazdy z drogi gminnej, ul. Towarowej

Opracowanie zaktada wykonanie dwdch zjazdéw publicznych z ulicy Towarowej, ktére obstugiwac¢ bedg
projektowany parking i teren PSZOK.
Obiekty nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi i granitowymi wystajgcymi oraz wtopionymi.

Przewidziano wyokraglenie tukdw promieniami o wartosci 6,0 m oraz 10,0 m na wyspach najazdowych. Nawierzchnie



zjazdéw wykonac z kostki betonowej typu Behaton w kolorze grafitowym gr. 8 cm, natomiast wysepek najazdowych
jako betonowg na nowych podbudowach. Pochylenie podtuzne zjazdéw wynosi¢ bedzie 5,0%, natomiast pochylenie
poprzeczne nalezy dostosowac do niwelety ulicy Towarowe;j.

Projektowane obiekty przecinajg istniejgce odwodnienie jezdni, zapewnione poprzez otwarte koryta betonowe,
utozone wzdtuz utwardzonego pobocza. W zwigzku z powyzszym, w miejscach styku krawedzi zjazdu i ulicy Towarowej
nalezy zastosowac koryta odwadniajgce z rusztem zeliwnym umozliwiajgce swobodny przeptyw sciekdéw opadowych

do istniejgcych wpustéw drogowych.

6.3.5. Opaska z kruszywa

Pobocza zjazdéw zakonczono opaskg o szerokosci 75- 100 cm i $redniej grubosci 10 cm. Zastosowano opaske
z kruszywa kamiennego tamanego (grys tamany do naw. drogowych) o frakcji 0- 16,0 mm. Rozwigzanie przedstawiono

na rysunku nr DZ_I11/9 ,,Przekroje konstrukcyjne — czes¢ 2” (przekrdj F-F).

6.3.6. Chodnik i plac na wiaty rowerowe

Projektuje sie chodnik o szerokosci 1,5 m, 2,0 m zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Opracowanie
zaktada takze, wykonanie palcu pod wiaty rowerowe o wymiarze 5,0x12,0 m.

Nawierzchnie stanowi¢ bedzie kostka betonowa typu Prostokat gr. 8 cm w kolorze szarym na nowych
podbudowach. Spadki poprzeczne i podtuzne przyjmowaé zgodnie z rysunkiem nr DZ_IIl/2 ,Plan wymiarowy

i wysokosciowy”.

6.3.7. Krawezniki i obrzeza
Zgodnie z czescig rysunkowg opracowania miejsca postojowe, droge manewrowa, zjazdy, chodniki, wysepki
i plac nalezy ograniczy¢ kraweznikami granitowymi i betonowymi zwyktymi wystajgcymi 15x30x100 cm, kraweznikami
betonowymi najazdowymi 15x22x100 cm oraz obrzezami betonowymi 8x30x100 cm. Przeswit kraweznikéw
wystajgcych powinien wynosi¢ maksymalnie 10 cm, natomiast kraweznikow najazdowych maksymalnie 2 cm.
Krawezniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z bocznym oporem o wymiarach 30x30 cm, natomiast obrzeza

betonowe na fawie 15x15 cm z betonu klasy C12/15.

6.3.8. Betonowe korytka skarpowe trapezowe

W celu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni utwardzonych parkingu na powierzchnie retencyjne,
zatozono wykonanie przelewdw, ktére nalezy utozy¢ dwurzedowo z betonowych korytek skarpowych trapezowych.
Elementy o wymiarach 38/50x50x15/20cm (szer. x dt. x wys.) nalezy osadzi¢ na podktadzie z betonu klasy C20/25.

Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem DZ_lIl/1 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Rys. 1 Poglgdowe zdjecie korytka skarpowego trapezowego



6.3.9. Betonowe korytka odwadniajgce zwykte

Opracowanie przewiduje wykonanie przelewdw awaryjnych, z powierzchni retencyjnych do istniejgcych koryt
odwodnienia drogi i pobocza ulicy Towarowej. Przelewy nalezy wytozy¢ korytami betonowymi w wymiarach

60x50x15cm. Elementy osadzi¢ na podktadzie z betonu C20/25 gr.10cm.

Rys. 2 Poglgdowe zdjecie korytka odwadniajgcego

6.3.10.Korytka odwadniajace liniowe

W obrebie zjazdow i chodnika przy ulicy Towarowej, przewidziano osadzenie koryt odwodnienia liniowego
o wymiarze 39x41,5x10 z ramami zeliwnymi klasy F900. Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem
rozproszonym. Krawedzie koryt wykonane z zeliwa. Koryta tgczone systemem pidro-wpust.

Koryta osadzi¢ na podktadzie z betonu C20/25 o przekroju 49x15 cm.
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Rys. 3 i 4 Poglgdowe zdjecie korytka odwodnienia liniowego

6.3.11. Koryta — utwardzone kamiennym narzutem

U podndza skarp (na powierzchni retencyjnej) projektuje sie wykonanie koryt o nawierzchni z kamienia
narzutowego — z otoczakdw rzecznych, naturalnie zaokraglonych. Wymiary koryta w rzucie poziomym wynoszg 2,0 x
1,50 m. Frakcja kruszywa wynosi: 60- 150 mm. Projektowane utwardzenie nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. warstwy 10 cm na przygotowanym podtozu, z odpowiednim wyprofilowaniem brzegéw. Sposéb

utozenia warstwy pokazano na rys. DZ_lII/9_Przekroje konstrukcyjne — czesé 2.

6.4. NOWE WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton, w kolorze grafitowym, na miejscach postojowych

(oddzielenia miejsc postojowych z tego samego typu kostki w kolorze szarym)

Ll Podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm,

Ll Warstwa gdérna podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm, frakcja
4,0-31,5mm,

] Warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, frakcja
31,5- 63 mm,

. Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 —2,0 mm,

. Mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa BPS8, gr. 30 cm



Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni:
Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
Gteboko$¢ przemarzania hz=1,0m
Hproj.min 2 0,45 x hz
0,88>0,45x1,0=0,45

" N
A

Rys. 5 i 6 Poglgdowe zdjecie kostki betonowej typu Behaton, w kolorze grafitowym

NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH

] Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton, w kolorze szarym

] Podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm,

] Warstwa gdérna podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm, frakcja
4,0-31,5mm,

] Warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm, frakcja
31,5- 63 mm,

] Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 -2,0 mm,

] Mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa BPS8, gr. 30 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni:
Kategoria obcigzenia ruchem: KR2
Gtebokos$¢ przemarzaniahz=1,0m
Hproj.min 2 0,45 x hz
0,88>0,45x1,0=0,45

NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEI | ZJAZDOW
. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton, w kolorze szarym na drodze i grafitowym

na zjazdach,

] Podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm,
] Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20, gr 24 cm,
. Mieszanka betonowa popiofowo-zuzlowa BP8, gr. 30 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni:
Kategoria obcigzenia ruchem: KR4
Gteboko$¢ przemarzania hz=1,0m
Hproj.min 2 0,55 x hz
0,67 >0,55x1,0=0,55



NAWIERZCHNIA WYSEPEK PRZY ZJAZDACH

Ll Warstwa scieralna z betonu cementowego C30/37, gr 26 cm,

] Warstwa gérna podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, Cso/3o, gr. 8 cm,
frakcja 4,0—31,5 mm

] Warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, Cso/30,gr. 24 cm,
frakcja 31,5 -63,0 mm

] Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 — 2,0 mm,

Ll Mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa BPS8, gr. 30 cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Prostokat 20x10 cm bez fazy, w kolorze szarym,
] Podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm,
Ll Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

frakcja 4,0 - 31,5 mm,
] Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 10 cm, frakcja 0,5 — 2,0 mm,

Ll Mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa BPS8, gr. 30 cm

NAWIERZCHNIA PLACU

. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Prostokat 20x10 cm bez fazy, w kolorze szarym,
] Podsypki cementowo-piaskowa, frakcja ziaren 0,5-2,0 mm —gr. 5 cm,
] Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,

frakcja 4,0 - 31,5 mm,
] Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanego mechanicznie, gr. 15 cm, frakcja 0,5 — 2,0 mm,

Ll Mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa BPS8, gr. 30 cm

Rys. 7 Poglgdowe zdjecie kostki betonowej typu Holland, w kolorze szarym
6.5.  BILANS NAWIERZCHNI

Nawierzchnia miejsc postojowych 1 209,50 m?
i zjazddw z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm w kolorze grafitowym, 100,20 m?
oddzielenia miejsc w kolorze szarym 99,30 m?
Nawierzchnia drogi manewrowej z kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm w kolorze szarym 1137,00 m?
Nawierzchnia wysepek z betonu cementowego C 30/37 gr 26 cm 46,00 m?2
Nawierzchnia chodnikéw i placu z kostki betonowej typu Prostokat gr. 8 cm w kolorze szarym 83,00 m?
Powierzchnia projektowanego trawnika 1 659,50 m?
RAZEM: 4 334,50 m?
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6.6. ORGANIZACIA RUCHU

6.6.1. Istniejgca organizacja ruchu

OZNAKOWANIE PIONOWE

W obrebie projektowanego zamierzenia, przy drodze publicznej ul. Towarowej, wystepuje oznakowanie
w postaci znakdw:
. A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo”;
. B-33 ,ograniczenie predkosci do 40km/h”;
. B-42 ,koniec zakazow”;
Ll U3aiU3b ,tablice prowadzgce pojedyncze w prawo i w lewo”;

OZNAKOWANIE POZIOME

Na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuje istniejgce oznakowanie poziomie.

6.6.2.  Projektowana organizacja ruchu

OZNAKOWANIE PIONOWE

Przy stanowiskach postojowych dla oséb niepetnosprawnych przewidziano ustawienie znaku D-18 ,parking”
wraz z tabliczkg T-29 ,,4 x stanowisko dla osoby niepetnosprawne;j”.

Nalezy zastosowa¢ nowe oznakowanie z wykorzystaniem tablic znakow z grupy wielkosci mate
z wykorzystaniem folii odblaskowej Il generaciji.

OZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane oznakowanie poziome obejmowac bedzie wyznaczenie miejsc postojowych poprzez utozenie
z kostki betonowej w kolorze szarym znakéw P-18 ,miejsce postojowe”.

W projekcie przewidziano wyznaczenie miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych poprzez zastosowanie
malowania nawierzchni w kolorze niebieskim oraz znaku P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej”

w kolorze biatym.

6.7. INFORMACIA DOTYCZACA SPOSOBU ODWODNIENIA

Odwodnienie catej inwestycji zapewnione bedzie powierzchniowo, poprzez spadki terenu, za posrednictwem
korytek betonowych na wyznaczong powierzchnie retencyjne (tereny zielone) zlokalizowane w czesci pétnocnej
i potudniowej nieruchomosci Inwestora.

W przypadku wystgpienia skrajnych warunkéw pogodowych i osiggniecia przez powierzchnie retencyjne
awaryjnego poziomu wod opadowych, zarzadca terenu zobowigzany jest do wypompowania nadmiaru woéd, aby

zapobiec przelewaniu sie ich na dziatki sgsiednie.

6.8. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

Uwaga:
1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia
posadowienia i przebiegu istniejgcej infrastruktury techniczne;j.
2. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych poszczegdlnych
gestoréw sieci.

3. Prace w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie z zachowaniem przepisow BHP.
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Zewnetrzna instalacja przewodow elektroenergetycznych oswietleniowych

Opracowanie zaktada budowe punktéw oswietleniowych —wg czesci elektrycznej. Prace w poblizu sieci nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem przepiséw BHP.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Na wskazanym terenie zachodzi kolizja z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej. Prace w poblizu sieci nalezy

wykonywac recznie z zachowaniem przepiséw BHP.

7.  ZIELEN

Wokét zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonaé trawnik. Dodatkowo na powierzchniach retencyjnych
zaprojektowano zielen dostosowang do terendéw okresowo zalewanych w postaci drzew oraz krzewow: Cyprysnik
btotny Grab pospolity, Deren biaty; Tawuta japoniska; Kalina koralowa; Wierzba Iwa; Berberys Thunberga. Proponowana

lokalizacje przedstawiono na rysunku DZ_III/3 ,,Projektowane nawierzchnie i zielen”.

L.p. Poglgdowe zdjecie Gatunek Specyfikacja
1. Rys. 8 Cyprysnik btotny — zdjecie poglgdowe  |Cyprysnik Btotny = docelowa wysokos¢: od 5do 10 m
LA ‘Pendulum Novum’, = pastonecznienie: stanowisko

tac. Taxodium stoneczne

distichum ‘Pendulum |=  wilgotnos¢: podtoze wilgotne,

Novum’ podtoze podmokte (bagienne,
nadwodne, wodne)

= ph podtoza: odczyn lekko kwasny do
obojetnego

= rodzaj gleby: przecietna ogrodowa

2. Grab Pospolity = docelowa wysokos¢: od 2 mdo 3 m
'Pendula’, = nastonecznienie: stanowisko cieniste,
tac. Carpinus betulus stanowisko pétcieniste, stanowisko
'Pendula’ stoneczne

= wilgotno$¢: podtoze umiarkowanie
wilgotne

= ph podtoza: odczyn lekko kwasny do
obojetnego

= rodzaj gleby: przecietna ogrodowa,
préchniczna, gliniasta

3. Berberys Thunberga = docelowa wysokos¢: od 1 mdo2m
‘Atropurpurea’, = nastonecznienie: stanowisko
tac. Berberis thunbergii potcieniste, stanowisko stoneczne
‘Atropurpurea’ = wilgotnos$¢: roslina tolerancyjna

= ph podtoza: roslina tolerancyjna
= rodzaj gleby: roslina tolerancyjna
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L.p. Poglgdowe zdjecie Gatunek Specyfikacja
4. Rys. 11 Kalina koralowa — zdjecie poglgdowe |Kalina koralowa ‘Park [» docelowa wysokos$é: od 3mdo5m
£ ; : g o i ’ Harvest’, = pastonecznienie: stanowisko
tac. Viburnum opulus poétcieniste, stanowisko stoneczne
‘Park Harvest’ = wilgotno$¢: podtoze umiarkowanie
wilgotne, podtoze wilgotne
= ph podtoza: roslina tolerancyjna,
odczyn lekko kwasny do obojetnego
= rodzaj gleby: przecietna ogrodowa,
préchniczna, roslina tolerancyjna
5. Tawuta japonska = docelowa wysokos$¢: od 0,5mdo1m
'Genpei’, = nastonecznienie: stanowisko
tac. Spiraea japonica stoneczne
'Genpei’, = wilgotno$é: podtoze umiarkowanie
Synonimy tac.: Spiraea wilgotne, roslina tolerancyjna
japonica 'Shibori' = ph podtoza: roslina tolerancyjna
= rodzaj gleby: przecietna ogrodowa,
roslina tolerancyjna
6. Deren biaty BATON = docelowa wysokos¢: od 2 mdo 3 m
ROUGE 'Minbat!, = pastonecznienie: stanowisko
tac. Cornus alba BATON potcieniste, stanowisko stoneczne
ROUGE 'Minbat', = wilgotno$é: podtoze wilgotne,
Synonimy lac.: Cornus podtoze podmokte (bagienne,
alba Minbat nadwodne, wodne), roslina
tolerancyjna
= ph podtoza: roslina tolerancyjna
= rodzaj gleby: przecietna ogrodowa,
rodlina tolerancyjna
7. Wierzba iwa = docelowa wysokos¢: od 1 mdo2m
'Kilmarnock', = pastonecznienie: stanowisko
tac. Salix caprea stoneczne
'Kilmarnock', = wilgotnos¢: wilgotna

synonimy lac.: Salix
caprea 'Pendula’

ph podtoza: lekko kwasne, obojetne,
lekko zasadowe, zasadowe
rodzaj gleby: przecietna ogrodowa
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8.  WYPOSAZENIE

8.1.  STOJAKI NA ROWERY

Pod wiatami rowerowymi, zlokalizowanymi w centralnej czesci parkingu, zaprojektowano po 4 stojaki
rowerowe wykonane z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor czarny (RAL 9005).
Stojaki po bokach wyposazono dodatkowo, w ostony gumowe zabezpieczajgce rower. Wymiary stojakdw to: szerokosé

50 mm, dtugos¢ 1035 mm, wysoko$é 750 mm. Fundamenty pod stojaki o wym. 0,25x0,25x0,5m.

8.2.  WIATY ROWEROWE

Zaprojektowano dwie wiaty rowerowe, zgodnie z lokalizacjami przedstawionymi na rys. DZ_II1/1.

DANE TECHNICZNE WIATY ROWEROWE

dtugosc: 3,92 m
szerokos¢: 2,74 m
wysokos¢: 1,89-2,60m
kubatura: 17,62 m?
powierzchnia zabudowy: 6,0 m?
powierzchnia uzytkowa: 5,96 m?

Fundamenty

Projektowane wiaty rowerowe nalezy posadowi¢ na czterech stopach fundamentowych o wymiarze
50x50x90 cm wykonanych z betonu klasy C20/25, klasie ekspozycji XC2 oraz otulinie 50 mm. Stopy fundamentowe
nalezy zbroi¢ podtuznie pretami stalowymi 4#12 mm w ksztatcie litery L oraz poprzecznie strzemionami #6 mm,
co 15 cm. W gdrnej czesci stopy rozstaw strzemion nalezy dwukrotnie zagescic. Nalezy zastosowac prety ze stali klasy
C, gatunku RB500W. Potgczenie konstrukcji nosnej projektowanej wiaty rowerowej z fundamentami nalezy wykonac
poprzez blachy o wymiarach 250x200x6 mm, przykrecane do zakotwionych w fundamencie pretéow gwintowanych
M12, kl. 8.8, dt. 50 cm. Stopy fundamentowe nalezy posadowié¢ na warstwie betonu podktadowego, klasy C8/10,

gr. 10 cm.

Konstrukcja wiaty

Konstrukcje nosng wiaty rowerowej zaprojektowano jako stalowg z rur prostokatnych RP120x60x4 mm oraz
kwadratowych RK60x60x3 mm, wykonanych ze stali klasy S235JR. Elementy konstrukcji stalowej nalezy ocynkowac
ogniowo i pomalowac proszkowo na kolor szary RAL 9006. Pokrycie dachu i wypetnienie scian zaprojektowano z ptyt
wtdkno-cementowych, gr. 8 mm. Dopuszcza sie zamiennie, zastosowanie ptyt HPL. Ptyty na dachu potgczy¢ ze soba
na styk (systemowe frezowanie ptyt w miejscu taczenia). Ptyty, barwione w masie, nalezy wykonac¢ w kolorze szarym
RAL 9006. Pokrycie nalezy mocowac¢ do ptatwi o przekroju RP100x60x4 mm. Do czota ptatwi nalezy obustronnie

przyspawac blache o wymiarach 60x100x6 mm. Ptatwie taczy¢ z gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi poprzez
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skrecanie za pomoca $rub 2xM12 klasy 8.8 wraz z naktadkami i podktadkami z tbem podtokragtym. W ptatwiach

wykonac¢ odpowiednie otwory montazowe. Gtéwne elementy konstrukcyjne taczy¢ ze sobg przez spawanie.

Rys. 16 Zdjecie poglgdowe wiaty

8.3. OSWIETLENIE

Opracowanie zaktada wykonanie oswietlenia projektowanego parkingu. Przewidziano montaz 9 lamp
o wysokosci  6,0m, wyposazonych w oprawy w technologii LED. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem
nr DZ_lII/1 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Zasilanie zapewnione bedzie z miejskiej sieci o$wietlenia ulicznego,
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Miasta Jastrzebie-Zdréj, dotaczonymi do dokumentacji
projektowe;j.

Szczegdty techniczne zgodnie z czescig elektryczng opracowania.

9.  UWAGI KONCOWE

J Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

. Materiaty zastosowane do wykonania nawierzchni i podbudéw musza posiada¢ aprobaty techniczne badz
spetnia¢ wymogi Polskich Norm. Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 tak, aby uzyska¢ modut sprezystosci (wtdrny) nie mniejszy niz 80 MPa;

. Wszystkie zmiany wynikte podczas realizacji konsultowac z projektantem;

J Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami wymienionych norm:

- PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ibadania przy
odbiorze”

- PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”

- BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”;

. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP pod fachowym nadzorem
technicznym i autorskim. Materiaty budowlane oraz inne elementy prefabrykowane powinny odpowiadac
atestom technicznym oraz ustaleniem odnosnych norm

. Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy $cisle stosowac sie do zalecer producentéw;
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Projektant  dopuszcza zmiane  wskazanych  materiatéw i technologii na inne jedynie
w przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie i po uzyskaniu zgody
projektanta.

Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw niewyszczegdlnionych w przedmiarze i w opisie technicznym, a
koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowigzujgce oraz
warunki techniczne zabezpieczenia sieci dotgczone do dokumentacji na dzien wykonania projektu nalezy do

obowigzku wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.
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Nazwa inwestycji:

Adres:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Pozostate dane

adresowe:

Inwestor:

Opracowat:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NR 108/2020 POLEGAJACY
NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU tAZNI GORNICZYCH BYLEJ KOPALNI
MOSZCZENICA NA CENTRUM DZIEDZICTWA
POSTINDUSTRIALNEGO ,tAZNIA MOSZCZENICA” WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWY PARKINGU PRZY UL. TOWAROWEJ W
JASTRZEBIU-ZDROJU — CZESC DROGOWA

ul. Towarowa
44-338 Jastrzebie - Zdrdj

IV —elementy drdg publicznych i kolejowych drdg szynowych,
jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
XXl — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi
VIIl — inne budowle;

Jednostka ewidencyjna: 246701 _1 Jastrzebie - Zdrdj
Obreb ewidencyjny: 246701 _1.0008 Jastrzebie Zdrdj
Dziatki: nr 1086/14, 882/14

Miasto Jastrzebie - Zdrdj
Al. Pitsudzkiego 60
44-335 Jastrzebie - Zdroj

Architekt Studio Projektowe Sp. z o.o.
Rybnik, ul. Rymera 4
tel. 795 561 246

Projektowat — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSK] ograniczen w specjalnosci architektonicznej

uprawnienia budowlane do projektowania bez

nrewid. Bt 111/01

Projektowat — BRANZA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA | DROGOWA

mgr inz. Grzegorz MASON bez ograniczen w specjalnosci

uprawnienia budowlane do projektowania

konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. SLK/0604/PWOK/04




1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt parkingu wraz z oswietleniem i odwodnieniem terenu na
powierzchnie retencyjne zlokalizowane na dziatkach Inwestora.

Budowa parkingu stuzy zaspokojeniu potrzeb na miejsca parkingowe dla realizowanej inwestycji polegajgcej
na przebudowie czesci budynku tazni goérniczych bytej Kopalni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa
Postindustrialnego ,taznia Moszczenica” wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanym przy ul. Towarowej 7
w Jastrzebiu — Zdroju na dziatkach nr: 787/14, 956/14, 1047/7, 935/7, 1052/7

Zamierzenie obejmuje:
Zagospodarowanie placu budowy,
Roboty ziemne,

Roboty rozbiorkowe,

Roboty drogowe,

Roboty instalacyjne,

Roboty wykonczeniowe,

Uporzadkowanie terenu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- droga dojazdowa, budynki ustugowe.

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- przewody podziemne i nadziemne elektroenergetyczne,

- ruch kotowy na drodze.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
. szkolenie wstepne,

] szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez

pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
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zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

] wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
] obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

] udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze

dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

5.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEGO Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Ll Wykopy nalezy zabezpieczyc,

. Przekopy kontrolne wykona¢ pod nadzorem uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego,

. Urobek z wykopdw powinien by¢ sktadowany w odlegtosci co najmniej 1,0 m poza klinem odtamu gruntu lub
odwozi¢ samochodami.

] W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowa¢ tatwe w uzyciu $rodki ochrony

przeciwpozarowej. Nalezy dodatkowo zapewni¢ dojazd wozom strazy pozarnej.

] Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn oraz sprzetu transportowego.
] Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow ogrodzi¢ balustradami.
. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczconym od ptaszczyzny obiektu

budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
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. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia sie sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Ll Teren sktadowania nalezy wyréwnac i odwodni¢, materiaty wrazliwe na dziatanie czynnikow atmosferycznych
przechowuje sie pod zadaszeniem.

. Transport materiatdw budowlanych, wyrobdw i urzgdzen technicznych powinien odbywaé sie w sposéb
uniemozliwiajgcy ich upadek, zsuniecie lub wywrdcenie.

] Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg producenta i
projektem indywidualnym.

. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robodt
i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz
nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia i urzadzenia winny by¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowac urzadzen bez odpowiednich
oston i zabezpieczen przewidzianych przez producenta.

Ll Nalezy odtgczy¢ wszystkie obwody spod napiecia, wykona¢ niezalezng instalacje zasilania placu budowy.

. Wykonywanie robdét moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w odpowiednie
wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania poszczegdlnych robét.

Ll Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do akceptacji harmonogram
prowadzenia robdt, uwzgledniajgc wszelkie warunki.

. Personel budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy ochrony osobistej podczas wykonywanych prac, tj.

kask, rekawice, maseczki oraz okulary ochronne.

6. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI  OKRESLONYMI
W NASTEPUJACYCH AKTACH PRAWNYCH:

= ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ll ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz. 952 i 953)

Ll ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

= ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828)

. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI i PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.).

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO SPORZADZENIA

PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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