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3. Spis Rysunkéw

Nr rysunku Nazwa rysunku Uwagi

SEL/001 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500
Przebudowa sieci oswietlenia

IEL/201 Schemat ideowy zasilania linii kablowej sieci oswietlenia Skala %
terenu

4 . spis Zatacznikow

Zatgcznik nr 1: Oswiadczenia Projektanta.

Zatacznik nr 2: Uprawnienia budowlane do projektowania.

Zatacznik nr 3: Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Budowlane;.

Zatgcznik nr 4: Warunki przebudowy oswietlenia UM Jastrzebie-Zdroj

nr1KI.7021.16.23.2022.FB z dnia 13.04.22.

Zatgcznik nr 5: Obliczenia natezenia oswietlenia.

Zatacznik nr 6: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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5.

5.1.

N o U A W N R

Opis Projektu

Podstawa wykonania projektu

. Zlecenie Inwestora,

. mapy geodezyjne, do celdw projektowych 1:500,

. wizja lokalna terenu,

. uzgodnienia koncepcji z Inwestorem,

. uzgodnienia miedzybranzowe biura ,Architekt”,

. Ogledziny obiektu na miejscu,

. Obowigzujace przepisy i normy branzowe, a w szczegdlnosci:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych - wydanie IV aktualizowane, Warszawa
1997

PN - IEC 60364-4-41 - ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-442 - ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi;

PN - IEC 60364-5-54 - uziemienia i przewody ochronne;

PN-E-05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV;

N SEP - E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

PN-EN 62305-3:2009- Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.04.2006r.
w sprawie ochrony przeciwporazeniowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie
szczegoétowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.

Ustaw nr 93/2007,p0z.63)
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5.2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny: PROJEKT BUDOWY PARKINGU PRZY UL.
TOWAROWEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU — CZESC ELEKTRYCZNA.

Potozenie obiektu:

ul. Towarowa
44-338 Jastrzebie - Zdrdj
dziatka nr: 1086/14, 882/14

Obiekt nalezy do inwestora:

Miasto Jastrzebie - Zdrdj
Al. Pitsudzkiego 60
44-335 Jastrzebie — Zdroéj

Zakres opracowania obejmuje:
= Rozmieszczenie tras kablowych na projekcie zagospodarowania terenu,

= Schemat ideowy zasilania linii kablowej oswietlenia terenu,

= Projekt instalacji oswietlenia terenu.
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6 . Opis Techniczny.

6.1. Opis stanu istniejacego

Dziatki nr 1086/14 i 882/14 na ktérych planuje sie wykonanie inwestycji znajduja sie przy ulicy
Towarowej w Jastrzebiu — Zdroju.

W granicy opracowania znajdujg sie tereny pokopalniane czesciowo porosniete trawg i
krzewami. Obecnie na dziatkach wystepujg nasypy z kruszyw pochodzenia gérniczego oraz
gruzu. W miejscu projektowanego parkingu przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej, oznaczona
na mapie ,kd400”.

Dostep do nieruchomosci zapewniony jest bezposrednio z drogi publicznej ulicy Towarowej.
Jezdnia szerokosci 6,0m posiada nawierzchnie asfaltowg i nie jest ograniczona kraweznikami.
Odwodnienie jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do betonowych
korytek odwadniajacych, utozonych wzdtuz obustronnych poboczy i dalej do wpustéw
kanalizacji deszczowe;.

Istniejaca infrastruktura energetyczna

W rejonie projektowanego parkingu istnieje tymczasowa napowietrzna linia o$wietleniowa,
sktadajgca sie z linii napowietrznej AsXSn 4x25 utozonej w postaci stupow wirowanych.
Urzadzenia te nie kolidujg z projektowanym uktadem parkingu.

6.2. Projekt o$wietlenia parkingu

W celu oswietlenia projektowanych miejsc postojowych zaprojektowano nowe stupy
oSwietleniowe aluminiowe o wysokosci 8 m, posadowione na fundamentach
prefabrykowanych, z wysiegnikiem pojedynczym oraz podwdjnym dtugosci L = 1 metr, na
ktorych zamontowane bedg oprawy oswietleniowe ze 7Zrédtami LED, dla uzyskania

parametrow o$wietlenia: 5 Ix i wspotczynnika rownomiernosci 0,25 dla miejsc postojowych.

6.3. Trasa kablowa oswietlenia projektowanych miejsc postojowych

Wytyczono trase utozenia kabli do projektowanych latarni z istniejacej petli oswietlenia
ulicznego miasta Jastrzebie-Zdréj poza obszarem projektowanych miejsc postojowych. Kabel
YAKY 4x35mm?2 utozy¢ w rurze ostonowej grubos$ciennej typu L1 75 pod drogami, a w rurze
gietkiej karbowanej dwusciennej typu [1 75 w terenie zielonym i pod chodnikami (na catej
dtugosci).

Na odcinku od placu z wiatg rowerowg do krawedzi parkingu z terenem zielonym utozyé
zapasowq rure ostonowg gruboscienng typu [ 160 do pdzniejszego wykorzystania, w celu
podtgczenia planowanej instalacji monitoringu wizyjnego oraz stacji tadowania roweréw

elektrycznych.



ARCHITEKT studio projektowe

Nowoprojektowany obwdd nalezy potgczyé z istniejgcg napowietrzng linig oswietlenia
ulicznego przy uzyciu zaciskdw odgateinych jednostronnie przebijajgce izolacje,
zabudowanych na istn. stupie nr S.0.51.5.

W celu zabezpieczenia podtgczenia na istn. stupie zabudowad roztgcznik bezpiecznikowy.
Roztgcznik bezpiecznikowy nalezy uziemic.

Zejscie ze stupa zabezpieczy¢ rurg gruboscienng do wysokos$ci min. 3m.

Lokalizacje istn. stupa nr S.0.51.5 oznaczono literg ,,SO” na rys. nr SEL/001.

6.4. Prowadzenie linii kablowych

Kabel nN nalezy ukfadaé¢ w rowie kablowym o gtebokosci 70cm plus Srednica kabla na 10cm
podsypce z piasku, z przykryciem 10cm warstwag piasku, nastepnie row zasypac 15cm warstwg
przesianego gruntu rodzimego i utozy¢ folie PVC koloru niebieskiego a nastepnie zasypaé
gruntem rodzimym. Poszczegdlne warstwy piasku i ziemi w rowie kablowym nalezy
zageszczad.

Zageszczanie wykonac¢ nastepujgco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu zagesci¢ go
do grubosci 10cm, utozy¢ kabel, nasypa¢ warstwe piasku i zagesci¢ ja do 10cm, nasypac
warstwe przesianego rodzimego gruntu i zagesci¢ jg do grubosci 15cm, utozy¢ folie nasypac
kolejne 10cm, 15cm warstwy gruntu rodzimego i zageszczad.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowaé norme N-SEP-E-004. W miejscach skrzyzowania kabli z
terenami trwale utwardzonymi nalezy stosowac rury ochronne.

Dla linii niskiego napiecia nalezy stosowac rury koloru niebieskiego. Kable przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi oraz wymagajg wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, Kabel nie
zinwentaryzowany geodezyjnie nie moze by¢ odebrany i nie moze by¢ przekazany do
eksploatacji. Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ wszystkie proby wymagane przepisami.

Przy mufach, ztgczach ZK zostawic zapas kabla 1m, przy rurach ostonowych po 0,5m z kazdej
strony.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi pod nadzorem
zainteresowanych stuzb.

Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstepnego przez przedstawiciela Inwestora, a do

odbioru korncowego przedstawié inwentaryzacje geodezyjna.
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6.5. Instalacja uziemiajaca

Uziemienie stupow oswietleniowych projektowanej linii kablowej wykonaé za pomoca
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm prowadzonej wzdtuz kabli zasilajgcych.
Z powodu wykonania wspdlnego uziemienia stupow oswietleniowych oraz istniejgcego stupa

nr S.0.5.15 warto$¢é uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

= ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

= ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
Jako dodatkowy Srodek ochrony przeciwporazeniowe]j zastosowano samoczynne wyfgczenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w rozdzielni nN stacji transformatorowej.
Nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne potwierdzajgce skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowe;.

6.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W miejscu wykonania przytacza z linii napowietrznej nalezy zainstalowaé¢ na stupie linii
os$wietleniowej napowietrznej ogranicznik przepieé¢ 0,4/0,6kV. Uziemienie ogranicznika
przepie¢ powinno by¢ wykonane, jako wspdlne, w zaleznosci od warunkéw lokalnych,

z uziemieniem roboczym lub ochronnym.

6.8. Ochrona $rodowiska
W $wietle Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dn. 13.05.1995 (Dz.U. nr.52) - elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe nN nie s3g

zaliczane do szkodliwych.

6.9. Obszar oddziatywania inwestyciji

Zgodnie z norma N SEP-E-004 kable nalezy uktada¢ w odlegtosci co najmniej 50 cm od jezdni i
od fundamentéw budynkdéw, a wiec obszar oddziatywania inwestycji to pas szerokosci 1 m
biegnacy wzdtuz catej trasy kabla. Obszar miesci sie w zakresie dziatek objetych projektem.
Inwestycja nie wptynie ujemnie na srodowisko oraz nie powoduje ograniczenia w mozliwosci

zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
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6.10. Warunki gruntowe i opinia geotechniczna

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono proste warunki gruntowe. Brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.

Przy przebudowie kabli, biorgc pod uwage konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki
gruntowe mozna przyja¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych pierwszg kategorie geotechniczng.

6.11. Warunki eksploatacji gérniczej

Zgodnie z informacjg otrzymang od JSW S.A. KWK, Jastrzebie-Bzie”, dotyczaca istniejgcych i
przewidywanych wptywéw eksploatacji gérniczej, dotaczong do dokumentacji projektowej,
rejon przy ulicy Towarowej w Jastrzebiu-Zdroju (dziatki nr 1086/14, 882/14) bedzie wolny od

wptywoéw bezposrednich eksploatacji grnicze;.

6.12. Oznakowanie instalacji

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych na przyktad: przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatdw i oston
otaczajacych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

1. Numer ewidencyjny linii
2. Typ kabla

3. Znak uzytkownika kabla
4, Rok utozenia kabla

5. Napiecie znamionowe
6. Wykonawce

10
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7 . Uwagi Koricowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami. Wykopy pod linie kablowe wykonac¢ recznie i pod nadzorem zainteresowanych
instytucji. Rozpoczecie budowy jest mozliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktdre musi
zosta¢ wydane przez stosowny organ administracyjny;

Roboty musi odebra¢ przedstawiciel Urzedu Miasta Jastrzebie-Zdrdj.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ protokoty badan i pomiaréw.

Wszystkie prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywacé pod
nadzorem TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. oddziat w Gliwicach.

Prace moga wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr. 54,
ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdorych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete

certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robdt zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowg oraz projektami wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami
normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w

niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow

11
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i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, a nie ujete na schematach i planach, lub
ujete na schematach, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym,
powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.
Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z

projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami, aktualng wiedza
techniczng oraz z zachowaniem nalezyte]j starannosci.
Integralng czescig niniejszego projektu sg zatgczone rysunki z naniesionymi uwagami.

Skutkiem postepu technicznego, projekt nalezy zaktualizowa¢ po uptywie 2 lat od wydania.

Za opis techniczny

12
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8.

Zestawienie materiatow

Wyszczegolnienie jedn. miary | ilos¢ Uwagi
Oprawa LED:
1. 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W 5300Im, szt. 6
143Im/W
Oprawa LED:
2. 20 LEDs 300mA NW / 19,3W 3400Im, szt. 4
151Im/W
3. Stup aluminiowy anodowany w kolorze szt. 9
INOX wysokos¢ 8 metra
" Fundament betonowy z elementami szt. 9
montazowymi
Wysiegnik jednoramienny INOX, $rednica szt.
5. montazowa oprawy g60mm 8
L=1m (10°)
Wysiegnik dwuramienny INOX 180°, szt.
6. Srednica montazowa oprawy g60mm 1
L=2x1m (10°)
Izolacyjne ztacze kablowe zerowe szt. 9
Izolacyjne ztgcze kablowe fazowe szt. 18
Izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe szt.
10. Bezpiecznik DO 6A glL/gG szt.
11. Kabel YLYZo 3x1,5mm2 450/750V m. 81
12. Kabel YAKY 4x35mm2 450/750V m. 279,5
Rura ostonowa, karbowana, dwuscienna m.
13. 185,5
175, karbowana, niebieska
Folia niebieska o grubosci 0,3mm i m.
14. szerokosci 20cm z napisem "kabel 238,5 hurtownia
elektroenergetyczny"
15, Rura ostonowa, gruboscienna 175, szt. 63
niebieska
" Rura ostonowa, gruboscienna 1160, szt. 185
niebieska
17 Bednarka ocynkowana ogniowo typ: FeZn m. 225
25x4mm
Bednarka ocynkowana ogniowo typ: FeZn m.
18. 248,5

30x4mm
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19 Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy 3P+N / szt. 1
160A + wktadki bezpiecznikowe gG/glL 25A

20. Wspornik nastupowy szt. 1
21. Kabel AsXS 4x35mm2 m. 5
22. Z/o przeb. izol. dwustronny 10-95 Al-Al szt. 4
23. Uchwyt dystansowy kabla szt. 5
24. Tasma 20x0,7 df. 2 m + Klamerka szt. 14
25. Ogranicznik przepiec z zac. przeb. izol. szt. 3
26. Zacisk uziemiajgcy Srubowy szt.

57 Gtadkoscienna rura ostonowa g75mm na m. 25

zejsciu kablowym
28. Rura termokurczliwa 52/20 m. 0,5

14




