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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa Parkingu przy ul. Towarowej w Jastrzebiu- Zdroju - CZESC DROGOWA
1 BUDOWA PARKINGU PRZY UL. TOWAROWEJ W JASTRZEBIU- ZDROJU - CZESC DROGOWA
1.1/45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE (SST- 2)
111 Karczowanie krzewéw
1/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1.1/0108-05
A
karczowanie ((52.0*6.0)/10000 ha 0.03
zakrzewienia
na fragmen-
cie dziatki
(31-60%
pow dziatki)
RAZEM 0.03
2|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1.1|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
A
karczowanie |52.0*6.0 m?2 312.00
zakrzewienia
na fragmen-
cie dziatki
(31-60%
pow dziatki)
RAZEM 312.00
3|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1.1/0110-05 Krotnos¢ = 6
A
karczowanie |52.0*6.0*0.1 mp 31.20
zakrzewienia
na fragmen-
cie dziatki
(31-60%
pow dziafki)
RAZEM 31.20
1.1.2 Rozbidrka korytek betonowych i nawierzchni
4|KNR 2-31 Rozebranie sciekdw z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce |m
d.1.1]0817-04 cementowo-piaskowe;j
2
rozebranie [32.70+32.10 m 64.80
istniejacych
koryt odwad-
niajgcych
RAZEM 64.80
5|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki. tawy z betonu - rozebranie taw pod korytami  |m3
d.1.1]0812-03 odwadniajgcymi
.2|analogia
tawy betono- [0.60%0.10%(32.70+32.10) m3 3.89
we pod kory-
tami
RAZEM 3.89
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1.1|0804-03 - rozebranie fragmentéw utwardzonego pobocza o nawierzchni zwirowej
.2|analogia
rozebranie |32.70*1.70+32.10*1.70 m?2 110.16
fragmentéw
utwardzone-
go pobocza
o nawierzch-
ni zwirowej
ul. TOWA-
ROWEJ
RAZEM 110.16
1.1.3 Rozebranie fundamentéw zelbetowych (Sciany i tawy fundamentowe)
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|{m3
d.1.1]0218-02 ktad w gruncie kat.lll
.3|analogia
odkopanie  |(2*11.20+4*5.00)*1.60*1.50 m3 101.76
fundamen-
téw (dt x szer
xwys. w [m])
RAZEM 101.76
8|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.1|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
.3|analogia
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Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

umocnienie
$cian wyko-
péw:
odkopanie
fundamen-
téw

(2*11.20+4*5.00+8.60*2)*1.50

m2

89.40

RAZEM

89.40

KNR 4-04
0306-01

tawy i Sciany
fundamneto-
we szer>40
cm (pozosta-
tosci po bu-
dynkach)

Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm

((2*10.20+4*6.00)*0.60*0.40)+((2*10.00+4*6.20)*0.40*1.10)

m3

m3

30.37

RAZEM

30.37

KNR 4-04
0301-03

rozb. podkia-
déw betono-
wych pod
fundamenty
(pozostatosci
po budyn-
kach)

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm

(2*10.20+476.00)*0.60*0.10

m3

m3

2.66

RAZEM

2.66

d.1.

. -
W=

kalk. wiasna
nr1
WYKONA-
NIE PRZE-
KRUSZU
ELEM. ZEL-
BETOWYCH

tawy funda-
mentowe:
Sciany funda-
mentowe
podktady be-
tonowe

Przygotowanie elementéw do kruszenia i wykonanie kruszenia elementow zel-
betowych (sktadowanie przekruszonego materiatu na placu inwestora)

(2*10.20+4*6.00)*0.60*0.40
(2*10.00+4*6.20)*0.40*1.10

(2*10.20+4*6.00)*0.60*0.10

m3

m3
m3

m3

10.66

19.71

2.66

RAZEM

33.03

114

Wywiezienie gruzu, gruntu i ztomu z terenu budowy

12
d.1.1

KNR 4-04
1103-04
analogia
wywoz
gruzu:
rozebrane
koryta od-
wadniajgce
tawy betono-
we pod kory-
tami
rozebrana
nawierzchnia
zwirowa
tawy fund.
$ciany fund.
podktady bet.
pod fund.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

0.50%0.10%(32.70+32.10)

0.60"0.10%(32.70+32.10)

(32.70*1.70+32.10*1.70)*0.15

(2*10.20+4*6.00)*0.60*0.40
(2*10.00+476.20)*0.40*1.10
(2*10.20+4*6.00)*0.60*0.10

m3

m3

m3

m3

m3

m3

3.24

3.89

16.52

10.66
19.71
2.66

RAZEM

56.68

LA
rLhw

KNR 4-04
1103-05
analogia

wywoz
gruzu:
rozebrane
koryta od-
wadniajgce
tawy betono-
we pod kory-
tami

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km

Krotnos¢ =7

0.50%0.10%(32.70+32.10)

0.60"0.10%(32.70+32.10)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
rozebrana (32.70%1.70+32.10*1.70)*0.15 m3 16.52
nawierzchnia
zwirowa
tawy fund. (2*10.20+4*6.00)*0.60*0.40 m3 10.66
$ciany fund. |(2*10.00+4*6.20)*0.40*1.10 m3 19.71
podktady bet.|(2*10.20+4*6.00)*0.60*0.10 m3 2.66
pod fund.

RAZEM 56.68
14 Zatadunek i wywoz gruntu z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy i utyli- [m3
d.1.1|kalk. wtasna |zacja
A4|nr2
grunt z odko- |poz.7 m3 101.76
pania funda-
mentow:
nadmiar kru- {10.00*5.00*1.50 m3 75.00
szyw pocho-
dzenia gorni-
czego skta-
dowanych na
posesiji:
RAZEM 176.76
15/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t, z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1{1107-0100 |kiem recznym, na odlegto$¢ do 1km - wywdz nakryw na sktadowisko
‘4|analogia
wywoz:
wywoz pre-  (80.00%(10.66+19.71)/1000 t 243
téw zbroje-
niowych
fund. (przyje-
to 80 kg/
1m3)
RAZEM 2.43
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za kazdy rozpoczety 1km |t
d.1.1{1107-0400 |transportu ponad 1km - kolejne 9 km (tgcznie 10 km)- wywo6z nakryw na skfa-
4|analogia dowisko Inwestora
Krotnos¢ = 9
poz.15 t 2.43
RAZEM 2.43
1.2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE (SST- 3, SST- 1)
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - niwelacja terenu
teren po po- |11.20*8.20 m2 91.84
zostatos-
ciach budyn-
kow (wykopy
fundamento-
we)
RAZEM 91.84
18 Zakup i transport mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej BP8 o wytrzyma-  |m3
d.1.2|kalk. wtasna |tosci R>5 MPa, - do zasypania wykopdéw fundamentowych i wykonanania wars-
nr3 twy podbudowy pomocniczej
mieszanka |(2%11.20+4*5.00)*1.60%(0.35+0.55)/2 m3 30.53
BP8 do zasy-
pania wyko-
péw po fund.
budynku:
mieszanka |2995.000.30 m3 898.50
BP8 do wy-
konania pod-
budowy pom.
pod catoscig
parkingu (gr.
30 cm):
RAZEM 929.03
19|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka betonowg z zageszczeniem m3
d.1.2/0107-06 mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm - wy-
analogia konanie podbudowy pomocniczej z mieszanki betonowej popiotowo- zuzlowe;j
BP8 o wytrzymalosci (R>5 MPa); gr. 30 cm
PODBUDO- |2995.00*0.30 m3 898.50
WA PO-
MOCNICZA
z mieszanki
betonowej
popiotowo-
zuzlowej BP8
(R>5 MPa) o
gr. 30 cm:
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RAZEM

898.50

20
d.1.2

KNR-W 2-01
0222-01
zasypanie
wykopéw po
rozebraniu
fund.(mb*
szer*wys):
do wysokosci
podbudowy
pomocniczej

Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢
do 10 m w gruncie kat. I-Ill

(2*11.20+4*5.00)*1.60%(0.35+0.55)/2

m3

m3

30.53

RAZEM

30.53

21
d.1.2

KNR-W 2-01
0229-04
analogia
zageszcza-
nie warstwa-
mi zasypki:

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.
Il zageszczenie warstwy pomocniczej podbudowy w wykopie fund.

poz.20

m3

m3

30.53

RAZEM

30.53

22
d.1.2

KNR 2-01
0121-02
droga mane-
wrowa z kos-
tki

Zjazdy
miejsca po-
stojowe
wysepki na-
jazdowe
chodniki
plac z kostki

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod na-
wierzchnie placow postojowych
1137.00/10000

100.20/1000
1308.80/10000
46.00/10000

33.00/10000
50.00/10000

ha
ha
ha
ha

ha
ha

0.11
0.10
0.13
0.00

0.00
0.01

RAZEM

0.35

23
d.1.2

KNR 2-01
0307-02
KORYTO-
WANIE obj.
(pow. z prze-
kroju w [m2]
x dtugos¢ w
[m]):
parking
przekr A-A
parking
przekr B-B
pow. reten-
cyjne przekr
pow. z rzutu
w [m2] x grw
[m]:

zjazd przekr
C-C
chodnik
przekr D-D
zjazd przekr
E-E

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu kat.
IIl'i przewdz na odlegto$¢ do 10m - roboty wykonane recznie 2%

(0.28%60.30+0.22*60.30)*0.02
(70.85*32.30)*0.02

(6.45*37.50+14.71*32.10)*0.02

(113.70%(0.48+0.64)/2)*0.02
(33.00*0.46)*0.02

(115.30*(0.66+0.44+0.63)/3)*0.02

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

0.60

45.77

14.28

1.27

0.30

1.33

RAZEM

63.55

24
d.1.2

KNR 2-01
0215-02
KORYTO-
WANIE obj.
(pow. z prze-
kroju w [m2]
x dlugos¢ w
[m]):

parking
przekr A-A
parking
przekr B-B
pow. reten-
cyjne przekr
B-B:

pow. z rzutu
w [m2] x grw
[m]:

zjazd przekr
Cc-C

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na
odktad w gruncie kat.Il - roboty wykonane mechanicznie 98%

(0.28760.30+0.22*60.30)*0.98
(70.85*32.30)*0.02

(6.45*37.50+14.71*32.10)*0.98

(113.70*(0.48+0.64)/2)*0.98
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chodnik
przekr D-D
zjazd przekr
E-E

(33.0070.46)"0.98

(115.30*(0.66+0.44+0.63)/3)0.98

m3

m3

14.88

65.16

RAZEM

917.54

25
d.1.2

kalk. wtasna
nr 4
formowanie
nasypu z
piasku (pow.
z przekroju w
[m2] x diu-
gos¢ w [m]):
formowanie
nasypow
przekr A-A:
formowanie
nasypow
przekr B-B:

Zakup i dostarczenie piasku; frakcja 0,5 - 2,0 mm - piasek do utworzenia na-
sypu

0.21*60.30+0.29*60.30

0.17*32.50+0.27*27.20

m3

m3

m3

30.15

12.87

RAZEM

43.02

26
d.1.2

KNR 2-01
0235-02
analogia
obj. (pow. z
przekroju w
[m2] x diu-
gos¢ w [m]):
formowanie
nasypow
przekr A-A:
formowanie
nasypow
przekr B-B:

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. -V - formowanie nasypoéw z piasku

0.21*60.30+0.29*60.30

0.17*32.50+0.27*27.20

m3

m3

m3

30.15

12.87

RAZEM

43.02

27
d.1.2

KNR 2-01
0237-03
analogia
obj. (pow. z
przekroju w
[m2] x diu-
gos¢ w [m]):
formowanie
nasypow

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-
Il - zageszczenie gruntu na skarpach

poz.26

m3

m3

43.02

RAZEM

43.02

28
d.1.2

kalk. wtasna
nr5

grunt z kory-
towania:

Zatadunek i wywoz gruntu z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy i utyli-
zacja

poz.23+poz.24

m3

m3

981.09

RAZEM

981.09

1.3

45233000-9

ROBOTY DROGOWE (SST- 4)

1.3.1

45233140-2

Krawezniki drogowe i obrzeza

d.1.3

KNR 2-31
0401-06

kraweznik
zwykly wysta-
jacy 15x30
cm

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 30x40cm w gruncie
kat.lI-IV

441.00

441.00

RAZEM

441.00

KNR 2-31
0401-06

kraweznik
najazdowy
wtopiony
15x22 cm
kraweznik
granitowy
wtopiony
15x30 cm

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 30x40cm w gruncie
kat.lI-IV

54.00

61.00

54.00

61.00

RAZEM

115.00

31

N

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.llI-1V - rowki pod obrzeza
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Razem

obrzeza be-
tonowe 8x30
cm

20.00

20.00

RAZEM

20.00

KNR 2-31
0402-04

tawa betono-
wa 0 wym
30x30cm
pod:
kraweznik
zwykty wysta-|
jacy
kraweznik
wtopiony
kraweznik
granitowy

tawy pod krawezniki. Betonowa z oporem

441.00%(0.30%0.30)

54.00%(0.30%0.30)

61.00%(0.30*0.30)

m3

m3

m3

m3

39.69

4.86

5.49

RAZEM

50.04

KNR 2-31
0402-03
analogia
obrzeza - ta-
wa 15x15cm

tawa pod krawezniki betonowa zwykta - fawa pod obrzeza betonowe

20.00%(0.15%0.15)

m3

m3

0.45

RAZEM

0.45

KNR 2-31
0403-01

kraweznik
zwykly wysta-
jacy 15x30
cm (ustawie-
nie na tu-
kach):
kraweznik
zwykly wysta-
jacy 15x30
cm (odcinki
proste):

Krawezniki betonowe. Wystajgce o wym. 15x30cm, na podsypce piaskowej

4.00+7.00*4+7.50+10.00*3+5.00+7.00*3

4.00+5.00+66.00*2+4.00+7.00+14.00+6.00*2+33.00*4+4.00+5.50+17.00+9.00

m

m

95.50

345.50

RAZEM

441.00

35

-

KNR 2-31
0403-05
analogia
kraweznik
najazdowy
wtopiony
15x22 cm

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kraweznik najazdowy wtopiony o wym. 15x22cm

7.00+6.00+4.00+7.00*4+3.00*1.00*2

m

51.00

RAZEM

51.00

36

-

KNR 2-31
0404-05
analogia
kraweznik
granitowy
wtopiony
15x30 cm

Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - analogia - kraweznik granitowy wtopiony o wym.15x30 cm

18.00+17.50+17.50+16.00

m

69.00

RAZEM

69.00

KNR 2-31
0403-07

kraweznik
zwykty wysta-|
jacy 15x30
cm
kraweznik
najazdowy
wtopiony
15x22 cm
kraweznik
granitowy
wtopiony
15x30 cm

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m

4.00+7.00"4+7.50+10.00*3+5.00+7.00*3

4.00+7.00"4+3.00

9.40*4

m

95.50

35.00

37.60

RAZEM

168.10

KNR 2-31
0407-03

obrzeze be-
tonowe 8x30
cm

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem

16.60+1.70*2

m

20.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20.00
1.3.2/45233140-2 |Korytko liniowe odwadniajace z rusztem zeliwnym kl. D400
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 30x40cm w gruncie |m
d.1.3|0401-06 kat.lll-IV - analogia - rowki pod korytka Sciekowe
2
rowki pod ko-|poz.41 m 54.00
rytka odwad-
niajace:
RAZEM 54.00
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - podktad betonowy pod korytkami od- |m3
d.1.3/0402-03 wadniajgcymi
.2|analogia
korytka od- |poz.41*(0.49*0.15) m3 3.97
wodnienia li-
niowego z
rusztem -
podkiad be-
tonowy gr. 15
cm
RAZEM 3.97
41|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej - [m
d.1.3|0606-01 utozenie koryt odwodnienia liniowego z betonu wiéknistego kl.C35/45 o klasie
.2|analogia wytrzymatosci F900; wym. 39x41,5x100 cm z rusztem szczelinowym zeliwnym
(zeliwo steroidalne GGG50) klasy D400 z powtokg KTL
korytka odo- |2*27.00 m 54.00
wdnienia li-
niowego z
rusztem przy
zjazdach
RAZEM 54.00
1.3.3/45233140-2 |Koryto sciekowe betonowe, skarpowe typ trapezowy
42|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe. O wymiarach 30x40cm w gruncie |m
d.1.3/0401-06 kat.lll-1V - analogia - rowki pod korytka $ciekowe
3
rowki pod ko-|poz.44 m 8.00
rytka odwad-
niajace:
RAZEM 8.00
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - podkiad betonowy pod korytkami od- |m3
d.1.3|0402-03 wadniajgcymi (fawa z oporem szerokosci 70 cm)
.3|analogia
korytka beto- |poz.44*(0.50*0.10+2*0.10*0.15) m3 0.64
nowe skarpo-
we trapezo-
we - tawa be-
tonowa gr.
10 cm
RAZEM 0.64
44|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.3|0606-03 cementowo-piaskowej - utozenie korytek betonowych typ trapezowy (wg KPED
.3|analogia 01.25), wykonane z betonu klasy C35/45 o wym. 38/50x50x20cm; 2 szt/mb
korytka beto- (2*2*0.50)*4 m 8.00
nowe skarpo-
we trapezo-
we wym. 38/
50x50x20cm
RAZEM 8.00
1.3.4/45233140-2 |Koryto sciekowe betonowe, zwykle (szerokosci 60 cm)
45/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 30x40cm w gruncie |m
d.1.3|0401-06 kat.lll-IV - analogia - rowki pod korytka Sciekowe
4
rowki pod ko-|poz.47 m 38.00
rytka odwad-
niajace:
RAZEM 38.00
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - podkiad betonowy pod korytkami od- |m3
d.1.3/0402-03 wadniajgcymi (fawa z oporem szerokosci 80 cm)
.4|analogia
korytka beto- |poz.47*(0.60*0.10+2*0.10*0.15) m3 3.42
nowe zwykte
- tawa beto-
nowa gr. 10
cm
RAZEM 3.42
47|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.3|0606-03 cementowo-piaskowej - utozenie korytek betonowych zwyktych o wym.
‘4|analogia 60x50x15¢cm; 2 szt/mb
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
koryto beto- |9.00+4.00+4.00+4.00+3.00+5.00+2*2*0.50*3+1.50*2 m 38.00
nowe scieko-
we zwykte o
wym.
60x50x15¢cm:

RAZEM 38.00
1.3.5 Podbudowy
48 Wykonanie badania nosnosci podtoza gruntowego i podbudowy lekka ptytg dy- |szt
d.1.3|kalk. wiasna |namiczng (przed i po wykonaniu podbuddw)
.5nr6
miejsca po- |5*2 szt 10.00
stojowe, dro-
ga manewro-
wa, zjazdy,
wysepki, plac
RAZEM 10.00
49|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
profilowanie
podtoza pod
warstwy kon-
strukcyjne
(pow. z rzutu
w [m2] x
102%):
droga mane- [1137.00%1.02 m?2 1159.74
wrowa z kos-
tki (catos¢)
zjazdy 100.20*1.02 m?2 102.20
miejsca po- [1308.80%1.02 m?2 1334.98
stojowe
wysepki na- |46.00*1.02 m?2 46.92
jazdowe
chodniki 33.00%1.02 m?2 33.66
plac z kostki |50.00%1.02 m?2 51.00
RAZEM 2728.50
50|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace. W korycie lub na catej szerokosci drogi; grubos¢ warst- |m?2
d.1.3|{0104-0500 |wy 10cm po mechanicznym zageszczeniu
5
PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 102%)
droga mane- |(349.00+344.00)*1.02 m?2 706.86
wrowa z kos-
tki (wzdtuz
miejsc posto-
jowych)
miejsca po- |1308.80*1.02 m2 1334.98
stojowe
wysepki na- [46.00%1.02 m2 46.92
jazdowe
chodniki 33.00*1.02 m?2 33.66
plac z kostki |50.00*1.02 m2 51.00
RAZEM 2173.42
51|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce. W korycie lub na catej szerokosci drogi; dodatek za m?2
d.1.3]/0104-0600 |kazdy dalszy 1cm. grubos$ci warstwy mechanicznie zageszczanej - kolejne 5
5 cm
Krotnos¢ = 5
PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 102%)
droga mane- |(349.00+344.00)*1.02 m?2 706.86
wrowa z kos-
tki (wzdtuz
miejsc posto-
jowych)
miejsca po- |1308.80*1.02 m2 1334.98
stojowe
wysepki na- [46.00%1.02 m2 46.92
jazdowe
plac z kostki |50.00%1.02 m?2 51.00
RAZEM 2139.76
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.3|/0114-05 15 cm, frakcja 31,5-63,0 mm
5




Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

PODBUDO-
WY gr.15cm
(pow. z rzutu
w [m2] x
102%)

droga mane-
wrowa z kos-
tki (wzdtuz
miejsc posto-
jowych)
miejsca po-
stojowe
wysepki na-
jazdowe

(349.00+344.00)*1.02

1308.80%1.02

46.00"1.02

m2

m?2

m?2

706.86

1334.98

46.92

RAZEM

2088.76

KNR 2-31
0114-06

PODBUDO-
WY gr.22 cm
(pow. z rzutu
w [m2] x
102%)

droga mane-
wrowa z kos-
tki (wzdtuz
miejsc posto-
jowych)
miejsca po-
stojowe

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu - frakcja 31,5-63,0 mm - kolejne 7 cm
Krotnos¢ =7

(349.00+344.00)*1.02

1308.80%1.02

m2

m2

m?2

706.86

1334.98

RAZEM

2041.84

54

KNR 2-31
0114-06

PODBUDO-
WY gr.24 cm
(pow. z rzutu
w [m2] x
102%)
wysepki na-
jazdowe

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu - frakcja 31,5-63,0 mm - kolejne 9 cm
Krotnos¢ = 9

46.00*1.02

m2

m2

46.92

RAZEM

46.92

KNR 2-31
0114-07

PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 102%)
droga mane-
wrowa z kos-
tki (wzdtuz
miejsc posto-
jowych)
miejsca po-
stojowe
wysepki na-
jazdowe
chodniki

plac z kostki

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-
niu 8 cm, frakcja 4,0-31,5 mm

(349.00+344.00)*1.02

1308.80%1.02
46.00"1.02

33.00%1.02
50.00%1.02

m?2

m2

m?2
m?2

m?2
m2

706.86

1334.98
46.92

33.66
51.00

RAZEM

2173.42

KNR 2-31
0114-08

PODBUDO-
WY (pow. z
rzutu w [m2]
x 102%)
chodniki
plac z kostki

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bosci po zageszczeniu, frakcja 4,0-31,5 mm
Krotnos¢ =7

33.00%1.02
50.00%1.02

m2

m?2
m2

33.66
51.00

RAZEM

84.66

57

KNR 2-31
0109-03
analogia

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
- analogia - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20
gr. 24 cm

-10 -
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

warstwa pod-
budowy za-
sadniczej z
betonu ce-
mentowego
C16/20 gr.
24 cm (pow.
z rzutu w
[m2] x 102%)

droga mane-
wrowa (od
str. zjazdoéw)
Zjazdy

(224.50+219.50)*1.02

100.20*1.02

m?2

m2

452.88

102.20

RAZEM

555.08

KNR 2-31
0109-04
analogia

warstwa pod-
budowy za-
sadniczej z
betonu ce-
mentowego
C16/20 gr.
24 cm (pow.
Z rzutu w
[m2] x 102%)

droga mane-
wrowa (od
str. zjazdéw)
Zjazdy

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu analogia - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cemen-
towego C16/20 gr. 24 cm (kolejne 12 cm)

Krotnos$¢ = 12

(224.50+219.50)*1.02

100.20*1.02

m2

m2

m?2

452.88

102.20

RAZEM

555.08

Nawierzchnie utwardzone:

Nawierzchnie z kostki betonowej

KNR 2-31
0511-03
analogia
droga mane-
wrowa z kos-
tki

dodatek:

+ oddzielenia
miejsc posto-
jowych (P-
18)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub.
8cm - analogia - kostka betonowa typu Behaton w kolorze szarym gr. 8 cm

349.00+344.00+224.50+219.50

(4.8470.20+0.16*0.60)*(8+2*23+4*10)

m?2

m2

m2

1137.00

100.02

RAZEM

1237.02

KNR 2-31
0511-03
analogia
miejsca po-
stojowe
Zjazdy
potracenia:
- oznakowa-
nie P-18

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub.
8cm - analogia - kostka betonowa typu Behaton w kolorze grafitowym gr. 8 cm

138.00+304.30+304.50+140.50*4
100.20

-(4.8470.20+0.160.60)*(8+2*23+4*10)

m?2

m2
m2

m2

1308.80

100.20

-100.02

RAZEM

1308.98

KNR 2-31
0511-03
analogia
Nawierzchnia
z kostki beto-
nowej typu
Prostokat
bez fazy gr.
8 cm, szarej:
chodniki i
plac pod wia-
ty

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub.
8cm - analogia - kostka betonowa typu Prostokat w kolorze szarym bez fazy,
gr.8cm

33.00+50.00

m?2

m2

83.00

RAZEM

83.00

1.3.6

Nawierzchnia betonowa C30/37

62
d.1.3
.6.2

KNR AT-03
0303-01
analogia

Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwg poslizgowg dylatowana, z
nacigeciem szczelin i zalaniem masg zalewowa (w zatokach postojowych) - ana-|

logia warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 gr.26 cm

-11 -
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

warstwa
Scieralna z
betonu ce-
mentowego
C30/37 gr.26
cm (pierwsze
22 cm)
wysepki na-
jazdowe

11.40+11.60+11.50+11.50

m2

46.00

RAZEM

46.00

63
d.1.3

KNR AT-03
0303-02
analogia

warstwa
Scieralna z
betonu ce-
mentowego
C30/37 gr.26
cm (kolejne 4
cm)

wysepki na-
jazdowe

Nawierzchnia z betonu B-35 z warstwg poslizgowg dylatowana, z nacieciem
szczelin i zalaniem masg zalewowgq - za kazdy 1 cm roznicy grubosci od 22 cm
- analogia warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 gr.26 cm
Krotnos¢ = 4

11.40+11.60+11.50+11.50

m?2

m2

46.00

RAZEM

46.00

1.3.6

45233000-9

Wykonanie nawierzchni koryta z narzutu kamiennego

64
413

KNR 2-31
0103-04

mechaniczne
profilowanie i
zageszcze-
nie podtoza
pod narzut
kamienny:

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

4%(2.00*1.50)

m2

m?2

12.00

RAZEM

12.00

65
d.1.3

KNR 2-01
0516-05
analogia

utwardzenie
dna skarpy
na pow. re-
tencyjnej:
koryto z na-
rzutu ka-
miennego,
gr. 10 cm;
otoczaki
rzeczne frak-
cja 60-150
mm

Umocnienie skarp i dna rowow brukiem na podsypce cementowo-piaskowej -
analogia - wykoanie koryta z wyprofilowaniem brzegéw -otoczaki rzeczne, frak-
cja 60-150 mm naturalnie zaokraglone, na podsypce cementowo-piaskowej
(gr. warstwy 10 cm)

4*(2.00%1.50)

m2

m2

12.00

RAZEM

12.00

1.3.6

Nawierzchnia z kruszywa - opaska

66
413
6.4

KNR 2-31
0204-05
analogia
naw. z kru-
szywa ka-
miennego fa-
manego sta-
bilizowanego
mechanicz-
nie gr. 10
cm:

opaska z
grysu tama-
nego; frakcja
0-16,0 mm

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubos¢ po
zageszczeniu 7 cm - naw. z kruszywa kamiennego tamanego gr. 10 cm; frak-
cja 0-16,0 mm

(6.00+6.50+8.00+5.80)*1.00

m2

m?2

26.30

RAZEM

26.30

67
d.1.3
6.4

KNR 2-31
0204-06
analogia

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy
1 cm grubos$¢ po zageszczeniu - naw. z kruszywa kamiennego famanego gr.
10 cm; frakcja 0-16,0 mm (kolejne 3 cm)

Krotnos¢ = 3

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
naw. z kru-
szywa ka-
miennego fa-
manego sta-
bilizowanego
mechanicz-
nie gr. 10
cm:
opaska z (6.00+6.50+8.00+5.80)*1.00 m?2 26.30
grysu tama-
nego; frakcja
0-16,0 mm
RAZEM 26.30
1.4/45232000-2 |Zabezpieczenie istniejacych sieci
68 Wykonanie przekopdw kontrolnych w celu lokalizaciji istniejgcych sieci uzbroje- szt
d.1.4|kalk. wtasna |nia terenu
nr7
przekop 1 szt 1.00
kontrolny- lo-
kalizacja
przebiegu
sieci kanali-
zacji de-
szczowej
RAZEM 1.00
1.5 Oznakowanie (SST- 4)
1.5.1 Znaki pionowe
69|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom-|m3
d.1.5/0203-01 py do betonu - fundamenty betonowe pod stupki znakéw drogowych; beton
.1|analogia C16/20
fund. znakéw (0.30%0.30*0.70*1 m3 0.06
drogowych:
RAZEM 0.06
70|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1.5/0702-01
A
stupek stalo- |1 szt. 1.00
wy
RAZEM 1.00
71|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.5|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
A
znak D-18 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.5/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
A
tabliczka 1 szt. 1.00
znaku T-29
RAZEM 1.00
1.5.2 Oznakowanie poziome
73|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far- |m?2
d.1.5|0706-01 bg chlorokauczukowa w kolorze biatym - malowanie znakéw poziomych
.2|analogia
znak P-24  |0.76*4 m?2 3.04
RAZEM 3.04
74|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m?2
d.1.5/0706-02 dni farba chlorokauczukowg drogowg w kolorze niebieskim - wyznaczenie sta-
.2|analogia nowska dla osoby niepetnosprawne;j
miejsce po- |3.60*5.00*3+19.00 m2 73.00
stojowe dla
0s0b niepet-
nosprawnych
; malowane
na niebiesko
RAZEM 73.00
1.6/45233293-9 |[ROBOTY ZWIAZANE Z WYPOSAZENIEM TERENU (SST- 5)
1.6.1 Wiata rowerowa (SST- 2; SST- 5)
75/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|{m3
d.1.6/0217-02 ktad w gruncie kat.lll
A
Wykopy pod
stopy funda-
mentowe (z
pominieciem
gt. korytowa-
nia):

-13-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wykopy pod ((0.50%0.50%0.42*4)*2 m3 0.84
fundamenty
wiaty rowero-
wej
RAZEM 0.84
76|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton kl. C8/10 gr.10 cm |m3
d.1.6/1101-01
A
podktady be- {(0.50*0.50*0.10%4)*2 m3 0.20
tonowe
kl.C8/10,
gr.10 cm pod
fund.wiaty
RAZEM 0.20
77|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  |m3
d.1.6/0204-01 uktadanie betonu klasy C20/25
.1|analogia
beton kons-
trukcyjny kl.
C20/25:
stopy funda- |(0.50*0.50*0.90%4)*2 m3 1.80
mentowe
wiaty (4 szt /
wiate)
RAZEM 1.80
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.6/0290-02 browane (stal gatunku RB500W) i prety montazowe gwintowane M12, kl. 8.8,
A dt. 50 cm
zbrojenie
stép fundam-
netowych
wiaty:
prety # 6 mm|(26.0/1000)*4*2 t 0.21
i #12mm
RAZEM 0.21
79 Zakup, dostarczenie zespawanych elementéw konstrukcji nosnej wiaty rowero- [kpl.
d.1.6|kalk. wiasna |wej z rur stalowych prostokgtnych RP 120x60x4 oraz RP 100x60x4
Ainr8
2 szt wiaty |2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
80 Zakup, dostarczenie elementéw konstrukcji wiaty rowerowej z profili stalowych |kpl.
d.1.6|kalk. wtasna |kwadratowych RK 60x60x3, blach 200x6, 60x6 mm
Ainr9
2 szt wiaty |2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
81 Ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe konstrukcji no$nej wiaty rowero- |kpl.
d.1.6|kalk. wtasna |wej na kolor szary (RAL 9006)
Afnr 10
2 szt wiaty |2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
82 Montaz konstrukcji nosnej (skrecanie srubami stalowymi), $cian i zadaszenia |kpl.
d.1.6|kalk. wtasna |wiaty rowerowej, przykrecanie blach do zakotwionych w fundamencie pretéw
Afnr 11 gwintowanych M12, kl. 8.8, dt. 50 cm
2 szt wiaty |2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
83 Wykonanie $cian i pokrycia dachu wiaty rowerowej z ptyt widékno-cementowych [kpl.
d.1.6|kalk. wtasna |gr. 8 mm w kolorze szarym RAL 9006
Afnr12
2 szt wiaty |2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.6.2/45230000-8 |Stojaki na rowery (SST - 5)
84|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1.6/0203-01 tonu w gotowym wykopie, beton konstrukcyjny C20/25
.2|analogia
stopy fund.
pod wyposa-
zenie wiaty
(dt.*szer.*gt.)
beton kons-
trukcyjny kl.
C20/25:
stopa funda- |(0.25*0.25*0.50)*2*4*2 m3 0.50
mentowa,
wym.
25x25x50 cm
RAZEM 0.50

-14 -
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

85
d.1.6

kalk. wiasna
nr13

stojaki rowe-
rowe z profili
stalowych
(po 4 szt na
wiate)

Zakup, dostarczenie i montaz: stojak o wym. szeroko$¢ 50 mm, dlugos¢ 1035
mm, wysokos¢ 750 mm w konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo na kolor
czarny (RAL 9005); wyposazony dodatkowo w ostony gumowe zabezpieczajg-
ce rower; przykrecany do stop fundamentowych przy pomocy pretéw gwinto-
wanych M10 (zgodnie z wytycznymi Producenta)

4*2

szt

szt

8.00

RAZEM

8.00

kalk. wtasna
nr 14

obj. gruntu z
wykopow
pod:
fundamenty
wiaty rowero-
wej

fund. znakow
drogowych:

Zatadunek i wywoz gruntu z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy i utyli-
zacja

(0.50*0.50*0.42%4)*2

0.30%0.30*0.70*1

m3

m3

m3

0.84

0.06

RAZEM

0.90

1.7

45112710-5

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH (SST- 6)

1.71

Wykonanie trawnika i humusowanie

d.1.7

KNR 2-01
0505-04

powierzchnia
trawnika wo-
kot parkingu i
na pow. re-
tencyjnej (te-
renéw ptas-
kich)

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111

1344.50

m2

m?2

1344.50

RAZEM

1344.50

kalk. wiasna
nr 15
humusowa-
nie terenow
ptaskich
trawnika wo-
kot parkingu i
na pow. re-
tencyjnej

Zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej (humusu)

1344.50%0.15

m3

m3

201.68

RAZEM

201.68

89

N

KNR 2-21
0218-0300
analogia
humusowa-
nie terenow
ptaskich
trawnika wo-
kot parkingu i
na pow. re-
tencyjnej

Rozscielenie ziemi urodzajnej. Na terenie ptaskim - spycharkami z humusem
przywiezionym

1344.5070.15

m3

m3

201.68

RAZEM

201.68

KNR 2-21
0401-05

powierzchnia
trawnika wo-
kot parkingu i
na pow. re-
tencyjnej (te-
renéw ptas-
kich)

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem

1344.50

m?2

m2

1344.50

RAZEM

1344.50

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-111
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

réwnanie
pow. skarp
dla powierz-
chni retencyj-
nych i przy
zjazdach:
powierzchnia
skarpy na-
chylenie 1:1,
5 (pow. z rzu-
tu / cos 34)

261.14/0.829

m?2

315.01

RAZEM

315.01

92

-

KNR 2-01
0510-01
analogia
powierzchnia
skarpy na-
chylenie 1:1,
5 (pow. z rzu-
tu / cos 34)

Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grub.warstwy humusu 5 cm - (hu-
mus dostarczony)

261.14/0.829

m?2

m2

315.01

RAZEM

315.01

93

N

KNR 2-01
0510-02
analogia
powierzchnia
skarpy na-
chylenie 1:1,
5 (pow. z rzu-
tu / cos 34)

Humusowanie skarp z obsianiem trawg dodatek za kazde nast.5 cm humusu
(humus dostarczony)

Krotnos¢ = 2

261.14/0.829

m2

m?2

315.01

RAZEM

315.01

1.7.2

Projektowane nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej

d.1.7

KNR 2-21
0301-06
analogia
nowe nasa-
dzenia
drzew:

- Cyprysnik
Btotny 'Pen-
dulum No-
vum'

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m; drzewo
- Cyprysnik Btotny 'Pendulum Novum'

D

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

KNR 2-21
0301-06
analogia
nowe nasa-
dzenia
drzew:

- Grab Po-
spolity 'Pen-
dula'

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.7 m;
drzewo: - Grab Pospolity 'Pendula’

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

KNR 2-21
0301-06
analogia
krzew:

- Deren biaty
BATON RO-
UGE 'Minbat'

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosc¢ : 0.7 m; krzew:
- Deren biaty/ BATON ROUGE 'Minbat'

©

szt.

szt.

8.00

RAZEM

8.00

97

[N}

KNR 2-11
0604-05
analogia
krzew: Tawu-
ta japonska '
Genpei'

Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dét o Srednicy x gtebokosé 0.50x0.50 m
w gruncie kat. lll - zielen izolacyjna niska zielen izolacyjna niska: krzew - Tawu-
ta japonska 'Genpei'

10

szt.

szt.

10.00

RAZEM

10.00

98

[N

KNR 2-11
0604-05
analogia
krzew: - Ka-
lina koralowa
'Park
Harvest'

Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. D6t o Srednicy x gteboko$¢ 0.50x0.50 m
w gruncie kat. Ill - zielen izolacyjna niska zielen izolacyjna niska: krzew - Kali-
na koralowa 'Park Harvest'

6

szt.

szt.

6.00

RAZEM

6.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
99|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1.7/0301-06 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawa dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.7 m;
.2|analogia drzewo: - Wierzba lwa 'Kilmarnock'
nowe nasa-
dzenia
drzew:
- Wierzba 9 szt. 9.00
Iwa 'Kilmar-
nock'
RAZEM 9.00
100{KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim. Dét o Srednicy x gtebokosé 0.50x0.50 m |szt.
d.1.7/0604-05 w gruncie kat. Il - zielen izolacyjna niska zielen izolacyjna niska: krzew - Ber-
.2|analogia berys Thunberga 'Atropurpurea’
krzew: - Ber- 11 szt. 11.00
berys Thun-
berga 'Atro-
purpurea’
RAZEM 11.00
101 Woytyczenie, obstuga i powykonawczy pomiar geodezyjny inwestycji kpl.
d.1.7|kalk. wtasna
.2|nr 16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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