LEGENDA:

1 - kostka brukowa betonowa gr.8 cm, typu Podwéjne T,
w kolorze szarym
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D 2 - kostka brukowa betonowa gr.8 cm, typu Podwojne T,
skala 1:50 w kolorze grafitowym
' 3 - kostka brukowa betonowa gr.8 cm, typu Prostokat,
s 51 w kolorze szarym
zczegot 1 Szczegbt 2 Szczegdt 3 fni

L OPASKA | WYSPA NAJAZDOWA L ZJAZD L WYSPA NAJAZDOWA L CHODNIK |, OPASKA L e . = . . : 4 - warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 gr.26 cm
7 P o, 2 botony comeniowsgo - owieraohni2 Kook befonowe) w kolore sty - o,z bofony cementowego - w2 KosTk batonowe] w kolorzs szarym I I r— kraweznik betonowy zwykty wystajgcy kraweznik betonowy najazdowy wtopiony obrzeze betonowe . 9 i 9

22962 299,65 29043 skala 1:25 skala 1:25 skala 1:25 5 - podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm, frakcja 0,5-2,0 mm
! : ﬂj i droga C

229,56 229,58 proj. 9 - 6 - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego
229,47 229,52 : 0,8% / ; iej opaska  chodnik p y ] Y
\ 229,34 _.0.8% proj. miejsca | plac manewrowa p C16/20 gr. 24 cm
|

0,8%
| L= 7a - warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego
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i A i —— ! = stabilizowanego mechanicznie, frakcja 4,0-31,5 mm, gr.8 cm
SO — o © 7b - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, frakcja 4,0-31,5 mm, gr.15 cm
8a - warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, frakcja 31,5-63,0 mm, gr.24 cm
8b - warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, frakcja 31,5-63,0 mm, gr.22 cm
30 9a - warstwa odsgczajaca z piasku stabilizowana mechanicznie
gr.15 cm, frakcja 0,5-2,0 mm
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obrzeze betonowe 8x30cm . . . N
I C12/15. 18x1 9b - warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie
awa betonowa /15, 18x18cm gr.10 cm, frakcja 0,5-2,0 mm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

kraweznik betonowy zwykty 15x30cm L . . .
100,0 285,0 1160,0 285,0 365,0 60,1 odsypka cem.- piask. gr.5cm podsypka cem.- piask. gr.5cm 10 - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki betonowej
podsyp -~ plask. gr. popiotowo-zuzlowej o wytrzymatosci R>5 MPa, gr.30 cm

15,0 15,0 15,0 ' 1 15,0 80 |
1145,0 1218,0 N tawa betonowa C12/15, 30x30cm tawa betonowa C12/15, 30x30cm

11 - trawnik

12 - warstwa humusu gr.15 cm

13 - kraweznik betonowy zwykty wystajgcy o przekroju 15x30 cm

14 - kraweznik granitowy wtopiony o przekroju 15x30 cm

15 - kraweznik betonowy najazdowy wtopiony o przekroju 15x22 cm

16 - tawa betonowa pod kraweznik, z betonu C12/15, o wym. 30x30 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E
17 - obrzeze betonowe o przekroju 8x30 cm

skala 1:50 Szczegbt 4 Szczegbt 5 Szczegdt &
Korytko betonowe skarpowe Korytko betonowe iciekowe Koryto utwardzone 18 - tawa betonowa pod obrzeze, z betonu C12/15, o wym. 18x18 cm

typ trapezowy . ) skala 1:25 kamiennym narzutem 19 - korytko odwadniajgce liniowe szerokosci 39cm z rusztem kl. D400
skala 1:25 wypetnienie pospdtka skala 1:25 y 1 .
20 - podktad z betonu C20/25, o przekroju 49x15 cm
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‘ TEREN ZAGOSPODAROWANIA PSZOK , DROGA MANEWROWA ZJAZD ISTNIEJACA DROGA UL. TOWAROWA L 5 HS | 5 21 - istniejaca nawierzchnia asfaltowa
KB K K 71 P

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym inst. nawierzchnia asfaltowa
229,15

22 - istniejace warstwy podbudowy
Zpmm - e Y \ﬁé 23 - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-16,0mm gr.10cm

‘ W 24 - korytko betonowe $ciekowe zwykte o wym. 60x50x15 cm
|

R 9 i 25 - korytka odwadniajgce skarpowe typ trapezowy,

M °T< @ 0 wym. 38/50x50x15/20 cm (wg KPED 01.25); zbrojone

L ) /200 L 26 - tawa betonowa pod korytko $ciekowe, z betonu kl. C20/25,

7 1 o wym.10x80 cm z oporem

27 - tawa betonowa pod korytko $ciekowe, z betonu kl. C20/25,
o wym.10x70 cm z oporem

nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym | |
proj. 30 proj.
" skarpa = skarpa |
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228,84

korytko utwardzone kamiennym narzutem z
otoczakoéw rzecznych o frakcji 60-150mm,
uktadane na podsypce cem- wapiennej 38 - otoczaki rzeczne; frakcja 60 - 150 mm na podsypce
cementowo- piaskowe;j

p.p 228,00

warstwa humusu

0s$ ist. drogi

korytko betonowe Sciekowe
wym. 60x50x15 cm

korytko skarpowe typ trapezowy; tawa betonowa kl. C20/25, 10x80 cm
wym. 38/50x50x15/20cm (wg KPED 01.25) z oporem

148,6 5, 543,9 3032,4 572,0 300,0 tawa betonowa kl.C20/25, 10x70 cm - teren projektowany
11 K z oporem P
teren istniejacy

2150 6700 1860.0 1210,0 220,0 200,0 185,0 229,47 o
{— rzedne terenu istniejacego

{@ rzedne terenu projektowanego

proj. zjazd
ist. droga
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UWAGI:

Warstwy podbudowy nalezy zagescic tak, aby uzyskac stopien
zageszczenia Is 2 1,0 i wtdrny modut odksztatcenia E2 = 180 MPa.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY G-G
skala 1:50

PLAC

naw. z kostki betonowej w kolorze szarym

MIEJSCA POSTOJOWE |

naw. z kostki betonowej w kolorze grafitowym 1

L MIEJSCA POSTOJOWE

1 naw. z kostki betonowej w kolorze grafitowym

~
~

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY F-F PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY H-H
skala 1:50

skala 1:50 i i
projektowana wiata rowerowa L POWIERZCHNIA RETENCYJNA TERENU

1 nawierzchnia frawiasta z zieleniq towarzyszqcq

DROGA MANEWROWA |

+

nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym

|, OPASKA | WYSPA NAJAZDOWA L ZJAZD L WYSPA NAJAZDOWA |, OPASKA L
koryto utwardzone 95,6

k naw. z kru: a ]
naw. z betonu cementowego SZyW( kamiennym narzutem

228,85 I I 1 projektowany stojak na rowery
229,99 228,74
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naw. z kruszywa naw. z betonu cementowego nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym
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ARCHITEKT

studio projektowe
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TEMAT: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NR 108/2020 POLEGAJACY NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU

K K 10 LAZNI GORNICZYCH BYLEJ KOPALNI MOSZCZENICA NA CENTRUM DZIEDZICTWA

60,0 217,6 POSTINDUSTRIALNEGO ,,LtAZNIA MOSZCZENICA” WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
K ‘ - PROJEKT BUDOWY PARKINGU PRZY UL. TOWAROWEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU-
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100,0 305,0 1160,0 285,0 100,0 p-p 228,00

98,9 45,0 76,0 150,0 92,2 150,0 50,0 550,0 ETAP: PROJEKT TECHNICZNY ——

1 A ! A ADRES: ul. Towarowa, 44-338 Jastrzebie-Zdrdj 10.2022 1.

| 15,0 | 15,0 ' 15,0 ! . 15.0

1195,0 815,0

400,0 500,0 400,0 17680 1L INWESTOR: | Miasto Jastrzgbie-Zdroj SKALA:
Al. Pitsudzkiego 60, 44-335 Jastrzgbie-Zdroj 1:50; 1:25

NAZWA

390.0 RIYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - CZESC 2 NRRYS.
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