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Zakres opracowania

LEGENDA:

1% Projektowane spadki terenu

Istniejące spadki terenu
0,74%

Poziom porównawczy terenu istniejącego

Rzędna terenu projektowanego

Korytka odwadniające skarpowe, trapezowe

Projektowana powierzchnia retencyjna terenu

Projektowana skarpa

Korytka odwadniające liniowe szerokości
39cm z rusztem żeliwym kl. D400

Korytka odwadniające zwykłe 60x50x15cm

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy wtopiony

Projektowany krawężnik betonowy wystający

Projektowany krawężnik granitowy wtopiony

Granice działek

p.p. 229,83

229,07

PROJEKT TECHNICZNY

mgr inż. Grzegorz MASOŃ

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Al. Piłsudzkiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

NR RYS.

  TEMAT:

  ADRES:

  INWESTOR:

  NAZWA
  RYSUNKU:

DATA:
10.2022 r.

SKALA:
1:500

  PROJEKTOWAŁ: BŁ. 111/01mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI

DZ_III/2

  ETAP:

PLAN WYMIAROWY I WYSOKOŚCIOWY

ul. Towarowa, 44-338 Jastrzębie-Zdrój

SKL/0604/PWOK/04

PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NR 108/2020 POLEGAJĄCY NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU
ŁAŹNI GÓRNICZYCH BYŁEJ KOPALNI MOSZCZENICA NA CENTRUM DZIEDZICTWA

POSTINDUSTRIALNEGO „ŁAŹNIA MOSZCZENICA” WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
- PROJEKT BUDOWY PARKINGU PRZY UL. TOWAROWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU-

mgr inż. Marcin KOCZY


