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26 - ława betonowa pod korytko ściekowe, z betonu kl. C20/25,

       o wym.10x80 cm z oporem

25 - korytka odwadniające skarpowe typ trapezowy,

       o wym. 38/50x50x15/20 cm (wg KPED 01.25); zbrojone

38 - otoczaki rzeczne; frakcja 60 - 150 mm na podsypce

       cementowo- piaskowej

24 - korytko betonowe ściekowe zwykłe o wym. 60x50x15 cm

27 - ława betonowa pod korytko ściekowe, z betonu kl. C20/25,

       o wym.10x70 cm z oporem

1 - kostka brukowa betonowa gr.8 cm, typu Podwójne T,

w kolorze szarym

2 - kostka brukowa betonowa gr.8 cm, typu Podwójne T,

w kolorze grafitowym

LEGENDA:

3 - kostka brukowa betonowa gr.8 cm, typu Prostokąt,

w kolorze szarym

4 - warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 gr.26 cm

rzędne terenu istniejącego

teren projektowany

teren istniejący

rzędne terenu projektowanego

229,47

229,57

UWAGI:

Warstwy podbudowy należy zagęścić tak, aby uzyskać stopień

zagęszczenia Is ≥ 1,0 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 180 MPa.

7a - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie, frakcja 4,0-31,5 mm, gr.8 cm

8a - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie, frakcja 31,5-63,0 mm, gr.24 cm

9a - warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie

gr.15 cm, frakcja 0,5-2,0 mm

16 - ława betonowa pod krawężnik, z betonu C12/15, o wym. 30x30 cm

13 - krawężnik betonowy zwykły wystający o przekroju 15x30 cm

11 - trawnik

12 - warstwa humusu gr.15 cm

15 - krawężnik betonowy najazdowy wtopiony o przekroju 15x22 cm

10 - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki betonowej

popiołowo-żużlowej o wytrzymałości R>5 MPa, gr.30 cm

19 - korytko odwadniające liniowe szerokości 39cm z rusztem kl. D400

20 - podkład z betonu C20/25, o przekroju 49x15 cm

21 - istniejąca nawierzchnia asfaltowa

22 - istniejące warstwy podbudowy

17 - obrzeże betonowe o przekroju 8x30 cm

18 - ława betonowa pod obrzeże, z betonu C12/15, o wym. 18x18 cm

9b - warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie

gr.10 cm, frakcja 0,5-2,0 mm

6 - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego

C16/20 gr. 24 cm

8b - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie, frakcja 31,5-63,0 mm, gr.22 cm

7b - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie, frakcja 4,0-31,5 mm, gr.15 cm

14 - krawężnik granitowy wtopiony o przekroju 15x30 cm

23 - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-16,0mm gr.10cm

5 - podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm, frakcja 0,5-2,0 mm

Szczegół  1
krawężnik betonowy zwykły wystający
skala 1:25
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Szczegół  2
krawężnik betonowy najazdowy wtopiony
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Szczegół  3
obrzeże betonowe
skala 1:25
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Szczegół  4
Korytko betonowe skarpowe
typ trapezowy
skala 1:25

korytko skarpowe typ trapezowy;

wym. 38/50x50x15/20cm (wg KPED 01.25)

ława betonowa kl.C20/25, 10x70 cm

z oporem
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Szczegół  5
Korytko betonowe ściekowe
skala 1:25

wypełnienie pospółką

korytko betonowe ściekowe

wym. 60x50x15 cm

ława betonowa kl. C20/25, 10x80 cm

z oporem
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Szczegół  6
Koryto utwardzone

kamiennym narzutem
skala 1:25

1
0

1
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200

korytko utwardzone kamiennym narzutem z

otoczaków rzecznych o frakcji 60-150mm,

układane na podsypce cem- wapiennej

warstwa humusu
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