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1.1 ZAKRES ROBOT

1.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robdt instalacyjnych w zakresie
objetym PROJEKTEM ZAMIENNYM DO POZWOLENIA NR 108/2020 POLEGAJACYM NA
PRZEBUDOWIE BUDYNKU tAZNI GORNICZYCH BYtEJ KOPALNI MOSZCZENICA NA CENTRUM
DZIEDZICTWA POSTINDUSTRIALNEGO LLAZNIA MOSZCZENICA” WRAZ VA
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

1.1.2. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowac wytacznie przy wykonawstwie robot instalacyjnych dla
obiektu wymienionego w pkt 1.1.1.

Stosowanie podanych norm i przepisbw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
obowigzujgcymi w chwili prowadzenia robot, normami i przepisami.

1.1.3. Zakres robot

W zakres robdt Wykonawcy instalacji wchodzi:

e dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do
wykonania instalacji,

e dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni  sposob  przed
kradzieza, uszkodzeniem Ilub innymi czynnikami mogacymi wptyngé na jakosé¢
dostarczonych materiatéw i urzadzen,

e montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen

e dostawa i montaz instalacji przewod6w wchodzacych w sktad instalacii,

o wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzace w sktad zakresu
Wykonawcy robot instalacyjnych -  Wykonawca jest obowigzany do
dostosowania wszelkich podwieszen i konstrukcji wsporczych w taki sposéb aby byty
one trwate i pewne,

e wykonanie wszelkich wykopdéw, otwordéw w stropach i scianach, a takze uszczelnienie
tych
otworOw przy przejsciach przez rdzne strefy ogniowe masami o odpowiednigj
odpornaosci ogniowej,

e dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegllnych typow instalacji oraz
przedtozenia wynikow tych pomiaréw do odbiorow instalacji

e przedtozenia  kompletnej  dokumentacji i  certyfikatbw dla  wszystkich
zastosowanych urzadzen, osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak
réwniez dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac

a) Instalacje elektryczne o napieciu do 1kV
1.1.3.1. Wykonanie wykopow kablowych
1.1.3.2. Nasypanie warstwy piasku
1.1.3.3. Utozenie rur ostonowych
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1.1.3.4. Wociaganie przewoddéw kabelkowych do rur ostonowych
1.1.3.5. Montaz fundamentow prefabrykowanych

1.1.3.6. Montaz opraw oswietlenia terenu

1.1.3.7. Montaz korytek kablowych

1.1.3.8. Uktadanie i mocowanie kabli i przewodow

1.1.3.9. Montaz opraw oswietleniowych

b) Instalacja odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalizacyjna
1.1.3.10. Montaz przewoddw ochronno — uziemiajacych oswietlenia terenu
1.1.3.11. Uktadanie tasmy ocynkowanej w wykopach kablowych
1.1.3.12. Wyprowadzenie przewodow uziemiajacych
1.1.3.13. Montaz przewoddw wyréwnawczych

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym rozdziale s3 zgodne z obowigzujacymi normami i ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”

a. Stup oswietleniowy
Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

b. Wysiegnik
Element taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

c. Oprawa oswietleniowa
Urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego
przez zrédto swiatta, zawierajagce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczna.

d. Kabel
Przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

e. Ustoj
Rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

f. Fundament
Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzagca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

g. Szafa oswietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe

h. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych dostepnych i obcych w wypadku
pojawienia sie ha nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
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1.1.5. Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien (CPV)

Grupa robot:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategorie robot:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.1.6.1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z
projektami wykonawczymi oraz z obowigzujgcym jeszcze zakresie zawartym w
»~Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom
V —Instalacje Elektryczne”.

1.1.6.2. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislern lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia
(w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia
decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

1.1.6.3. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Rysunki i opis techniczny sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. W przypadku
btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasnié
sporne kwestie z Zamawiajacym przed ztozeniem oferty.

1.1.6.4. Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub
firmy wspotpracujace podlegajg bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorem ich
niewaznosci

1.2 MATERIALY
1.2.1 0Og6lne wymagania
1.2.1.1 Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby

elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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1.2.1.2 Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej
jednym z nastepujacych dokumentéw:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami 0 badaniach i certyfikacji;

- wiasciwa przedmiotowo Polskg Norme;

- Aprobate Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego witasciwosci uzytkowe réznig sie od
wtasciwosci podanych w Polskiej Normie;

- aparaty elektryczne, osprzet  oswietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci
wydane przez producenta

Za wyjatkiem wyrobow budowlanych umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

1.2.2 Wymagania dotyczace materiatdw, przechowywania i sktadowania

1.2.2.1Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczeg6inych
sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i
sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z
tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.

1.2.2.2 W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasniern lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:

- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnosé¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normami i innymi dokumentami

1.2.2.3 Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3",
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

1.2.2.4 Folia
Folia stuzaca do oznakowania trasy linii kablowej, powinna by¢ folia kalandrowana
niebieska z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4-0,6 mm, gatunku I.

1.2.2.5 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatdbw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenia.
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Whnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW). Rury
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
1.2.2.6 Kable
Kable uzywane do oswietlenia terenu oraz zasilania rozdzielnic elektrycznych i gniazd
powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401.
Zaprojektowano kable w izolacji z polwinitu typ YAKY - 0,6/1kV 4x35 mm2 oraz YLY -
0,6/1kV 3x1,5 mm2
Przekrdj zyt jest dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
1.2.2.7 Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia terenu stosowac oprawy o parametrach wg zestawienia opraw w projekcie

wykonawczym.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych

z PN-86/0-79100. Ze wzgledu na wymagania estetyczne opraw na terenie parku, dopuszcza sie

wyjatkowo oprawy inne, spetniajagce wymagania techniczne i eksploatacyjne, po uzyskaniu

zgody architekta i Inspektora nadzoru.

1.2.2.8 Izolowane ztgcza kablowe
Tabliczke stupowg wyposazy¢ w dedykowang tabliczke stupowa ew. komplet IZK
przystosowanych do podtaczenia przelotowego zyt kabli o przekroju do 16 mm2 z
dwoma dgatezieniami ze stupa, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ze ztaczem
bezpiecznikowym na wktadki DO1.

1.3SPRZET

1.3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robat,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w
petni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora

1.3.2 Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia terenu winien wykazac sie
mozliwosciag korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujacych witasciwg
jakosé robét:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem ¢ 70 cm,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegllnych elementow.

1.4TRANSPORT
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére
pozwolg unikngé¢ uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty
powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP. Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone rownomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogolne zasady wykonania

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
tom V — Wydawnictwo ,,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos¢ norm
i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

- projektem wykonawczym

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego
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przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robot:

152

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844)
wraz z pdzniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108
p0z.952 i 953).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz.401 z 2003r.).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzqdzen, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz.828)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI i PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Wymagania dotyczace poszczegdlnych rodzajow robot

Obowigzuja zasady podane w pkt. 1.5.1 ze szczeg6lnym uwzglednieniem obowigzujgcych norm
dla danego zakresu robét.

a) Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek
skoordynowania rob6t i sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdéw gruntowych. Pod fundamenty
prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu, osobno odktada¢ humus. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15
do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie
nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzer fundamentu lub kabla.
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Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu ew. kabla, nalezy
zutylizowac.

Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane otwory. Odchytka osi stupa
od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup
nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim
wciggnieciu przewodoéw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow. Nalezy stosowac
przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 1 mm. Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany
przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu
ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla
[1'i 1l strefy wiatrowej.

Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz +5°C. Kabel
mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz wskazany przez producenta. Bezposrednio w
gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig: +5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie
warstwa piasku lub gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Wzdtuz catej trasy,
co najmniej 25 cm nad kablem,

nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o
nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia
poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
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Kabel utozony w ziemi

na catej swej dtugosci

powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne co 10 m oraz przed i za skrzyzowaniami z innymi kablami.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie
2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla przyrzadem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Skrzyzowanie

Najmniejsza
odlegtos¢ wcm

dopuszczalna

lub zblizenie pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 | 25 10

kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania | 25 Moga sie

urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1

kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie | 50 10

znamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe

wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajgce 10 kV z kablami tego | 50 10

samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe |50 25

wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami | 50 50

telekomunikacyjnymi

Kabli r6znych uzytkownikdw 50 50

Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen

podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Rodzaj urzadzenia podziemnego oQIegfosc wem .
pionowa  przy|pozioma  przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi  wodociggowe, $ciekowe, | 80Y przy
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i | Srednicy 50
rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu | rurociggu do
do 0,5 at 250 mm i 150?
Rurociagi z cieczami palnymi przy srednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu | wiekszej niz| 100
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wyzszym niz 05 at i nie|250 mm
przekraczajacym 4 at
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu | BN-71/8976-31 [13]
wyzszym niz 4 at
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych | - 80
(ustdj, podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np.
tunele, kanaty
Urzadzenia ochrony budowli od|50 50
wytadowan atmosferycznych
1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 c¢cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej i
uzgodnieniu odstepstwa z uzytkownikiem obiektu
2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej i
uzgodnieniu odstepstwa z uzytkownikiem obiektu.

50

e) Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Systemem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej jest
samoczynne wytaczenie zasilania. Uktad sieci TN-C.

Samoczynne wytaczenie

Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, ukfadajac w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowang 30 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢
wprowadzona do wnek latarn i potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetnia¢ réwniez role zaciskéw probierczych. Ewentualne taczenie odcinkéw bednarki
nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi utozona bedzie ponizej kabli nn i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskbw ochronnych do elementéw przewodzacych
dostepnych, nalezy uktada¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5
mmz2.Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Jakosé
robét budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego

1.6.2 Badania, préby i pomiary pomontazowe

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiaréw i préb, czy zainstalowane
przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy i srodki ochrony:
- spetniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,
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- spetniaja role ochrony i zabezpieczenia 0s6b i mienia przed negatywnym
oddziatywaniem instalacji elektrycznych,
- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
- sg dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.
1.6.2.1. Wykopy pod fundamenty i kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Po zasypaniu fundamentow stupdw, rur ochronnych i kabli nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
1.6.2.2. Fundamenty
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-3322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
1.6.2.3. Latarnie oswietleniowe
Elementy latarr powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i BN-79/9068-01 .
Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
a) doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
b) prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
c) jakosci potaczen kabli i przewodow w IZK oraz na zaciskach oprawy,
d) jakosci potgczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikOw i opraw,
e) stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
1.6.2.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
a) gtebokosci zakopania kabla,
b) grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
c) odlegtosci folii ochronnej od kabla,
d) rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi, a w przypadku koniecznosci jej wywiezienia — potwierdzenia utylizacji odpadu przez
uprawniony podmiot gospodarczy.
1.6.2.5. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan pofaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi jak dla kabli.
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Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy wykonac¢ stosowne pomiary uziemien. Wszystkie
wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
1.6.2.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw
obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé¢ podczas
nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych jak mgta, sniezyca, unoszacy sie
kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych
przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element s$wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla
punktow jezdni, zgodnie z PN-EN 13201-4:2007

1.6.2.1. Instalacje elektryczne

Nalezy wykona¢ nastepujace proby i pomiary:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacji z
wytacznikami réznicowo — pradowymi

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] przez szybkie
wytaczenie

- przeprowadzenie prob dziatania aparatow, tacznikbw oswietleniowych,
programatorow wentylacji

- pomiar natezenia oswietlenia ogbélnego oraz ewakuacyjnego

1.6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

1.6.3.1.Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostaja odrzucone.

1.6.3.2.Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

1.6.3.3.Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.
1.6.4 Ocenawynikéw badan
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Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacymi dla
kontrolowanego elementu instalacji, co powinna potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem osoba
uprawniona do wykonywania pomiarow.

1.7. OBMIARROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:
a) dla linii kablowej wraz z rurami ochronnymi -1 metr, na podstawie pomiaréw w terenie
b) dla latami i stupéw wraz z fundamentami, wysiegnikbw -1 sztuka, na podstawie
pomiaréw w terenie
c) dla wykonania wykopu dla kabli NN i zasypania wykopOw po utozeniu rur ostonowych -1
m3 na podstawie pomiaru w terenie.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady odbioru robo6t

1.7.1.1. Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

obowigzujacymi normami i przepisami

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
tom V — Wydawnictwo ,,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos¢ norm
i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu

1.7.1.2. Kierownik robot instalacji elektrycznych i teletechnicznych zobowigzany jest do :

zgtaszania  Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru  préb i odbioréw
czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez
co nalezy rozumieé¢ rowniez dokumentacje powykonawcza dla instalacji, ze
wszelkimi zmianami, jakie za wiedza projektanta zostaty wniesione w trakcie
budowy,

zgtoszenia do odbioru poszczegdlnych instalacji obiektu odpowiednim  wpisem
do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia naprawienia stwierdzonych wad,

przekazania Inwestorowi oswiadczenia 0 zgodnosci wykonania instalacji
z projektem wykonawczym - umozliwiajgcego uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

1.7.1.3. Inspektor nadzoru, dziatajacy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do :

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami,
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obowigzujacymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz
wiedza techniczng

- sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych wyrobdéw
budowlanych, a w szczeg6lnosci zapobieganie stosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

- sprawdzania i odbioru robo6t budowlanych, uczestniczenia w probach i
odbiorach  technicznych instalacji, urzadzen technicznych z nimi
wspotpracujacych oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru
gotowego obiektu budowlanego i przekazywania go do uzytkowania.

1.7.1.4. Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:

- protokoty robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

1.7.2 Odbidr ostateczny rob6t budowlanych

1.7.2.1. Odbioru ostatecznego wykonanych robot dokonuje komisja. Dokumentem
stwierdzajagcym o przekazaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji jest protokét Badan
Odbiorczych Instalacji Elektrycznej
Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza

- protokoty z pomiarow

- protokot z szkoler 0s6b z poszczegdblnych instalaci

1.9.  NORMY I PRZEPISY

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U. Nr 209,
poz. 1779).

PN-76/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
(Norma nieaktualna. Brak zastepujacej)

PN-IEC- 60364 (wszystkie arkusze) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne
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PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine
Wybér poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-IEC- 60050-826: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobd6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. . Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC- 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC- 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne.
Przewodnik Badanie, Projektowanie, montaz, konserwacja | sprawdzania urzadzen
piorunochronnych.

PN-IEC-61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Czes¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-EN 1838:2002(U) Oswietlenie awaryjne

PN-EN 12665:2003 (U) Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych oswietlenia

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 12464-1:2003 (U) Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1. Miejsca

pracy wewnatrz pomieszczen



