Załącznik nr 1b pakiet nr 2
	Lp
	Nazwa artykułu
	Jm/        liczba
	Cena netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Cena brutto
	Wartość brutto
	Opis (Producent/Nazwa oferowanego  aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji ( nie starsza niż 2023)

	1
	Lampa operacyjna dwuczaszowa
	Szt/1
	
	
	
	
	
	

	2
	Lampa operacyjna jednoczaszowa
	Szt/2
	
	
	
	
	
	


   PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

	Lp.
	Parametry urządzenia
	Wartość wymagana
	Potwierdzenie spełnienia warunków (opis)

	CERTYFIKATY

	1
	Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania.
	TAK


	

	2
	Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu)
	TAK
	

	3
	Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)
	TAK
	

	4
	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów.
	TAK
	

	5
	Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.

UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów.
	TAK
	


	Lp.
	Parametry techniczne
	Parametr oferowany


	

	
	Lampa operacyjna dwuczaszowa 1 sztuka
	
	

	1. 
	Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.
	TAK
	

	2. 
	Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w przegub dostosowany do tzw. „niskich sufitów”, umożliwiający manewrowanie w 2 osiach (obrót głowicy oraz przechył). Łączny zasięg pierwszej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 2400 [mm].                                                                                                               Łączny zasięg drugiej czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 2300 [mm]
	TAK
	

	3. 
	Możliwość obrotu ramienia o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy (obie czasze).

Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona horyzontalne i sprężyste (obie czasze).

Możliwość obrotu głowicy o 360° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym (obie czasze).
	TAK, PODAĆ
	

	4. 
	Obie czasze z elementami oświetleniowymi  emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach  - białe „zimne” i  białe „ciepłe”)
	TAK
	

	5. 
	Natężenie światła Ec max. z odległości 1 m: 

- dla czaszy głównej: min. 155 000 lux  

- dla czaszy satelitarnej: min. 155 000 lux
	TAK, PODAĆ
	

	6. 
	Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   Ra: ≥ 97
	TAK, PODAĆ
Ra ≤ 98 = 0 pkt, 

Ra > 98 = 10 pkt
	

	7. 
	Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97
	TAK, PODAĆ
Ra ≤ 98 = 0 pkt, 

Ra > 98 = 10 pkt
	

	8. 
	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 900 [mm]
	TAK, PODAĆ
≥ 1000 [mm] - 10 pkt.

< 1000 [mm] - 0 pkt.
	

	9. 
	Ilość diod w każdej z czasz min. 130 [szt.]
	TAK, PODAĆ
	

	10. 
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.
	TAK / NIE
TAK - 20 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	11. 
	Regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach (lub stała temperatura barwowa) w minimalnym zakresie  3800 – 4800 [K]
	TAK, PODAĆ
3 kroki – 10 pkt.

> 3 kroki – 0 pkt.

stała temperatura barwowa - 0 pkt.
	

	12. 
	Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz zawierająca się  w przedziale minimum 180 [mm] do  270 [mm] 

UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej.
	TAK, PODAĆ
	

	13. 
	Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na każdej z czasz.
	TAK
	

	14. 
	Panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej.
	TAK
	

	15. 
	Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z  czasz w zakresie  minimum  30 – 100%. Uruchomienie białego światła endoskopowego z panelu sterowniczego o wartości 5% maksymalnego natężenia światła.
	TAK, PODAĆ
	

	16. 
	Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy.
	TAK, PODAĆ
	

	17. 
	Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz]
	TAK, PODAĆ
	

	18. 
	Każda z czasz zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 – 36 VDC
	TAK, PODAĆ
	

	19. 
	Stopień ochrony: czasze min. IP 42, system ramion min. IP 30
	TAK, PODAĆ
	

	20. 
	Żywotność źródeł światła ≥ 50 000 [godz.] 
	TAK, PODAĆ
≥ 60 000 [godz.] - 20 pkt.

< 60 000 [godz.] - 0 pkt.
	

	21. 
	Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących.

UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami.
	TAK
	

	22. 
	Czasze o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
	TAK / NIE
TAK - 20 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	23. 
	Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Kształt i wymiary czasz identyczny. Czasze bez jakichkolwiek relingów (poza uchwytami tzw. „brudnymi” zgodnie z opisem w pkt.16)jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje.
	TAK
	

	24. 
	Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym.
	TAK
	

	25. 
	Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz
	TAK, PODAĆ
	

	26. 
	Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.
	TAK
	

	27. 
	Lampy przygotowane do zainstalowania dotykowego sterownika, z możliwością instalacji na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający sterowanie następującymi parametrami:
Sterowanie funkcjami lampy:
włączanie / wyłączanie; zmianę temperatury barwowej; regulacja średnicy pola; regulacja natężenia światła; funkcja białego światła endoskopowego;
Sterowanie funkcjami kamery:
powiększenie/pomniejszenie; obrót 360 stopni; wyostrzanie obrazu automatyczne i manualne; jasność automatyczna i manualna; balans bieli; stop klatka.
	TAK, PODAĆ
	

	28. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	TAK
	

	29. 
	Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej
	TAK
	

	Lampa operacyjna jednoczaszowa 2 sztuki

	30. 
	Jednoczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego.
	TAK
	

	31. 
	Czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Czasza wyposażona w przegub dostosowany do tzw. „niskich sufitów”, umożliwiający manewrowanie w 2 osiach (obrót głowicy oraz przechył). Łączny zasięg czaszy (wysięgnik + ramię sprężyste): min. 2300 [mm]
	TAK
	

	32. 
	Możliwość obrotu ramienia o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy.
Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona horyzontalne i sprężyste.
Możliwość obrotu głowicy o 360° na przegubie łączącym z ramieniem sprężystym.
	TAK, PODAĆ
	

	33. 
	Czasza z elementami oświetleniowymi  emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach  - białe „zimne” i  białe „ciepłe”)
	TAK
	

	34. 
	Natężenie światła Ec max. z odległości 1 m:  min. 155 000 lux
	TAK, PODAĆ
	

	35. 
	Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   Ra: ≥ 97
	TAK, PODAĆ
Ra ≤ 98 = 0 pkt, 

Ra > 98 = 10 pkt
	

	36. 
	Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 97
	TAK, PODAĆ
Ra ≤ 98 = 0 pkt, 

Ra > 98 = 10 pkt
	

	37. 
	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 900 [mm]
	TAK, PODAĆ
≥ 1000 [mm] - 5 pkt.

< 1000 [mm] - 0 pkt.
	

	38. 
	Ilość diod w czaszy min. 125 [szt.]
	TAK, PODAĆ
≥ 125 [szt] - 5 pkt.

< 125 [szt] - 0 pkt.
	

	39. 
	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.
	TAK / NIE
TAK - 20 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	40. 
	Regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach (lub stała temperatura barwowa) w minimalnym zakresie  3800 – 4800 [K]
	TAK, PODAĆ
3 kroki – 10 pkt.

> 3 kroki – 0 pkt.

stała temperatura barwowa - 0 pkt.
	

	41. 
	Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego zawierająca się  w przedziale minimum 180 [mm] do  270 [mm] 
UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej.
	TAK, PODAĆ
	

	42. 
	Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na czaszy.
	TAK
	

	43. 
	Panel sterowania umieszczony na czaszy.
	TAK
	

	44. 
	Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy w zakresie  minimum  30 – 100%. Uruchomienie białego światła endoskopowego z panelu sterowniczego o wartości 5% maksymalnego natężenia światła.
	TAK, PODAĆ
	

	45. 
	Pozycjonowanie czaszy wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy.
	TAK, PODAĆ

	

	46. 
	Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz]
	TAK, PODAĆ
	

	47. 
	Każda z czasz zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 – 36 VDC
	TAK, PODAĆ
	

	48. 
	Stopień ochrony: czasza min. IP 42, system ramion min. IP 30
	TAK, PODAĆ
	

	49. 
	Żywotność źródeł światła ≥ 50 000 [godz.] 
	TAK, PODAĆ
≥ 60 000 [godz.] - 20 pkt.

< 60 000 [godz.] - 0 pkt.
	

	50. 
	Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących.
UWAGA: Nie dopuszcza się czaszy z widocznymi śrubami oraz szczelinami.
	TAK
	

	51. 
	Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
	TAK / NIE
TAK - 20 pkt.

NIE - 0 pkt.
	

	52. 
	Czasza o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Czasza bez jakichkolwiek relingów (poza uchwytami tzw. „brudnymi” zgodnie z opisem w pkt.45)jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje.
	TAK
	

	53. 
	Obudowa czaszy przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym.
	TAK
	

	54. 
	Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na czaszę
	TAK, PODAĆ
	

	55. 
	Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki.
	TAK
	

	56. 
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.
	TAK
	

	57. 
	Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej
	TAK
	

	SERWIS I GWARANCJA

	PARAMETRY
	Wartość wymagalna
	Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane

	1
	Okres gwarancji całego sprzętu
	Min. 24 m-ce
	

	2
	W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed    upływem gwarancji
	Przez cały okres gwarancji
	

	3
	Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta
	Podać harmonogram
	

	4
	Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych
	Do 2 dni roboczych
	

	5
	Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych
	Do 14 dni roboczych
	

	6
	Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca
	TAK
	

	7
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/
	TAK
	

	8
	Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia
	10 lat od daty dostawy
	

	9
	Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail)
	podać
	


Wartość zamówienia netto: 

Wartość zamówienia brutto: 

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).
