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Bydgoszcz, dnia 10.12.2020r. 

UI-4100/112/20

Wydział UE
w/m

Dotyczy: sygnalizacji świetlnej  na przejściu dla pieszych na ul. Toruńskiej  
           328 w Bydgoszczy.
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Toruńskiej postanowiono o budowie sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych przy posesji 328.  Poniżej przekazuję wytyczne projektowe dla części ruchowej celem zlecenia opracowania dokumentacji.

Część programowa sygnalizacji świetlnej:
1. W programie sygnalizacji świetlnej należy zaprojektować pełną detekcję dla wszystkich grup kołowych oraz grup pieszych w obszarze przedmiotowego przejścia dla pieszych.
2. Detekcja grup pieszych na przejściu w poprzek ulicy Toruńskiej
z wykorzystaniem przycisków potwierdzających zgłoszenie. Sygnalizacja wzbudzana będzie przyciskami pieszych z zachowaniem priorytetu zielonego światła dla kierujących w obu kierunkach ruchu, ale równocześnie sygnalizacja będzie zintegrowana z urządzeniami radarowymi, które mierzą prędkość nadjeżdżającego pojazdu. Należy zastosować radarowy czujnik prędkości – detektor mikrofalowy o zasięgu min. 150m, który po wykryciu pojazdu poruszającego się z prędkością większą niż dopuszczalna na analizowanym obszarze (40km/h - zachowując margines błędu pomiaru sygnał czerwony winien być nadawany po przekroczeniu 50km/h) spowoduje nadanie sygnału czerwonego dla ruchu kołowego oraz uruchomieniu sygnału zielonego dla pieszych.
3. Należy zamontować system monitoringu wizyjnego, zapewniający możliwość podglądu online (poprzez przeglądarkę WWW lub aplikację dedykowaną dla systemu Windows 10) sytuacji ruchowej na przejściu dla pieszych poprzez sieć GSM wraz z możliwością obserwacji sygnałów nadawanych dla pojazdów. System musi zapewniać rejestrację obrazu przez minimum 7 dni. 
4. Stan ustalony „preference” sygnał zielony bezwzględnie dla ruchu w ciągu ulicy Toruńskiej. 
5. Program trójkolorowy (w pełni akomodacyjny) należy utrzymywać przez całą dobę. Należy zapewnić możliwość zmiany godzin funkcjonowania sygnalizacji świetlnej. Przedstawiony układ programów należy realizować przez cały tydzień.
6. Sygnalizatory na wlotach:
· Boczne kołowe – średnica 300mm

· Kołowe na wysięgnikach nad jezdniami nad wszystkim pasami ruchu – średnica 300mm wyposażone w ekrany kontrastowe

· Piesze – średnica 200mm


Wszystkie sygnalizatory ze źródłem światła LED. 

7. Lokalizacja poszczególnych typów sygnalizatorów powinna uwzględniać minimalizację konstrukcji wsporczych w obszarze trójkątów widoczności

8. Detektory na wlotach

· Pętle indukcyjne bądź wideodetektory dla grup kołowych na wysięgnikach nad jezdnią

· Przyciski dla pieszych z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia

9. Wszystkie założenia programowe i funkcjonalne (sygnalizatory akustyczne) projektowanej sygnalizacji świetlnej powinny odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z ostatnią nowelizacją (załącznik nr 3, w sprawie sygnałów drogowych).

10. Integralnym elementem projektu sygnalizacji świetnej jest projekt nowego oznakowania pionowego i poziomego w zakresie niezbędnym do uruchomienia sygnalizacji świetlnej we wskazanej lokalizacji. Lokalizację istniejącego przejścia należy zweryfikować pod kątem kolizji z obecnie funkcjonującymi zjazdami indywidulanymi. W ramach zadania należy również wykonać zabruki prowadzące do przejścia dla pieszych. 
11. Projekt ma uwzględniać wszystkie strumienie ruchu oraz punkty kolizji, 
co należy przedstawić na dodatkowym planie sytuacyjnym.

12. Instalację sygnalizacji świetlnej należy wykonać z elementów pochodzących z demontażu w ramach wdrażanego projektu „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy” zachowując powyższe wymagania. elementy odzyskane: sterowniki, sygnalizatory; detektory

     elementy nowe: konstrukcje wsporcze i okablowanie;

Otrzymują:
1. Adresat

2. a/a
Kontakt:
Marcin Nawrocki
(0-52) 582 24 44
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz -  tel.: 52 582 27 23; mail: zarząd@zdmikp.bydgoszcz.pl. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do realizacji składanych wniosków, zawartych umów z kontrahentami, wypełniania obowiązków w ramach prowadzonej działalności statutowej, a także dochodzenia należności publicznoprawnych. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora, w którym dokonano rozpatrzenia wniosku. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia wniosku i realizacji zleconego zadania. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, dane te mogą być udostępnione innym odbiorcom i kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: podmioty upoważnione do odbioru danych  w ramach zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Kontakt z inspektor ochrony danych: iod@zdmikp.bydgoszcz.pl.
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