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OSWIADCZENIE

Dotyczace braku koniecznosci uzgodnienia projektu budowlanego odnowy
nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 646 w km od 0+000 do 0+555 w miejscowosci Turzno,
dt. 0,555 km w zakresie koordynacji branzowej zwigzanej z uzbrojeniem terenu.

Niniejszym o$wiadczam, ze w ramach projektowanych robot (w zwigzku
z powierzchniowym charakterem prac) nie przewiduje sie ingerencji w istniejace elementy
uzbrojenia terenu, jak tez nie projektuje sie nowych urzadzen uzbrojenia.
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OSWIADCZENIE

Droga zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy niezbedne warunki do
korzystania z obiektow przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na
wozkach inwalidzkich. Projektant zadbat zeby na drodze nie powstaly zadne wyniesione
elementy (krawezniki, obrzeza, korytka $ciekowe, zjazdy), ktore ograniczytyby dostep dla
0sOb niepetnosprawnych. Jest dostepna dla wszystkich uzytkownikow w tym dla osob
niepelnosprawnych.
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OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu uproszczonego pn:

ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI WOJ,EW(')DZKIEJ NR 646 W KM OD 0+000 DO 0+555
W MIEJSCOWOSCI TURZNO, Dt. 0,555 KM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v'Mapa syt. — wys. w skali 1:500
v'Uzgodnienia z Zarzadca Drogi

v'Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete
v'Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

v'Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r z pdzniejszymi zmianami)

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt na odnowe nawierzchni drogi wojewddzkiej majgcy na
celu poprawe parametrow technicznych drogi.

Zakres opracowania obejmuije:
v"Odnowa nawierzchni,
v"Wykonanie poboczy,
v'Odnowa i regulacja zjazdoéw,
v"Wykonanie poszerzenia nawierzchni
v'Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego - 8 szt. stupkéw, 9 znakéw

v'Frezowanie nawierzchni w ilosci 50% powierzchni i gr. 3cm w celu poprawy spadkéw
poprzecznych

v'Oczyszczenie rowdw z namutu gr. 30 cm
v"Wykonanie wpie¢ do istniejgcej konstrukcii
v'Karczowanie pni po $cietych drzewach — 4 szt.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Lokalizacja inwestycii

v'Projektowana odnowa nawierzchni zlokalizowana jest na dziatce nr 181/2 -
obreb 0012 Turzno. Na przedmiotowym odcinku droga wojewddzka posiada
skrzyzowania z jedng drogg powiatowg nr 2010 C Turzno - Rogéwko - Lubicz
Dolny.

Istniejgca droga wojewodzka nr 646 miata szerokos¢ 6 m, ale ze wzgledu na
wykruszenia i uszkodzenia nawierzchni, obecna jej szeroko$¢ wynosi od 5 do 6 m.
Konstrukcja drogi to bruk kamienny umocniony warstwami bitumicznymi. Istniejgca
nawierzchnia jest zniszczona posiada potamane krawedzie i ubytki.

3.2 Uksztattowanie terenu

Odcinek drogi bedgcy zakresem opracowania zlokalizowany jest w catosci w
granicach pasa drogowego. Droga wojewddzka od poczgtku opracowania posiada
nawierzchnie w bardzo ztym stanie technicznym. Posiada pobocza gruntowe. Na
chwile obecng nawierzchnia drogi nie posiada prawidtowego przekroju poprzecznego
Z uwagi na wstepujgce przegiecia, zanizenia nawierzchni.

6|Strona



Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z odnowg
nawierzchni.

Zdjecia istniejgcej nawierzchni drogi wojewodzkiej
nr 646 Turzno - Brzezno:

Szerokos¢ istniejacej nawierzchni drogi wojewodzkiej
nr 646 Turzno - Brzezno:

SZEROKOSC ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
kilometraz DW 646 szerokosé
0+000 54m
0+100 52m
0+200 50m
0+300 4.9m
0+400 52m
0+500 55m
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3.3 Istniejace uzbrojenie

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje infrastruktura:
vInfrastruktura telekomunikacyjna.

v'Infrastruktura wodociggowa.

vInfrastruktura elektroenergetyczna.

W zwigzku z powierzchniowym charakterem prac i brakiem zmian powierzchni i
lokalizacji jezdni, poboczy, zjazdéw nie wystgpig kolizje z w/w infrastruktura.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem zatozono:

v'Frezowanie nawierzchni w ilosci 50% powierzchni i gr. 3cm w celu poprawy spadkow
poprzecznych

v'Na calym odcinku drogi, wykonanie warstwy profilowej w celu nadania
odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych.

v'Wykonanie warstwy bitumicznej Scieralne;.

v"Odnowa nawierzchni,

v"Wykonanie poboczy,

v"Wykonanie poszerzenia nawierzchni

v Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego - 8 szt. stupkdw, 9 znakéw
v'Oczyszczenie rowdw z namutu gr. 30 cm

v"Wykonanie wpie¢ do istniejgcej konstrukcii

v'Karczowanie pni po $cietych drzewach — 4 szt.

v'Odnowa i regulacja zjazdow,

* zjazdy bitumiczne (zatozono wykonanie dwoch warstw bitumicznych gr. 4 cm
wraz ze skropieniem miedzywarstwowym)

4.1 Droga w przekroju poprzecznym

Na odcinku planowanej odnowy odtworzone zostang spadki poprzeczne. OS$ jezdni
pozostaje niezmieniona.

- daszkowego na odcinkach prostych — 2%
- jednospadowego na poboczach —4 %

4.2 Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowany odcinek drogi o dtugosci 555 mb posiada 2 tuki kotowe, zatomy trasy
nie wystepuja.

Na poczatku i koncu odcinka nalezy wykonaé¢ wcinki o dtugosci 15 m, majgce za
zadanie zniwelowac¢ rdznice wysokosci pomiedzy istniejgcg, a nowg konstrukcjg.
Potgczenie uszczelni¢ za pomocg tasmy bitumiczne;j.
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4.3 Projektowana konstrukcja

Na potrzeby dokumentacji projektowej oraz na podstawie uzgodnien z Inwestorem i
analizy istniejgcego ruchu zaprojektowano konstrukcje drogi o kategorii ruchu
odpowiadajgcej KR 3. Przewidziano nastepujgce przekroje konstrukcyjne:

PRZEKROJ A-A
eKonstrukcja pobocza

- Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5 - gr. 15 cm
- istniejgce pobocze
eKonstrukcja nawierzchni
- warstwa scieralna z SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 - gr. 4 cm (szer. 6.0m)
- skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 4 cm (szer. 6.1m)
- skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM,
- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilo$ci 100 kg/m? (szer. 6.2m)
- skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM,
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna,
eKonstrukcja poszerzenia nawierzchni
- siatka szklano-weglowa - szer. 1m na potgczeniu
- warstwa podbudowe z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0/31,5 mm - gr. 20 cm

- stabilizacja Rm = 2,5 MPa - gr. 15 cm
eKonstrukcja wpiec¢ do istniejacej konstrukcji
Dtugosé L = 15m, szerokos¢ wg istniejgcej nawierzchni
- warstwa Scieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm
- warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralo-asfaltowej grubosci 0-8 cm
- frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 2-4 cm

PRZEKROJ B-B
eKonstrukcja nawierzchni zjazdu bitumicznego

- warstwa Scieralna z AC8S - gr. 4 cm

- skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 4 cm
- skropienie emulsjg asfaltowg C60B3ZM,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0/31,5 mm - gr. 20 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 15 cm
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4.4 Wykaz zjazdow

Zjazdy w ilosci 15 szt. zgodnie z planem zagospodarowania terenu i zatgcznikiem
wykaz zjazdow.

4.5 Rozwigzania wysokoSciowe,

Rzedne drogi zostaty dostosowane do istniejgcej niwelety z niewielkg jej korekts.
Punkty poczatkowy nawigzano do istniejgcej nawierzchni drogi wojewodzkie;.

4.6 Odwodnienie :

Odwodnienie zrealizowano za pomocg spadkow poprzecznych oraz podtuznych
drogi do rowow przydroznych.

4.7 Zestawienie charakterystycznych iloSci

v" Dlugos$¢ odcinka - 555 m

Powierzchnia jezdni szerokosci 6,0 m — 3330 m?

Powierzchnia pobocza szerokosci 0.75 m — 832.5 m?

Zjazdy bitumiczne — 15 szt. - facznie 363.1 m?

Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego - 8 szt. stupkdw, 9 znakow
Oczyszczenie rowdw z namutu gr. 30 cm — dlugosci 940 mb

Karczowanie pni po Scietych drzewach —4 szt.

SR N N N O N

Wykonanie oznakowania poziomego w ilosci:

- znak P-4 linia podwojna ciggta” - 85 mb (20,4 m?)

- znak P-1a ,Jinia pojedyncza przerywana — diuga” - 374 mb (14,96 m?)

- znak P-1b ,Jinia pojedyncza przerywana — krétka” - 126 mb (5,04 m?)

- znak P-1e ,Jinia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka” - 10 mb (1,2 m?)
- znak P-7¢ ,linia krawedziowa — przerywana waska” - 169 mb (10,14 m?)

- znak P-7d ,Jinia krawedziowa — ciggta waska” - 1021 mb (122,52 m?)

5. REJESTR ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskie;j.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar objety opracowaniem nie lezy strefie eksploatacji gornicze;.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Nowa nawierzchnia bez wytoméw i nieréwnosci wyeliminuje gtéwne zrédta
emitujgce hatas.

Wody opadowe w obrebie jezdni, objete opracowaniem, zostang skierowane

na przylegty teren

Negatywnym efektem odnowy projektowanego odcinka beda:

-Hatas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie odnowy nawierzchni;

-Utrudnienia w ruchu w czasie odnowy nawierzchni;

-Powstawanie odpaddéw w czasie prowadzenia robot.

10|Strona



8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BU-
DOWLANYCH

Na podstawie ogledzin zostata okreslona grupa nosnosci G-1.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano konstrukcje jw.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN _ DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYML.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP — sanitarno
epidemiologicznymi i obowigzujgcymi dla obiektow przeznaczonych nastaty pobyt
ludzi.

Zgodnie z klasyfikacjg podana w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia
2002 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 179,
poz. 1490) inwestycja polegajgca na ODNOWA NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR
646 W KM OD 0+000 DO 0+555 W MIEJSCOWOSCI TURZNO, Dt. 0,555 KM nie oddziatuje
szkodliwie na srodowisko.
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CZESC FORMALNO
PRAWNA
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CZESC RYSUNKOWA
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