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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS WYKONANIA INSTALACJI.

1. Urzadzenia wod-kan i c.w. instalacji centralnego ogrzewania stan istniejacy.
2. Urzadzenia wod-kan i c.w. oraz wymiana grzejnikOw instalacji centralnego
ogrzewania stan po remoncie.

II. RYSUNKI .

1. Inwentaryzacja c.o. 1 wod.-kan. 1:100 rys.0S
2. Rzut parteru — Instalacja wod.-kan. i c.w. 1:100 rys.1S
3. Rozwinigcie instalacji wod-kan i c.w. 1:100/50 rys.2S
4. Rzut parteru — wymiana grzejnikow 1:100 rys.3S
5. Rozwinigcie instalacji c.o. 1:100/50 rys. 4S

Powyzsze materiaty postuzg do przeprowadzenia przetargu na wykonanie remontu instalacji
sanitarnych w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Betzycach.



OPIS WYKONANIA

Dla celéw wykonania remontu instalacji sanitarnych w Przedszkolu przy Szkole Podstawowe;j
nr 2 w Belzycach.

1.Urzadzenia wod-kan i c.w. oraz instalacja centralnego ogrzewania-
stan istniejacy.

Budynek witaczony jest do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej miejskiej w
ul.Szkolnej. Ciepto dla celéw centralnego ogrzewania dostarczane jest z kottowni lokalnej
gazowej w Przedszkolu.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa wykonang z rur stalowych
ocynkowanych i instalacj¢ kanalizacyjng wykonang z rur zeliwnych i PVC. Ciepta woda
podgrzewana jest w podgrzewaczach pojemnosciowych lub w podgrzewaczu lokalnym przy
umywalce.
W budynku istnieja dwa pomieszczenia sanitarne :

1. Pomieszczenie dla dzieci z dwoma misami ustgpowymi, trzema umywalkami i

prysznicem.
2. Pomieszczenie sanitarne dla nauczycieli , gdzie znajduje si¢ misa ustgpowa i
umywalka.

W/w pomieszczeniach stare urzadzenia sanitarne bedg demontowane. Nowe urzadzenia
sanitarne beda montowane wg wskazan na rysunkach adaptowanych pomieszczen.
Wszystkie istniejgce urzadzenia podtgczone sg do piondéw instalacji kanalizacyjnych i wody
zimnej i cieptej pozyskiwanej z podgrzewaczy wiaczane sg do rurociggdédw skrytych w
posadzkach i $cianach.
Centralne ogrzewanie wykonane jest z rur czarnych tgczonych przez spawanie . Zastosowane
grzejniki to zeliwne S-130 Nr 0 a w jednym pomieszczeniu przy klatce schodowe;j
zamontowano grzejnik S-130 Nr 1 . Pojemnos$¢ tych grzejnikdw w poréwnaniu do obecnych
rozwigzan instalacji c.o. sg duze, stad biorg si¢ straty energii elektrycznej niezbednej do
przepompowywania znacznej ilosci czynnika grzewczego. Ponadto grzejniki te
wykorzystywane sg przez okres kilkudziesieciu lat, ulegly one zakamienieniu, ktére
doprowadzito do zmniejszenia ich sprawnosci. W zwigzku na powyzsze postanowiono
wymieni¢ grzejniki przy zachowaniu przewoddéw instalacji c.o. z rur stalowych jeszcze
nadajacych si¢ do dalszej eksploatacji.

3. Urzadzenia wod-kan i c.w. oraz instalacja c.o.- stan po remoncie

Remont instalacji wod.-kan. c.w. 1 c.0. budynku przeprowadzony zostanie wg ustalen z
Dyrekcja Przedszkola i Urzgdem Miasta Belzyce .

Zmieniony zostanie uktad pomieszczenia kuchni - wydzielona zostanie zmywalnia.
Zmieniony zostanie uktad pomieszczenia sanitariatu dla dzieci. Wszystkie istniejace
urzadzenia sanitarne przestarzale i uszkodzone zostang zdemontowane i wymienione na
nowe. W pomieszczeniu sanitariatu dla dzieci wymienione zostang dwie misy ustgpowe z
pluczkami na nowe podwieszane na stelazach z ptuczkami zabudowanymi . Misy ustepowe z
deskami sedesowymi powinny by¢ przystosowane dla uzytkowania przez dzieci przedszkolne
na wysokosci 32-37 cm . Podobnie zostang wymienione trzy umywalki, gdzie dwie
zamontowane beda w innym miejscu niz obecnie na wysokosci przystosowanej do
korzystania przez dzieci na wysokos$ci 55-60 cm. W umywalkach zastosowac baterie stojace.
W zwiazku na powyzsze nalezy zmieni¢ uktad podejs¢ pod te urzadzenia. Wykorzystac trzeba



rozprowadzone w $cianach i posadzkach przewody stalowe. Konieczne bgdzie ich odkrycie w
miejscach zamontowania w bruzdach i znalezienia miejsc wigczen nowych podejs¢ z rur
trojwarstwowych dz=20/2,25 mm. Nowe rozprowadzenia przewodéw wodociagowych
wykona¢ nalezy takze w $cianach w bruzdach lub posadzkach . Wykonawca rob6t bedzie
zmuszony do samodzielnego zadecydowania w jaki spos6b dokona montazu nowych
rurociggdédw w taki sposéb aby uzyskac efekt i estetyke przy minimum dokonania zniszczen w
przegrodach budowlanych. Na etapie sporzadzenia projektu nie ma mozliwosci podania
jednoznacznego sposobu i miejsca wykonania wiaczen zuwagi na to , ze przewody sa
zakryte 1 nie sg znane ich parametry odnosnie $rednic . Dotyczy to rOwniez wykonania
podejs¢ kanalizacyjnych pod urzadzenia sanitarne.

Wiasciwe rozwigzania odnosnie wiaczen okaza si¢ po wykonaniu rozkué. Nalezy liczy¢ si¢ z
koniecznoscig polaczen z istniejgcg starg instalacja kanalizacyjng poprzez stosowanie
ksztattek przejsciowych. W sanitariacie dla dzieci nalezy wykonac prysznic z brodzikiem
podptytkowym o wym.90x90 cm kratkg i z syfonem samoczyszczacym. Ciepta woda
pozyskiwana bedzie z bojlera elektrycznego o pojemnosci 80-100 1 z termostatem ,
zabezpieczonego sprezynowym zaworem bezpieczenstwa d=15 mm zalagczanym w zestawie.
Temperatura ustawiona wody cieptej nie moze przekraczaé 40 °C. Okresowo w czasie
wolnym od przebywania dzieci w Przedszkolu nalezy podwyzszy¢ temperature
podgrzewania wody do 70 - 75 °C w celu usunig¢cia bakterii legionelli w uktadzie c.w. W
pomieszczeniu sanitarnym dla nauczycieli nalezy zamontowac ustep na stelazu i malg
umywalke porcelanowg na szafce z baterig stojaca i podgrzewaczem przeptywowym cieple;j
wody o mocy ca 3kW. W kuchni zamontowa¢ nalezy zlewozmywak na szafce z blachy
nierdzewnej z ociekaczem i baterig zlewozmywakowa stojacg oraz umywalke porcelanowg o
wymiarach 55-60 cm i baterig umywalkowa stojacg. W kuchni przewiduje si¢ zamontowanie
nad kuchniami mikrofalowymi okap z blachy stalowej nierdzewnej. W pomieszczeniu
zmywalni nalezy zamontowac zlewozmywak z blachy nierdzewnej z ociekaczem z baterig
zlewozmywakowa stojaca na szafce. Wykonac nalezy podejScia zimnej wody 1
odprowadzenia Sciekdw do zmywarki. Dla pozyskiwania cieptej wody zamontowa¢ nalezy
bojler elektryczny cieptej wody z termostatem o poj. 80-100 1 z grzatka o mocy 2-2,5 kW.
Bojler zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia wody zgodnie z instrukcja urzadzenia.
Rurociagi zimnej i cieptej wody uktada¢ w bruzdach z rur trgjwarstwowych d=20/2.25 m
zaizolowanych termaflexem o grubosci $cianki 3 mm. Podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur
PVC, dla umywalek d=32 mm, dla zZlewozmywakdéw 1 prysznica i przewodéw zbiorczych 50
mm dla mis ustgpowych 100 mm. Przewody te nalezy skry¢ lub zamaskowa¢ montujac w
szafkach. Bruzdy nalezy zatynkowa¢ wykorzystujac siatke ostonowa. Wentylacja wywiewna
pomieszczen sanitarnych , kuchni i zmywalni odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie poprzez
istniejace przewody w kominach. Moze by¢ wzmacniana poprzez zamontowanie
wentylatoréw w kratkach o mocy 50- 75W. Zasilanie elektryczne tych wentylatoréw moze
odbywac sie¢ przy wiaczeniu Swiatla.

Ustalono, ze remont instalacji c.o. na catym budynku bedzie dotyczyt tylko wymiany
grzejnikéw zeliwnych na grzejniki panelowe. Wymienione zostang podejscia do grzejnikow
( gatazki) i stare zawory grzejnikowe zostang wymienione na nowe zawory grzejnikowe
termostatyczne.

Wymiane grzejnikow dokona¢ po uprzednim przeptukaniu instalacji

Stare grzejniki wiaczane sg z pozioméw montowanych w posadzkach . Nalezy odkry¢ miejsce
dogodnego wycigcia starych gatazek — podejs¢ ( zasilenie 1 powr6t) Nastepnie nalezy
wspawac ksztattki przejsciowe z gwintem umozliwiajagcym taczenie rur tréjwarstwowych
d=16/2 mm. Laczenie nowych podejs$¢ z armaturg mozliwe jest za pomocg facznikéw



zaciskowych z gwintem. Proponuje si¢ zamontowanie grzejnikéw ptytowych dwurzedowych
i trzyrzedowych wys. 500 mm z zasileniem dolnym . Zawory grzejnikowe dn=15 mm proste
z glowicami termostatycznymi beda montowane na grzejniku moga by¢ montowane firmy
Purmo lub tych samych parametrow innej firmy. Na gatgzkach powrotnych przy grzejnikach
zmontowa¢ zawory powrotne d=15 mm. Po wykonaniu instalacji dokona¢ prob¢ na cisnienie
0.4 MPa. Préba powinna trwa¢ co najmniej 30 minut. Podczas préby nie moze nastgpi¢
spadek cisnienia .

Nastawy zaworéw grzejnikowych i regulacje ustawi¢ doswiadczalnie po uruchomieniu
ogrzewania — proba na goraco.

Uwaga ! dla estetycznego i higienicznego wygladu pomieszczen po montazu instalacji
wod.-kan i c.w. -pomieszczenia sanitarne, kuchnia, zmywalnia powinny by¢ na nowo
oblozone glazurg a podlogi terakota



