DIALux

Projekt 1
IZAth.ZA/f [é L', 03.06.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pomieszczenie 2 / Podsumowanie
T350m
[ 1 | [u] | | 1 | [l i 1
2.80
T0.50
1 L I B 0'00
0.00 9.10 10.90 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspdtczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [IX] E max [IX] EonhE
Ptaszczyzna pracy / 6.72 2.83 8.80 0.421
Podtoga 20 5.39 1.86 8.83 0.346
Sufit 70 292 1.00 17 0.342
Sciany (6) 50 5.64 142 508 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 143 143 1.7
2 2 : 122 122 17

W sumie: 387 W sumie: 387 5.1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 4.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.37 m?)
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DIALux

Projekt 1
03.06.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pomieszczenie 3 / Podsumowanie
T4.80m
— 1
/3.52 e 3_52\ 4.30
4.40 A0
440 5287928~ "4.40
' —_— N
528 6167 6.6
N
616 7.04~ 6.16
[ 1" 704 3
6.16 7.04 U 704
\ 7.04 /
528 Ngqp_-516
\\ 528 /]
5.287 440
440 .
\ --4_40—’/
To.50
o ) " 0.00
0.00 0.50 3.20 3.70m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:62
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p (%] E,, [Ix] E min [1X] Emax [IX] =R .
Ptaszczyzna pracy / 5.23 2.95 7.32 0.563
Podtoga 20 4.40 2.12 7.34 0.482
Sufit 70 0.89 0.60 1.09 0.671
Sciany (4) 50 2.00 0.61 4.77 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana >30 >30
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llod¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.10 W/m? = 1.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.76 m?)
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DIALuX

03.06.2022

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4 /| Podsumowanie

T5.00m
T4.50
Tos0
T . 0.00
0.00 0.50 3.20 3.70m
Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] E il B
Ptaszczyzna pracy / 510 2.78 7.30 0.545
Podtoga 20 4.28 2.07 7.31 0.484
Sufit 70 0.86 0.57 1.06 0.659
Sciany (4) 50 1.93 0.60 4.76 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000m Lewa sciana >30 =30
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana >30 >30
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 143 143 1.7

W sumie: 143 W sumie: 143 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 1.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.50 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3




DIALux

03.06.2022

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 5/ Podsumowanie

T5.00m
T4.50
1.20
1.20
Tos0
L
et 000
0.00 0.50 7.50 8.00 m
Wysoko$c pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspdtczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Epin [X] E max [IX] Enmin ! Em
Ptaszczyzna pracy / 2.97 0.86 6.84 0.289
Podioga 20 2.49 0.65 6.85 0.263
Sufit 70 0.44 0.25 0.65 0.555
Sciany (4) 50 0.77 0.27 2.65 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m Lewa sciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna sciana >30 >30
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 4 143 143 17

Wsumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.00 m?)
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Projekt 1

DIALux

03.06.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 6 / Podsumowanie

T5.00m
T4.50
1.20
1.20
To.50

P 000
0.00 0.50 7.50 8.00m
Wysoka$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] En, [IX] Emin [IX] Emax [X] Erin! B
Ptaszczyzna pracy / 2.97 0.86 6.84 0.289
Podtoga 20 249 0.65 6.85 0.263
Sufit 70 0.44 0.25 0.65 0.555
Sciany (4) 50 0.77 0.27 2.65 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi o$wietlenia

Wysokosc: 0.000 m Lewa Sciana >30 >30

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna sciana >30 >30

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 = 143 143 17

W sumie: 143 W sumie: 143 1.7

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.43 W/m?2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.00 m?)
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