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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji i nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z remontem instalacji wod- kan. c.w. i c.o.
Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 2 w Belzycach. Zamawiajacy :
Burmistrz Gminy Belzyce

Sporzadzit : mgr inz. Zenon Misztal

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
zakres robot przedstawia si¢ nastepujgco:

Generalnie roboty remontowe przewidziane niniejszg specyfikacja maja na celu
poprawi¢ standard wyglad , warunki higieniczne i funkcjonalno$¢ remontowanych
pomieszczen dla potrzeb uzytkowanego Przedszkola.

Roboty remontowe dotyczace instalacji sanitarnych polega¢ beda na demontazu
starych urzadzen sanitarnych 1 zastapienie ich nowymi, oraz poprawe komfortu
cieplnego po zamontowaniu nowych grzejnikow z mozliwo$cig regulacji temperatury
pomieszczen.

- w pomieszczeniu sanitariat dla dzieci oznaczonym nr 4 /demontaz dwéch mis
ustepowych trzech umywalek i1 prysznica z bateriami oraz podej$¢ wod-kan /
nontaz dwoch mis ustepowych z deskami sedesowymi dla dzieci na stelazach ,
montaz trzech umywalek zamontowanych na wysokosciach 55-60 cm dla dzieci ,
montaz prysznica z brodzikiem podplytowym , montaz bojlera 80-1001 z
termostatem . Nastapi w zwigzku z przebudowa pomieszczenia wyburzenie
Scianek i usunigciem urzadzen sanitarnych powigkszenie powierzchni tego
pomieszczenia.

- w sanitariacie nauczycieli nr 7 nastgpi demontaz umywalki, baterii,
podgrzewacza wody 1 misy ustgpowej . Zostanie zamontowana misa ustgpowa z
ptuczka na stelazu , umywalka na szafce z baterig stojgca i podgrzewaczem
przeptywowym wody o mocy 3-3,5 kW.

- w pomieszczeniu kuchni nr 10 nastgpi demontaz zlewozmywaka i starej
umywali z bateriami Sciennymi i nastagpi montaz zlewozmywaka ze stali
nierdzewnej na szafce i umywalki porcelanowej rowniez na szafce . Baterie
zlewozmywakowa i umywalkowa stojace

- pomieszczenie zmywalni nr 11 zostang zamontowane zlewozmywak ze stali
nierdzewnej z ociekaczem na szafce, bateria zlewozmywakowa stojaca 1
zmywarka z podejsciami wod.-kan. oraz bojler elektryczny z termostatem poj. 80-
1001.

- na calym parterze Przedszkola nastapi zdemontowanie starych zakamienionych
grzejnikéw zeliwnych typu S 130 wielko$¢ 01 1 oraz nastgpi wycigcie podejs¢ do
tych grzejnikéw wykonanych z rur stalowych czarnych d=15 mm ze wzgledu na
zmiang rozstawu gatgzek dla montowanych nowych grzejnikow, konieczne jest
wykonanie nowych gatazek.



Roboty montazowe powinny wykonane by¢ w sposéb zapewniajacy zadowolenie
zamawiajacego odnos$nie jakosci i estetyki wg nowoczesnych standardéw .
Przewiduje si¢ wykonanie podej$¢ do zlewozmywaka zimnej 1 cieplej wody z rur
trojwarstwowych na ci$nienie 10 bar . Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z
ociekaczem powinien mie¢ wymiar 90x60 mm lub zblizony. Bateria
zlewozmywakowa stojaca kulowa o dobrej jako$ci potaczona z instalacja za
pomoca wezykow elastycznych z zaworkami 1/2cala z redukcja do
przystosowanego gwintu wezykéw np. 3/8 cala. Ciepta woda pozyskiwana bedzie
poprzez zamontowane dwa bojlery elektryczne o poj. 80-1001 i jeden
przeplywowy podgrzewacz cieptej wody o mocy 3-3,5 kW. Odptyw $ciekéw z
urzadzen do uprzednio odkrytych poprzez wykucie rurociggéw odptywowych z
istniejgcych urzadzen. Syfony zlewozmywakowe standardowe z tworzywa
sztucznego PVC.

Umywalki biate porcelanowe o szerokosci 55-60 cm zamontowane na szafkach.
Umywalka w pomieszczeniu WC dla nauczycieli umywalka na szafce o
zmniejszonych wymiarach ca 40x35 mm.. Baterie stojace laczone wezykami z
zaworkami 3/8 lub Y cala.

Misy ustepowe na stelazu obudowanym i obtozonym glazura.

Bojlery elektryczne 80-100 1 z grzatkg 2-2,5 kW termostatem zawieszone w gorze
na wys. ca2m

Nowo uktadane przewody zimnej i cieptej wody powinny by¢ zaizolowane
cieptochronnie otulinami z pianki polietylenowej grubosci 3mm.

Rurociagi pozioméw lub pionéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych po
dokonaniu do nich niezbednych wcinek pozostaja bez zmian. Dla zapewnienia
estetyki rurociggi nowo uktadane powinny by¢ w bruzdach i obudowane ptytkami
glazurg lub terakota . Zawory przelotowe montowac jako grzybkowe.

Do ogrzewania pomieszczen zamontowa¢ grzejniki ptytowe i wykona¢ nowe
podejscia do tych grzejnikéw z rur tréjwarstwowych 16/2 mm na cisnienie 10 bar
Na zasileniu montowa¢ zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi na
d=15, na powrocie montowa¢ zawory przelotowe d=15 mm .

1.3 Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Nie przewiduje si¢ wykonywania jakichkolwiek robét towarzyszacych i
tymczasowych niezbednych do wykonania np. wygrodzen itp.

1.4. Informacja o terenie budowy

Obiekt , na ktérym prowadzone bedg roboty jest wlasnoscig komunalng Gminy
Betzyce . Roboty powinny by¢ wykonane najlepiej przed rozpoczeciem uzytkowania i
sezonem grzewczym.

1.5 Organizacja robot , przekazanie placu budowy

Organizacja rob6t powinna zapewnia¢ wykonanie rob6t zgodne wymaganiami
dokumentacji

pomocnicze a tym samym ST, warunkami technicznymi COBRTI Instal Warszawa
zeszyt 217 1 umowg z inwestorem ,oraz zapewnienie ukonczenia robdt w terminie
umownym przy zapewnieniu bezpieczenstwa przy realizacji zadan .

Przekazanie placu budowy odby¢ powinno si¢ w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od



dnia podpisania umowy. W protokdle przekazania budowy beda omawiane szczegdty
przejecia pomieszczen do remontu .
Roboty moga by¢ wykonywane w kolejnosci :
a/ demontaz urzadzen i rurociagow,
b/ montaz rurociaggéw,
¢/ roboty budowlane
d/ montaz urzadzen i bialty montaz
e / prace ,, kosmetyczne ” przedodbiorowe

1.6 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt, uzgodni z dyrekcja Przedszkola
harmonogram przeprowadzanego remontu i zabezpieczenia istniejgcego mienia .

1.7 Ochrona Srodowiska
W czasie wykonywania rob6t nie uzywac jakichkolwiek materiatéw powodujacych
zagrozenie dla srodowiska . Wszelkie odpady i $miecie wykonawca usunie na wtasny
koszt .
1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Kierownik rob6t odpowiada za stan bezpieczenstwa pozarowego i bhp w czasie
wykonywania rob6t od momentu wejscia na obiekt budynku Przedszkola i teren
zajmowany do czasu zakonczenia rob6t i uporzadkowania zajmowanego obiektu.

1.9 Ogrodzenie placu budowy

Roboty wykonywane nie wymagajg wygrodzenia.
1.10. Zabezpieczenie obiektu

Wykonawca wykonujacy roboty nie moze dokonywac zniszczen w obiekcie w wyniku
prowadzonych prac. W wypadku dokonania jakichkolwiek zniszczen dokona ich naprawy na
wilasny koszt.

1.11 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot
45 330000-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy instalacji sanitarnych

1.12 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach , aktach prawnych i
literaturze techniczne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania remontu muszg spetnia¢ wymagania norm,
posiadac certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty §wiadczace o ich
mozliwosci zastosowania .

Materiaty uzyte do kontaktu z wodg pitng winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny

Wszystkie materiaty podlegaja sprawdzeniu przez inwestora co do zgodnosci z
projektem i ST przed 1 w czasie zabudowania.

2.2 Wymagania dotyczace transportu , warunkow dostaw, skladowania i kontroli
jakos$ci materialéw i wyrobéw.

Wykonawca rob6ét wszystkie niezbedne do wykonania materiaty dostarcza na miejsce
prowadzenia rob6t i magazynuje na koszt wlasny, zapewniajac transport wlasny, badz
wydzierzawiony. Odpowiedzialno$¢ za wtasciwos¢ sktadowania i zabezpieczenie
przed kradzieza spoczywa na wykonawcy . Materialy niezbedne do wykonania
remontu mogg by¢ dostarczane w ilo$ciach niewielkich i praktycznie mogg by¢
sprowadzane bezposrednio do montazu.

2.3. Materialy gléwne do wykonania inwestycji

Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu remontu winny odpowiadac
nastepujacym wymogom:
- rury kan PVC 50 SN 4 /sztywno$¢ obwodowa 4kN/m?2 /

- rury wodociggowe i c.0. dn=16/21 dn=20/2.25 tréjwarstwowe na ci$nienie 10 bar

- rury ze stali weglanowej ocynkowanej d=15 mm.

- baterie zlewozmywakowe stojace kulowe /wykonanie w dobrej jako$ci jak w
produkcji krakowskie/

- zlewozmywak z ociekaczem ze stali nierdzewnej o wym. 90x60 cm lub zblizony
na szafce koloru biatego lub podanego przez inwestora z ptyt sklejanych.

- umywalki porcelanowe biale na szafkach .

- misy ustgpowe biate na stelazu .

- deski ustgpowe z tworzyw sztucznych do korzystania przez dzieci przedszkolne
jedna dla os6b dorostych .

- podrzewacz wody przeptywowy ca 3-3,5 kW.

- Bolier elektryczny 80 -100 1 z termostatem  z grzatkg 2-2,5 kW

- grzejniki ptytowe stalowe .

- zawory zasilajace z glowicami termostatycznymi d=15 mm.

- zawory powrotne d=15 mm .

- zawory przelotowe grzybkowe d=15 mm.

- okap ze stali nierdzewnej wymiar 1000x800 mm lub wymiar zblizony.

2.3.1 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskujg akceptacji inwestora lub inspektora nadzoru inwestycyjnego
powinny by¢ niezwlocznie usunigte z terenu montazu.

2.4 Wariantowe stosowanie materialéw
Przewiduje si¢ zastosowanie wariantowe urzadzen i materialéw na wniosek wykonawcy z
zastrzezeniem, ze ich jako$¢ 1 parametry sg praktycznie tozsame i nie odbiegajg od



projektowanych. Wykonawca w takim wypadku powiadomi wczesniej inwestora o
proponowanej zmianie.
3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania zadania powinien by¢ bezpieczny w uzyciu i nie
powinien stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw i 0séb trzecich . Sprzet nie moze powodowaé
nadmiernego hatasu.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania w strefie montazu..

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transport.

Srodki transportu musza spelnia¢ wymagania obowigzujace w Polsce przepiséw o ruchu
drogowym, zapewnic¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég pracownikom na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej ich
jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg , z warunkami
okreslonymi przez COBRTI Instal Warszawa zeszyt 21 7 i wymaganiami specyfikacji
technicznej , zapewnieniem odpowiedniej jakosci 1 poleceniami inwestora w zakresie
wymogow jakosciowych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, badania i odbiér rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za nadzér wlasny umozliwiajacy petng kontrole robét i
zapewni odpowiedni system umozliwiajacy kontrole przez osoby i organy upowaznione do
prowadzenia kontroli i badah materialéw 1 wyrobow w celu osiagnigcia efektu
przewidzianego przez inwestora.

* zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez wytworce,

* Dbadanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

* Dbadanie zastosowanie ztgczy i ich uszczelnienie,

* badanie zabezpieczenia przed korozja,

* badanie szczelnos$ci przewodéw kanalizacyjnych oraz prob cisnieniowych
przewodéw wodociggowych i centralnego ogrzewania .

7. OBMIAR ROBOT



Obmiar rob6t moze by¢ poréwnywany z wielkosciami podanymi w przedmiarze
podanym do przetargu przez inwestora i wykonanie moze by¢ rozliczane wg ilosci
wykonanych rob6t w okresach podanych w umowie z inwestorem.

8.ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Odbidr robot nastgpowac bedzie po zgloszeniu inwestorowi przez wykonawce gotowosci do
odbioru.

Roboty uznajg si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg pomocniczag umowg i ST i
wymaganiami zawartymi w warunkach COBRTI Instal. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ odbioréw
czeSciowych robot i regulowania naleznosci za czgsciowe wykonanie robot gdy zostanie to
ustalone umowa3.

8.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac wykonawca zgtasza ich zakonczenie na piSmie
inwestorowi . W ciagu 14 dni inwestor dokonuje odbioru koncowego powotujac komisje
odbiorowg przy udziale wykonawcy.
Odbiorowi koncowemu podlega:
* sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru koncowego
(polegajacego na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych
przy odbiorach technicznych czgsciowych),
* zgromadzeniu dokumentow atestéw i aprobat uzytych materiatléw,
* Dbadania szczelnosci préby ci$nieniowej przewodéw wodociggowych 1
centralnego ogrzewania
e pomiaréw elektrycznych

Wyniki prowadzonych badan w trakcie odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu .
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci begda:

- warunki zawarte w umowie wykonawczej inwestycji pomiedzy inwestorem a
wykonawcg .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY

Warunki techniczne COBRTI INSTAL wykonania i odbioru
- instalacji wod — kan. c.w.
- instalacji c.o



