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ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

- ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- FRAGMENT ŚCIANY
DO WYBURZENIA

ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

NA DRZWI EIS30

- ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- FRAGMENT ŚCIANY
DO WYBURZENIA

- ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

- ZMIANA KIERUNKU
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- ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY
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ISTNIEJĄCY OTWÓR
DO ZAMUROWANIA

- ISTNIEJĄCE DRZWI
PRZEZNACZONE DO WYMIANY

NA PROJEKTOWANE DRZWI

- MONTAŻ SIŁOWNIKA
W CELU ZREALIZOWANIA MOŻLIWOŚCI
NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

W CELACH PRZECIWPOŻAROWYCH

- FRAGMENT ŚCIANY
DO WYBURZENIA
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SCHEMAT BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

UWAGA:

PODANE NA RYSUNKU WYMIARY DRZWI SĄ WYMIAREM UŻYTKOWYM,
A OTWARCIE SKRZYDŁA NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ TYCH WYMIARÓW.
WYMIAR OTWORU W MURZE I STOLARKI UWZGLĘDNIAJĄCY LUZY MONTAŻOWE
NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM TAK, BY UZYSKAĆ WYMAGANE
UŻYTKOWE SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA.

PROJEKTOWANE DRZWI O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
I DYMOSZCZELNOŚCI POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE
- URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCE SAMOCZYNNE ZAMYKANIE OTWORU
W RAZIE POŻARU, JEDNOCZEŚCIE NALEŻY ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ
RĘCZNEGO OTWIERANIA DRZWI SŁUŻĄCYCH EWAKUACJI.
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Pomieszczenie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

LP

Klatka schodowa0.01

PU

Hall0.02

11,04 m2

RAZEM  =  652,29 m2

0.03 Zmywalnia

0.04 Cukiernia

0.05 Hall z aneksem szatniowym

0.06 Przedsionek

0.07 Przedsionek

0.08 WC męskie

0.09 Przedsionek

0.10 WC damskie
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0.13
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Magazyn produktów0.18
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