
UWAGI

Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami

branżowymi oraz kosztorysami.

Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie

rysunkowej i dokumentację opisową wraz z kosztorysami.

Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów

budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na

budowie w miarę postępu prac.

Uwaga!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić

wymiary otworów na budowie.

2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po

wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na

podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.

3. Umywalki i zlewy nablatowe montować na gotowe zestawy meblowe.

4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze

ścianami i podłożem.

5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki

kolorystyki w obecności projektanta.

6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach

ściennych.

7. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną

ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów

konstrukcji budynku. W przypadku  kolizji  z  istotnymi  elementami

konstrukcyjnymi  powiadomić  projektanta  w  celu  rozwiązania  problemu

w  ramach  nadzoru  autorskiego.

8. W  modernizowanym  budynku  mogą  wystąpić  elementy  nie  ujęte
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ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

PVC

3/03

Kierownik kliniki pat. Noworodków

20.51 m2

PVC

3/04

Pok. Rozmów

17.40 m2

PVC prądoprzew.

3/09

Sala int.Opieki /2st.

35.03 m2

PVC

3/06

Szatnia personelu

14.41 m2

PVC

3/21

Gainet lekarzy

19.46 m2

PVC

3/24

Magazyn  sprzętu

39.68 m2

PVC

3/23

Pokój odpoczynku lekarzy

10.77 m2

PVC

3/25

Śluza

9.15 m2

PVC

3/20

Komunikacja

40.24 m2

PVC

3/28

Pomieszczenie porządkowe

11.22 m2

PVC

3/07

Komunikacja

66.19 m2

PVC

3/51

Pokój oddziałowej

20.08 m2

PVC

3/50

Gabinet profesora

20.57 m2

PVC

3/01

Komunikacja

51.13 m2

PVC

3/27

Komunikacja

16.16 m2

PVC prądoprzew.

3/34

Sala wcześniaków obserwacyjna/ 4st.

19.38 m2

PVC

3/29

Klatka schodowa

34.98 m2

PVC

3/30

Myjnia sprzętu

19.40 m2

PVC

3/46

Punkt dostępu it

8.29 m2

PVC

3/47

Wc personelu

5.50 m2

PVC

3/02

Sekretariat

20.41 m2

PVC

3/32

Pok. Socjalny personelu

19.60 m2

PVC

3/31

Magazyn sprzętu

41.15 m2

PVC prądoprzew.

3/37

Sala intensywnej opieki now. /4st.

50.82 m2

PVC prądoprzew.

3/36

Sala wcześniaków /4st.

25.11 m2

PVC

3/42

Pok. Laktacyjny

10.50 m2

PVC

3/39

Dyżurka pięlęgn.

10.24 m2

PVC

3/33

Śluza/komunikacja części czystej

57.50 m2

PVC

3/48

Gabinet lekarzy

17.35 m2

PVC

3/43

Magazyn leków

10.72 m2

PVC prądoprzew.

3/38

Sala int.Opieki now. /4st.

67.85 m2

PVC

3/45

It/ups

6.35 m2

PVC

3/13

Dyżurka

11.21 m2

PVC prądoprzew.

3/11

Sala opieki ciągłej/ 2st.

24.58 m2

PVC 

3/17

Pokój matki z dzieckiem 2+3(3+4)

36.83 m2

PVC 

3/18

Pokój matki z dzieckiem 2+3(3+4)

37.60 m2

PVC łaz.

3/15

Łazienka personelu

3.99 m2

PVC łaz.

3/16

Łazienka pacjentek

3.90 m2

PVC łaz.

3/22

Łazienka lekarzy

3.64 m2

PVC łaz.

3/19

Łazienka pacjentek

3.93 m2

PVC

3/08

Śluza/komunikacja części izolacyjnej

47.03 m2

PVC

3/44

Loża przygotow. Leków

10.96 m2

PVC

3/05

Śluza wejściowa

11.83 m2

PVC łaz.

3/49

Łazienka lekarzy

5.84 m2

PVC prądoprzew.

3/14

Gabinet zabiegowy 

13.85 m2

PVC prądoprzew.

3/12

Sala opieki ciągłej/ 2st.

25.65 m2

PVC prądoprzew.

3/10

Sala opieki pośredniej / 2st.

24.29 m2

PVC prądoprzew.

3/35

Sala wcześniaków /4st.

22.91 m2

PVC

3/41

Kuchnia mleczna

9.41 m2

PVC

3/26

Brudownik / magazyn brudny

19.54 m2

+ 12,04

+ 12,04
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PVC

3/40

Magazyn czysty

9.68 m2
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3/-

Szacht instal.

4.04 m2

-

3/-

Dźwig 04

-

-

3/-

Dźwig 05

-

0/-

Szacht instal.
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TP+2L(A2)

TP+2P(A2)

TP+2(A2)

-

3/-

Dźwig 03

-
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Łącznik

22.60 m2

B - B 

Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe z podwójnym

opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm,  wkładu z

wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30

Wydzielenie pożarowe:  należy wykonać w klasie odporności

ogniowej  wskazanej na rysunku. Przejścia instalacyjne należy

zabezpieczyć do klasy odp. poż. ściany. Pozostałe wydzielenia

zgodnie z opisem na rysunku

Projektowana ściana murowana zewnętrzna z pustaków

ceramicznych gr. 25cm, z warstwą izolacji termicznej z wełny

mineralnej gr. 16 cm. Od zewnątrz okładzina z płytek

klinkierowych gr. 1cm. od wewnątrz tynk cementowo-wapienny,

wykończony  gładzią gipsową malowaną 3x farbą akrylową

zmywalną.

Projektowana ściana murowana konstrukcyjna wewnętrzna z

pustaków ceramicznych gr.  25cm. Wykończona obustronnie

tynkiem cementowo-wapiennym z  gładzią gipsową malowaną 3x

farbą akrylową zmywalną.

Projektowana ściana murowana działaowa wewnętrzna z

pustaków ceramicznych gr.  12cm. Wykończona obustronnie

tynkiem cementowo-wapiennym z  gładzią gipsową malowaną 3x

farbą akrylową zmywalną.

Kratka odpływowa, w pom. w posadzce wykonać nachylenie w

stronę kratki min. 0,5%

Złączka do węża

LEGENDA:

Trasy komunikacyjne do obsługi urządzeń technicznych,

wykonane z papy wzmocnionej (czerwonej), szer. 105cm

Ściana żelbetowa(piony szachtów dźwigowych) 15cm, 20cm,

od strony zewnętrznej tynkowane tynkiem

cementowo-wapiennym, wykończonym  gładzią gipsową

malowaną 3x farbą akrylową zmywalną.

Projektowana ściana żelbetowa zewnętrzna gr. 25cm, z warstwą

izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 16 cm. Od wewnątrz

tynk cementowo-wapienny, wykończony  gładzią gipsową

malowaną 3x farbą akrylową zmywalną.

Fartuszek ze zmywalnego i nieprzesiąkliwego materiału-

okładzina z tworzywa na bazie żywicy akrylowo-winylowej

zgodnie z kolorystyką ścian i posadzek, płaszczyzna okładziny

musi licować się z płaszczyzną ściany tworząc jednolitą

powierzchnię, zabezpieczający ścianę przed zamoczeniem

przy umywalkach. Wysokość do 200cm, szer. wg rysunku.

Odbojoporęcze, projektowane na głównych ciągach

komunikacyjnych. Połączenie odbojnicy z poręczą wykonane z

żywic akrylowo-winylowych modyfikowanych

przeciwuderzeniowo, wyposażone w stabilizatory U.V. i środki

przeciwpalne. Mocowana do ściany za pośrednictwem

uchwytów aluminiowych, wzdłóż osi poziomej amortyzator

ciągły wykonany z EPDM.

Zabezpieczenie narożników i drzwi do wysokości 1,3m od

posadzki, montowane na amortyzujacych profilach

aluminiowych bezpośrednio do ściany. Materiał z tworzywa na

bazie żywic akrylo-winylowych, gr. 2mm, ramiona o długości

50mm.

Fartuszek ze zmywalnego i nieprzesiakliwego materiału-

okładzina z tworzywa na bazie żywicy akrylowo-winylowej

zgodnie z kolorystyką ścian i posadzek, płaszczyzna okładziny

musi licować się z płaszczyzną ściany tworząc jednolitą

powierzchnię, zabezpieczający ścianę przed zamoczeniem w

przestrzeni miedzy szafkami zabudowy ciągu mokrego,  szer.

wg rysunku.

Wielkość obudowy pionów instalacyjnych została dostosowana

do głębokości wyposażenia meblowego i medycznego
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Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie

nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszelkie wyburzenia

przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie

uprawnienia, zwracając bacznie uwage czy usuwane elementy nie

pelnią role  konstrukcyjną. W razie wątpliwości należy natychmiast

wstrzymać prace i skontaktować sie z projektantem.
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