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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka inwestycji - zakres robot

Budowa sieci kanalizacyjnej z przytagczami w miejscowosci Belno - Etap 11|
Zakres rzeczowy obejmuje:

SIEC PVC200 SN8 L= 1267,54 m
Studnia 1609 istn.- 2472 L= 1088,18 m
Studnia 1609 istn.- 2385 L= 142,79 m
Studnia 2433 - 2391 L=36,57 m

llo$¢ studni fi 1000 = 35 szt

PRZYLACZA PVC160 SN8 L=40,25m

Studnia 2386- 2395 L= 34,72 m
Studnia 2391- 2390 L=5,53 m

llos$¢ studni fi 1000 = 1 szt
llos¢ studni fi 400 = 2 szt

Norma PRO Wersja 4.26



DZIALY

Lp. [

Nazwa dziatu

Budowa sieci kanalizacyjnej z przylagczami w miejscowosci Belno - Etap lli

1|Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC 200 1 40
1.1|Roboty ziemne 1 28
1.2|Roboty montazowe 29 37
1.3|Rozbidrka i renowacja nawierzchni (droga gruntowa) 38 40

2|Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne PVC 160 41 61
2.1|Roboty ziemne 41 55
2.2|Roboty montazowe 56 61
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacyjnej z przylagczami w miejscowosci Belno - Etap lli
1/45111200-0 |Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna PVC 200
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0120-03
1
1.26754 km 1.27
RAZEM 1.27
2|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna budowy szt
d.1.|wlasna
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
1164 m?2 1164.00
RAZEM 1164.00
4|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng szt.
d.1./0101-01
1
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
5|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1./0105-01
1
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.1ll
1
2358*0.9 m3 2122.20
RAZEM 2122.20
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.|0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2358*0.1 m3 235.80
RAZEM 235.80
8|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.lll - obiektowe
1
298*0.9 m3 268.20
RAZEM 268.20
9|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.|0317-0502 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m - obiektowe
298*0.1 m3 29.80
RAZEM 29.80
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 (wywdz nadmiaru ziemi: obsypka, studnie)
376 m3 376.00
RAZEM 376.00
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
1 \Y
Krotnos¢ = 9
376 m3 376.00
RAZEM 376.00
12|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1./0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
1
5116 m?2 5116.00
RAZEM 5116.00
13|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-04 gtebokosci 4 m.
1
390 szt. 390.00
RAZEM 390.00
14/ KNNR 1 Pompowanie igtofiltrami godz.
d.1.|0603-01
1
312 godz. 312.00
RAZEM 312.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNNR 1 Pompowanie - instalacja urzadzen stud.
d.1.|0603-02
1
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
16|cena najmu |Pompowanie wody z wykopow godz
d.1. Pompa spalinowa 36 m3/h
1
168 godz 168.00
RAZEM 168.00
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm- podsypka m?2
d.1./0501-02 grunt rodzimy
1
1182 m?2 1182.00
RAZEM 1182.00
18|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1./0501-09
1
318 m3 318.00
RAZEM 318.00
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
2161 m3 2161.00
RAZEM 2161.00
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-03
1
318+2161 m3 2479.00
RAZEM 2479.00
21|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.|0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-ll
1
349 m3 349.00
RAZEM 349.00
22|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.1.|/0505-01
1
1164 m?2 1164.00
RAZEM 1164.00
23|TZKNBK Il - |Pomosty nad wykopami dla utrzymania ruchu pieszego z bali 50 mm z bariera-|m?2
d.1.{189 mi z desek i rozebraniem
1
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
24|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-01 dzielnymi z PCW o ér. do 110 mm
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
25|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.|/0903-01 40m
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1.|0903-06 tu4.0m
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2/45232410-9 |Roboty montazowe
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm (SDR34 (SN8)) m
d.1.|0408-03
2
1267.54 m 1267.54
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1267.54
30{KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-01 gtebokosci 3 m
2
35 stud. 35.00
RAZEM 35.00
31|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0613-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. - zmniejszenie naktadow stud.
2
-43 [0.5m] -43.00
stud.
RAZEM -43.00
32|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1./0306-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V - Rura stal 355,0 mm
2
8+14+8+10+8 m 48.00
RAZEM 48.00
33|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.1./0306-06 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.llI-1V - Rura stal 355,0 mm
2
37 m 37.00
RAZEM 37.00
34|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1./0309-01 ochronnych - Rura ochronna stal 355,0 - tylko R+S +ptozy
2
8+14+8+10+8+37 m 85.00
RAZEM 85.00
35|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm; rury przewo- |kpl.
d.1.|0405-03 dowe o $r. nom. 200 mm;
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
36|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1./0102-01
2
1182.54 m 1182.54
RAZEM 1182.54
37|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|0706-02 prob.
2
1267.54/200 odc. -1 6.34
préb.
RAZEM 6.34
1.3/45233220-7 |Rozbidérka i renowacja nawierzchni (droga gruntowa)
38|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.1./0802-07 cm - odbudowa drogi zwirowej /gruntowej
3|0802-08
1246 m?2 18.00
RAZEM 18.00
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu 20 cm
3
1246 m?2 18.00
RAZEM 18.00
40(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.|/0114-03 niu 8 cm
3
1246 m?2 18.00
RAZEM 18.00
2 Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne PVC 160
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
41|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.|/0120-03
1
0.04025 km 0.04
RAZEM 0.04
42|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0126-01 spycharek
1
40.25 m?2 40.25
RAZEM 40.25
43|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2./0218-02 odktad w gruncie kat.!ll
1
53*0.9 m3 47.70
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 47.70
44|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
53*0.1 m3 5.30
RAZEM 5.30
45|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.|/0218-02 odktad w gruncie kat.lll - obiektowe
1
12*0.9 m3 10.80
RAZEM 10.80
46|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0502 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m - obiektowe
12*0.1 m3 1.20
RAZEM 1.20
47|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 (wywdz nadmiaru ziemi: obsypka, studnie)
11 m3 11.00
RAZEM 11.00
48|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-
1 \Y
Krotnos¢ = 9
11 m3 11.00
RAZEM 11.00
49/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.2./0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
1
129 m?2 129.00
RAZEM 129.00
50|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka m2
d.2./0501-02 grunt rodzimy
1
40.25 m?2 40.25
RAZEM 40.25
51|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2.|0501-09
1
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
49 m3 49.00
RAZEM 49.00
53|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll1 m3
d.2.|0236-03
1
10+49 m3 59.00
RAZEM 59.00
54| KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.2./0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr. |-
1
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
55|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0505-01
1
40.25 m?2 40.25
RAZEM 40.25
2.2|/45232410-9 |Roboty montazowe
56| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm (SDR34 (SN8)) m
d.2.|0408-02
2
40.25 m 40.25
RAZEM 40.25
57|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 400 mm szt
d.2.|0517-02 +
2|kalkulacja
witasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|/0613-01 gtebokosci 3 m
2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.|0613-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. - zmniejszenie naktadow stud.
2
-3 [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
60|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2.|/0102-01
2
40.25 m 40.25
RAZEM 40.25
61/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.|0706-01 prob.
2
40.25/200 odc. -1 0.20
préb.
RAZEM 0.20
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