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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

DO UWZGLEDNIENIA W PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (PLAN BIOZ)

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow
1.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego
Zamierzenie obejmuije:
Budowe zewnetrznego szybu dzwigowego dla windy

3-przystankowej, zlokalizowanej na dz. 1711, przy istniejagcym budynku
Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego na terenie
Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania
Styczniowego 9b.

Szyb wraz z tgcznikiem przylega do Sciany szczytowej istniejgcego
budynku od strony potudniowe;.

Schody istniejgce wraz ze spocznikiem, prowadzace na parter, zostajg
rozebrane i wykonane od nowa z uwzglednieniem ich potaczenia
z tgcznikiem i szybem windy.
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W zwigzku z tym, ze projektowana winda ogranicza strefe dojazdu
do istniejgcych zbiornikdw technologicznych, przewiduje sie korekte
istniejacej skarpy — poszerzenie terenu utwardzonego zapewniajgcego
dojazd oraz drobng korekte lokalizacji zbiornika tlenu. Wytyczne
dotyczace reprofilacji i zabezpieczenia skarpy zawarto w projekcie
technicznym konstrukcyjnym.

1.2. Charakterystyka inwestycji

Budynek Kiliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
do ktérego dostawiony zostaje szyb i tgcznik, zlokalizowany jest na terenie
Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania
Styczniowego 9b.

Obiekt istniejgcy jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Od strony $ciany szczytowej przy ktorej zostanie usytuowany szyb
windowy, zlokalizowane sg wyjscia ewakuacyjne z poziomu przyziemia
i parteru wraz ze schodami zewnetrznymi. Wzdtuz obiektu w poziomie
piwnicy przebiega ponadto tunel instalacyjny.

Konstrukcja obiektu zasadniczego stupowo-ryglowa, prefabrykowana —
bez zmian.

Szyb zaprojektowano w konstrukcji lekkiej stalowej z obudowg z ptyt
warstwowych i podszybiem w konstrukcji zelbetowej. Jego powigzanie
z budynkiem - tgcznik dwukondygnacyjny z obudowg ze Slusarki
aluminiowej, przeszklonej szkiem bezpiecznym, zaprojektowano
w konstrukcji zelbetowej ( Sciana nosna, stropy i podciagi)

Wejscie do szybu — z poziomu terenu w ukfadzie przelotowym. Wyijscie
na poziomie parteru i | pietra poprzez tacznik i dalej do budynku ( pod
istniejgcymi nadprozami ).

W ramach prac dodatkowych : wyburzenie scianki podokiennej, schoddw
prowadzgcych na parter, fragmentu daszku nad wejsciem, rekonfiguracja
skarpy, powigkszenie strefy dojazdu i ptyty przy zbiorniku tlenu,
przesuniecie zbiornika.

1.3. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Brak etapowania inwestyciji.

2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatkach wystepujg inne obiekty budowlane - inwestycja realizowana
na terenie szpitala.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszystkie elementy zaprojektowane sg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawno - budowlanymi i budowlano - technicznymi
i zaden z elementdw nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi w stopniu przekraczajgcym mozliwe do przyjecia
ryzyko.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji projektu wystgpig nastepujace rodzaje
rob6t i sytuacji niebezpiecznych wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 120, poz.1126):

§ 6 Szczegobtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
obejmuje w przypadku

1) rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o glebokosci wiekszej niz 3,0 m - prace przy
wykonaniu konstrukcji podszybia

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m — prace przy wykonaniu konstrukciji
i obudowy szybu windowego.

c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m, - nie
wystepuje

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddéw przemystowych -
nie wystepuje

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach
wysokich i wysokosciowych - nie wystepuje

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow- nie
wystepuje

g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania
konstrukcji na podpory- nie wystepuje
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h) montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych- nie
wystepuje

i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostoéw, takich
jak przyczofki, filary i pylony- nie wystepuje

j) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow
budowlanych na palach- nie wystepuje

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych, - nie wystepuje

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas
ruchu statkdw- nie wystepuja.

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy
wysokosci pietrzenia powyzej 1 m- nie wystepuje

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych- nie wystepuje

2) robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C —mozliwos$¢
prowadzenie niektérych prac budowlanych w okresie zimowym.

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobdéw budowlanych
zawierajgcych azbest - nie wystepuje

3) rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym - nie wystepuje

4) robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego
napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

- nie wystepuje
5) rob6t budowlanych stwarzajagcych ryzyko utoniecia pracownikéw:
- nie wystepuje

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig
i w tunelach:

- nie wystepuje

7) rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie
i rozbiorce torowisk; - nie wystepuje

8) robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg
wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i
remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych - nie wystepuje
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9) rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatow
wybuchowych:

- nie wystepuje

10) rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementow prefabrykowanych - roboty, ktérych masa
przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegodlnie niebezpiecznych

Przepisy Kodeksu pracy stanowig, ze pracodawca (kierownik
budowy, osoby odpowiedzialne za wykonywanie poszczegdinych robdt)
ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy
w podlegtych mu jednostkach i zgodnie z tym zobowigzany jest do:

e zatrudniania pracownikédw zgodnie z ich kwalifikacjami i stanem
zdrowia;

e dostarczania potrzebnych na danym stanowisku $rodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy roboczej;
e szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy pracownik powinien:

e posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie
pracy w danych warunkach;

e znaC przepisy i zasady bhp, braé wudziat w szkoleniach
i instruktazach;

e wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz
stosowaé¢ sie do wydanych w tym zakresie polecen i wskazéwek
przetozonych;

e dbac o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym:;

e informowac przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku
albo zagrozeniu zdrowia lub zycia oraz ostrzec wspotpracownikéw,
a takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia o grozagcym im
niebezpieczenstwie;

e wspotdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw
dotyczacych bezpieczenstwa pracy;

Oprécz podstawowej dokumentacji technicznej  (tzn.
dokumentacji zatgcznikami, projektu zagospodarowania placu budowy
wraz z zatgcznikami, dziennika budowy) na budowie powinny znajdowac

sie:
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dziennik bhp, ksigzki pracy sprzetu i instrukcje technologiczne pracy
sprzetu specjalnego;

zeszyt instruktazu z zakresu bhp, orzeczen lekarskich o stanie zdrowia
zatrudnionych pracownikéw lub inna dokumentacja w tym zakresie;

Szczegbdtowe informacje dotyczgce sposobu prowadzenia

instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych opracowuje, w ramach ,planu bioz”, kierownik budowy
lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

6

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacy
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Bardzo duze znaczenie dla bezpieczenstwa pracy ma

wiasciwe przygotowanie placu budowy, zgodne z ustaleniami zawartym
w przepisach i ujetych w projekcie zagospodarowania placu budowy.

Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie bhp oraz

wymienionymi w punkcie 4 niniejszego opracowania przewidywanymi
zagrozeniami, szczegblng uwage zwraca

sie na przestrzegania zasad:

pracy w strefach niebezpiecznych, do ktérych zalicza sie miejsca
zagrozone spadaniem przedmiotow - strefa niebezpieczna nie moze
by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé materiaty lub
narzedzia, jednak nie moze by¢ mniej niz 6,0m; w tej odlegtosci nalezy
ustawi¢ bariery ochronne lub rozciggna¢ linki na wysokosci 1,1m
pomalowane odcinkami farba pomaranczowa;

pracy sprzetu zmechanizowanego - sprzet powinien byc¢
rozmieszczony i ewentualnie porusza¢ sie zgodnie z planem
zagospodarowania placu budowy; nie powinien by¢ udostepniony
osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi; powinien miec
trwate i wyrazne napisy okreslajgce dopuszczalny udzwig, cisnienie lub
inne dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji; obszar
pracy dzwigu powinien by¢ odpowiednio oznaczony (patrz - miejsca
zagrozone spadaniem przedmiotow); state stanowiska pracy powinny
by¢ obudowane ze wszystkich stron (kabina operatora dzwigu);

pracy sprzetu ze sprezonym powietrzem i gazami technicznymi -
przewody powinny by¢ dostosowane do cisnienia roboczego; uzywanie
przewodow przetartych, uszkodzonych lub o nie znanej wytrzymatosci
jest zabronione; uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usuniete poza
plac budowy;
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e pracy na wysokosci - 2,0m nad poziomem terenu lub stropu budynku
prace powinny by¢ wykonywane z pomostéw zaopatrzonych w bariery
o wysokosci 1,1m z deskami kraweznikowymi o wysokosci 15¢cm;

e naprawy, smarowania i czyszczenia sprzetu - moze odbywac sie tylko
w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych  czynnoSci
W czasie pracy sprzetu jest zabronione;

W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robot
zobowigzany jest do:

e jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy
dla poszkodowanych;

e zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstat w
wyniku katastrofy, z wyjgtkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia
lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem sie skutkow katastrofy -
wtedy nalezy szczegétowo opisa¢ stan faktyczny z zaznaczeniem tego
na szkicach, a w miare mozliwosci i na fotografiach;

e niezwlocznego zawiadomienia o Kkatastrofie: wiasciciela, organu
nadzoru budowlanego, prokuratora lub policji, a poza tym biura
projektowego, ktére opracowato projekt oraz innych jednostek
zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy
szczegblnych przepisow;

Szczegdtowe informacje  dotyczgce  przewidywanych
zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdét budowlanych
oraz sposobédw  zapobiegania tym  zagrozeniom  opracowuje,
w ramach ,planu bioz”, kierownik budowy Iub inny podmiot
w okresie przygotowania do prac budowlanych.

W przypadku wystgpienia innych zagrozen podczas
prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy zobowigzany
jest zlozyé uzupetniajagca pisemng informacje o srodkach
i procedurach przyjetych do spelnienia wymagan wynikajacych
z przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowanie:

arch. Wioleta Stanistawska
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