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wielko$¢ i rozstaw istniejacych stupow
zelbetowych do weryfikacji na budowie
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przesuw +/-5mm
naprezenia >=2,5MPa J%

10

300

]

210

kotwy np. Fisher FIS A M12x160 8.8
+FIS EMPLUS

lub réwnowazne
otwory #13
dlugos¢ zaketwienia min. 120mm

BL 260x10
™ e
10,120 Fg

B—-B
skala 1:25

ﬁﬁ BL231%UX1O® Q

dylatacja - styropian

podkladka elastomerowa

=2 150x180mm
przesuw +/-5mm

naprezenia >=2,5MPa

101} 210

kotwy np. Fisher FIS A M12x160 8.8
+FIS EM PLUS

lub rownowazne
otwory ¢13
dtugos¢ zakotwienia min. 120mm

1
[
|
! BL 260x10
7 o 4
|
BL 300x10
x(3) 20
POZ LICZBA OPIS DLUGOSC | CIEZAR JEDN. | CIEZAR 1 SZT.|CIEZAR CALKOWITY|MATERIAL
[szt] [mm] [kg/m] [kal [kal
1 3 BL 200x10 630 15,70 9,89 29,7 S235
2 3 BL 200x10 220 15,70 3,45 10,4 S235
3 24 BL 300x10 210 23,55 4,95 118,7 S235
4 3 BL 260x10 630 20,41 12,86 38,6 S$235
5 3 BL 150x10 630 11,78 7,42 223 S$235
6 3 BL 260x10 220 20,41 4,49 13,5 S$235
Masa taczna elementéw 233,0
Dodatek na spoiny 2.0% 4,7
Masa catkowita 233,0

UWAGI:

1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu powinny by¢
bezwzglednie konsultowane z jego auforem.

2.W przypadku nafrafienia, w frakcie prac budowlanych, na elementy
konsfrukcy jne istniejacego budynku w ztym stanie technicznym nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic wszystkie wymiary
podane na rysunku z projektem architektonicznym oraz dokumentacja
techniczng windy; w przypadku roznic nalezy skontaktowac sie z
projekfanfem.

L. Rysunek rozpafrywac wraz z dokumentacjg architektoniczna.

beton C25/30

stal zbrojeniowa B500SP
stal S235

Po wykonaniu odkrywek istniejacych
stupow nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu weryfikacji stanu
istniejacego z zalozeniami przyjetymi do
obliczen

Niniejszy projekt jest chroniony PRAWEM AUTORSKIM i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany,
powielany ani udostgpniany stronom trzecim
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