isnt. szacht inst. obudowany,

DK TO0H50:

RG3.1/3DZ1 N2XH-J 5x16 — zasilanie widny
RG3.1/DZ01 N2XH-J 3x2,5 — o$w. szybu windy|

RG3.1/DZGR1 N2XH-J 3x2,5 — gn. grzejnika w podszybiu

RG3.1/DZG1 N2XH=J'3x2,5| <ogn. serwisowe w podszybiu

RG3.1/DZ02 N2XH=J"3x2,5"~"0$W. przed-przystankami . .
RG3.1/DZ03 N2XH-J 4x2,5 — osw. zewngtrzne Uktada¢ w isnt. zabudowie G/K.
RG3.1/DZOE1 N2XH-J 4x1,5 — podswietlane znaki ewak.

RG3,1/DZAS1 N2XH-J 3x2,5 - automatyczne silowniki drzwi windowych

2x-F/UTP -4x2x0,5 kat.~6———sygnalyalarmowe:

RG3.1/DZAS1

Do automatéw doprowadzit przewody sterujgce—

—  SSP (otwarcie w przypadku pozaru)

—  z wylqcznika WS1 (wyb6r trybu pracy)
-z sterownika windy AS1 (automatyczne
otwarcie gdy widna zjezdza naj, poziom,

przyziemia)

RG3.1/DZ03 N2XH-J 4x1,5 — osw. zewngtrzne
RG3.1/DZAS1 N2XH-J 3x2,5 — automatyczne sitowniki
drzwi windowych

AS1. F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 — do drzwi automatycznych
(sterowanie otwarciem przez widng)

WS1. F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 — do drzwi dutomatycznych
(wybdr trybu pracy z tqcznika WS1)

Dalej wg. planéw part/

RG3.1/DZ03

h=2,5 -2,50

N
Yres.1/0203
M1,
h=23

RG3.1/DZGR N2XH-J 3x2,5 - gn. grzejnika w podszybiu
RG3.1/DZG1 N2XH-J 3x2,5 — gn. serwisowe w podszybiu

\proj. uziom pretowy df. 6m.

Istniejqcy zewnetrzny zwdd inst. odgromowej
przebudowa¢. Drut pFeZn 8 mm uktada¢ na
Scianie w rurze odgromowej 3m nad ziemiq i
0,5m pod ziemiq i dalej do ztqcza inst.
odgromowej w ziemi.

proj. zlqcze inst. odgrom. w ziemi.

RG3.1/DZ03
£S: £

\Rum RHDPE #110

Przewéd uziemigjqcy doprowadzi¢ pFeZn 25x4
doprowadzi¢ _do, nowej lokalizacji ztqcza isnt.
odgrom. i“daleji na najnizszy spéd szybu
windowego.

Istnigjqcy uziom odkopac i pol. z projektowanym
przewodem odporwadzajqcym.

L1. Szczegélowq lokalizacje wszystkich wypustéw, urzqdzen i osprzgtu nalezy
uzgodni¢ z dostawcq urzqdzenia — po wyborze i zatwierdzeniu dzwigu.

Istniejqce szafy teletechniczne.

Istnigjqce rozdziehice.
O Drabina kablowa / koryto kablowe
—————— Proj. trasy przewodow elektrycznych
—————— Proj. trasy przewodow teletechnicznych

ok {2 Gn. elektryczne n/t 230V 16A P44
2P+1 (grzejnik/serwisowe)
- -0 Wypust LAN / sterowania / zasilania.
BNB1.2 3 Oprawa oéw. n/t IP44 LED 28W 4300 Im
M. = Oprawa osw. n/t IP65 LED 17W 2000 Im
T Oprawa o$w. poswietlany znak ewakuacyjny
IP20 - zwieszana jednostronna
Ex Oprawa o$w. poswietlany znak ewakuacyjny
IP20 - zwieszana dwustronna
NO2. Oprawa n/t LED awaryjna 2W (300
NO2. Im) SE AT IP41 optyka dookslno
“%“ N02. Oprawa n/t LED awaryina 3W  SE
: AT P65 z grzatkq i termostatem. Oprawa
dwufunkeyjna.
o Silownik ~ otwarcia  drzwi  zewnetrznych

windy (automat drzwiowy)

‘%\ prowadzenie kabla w gére/dét.

e czujka ruchu i obecnosci 10A 250V 360 st.
A IP44 sufitowa n/t
tqcznik osw. p/t 10A 250V P44
@ przelqeznik - wyboru  trybu  pracy  automatow
drzwiowych

Istn. zw6d poziomy isnt. odgromowej
—————————————— proj. zwdd poziomy isnt. odgromowej

—————— proj.  przewdd  uziemigjgey  do
podyszbia dzwigu pFeZn 25x4
o— Wypust uziemiajgcy.

Szyna polgczen wyrdnawczych
Zlqcze krzyzowe isnt. odgromowej.
Maszt odgromowy z podstawg betonowq
do Il strefy wiatrowej, wyskost h=4m.

E Zlqcze ziemne inst. odgromowej.

L

Uziom pretowy, pomiedziowany I=6m.
UWAGI:
1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.
2. Zapozna¢ sig z catosciq dokumentacji na przedmiotowq inwestycje.
3. Zapoznat si¢ z dokumentacjq powykonawcza budynku.
4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggna¢ opinii autora niniejszego opracowania.
5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustéw zasilajgcych  nalezy ustali¢ na budowie.
Przewody zostawiac z zapasem min. 5 m.
6. Wszystkie przejscia przez sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic
pozarowo do Klasy takiej jok Klasa tych oddzielefi, za pomocq atestowanych przepustow.
7. Prace nie mogq w zaden sposéb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukci nosnej
budynku.
8. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podtqczac zgodnie z DR producenta.
9. Na dachu dostoswa¢ instalacjg odgromowg budynku.
UWAGI:
IP1. Podlqczenie sygnatow sterujgcych z systemu SSP, automatow drzwiowych do
aqutomatyki widny, w celu realizacji zjozdu pozarowego, sterowania drzwiami moze by¢
wykonane w rozny sposob w zaleznosci od producenta urzqdzenia dzwigowego. Rozni
producenci mogq wymaga¢ doprowadzenia tych sygnalow w inne miejsca, w zwiazku z
powyzszym w pierwszej kolejnosci nalezy uzgodni¢ dobdr dzwigu osobowego, a nastepnie
uzgodni¢ z dostawcq miejsce doprowadzenia sygnatow z systemu SSP oraz sygnatow do
otwarcia drzwi zewnetrznych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIOLETA STANISLAWSKA

GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL.58 713 47 28

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | tACZNIKA
PRZY BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY
HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO
TEMAT NA TERENIE UCMMIT

ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia,
ADRES dz. nr 1711, obr. Redtowo—0025

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT mgr inz. Adam Ewik

upr. proj. POM/0010/PWOE/15
spec. inst. sieci, instalacje i
urzqdzenia_elekr. i elektroenerg.

mgr inz. Pawet Lidzbarski

SPRAWDZIL
upr. proj. POM/0014/PWOE/15
spec. inst. sieci, instalacje i
urzqdzenia elekr. i elektroenerg.
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L1. Szczegélowq lokalizacje wszystkich wypustéw, urzqdzen i osprzgtu nalezy
uzgodni¢ z dostawcq urzqdzenia — po wyborze i zatwierdzeniu dzwigu.

Istniejqce szafy teletechniczne.

Istnigjqce rozdziehice.

O Drabina kablowa / koryto kablowe
—————— Proj. trasy przewodow elektrycznych
—————— Proj. trasy przewodow teletechnicznych

ok {2 Gn. elektryczne n/t 230V 16A P44

2P+1 (grzejnik/serwisowe)
-0 Wypust LAN / sterowania / zasilania.

BNB1.2E=3 Oprawa o$w. n/t P44 LED 28W 4300 Im
M. = Oprawa osw. n/t IP65 LED 17W 2000 Im
Oprawa o$w. poswietlany znak ewakuacyjny

b £71.1 IP20 - zwieszana jednostronna
RG3.1/DZGR1 N2XH-J 3x2,5 - gn. grzejnika w_podszybiu Oprawa osw. posietiany znak ewakuacyjny
RG3.1/DZG1 N2XH-J 3x2,5 - gn. serwisowe W podszybiu £71.2 IP20 - zwieszana dwustronna

RG3.1/DZ02 N2XH-J 3x1,5 — oéw. przed przystankami [} NO2. Oprava n/t LED awaryjna 2W (300
RG3.1/DZ03 N2XH-J 4x1,5 — oéw. zewngtrzne NO2. 7
RG3.1/DZOE1 N2XH-J 4x1,5 — podswietlane znaki ewak. — 'J?))zsipﬂ v::“L /‘:"tng m‘;‘:\“ﬂ W s
RG3.1/DZAST N2XH-J 3x2,5 — automatyczne sitowniki drzwi windowych ZS. A I.PBS 7 qrzalkq i termostatem. Oprowa
F/UTP 4x2x0,5 kat. 8 — do drzwi automatycznych. dwufunkeyjna. :
Przetqeznik trybu pracy drzwi cr— Sitownik  otwarcia  drzwi  zewnetrznych

automatycznych — dla personelu.

windy (automat drzwiowy)
Montowa¢ na wysokosci 2,2m. Tryby

prowadzenie kabla w gére/dét.

pracy:
- Brgvl::t Og;/%%/;zi% o czujka ruchu i obecnosci 10A 250V 360 st.
— Drzwi otwarte = IP44 sufitowa n/t

tqcznik osw. p/t 10A 250V P44

Przewiert przy posadzce ok.
2,5m od poziomu terenu
zewnetrznego.

@ przelqeznik - wyboru  trybu  pracy  automatow
drzwiowych
Istn. zw6d poziomy isnt. odgromowej

proj. zwdd poziomy isnt. odgromowej
Dalej uktada¢ na korytach kablowych PCV
odpornych na dziatanie UV na h=2,5 m od
poziomu'‘terenu’ zewnetrznego. Uwaga!

______ proj.  przewdd  uziemigjgey  do
podyszbia dzwiqu pFeZn 25x4

W'uzgodnieniu z dostawcq urzqdzenia dzwigowego o— Wypust uziemiajqcy.
DK 100H50 dopuszcza sig montaz okablowania w szybie - <
. = zasilanie widny ws1 windomym. Szyna polqezen wyrdnawezych
RG3.1/0Z01 N2XH-J 3x2,5 — osw. szybu windy 5 Re31/B207 " 020 N e e e e o q Ziqeze krzyzowe isnt. odgromowej.
R63.1/DZGR1 N2XH-J 3x2,5 — gn. grzejnika w podszybiu 1 BNBY, NOZ. ~ BNB1.2 | Maszt odgrom_owy z podstawg betonowg
RG3:1/DZG1 N2XH-J [3%2,577gn| sernisowe. W podszybiu Sy o s do Il strefy wiatrowej, wyskost h=4m.
RG3.1/0Z02 N2XH-J 13x2,5 (> 08w l-przed> przystankami %3 ho.26m —Qp RES 1/0202 E9 Iiqcze ziemne inst. odgromowej.
RG3.1/DZ03 N2XH-J 4x2,5 — o$w. zewngtrzne = 2,259 CRO. " . o 6
RG3.1/DZOE1 N2XH-J 4x1,5 — podéwietlane znaki ewak. £714 s J,— Ziom prelowy, pomieaziowany I=om.
RG3.1/DZAS1 N2XH-J 3x2,5 - automatyczne sitowniki_drzwi windowych TOElRE3l1 /D70ET - i
2x-F/UTP-4x2x0,5kat. 6| = sygnaly alarmowe: RG /0RO 1. Wszystiie wymiary nalezy zweryfikowa 2 natury. ) i
2 2. Tapoznat sig z catosciq dokumentacji na przedmiotowq inwestycjg.
h=35 3. Zapoznat si¢ z dokumentacjq powykonawcza budynku.
74l RG31/DZ03 4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiegnq¢ opinii autora niniejszego opracowania.
5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustéw zasilajgcych  nalezy ustali¢ na budowie.

Przewody zostawiac z zapasem min. 5 m.

6. Wszystkie przejscia przez sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic
pozarowo do Klasy takiej jok Klasa tych oddzielefi, za pomocq atestowanych przepustow.
7. Prace nie mogq w zaden sposéb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukci nosnej
budynku.

8. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podtqczac zgodnie z DR producenta.

9. Na dachu dostoswa¢ instalacjg odgromowg budynku.

UWAGI:

IP1. Podlqczenie sygnatow sterujgcych z systemu SSP, automatow drzwiowych do
aqutomatyki widny, w celu realizacji zjozdu pozarowego, sterowania drzwiami moze by¢
wykonane w rozny sposob w zaleznosci od producenta urzqdzenia dzwigowego. Rozni
producenci mogq wymaga¢ doprowadzenia tych sygnalow w inne miejsca, w zwiazku z
powyzszym w pierwszej kolejnosci nalezy uzgodni¢ dobdr dzwigu osobowego, a nastepnie
uzgodni¢ z dostawcq miejsce doprowadzenia sygnatow z systemu SSP oraz sygnatow do
otwarcia drzwi zewnetrznych.

RG3:1/DZ03

RG3.1/DZGR N2XH-J 3x2,5 — gn. ‘grzéjnika w_podszybiu
RG3.1/DZG1 N2XH-J 3x2,5 - gn. serwisowe w podszybiu

RG3.1/DZ03 N2XH-J 4x1,5 — osw. zewngtrzne
RG3.1/DZAS1 N2XH-J 3x2,5 — automatyczne silowniki drzwi windowych
AS1. F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 — do drzwi automatycznych (sterowanie
otwarciem przez_ widne)

WS1. F/UTP4x2x0,5 kat. 6 — do drzwi, qutomatycznych (wybdr-trybu

procy - tqcznika WS1) Instalacje wg. planu przyziemia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIOLETA STANISLAWSKA

GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL.58 713 47 28
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L1. Szczegélowq lokalizacje wszystkich wypustéw, urzqdzen i osprzgtu nalezy
uzgodni¢ z dostawcq urzqdzenia — po wyborze i zatwierdzeniu dzwigu.

Istniejqce szafy teletechniczne.

Istnigjqce rozdziehice.
O Drabina kablowa / koryto kablowe
—————— Proj. trasy przewodow elektrycznych
—————— Proj. trasy przewodow teletechnicznych

Cor 4C2 Gn. elektryczne n/t 230V 164 P44
2P+1 (grzejnik/serwisowe)
- -0 Wypust LAN / sterowania / zasilania.
BNB1.2 3 Oprawa oéw. n/t IP44 LED 28W 4300 Im
M. = Oprawa osw. n/t IP65 LED 17W 2000 Im
T Oprawa o$w. poswietlany znak ewakuacyjny
IP20 - zwieszana jednostronna
Oprawa osw. poswietlany znak ewakuacyjny
g UG us w0 0 w us g U £21.2 P20 - zvieszana dwustronna
g NO2. Oprawa n/t LED awaryjna 2W (300
NO2. Im) SE AT IP41 optyka dookslno
“%“ N02. Oprawa n/t LED awaryina 3W  SE
: AT P65 z grzatkq i termostatem. Oprawa
dwufunkcyjna.
o Silownik ~ otwarcia  drzwi  zewnetrznych

windy (automat drzwiowy)

[0S ‘%\ prowadzenie kabla w gbre/dét.

e czujka ruchu i obecnosci 10A 250V 360 st.
A IP44 sufitowa n/t
tqcznik osw. p/t 10A 250V P44
) o @ przelqeznik - wyboru  trybu  pracy  automatow
tqcznik osw. korytarza dla serwisu wind. drzwiowych

Natgzenie o$w. 200/x na posadzce. —————————————Istn. zw3d poziomy isnt. odgromowe;j
tqcznik w pozycji zalqczonej blokuje osw. - 2wéd poziomy isnt. o .
na stafe. W pozycji wylqczonej sterue | TTTTTTTTTTTTTT proj. zwod poziomy Is gromowey

czyjka ruchu. e e proj.  przewdd  uziemigjgey  do
| podyszbia dzwigu pFeZn 25x4
o— st uziemiajqcy.
I_L.:__::::::__‘::__::::::::::__::__:__::::::::::::::__::::: wypu UZIemIG]QCy’
DK_100H50 . Szyna polqczen wyrdnawczych
RG3.1/3DZ1 N2XH-J 5x16 — zasilanie widny +3 61 Ilqcze krzyzowe isnt. odgromowej.
RG3.1/DZ01 N2XH-J[3x2,5 — o&w.| szybu windy B’NB1 ) va A{‘S 7 gus?stod?yromigtv:y z podslt(qu '?emowq
RG3.1/DZGR1 N2XH-J .3x2,5 - .gn. grzejiika w podszybiu 2 . o |l strefy wiatrowej, wys 08¢ h=dm.
RG3.1/DZG1 N2XH-J"3x2,5 = gn. serwisawe W podszybiu . 8 = |9 = E9 Ziqcze ziemne inst. odgromowej.
RG3.1/DZ02 N2XH-J 3x2.5 — osw. przed przystankami ktadac na proj. korycie 100H50"nad. isnt. sufitem podwieszanym: R63.1/0202 0 R63.1/0202
RG3.1/DZ03 N2XH-4 #42l5 — osw. zewngtrzne Alternatywnie - kanale PCV. Cro.  BNB L Uziom pretowy, pormiedzionany I=6m.
RG3.1/DZOE1 'N2XH-J 4x1,5 — podswietlane znaki ewak. UWAG: i i
RG3.1/DZAS1 N2XH—J, 3x2,5 - automatyczne sitowniki drzwi windowych U 1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Zapozna¢ sig z catosciq dokumentacji na przedmiotowq inwestycje.

3. Zapoznat si¢ z dokumentacjq powykonawcza budynku.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggna¢ opinii autora niniejszego opracowania.

5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustéw zasilajgcych  nalezy ustali¢ na budowie.
Przewody zostawiac z zapasem min. 5 m.

6. Wszystkie przejscia przez sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic
pozarowo do Klasy takiej jok Klasa tych oddzielefi, za pomocq atestowanych przepustow.
7. Prace nie mogq w zaden sposéb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukci nosnej

2% FJUTP 4x2x0,5 kat. 6 |~ sygnaly | alarmowe:

RG3.1/DZGR1 N2XH-J 3x2,5 — gn-(grzejnika w podszybiu

. . budynku.
Wypusty zasilojqce dowindy: RG3.1/DZGT N2XH-J 3x2,5 — gn. serwisowe w podszybiu 8, V);:zystkie urzadzenia elekiryczne nalezy podiqczac zgodnie z DTR producenta
1.~os$wietlenie . d ¢ Z Zy podig 9 p ]
2—obwéd sitowy RG3.1/DZ02 N2XH-J 3x1,5 — osw. przed przystankami 9. Na dachu dostoswat: instalacje odgromowq budynku.
3 AW, wypust 2x F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 RG3.1/DZ03 N2XH-J 4x1,5 — osw. zewngtrzne UNAGE

RG3.1/DZOE1 N2XH-J 4x1,5 — podswietlane znaki ewak.

4. AST.| wypust F/UTP 4205 kat. 6 zel - RG3.1/DZAST N2XH-J 3x25 — automatyczne silownii drzwi

do automatéw sterujacych |otwarciem drzwi

IP1. Podiqczenie sygnatow sterujgcych z systemu SSP, automatow drzwiowych do
aqutomatyki widny, w celu realizacji zjozdu pozarowego, sterowania drzwiami moze by¢

windowych P < . . . o
na parterze. . wykonane w rozny sposob w zaleznosci od producenta urzqdzenia dzwigowego. Rézni
do podiqczenio syg. alarmowych. Doktadng ASI. F/UTP 42x0,5 kot. 6 ~ do drzwi outomatycznych. producenci mogq wymagac doprowadzenia tych sygnaléw w inne miejsca, w zwiozku z
lokalizacje| wypustéw ustalic na roboczo na powyzszym W pierwszej kolejnos¢i nalezy uzgodnic dobdr diwigu osobowego, a nastepnie
budowie, uzgodni¢ z dostawcq miejsce doprowadzenia sygnatow z systemu SSP oraz sygnatow do
otwarcia drzwi zewnetrznych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIOLETA STANISLAWSKA

GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28
® = e % £ = = BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | £ACZNIKA
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L1. Szczegélowq lokalizacje wszystkich wypustéw, urzqdzen i osprzgtu nalezy
uzgodni¢ z dostawcq urzqdzenia — po wyborze i zatwierdzeniu dzwigu.

Istniejqce szafy teletechniczne.

Istnigjqce rozdziehice.
O Drabina kablowa / koryto kablowe
—————— Proj. trasy przewodow elektrycznych
—————— Proj. trasy przewodow teletechnicznych

ok {2 Gn. elektryczne n/t 230V 16A P44
2P+1 (grzejnik/serwisowe)
-0 Wypust LAN / sterowania / zasilania.
BNB1.2 3 Oprawa oéw. n/t IP44 LED 28W 4300 Im
M. = Oprawa osw. n/t IP65 LED 17W 2000 Im
T Oprawa o$w. poswietlany znak ewakuacyjny
IP20 - zwieszana jednostronna
Ex Oprawa o$w. poswietlany znak ewakuacyjny
IP20 - zwieszana dwustronna
NO2. Oprawa n/t LED awaryjna 2W (300
NO2. Im) SE AT IP41 optyka dookslno
“%“ N02. Oprawa n/t LED awaryina 3W  SE
: AT P65 z grzatkq i termostatem. Oprawa
dwufunkeyjna.
o Silownik ~ otwarcia  drzwi  zewnetrznych

windy (automat drzwiowy)

‘%\ prowadzenie kabla w gére/dét.

e czujka ruchu i obecnosci 10A 250V 360 st.
A IP44 sufitowa n/t
tqcznik osw. p/t 10A 250V P44
@ przelqeznik - wyboru  trybu  pracy  automatow
drzwiowych
Istn. zw6d poziomy isnt. odgromowej
N proj. zwody inst. odgromowej— L proj_ wdd poziomy isnt. odgromowej
7 —————— proj.  przewdd  uziemigjgey  do
podyszbia dzwigu pFeZn 25x4
o— Wypust uziemiajgcy.
Szyna polgczen wyrdnawczych
istn. zwody inst. odgmmowej/ Ziqeze krzytowe isnt. odgromoe.
Maszt odgromowy z podstawg betonowq
do Il strefy wiatrowej, wyskost h=4m.
E Zlqcze ziemne inst. odgromowej.
i

Uziom pretowy, pomiedziowany |=6m.

m
! UWAGI:
i \\ 1. Wszystkie wymiary nalezy zveryfkowa¢ z natury.
i 2. Zapozna¢ sig z catosciq dokumentacji na przedmiotowq inwestycje.
3. Zapoznat si¢ z dokumentacjq powykonawcza budynku.
4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggna¢ opinii autora niniejszego opracowania.
5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustéw zasilajgcych  nalezy ustali¢ na budowie.
Przewody zostawiac z zapasem min. 5 m.
6. Wszystkie przejscia przez sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic
pozarowo do Klasy takiej jok Klasa tych oddzielefi, za pomocq atestowanych przepustow.
7. Prace nie mogq w zaden sposéb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukci nosnej

. ) . budynku.
. iglh d dst bet
ﬁ(:ftm/g‘;sa,,Oszreof;mwvfgt,';;efo stawie betonowej 8. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podtqczac zgodnie z DR producenta.
9. Na dachu dostoswa¢ instalacjg odgromowg budynku.
UWAGI:

IP1. Podlqczenie sygnatow sterujgcych z systemu SSP, automatow drzwiowych do
aqutomatyki widny, w celu realizacji zjozdu pozarowego, sterowania drzwiami moze by¢
wykonane w rozny sposob w zaleznosci od producenta urzqdzenia dzwigowego. Rozni
producenci mogq wymaga¢ doprowadzenia tych sygnalow w inne miejsca, w zwiazku z
powyzszym w pierwszej kolejnosci nalezy uzgodni¢ dobdr dzwigu osobowego, a nastepnie
uzgodni¢ z dostawcq miejsce doprowadzenia sygnatow z systemu SSP oraz sygnatow do
otwarcia drzwi zewnetrznych.
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Sitowniki otwierajqce drzwi zewnetrzne.\ W normalnym
uzytkowaniu sterowane poprzez system\windy, /w
przypadku pozaru poprzez system SSP - |natgpuje
otwarcie drzwi' i pozostajq one w pozycji-otwartej:

-2,50

HTKSH 3x2x0,8 — sitowniki automatycznego otwarcia drzwi

L1. Szczegblowq lokalizacje wszystkich wypustéw, urzqdzen i osprzetu nalezy
uzgodni¢ z dostawcq urzqdzenia — po wyborze i zatwierdzeniu dzwigu.

S = Proj. trasy petli dozorowej YnTKSYekw 1x2x1.0
————————— Proj. trasy zespolow kablowych E0
—— Istn. trasy petli dozorowej YnTKSYekw 1x2x1.0

M2 Proj. modul kontrolno-sterujqcy SSP 2 wejscia 1 wyjscie
a sterowania wykona¢ kablami H{KSHekw 3x£x0.8
m Proj. optyczne czujki dymu
L2/E21.2
@ Sterownie zjazdem pozarowym widny
m Elementy petiowe istniejqce
istn. istn.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Zapoznac sig z catosciq dokumentacji na przedmiotowq inwestycie.

3. Zapozna¢ sig z dokumentacjq powykonawcza budynku.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggnq¢ opinii autora niniejszego opracowania.

5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustow zasilajgcych  nalezy ustalié na budowie.
Przewody zostawia¢ z zapasem min. 5 m.

6. Wszystkie przejscia przez sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
pozarowo do klasy takiej jok Klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustow.
7. Prace nie mogqg w zaden sposéb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukcji nosnej
budynku.

8. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podiqczac zgodnie z DR producenta.

9. Na dachu dostoswa¢ instalacje odgromowq budynku.

UWAGI:

IP1. Podlqczenie sygnatow sterujgcych z systemu SSP do outomatyki widny, w celu
realizacji zjozdu pozarowego, sterowania drzwiami moze by¢ wykonane w rbzny sposh w
zaleznosci od producenta urzqdzenia dzwigowego. R6zni producenci mogq wymagac
doprowadzenia tych sygnaldw w inne miejsco, w zwiazku z powyzszym w pierwsze]
kolejnos¢i nalezy uzgodni¢ dobdr dzwigu osobowego, a nastgpnie uzgodnic z dostawcq
miejsce  doprowadzenia sygnatow z systemu SSP oroz sygnaldw do otwarcio drzwi
zewnetrznych.
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UG

UG

UG

UG V[
istn.
L2/E22
2T p—
istn.
L2/E21
Lokalizacje isnt. ROP dostosowac:
do nowej aranzacji.
ue Y

roj. modul sterujgco—monitorujqcy. W przypadku
pozaru otwarcie drzwi zewnetrznych do windy
(wysterowanie sitownikéw)

L2/€21.1

——

+/-0,00 L2/E21.2

HTKSH 3x2x0,8 — sitowniki automatyczneqo otwarcia drzwi

Proj. wiqczenie w istn. petle
L2 YnTKSYekw 1x2x1.0

L1. Szczegblowq lokalizacje wszystkich wypustéw, urzqdzen i osprzetu nalezy
uzgodni¢ z dostawcq urzqdzenia — po wyborze i zatwierdzeniu dzwigu.

S = Proj. trasy petli dozorowej YnTKSYekw 1x2x1.0
————————— Proj. trasy zespolow kablowych E0
Istn. trasy petli dozorowej YnTKSYekw 1x2x1.0

M2 Proj. modul kontrolno-sterujqcy SSP 2 wejscia 1 wyjscie
a sterowania wykona¢ kablami H{KSHekw 3x21x0.8
m Proj. optyczne czujki dymu
L2/E21.2
@ Sterownie zjazdem pozarowym widny
m Elementy petiowe istniejqce
istn. istn.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Zapozna¢ sig z catosciq dokumentacji na przedmiotowq inwestycjg.

3. Zapozna¢ sig z dokumentacjq powykonawcza budynku.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggnq¢ opinii autora niniejszego opracowania.

5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustow zasilajgcych  nalezy ustalié na budowie.
Przewody zostawia¢ z zapasem min. 5 m.

6. Wszystkie przejscia przez sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
pozarowo do klasy takiej jok Klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustow.
7. Prace nie mogqg w zaden sposéb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukcji nosnej
budynku.

8. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podiqczac zgodnie z DR producenta.

9. Na dachu dostoswa¢ instalacje odgromowq budynku.

UWAGI:

IP1. Podlqczenie sygnatow sterujgcych z systemu SSP do outomatyki widny, w celu
realizacji zjozdu pozarowego, sterowania drzwiami moze by¢ wykonane w rbzny sposh w
zaleznosci od producenta urzqdzenia dzwigowego. R6zni producenci mogq wymagac
doprowadzenia tych sygnaldw w inne miejsco, w zwiazku z powyzszym w pierwsze]
kolejnos¢i nalezy uzgodni¢ dobdr dzwigu osobowego, a nastgpnie uzgodnic z dostawcq
miejsce  doprowadzenia sygnatow z systemu SSP oroz sygnaldw do otwarcio drzwi
zewnetrznych.
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S L1/E8
istn.

1

[ )
L1/E9
istn.

UG

roj. modut sterujqgco—monitorujqcy zjazdu
pozarowego windy. Doktadnq lokalizacje i miejsce

Eﬂ]Li/EiD podiqczenia ustalic z dostawcq widny. W zaleznosci
istn. od producenta miejsce podlqczenia moze by¢ inne.
L1/E11
istn.
L1/E11.2
M2}
() E I R —]
L1/E12
istn.
(1]
Proj. czujka SSP — wlqczy¢
w istn. petle L1.
Proj. wiqczenie w istn. petle
L1 YnTKSYekw 1x2x1.0
UG uG

L1. Szczegblowq lokalizacje wszystkich wypustéw, urzqdzen i osprzetu nalezy
uzgodni¢ z dostawcq urzqdzenia — po wyborze i zatwierdzeniu dzwigu.

S = Proj. trasy petli dozorowej YnTKSYekw 1x2x1.0
————————— Proj. trasy zespolow kablowych E0
—— Istn. trasy petli dozorowej YnTKSYekw 1x2x1.0

M2 Proj. modul kontrolno-sterujqcy SSP 2 wejscia 1 wyjscie
a sterowania wykona¢ kablami H{KSHekw 3x21x0.8
m Proj. optyczne czujki dymu
L2/E21.2
@ Sterownie zjazdem pozarowym widny
m Elementy petiowe istniejqce
istn. istn.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury.

2. Zapozna¢ sig z catosciq dokumentacji na przedmiotowq inwestycjg.

3. Zapozna¢ sig z dokumentacjq powykonawcza budynku.

4. W przypadkach watpliwych nalezy zasiggnq¢ opinii autora niniejszego opracowania.

5. Dokladne lokalizacje wszystkich wypustow zasilajgcych  nalezy ustalié na budowie.
Przewody zostawia¢ z zapasem min. 5 m.

6. Wszystkie przejscia przez sciany/stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
pozarowo do klasy takiej jok Klasa tych oddzielen, za pomocq atestowanych przepustow.
7. Prace nie mogqg w zaden sposéb narusza¢ ani modyfikowa¢ konstrukcji nosnej
budynku.

8. Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy podiqczac zgodnie z DR producenta.

9. Na dachu dostoswa¢ instalacje odgromowq budynku.

UWAGI:

IP1. Podlqczenie sygnatow sterujgcych z systemu SSP do outomatyki widny, w celu
realizacji zjozdu pozarowego, sterowania drzwiami moze by¢ wykonane w rbzny sposh w
zaleznosci od producenta urzqdzenia dzwigowego. R6zni producenci mogq wymagac
doprowadzenia tych sygnaldw w inne miejsco, w zwiazku z powyzszym w pierwsze]
kolejnos¢i nalezy uzgodni¢ dobdr dzwigu osobowego, a nastgpnie uzgodnic z dostawcq
miejsce  doprowadzenia sygnatow z systemu SSP oroz sygnaldw do otwarcio drzwi
zewnetrznych.
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