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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami, oświadczamy, Ŝe 

projekt budowlany projekt zagospodarowania terenu:  BUDOWA SZYBU WINDOWEGO I ŁĄCZNIKA 
PRZY  ISTN. BUDYNKU KLINIKI  MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA 
MORSKIEGO UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY  MORSKIEJ I TROPIKALNEJ Gdynia, 

ul. Powstania Styczniowego 9B identyfikator działki: 22621_1.0025.1721  został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

           Z powaŜaniem  

 

mgr inŜ. Adam Ćwik   

 

…………………………. 

Projektant 

 

mgr inŜ. Paweł Lidzbarski 

 

 

…………………………. 

Sprawdzający 

 

 

Gdańsk, 2022-03-28
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, PRZYNALEśNOŚĆ DO IZBY INśYNIERÓW BUDOWNICTWA 

2.1. Uprawnienia projektanta: 
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2.2. Zaświadczenie o przynaleŜności do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC projektanta. 
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2.3. Uprawnienia sprawdzającego. 
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2.4. Zaświadczenie o przynaleŜności do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC sprawdzającego. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. 

1.1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

• Zlecenie na wykonanie projektu  

• Podkład  architektoniczno-budowlany budynku 

• Obowiązujące normy i przepisy m. in: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne wraz z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r 

w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowalnych i 

terenów  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 

r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpoŜarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpoŜarowej 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 

r w sprawie wykazu wyrobów słuŜących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i Ŝycia oraz mienia, a takŜe zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do uŜytkowania wraz z późniejszymi zmianami. 

 Przedmiotowe normy (m. in. arkusze 60364, 62305) 

• Wytyczne, uzgodnienia z Inwestorem 

• Projekt architektoniczny z wytycznymi dla urządzeń dźwigowych 

• Wytyczne branŜowe 

• Projekty archiwalne 

• Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania, zgodne ze zleceniem jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji 

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO I ŁĄCZNIKA PRZY  ISTN. BUDYNKU KLINIKI  MEDYCYNY 
HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY  
MORSKIEJ I TROPIKALNEJ  w Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B. Zakres opracowania obejmuje 

wyłącznie elementy związane z dostosowaniem instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz SSP dla potrzeb 

zasilania dźwigu oraz podnośnika.  

W zakresie rzeczowym instalacji elektrycznych planowane są następujące roboty: 

 Instalacje elektryczne: 

• Przebudowę istniejącej rozdzielnicy głównej RG3.1 

• Instalację zasilającą urządzenia dźwigowe – obwód siłowy (maszynownia) i oświetleniowy szybu 

• Instalację obwodu gniazda wtyczkowego serwisowego n/t w podszybiu 
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• Instalację obwodu zasilania grzejnika elektrycznego w podszybiu 

• Instalację obwodu i opraw oświetleniowych przed przystankami dźwigu, sterowanych czujką 

ruchu (na łączniku) 

• Instalację obwodu i oprawa oświetlenia zewnętrznego sterowanego zegarem astronomicznym 

• Instalację oświetlenia awaryjnego w łączniki i na zewnątrz 

• Instalację obwodu zasilania i sterowania automatami schodowymi drzwi zewnętrznych szybu na 

przyziemiu 

• Przebudowa instalacji odgromowej  

• Przebudowa instalacji uziemiającej  

• Instalacje połączeń wyrównawczych 

• Pomiary powykonawcze wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej 

 Instalacje teletechniczne: 

• Budowę instalacji dla sygnałów alarmowych (z serwerowni budynku) 

 Instalacje SSP: 

• Przebudowa instalacji SSP – montaŜ nowych czujek optycznych w łączniku oraz elementów 

monitorująco-sterujących zjazdem poŜarowym dźwigu oraz otwarciem drzwi widny na przyziemu. 

Zakres przestrzenny nie obejmuje całego budynku – ogranicza się do przestrzeni, które zostały wskazane w części 

rysunkowej. NaleŜy uwzględnić, Ŝe prace są prowadzone w istniejącym budynku o niezinwentaryzowanej całej 

instalacji elektrycznej.  

W zakresie Wykonawczym naleŜy uwzględnić wykonanie niezbędnej inwentaryzacji własnej wraz z identyfikacją i 

zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych obwodów elektrycznych, teletechnicznych, SSP. W zakresie 

wykonawczym jest takŜe opracowanie instrukcji ruchu i obsługi oraz przeszkolenie personelu dla czynności i 

urządzeń związanych z instalacjami powiązanymi z dźwigiem 

Celem wykonywanych robót jest wykonanie instalacji zasilających dla dźwigu osobowego w budynku istniejącej 

placówki zdrowia. 

1.3. PROJEKTY POWIĄZANE 

Niniejsze opracowanie naleŜy rozpatrywać łącznie z: 

 

 Dokumentacją powykonawczą budynku 

 Projektem budowlanym zagospodarowania terenu  

 Projektem budowalno-architektonicznym  
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2. OPIS TECHNICZNY  

2.1. UWAGI OGÓLNE 

Wszystkie obwody odbiorcze posiadają: przewód(y) fazowy(e), przewód neutralny oraz ochronny. Układ 
instalacji TN-S. 

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urządzenia, osprzęt, przewody, oprawy oświetleniowe itp.) powinny 
mieć wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklarację CE, aprobatę techniczną o ile to 
konieczne świadectwa dopuszczenia. 

Instalację naleŜy wykonać przewodami / kablami bezhalogenowymi N2XH-J na napięcie znamionowe (U0/U) 

450/750V lub / i 0,6/1kV, gdzie U0 oznacza napięcie Ŝyła-ziemia, a U napięcie Ŝyła-Ŝyła. Wszystkie kable w klasie 

co najmniej B2ca wg. dyrektywy CPR W zaleŜności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczeń instalacje moŜna 

wykonać jako wtynkową, natynkową, w korytkach kablowych w przestrzeni między stropem właściwym, a sufitem 

podwieszanym, ściankach G-K oraz pod posadzką. Przewody w ściankach G-K naleŜy układać w rurach Peschla 

o średnicy dobranej do wielkości przewodu; instalacje pod posadzką prowadzić w rurach ochronnych o 

wytrzymałości dostosowanej do spodziewanych obciąŜeń (nie mniej niŜ 750 N). Instalację natynkową wykonywać 

w sztywnych rurach PVC, o przekroju dobranym do przekroju i ilości prowadzonych przewodów. Przewody naleŜy 

układać w liniach prostopadłych, równoległych do ścian i stropu. Instalacje trasować, zwracając szczególną uwagę 

na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branŜ na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z 

instalacjami innych branŜ, w szczególności z instalacją gazową (zachować odległość min. 15 cm na odcinkach 

pionowych i poziomych oraz 2 cm na skrzyŜowaniach). 

Kucie wnęk, bruzd, otworów naleŜy wykonywać tak, aby nie osłabić elementów konstrukcyjnych budynku. Przy 

wykonywaniu prac naleŜy zachować szczególną ostroŜność, aby nie spowodować uszkodzeń.  

Montować puszki rozgałęźne szczelne w miejscach łatwo dostępnych; kaŜdą z puszek naleŜy opisać numerem 

obwodu oraz funkcją (gniazdo, oświetlenie itp.). Do wszystkich urządzeń elektrycznych oraz części instalacji 

naraŜonych na uszkodzenia (np. puszki łączeniowe) naleŜy zapewnić dostęp serwisowy, poprzez ich odpowiednią 

lokalizację lub np. zabudowę rewizji serwisowych. Elementy instalacji elektrycznych mocowane do stropu 

betonowego montować za pomocą metalowych kołków rozporowych. W pomieszczeniach wilgotnych lub 

przejściowo wilgotnych i sanitarnych  stosować osprzęt elektryczny bryzgoszczelny. 

Wszystkie prace koordynować międzybranŜowo. Przed wykonaniem instalacji potwierdzić typy montowanych 

urządzeń. 

Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami,  aktualną wiedzą techniczną 

oraz wytycznymi producentów wszystkich uŜytych urządzeń i materiałów. Wszystkie prace naleŜy prowadzić w 

uzgodnieniu z administracją budynku. 

Przed przystąpieniem do prac, a w szczególności do robót demontaŜowych naleŜy dokonać sprawdzenia i 

inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie wątpliwości naleŜy wyjaśnić przed 

przystąpieniem do prac. Prace demontaŜowe i montaŜowe nie mogą powodować uszkodzenia/wyłączenia 

pozostałej części instalacji elektrycznej  i teletechnicznej budynku. 
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2.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 

Budynek szpitala jest budynkiem istniejącym. W ramach opracowania zostanie wybudowany zewnętrzny 3-y 

przystankowy szyb windy. Budynek jest przyłączony do sieci i posiada własną stację transformatorową, a budynek 

hiperbarii własną rozdzielnicę główną. W ramach opracowania przewiduje się wyłącznie dostosowanie instalacji 

elektrycznych niezbędnych do zasilania projektowanych urządzeń. 

2.3. ZAŁOśENIA DO PROJEKTU. 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto załoŜenia typowe dla budowy tego typu urządzeń. PoniewaŜ jednak 

poszczególne rozwiązania w zaleŜności od ostatecznie wybranych urządzeń mogą się róŜnić – w szczególności co 

do mocy czy miejsca lokalizacji punktów zasilania, sterowania – powyŜsze naleŜy w szczególności koordynować 

na budowie i ustalić jednoznacznie przed rozpoczęciem robót budowalnych. 

 

W poniŜszym opracowaniu przyjęto, Ŝe tablica sterowa zostanie zamontowana na ostatnim przystanku szybu. Do 

tablicy naleŜy ułoŜyć zasilania podstawowe (maszynownia) oraz oświetlenia szybu. W szafie sterowej szybu 

zamontowane są dodatkowe zabezpieczenia dla urządzeń windowych. W podszybiu natomiast naleŜy zmontować 

obwód gniazda serwisowego oraz obwód grzejnika elektrycznego. Oświetlenie w szybie winno zostać dostarczone 

i wykonane przez dostawcę dźwigu. 

W projekcie załoŜono, Ŝe sterowanie do zjazdu poŜarowego widny, a takŜe sterowanie otwarciem drzwi 

zewnętrznych szybu będzie realizowane z tablicy sterowej dźwigu. 

 

Dodatkowe w opracowaniu określono dodatkowe wytyczne branŜowe, których spełnienie jest wymagane dla 

realizacji inwestycji – wg. pkt. Wytyczne branŜowe. 

2.4. BILANS MOCY 

Dla elementów projektowanych przyjmuje się: 

 

• Montowany napęd dźwigu osobowego:   Pdz = 16,5 kW 
• Linia oświetleniowa szyb dźwigu:    Po dz = 0,5 kW 
• Gniazdo serwisowe w podszybiu   P g dz = 2 kW 
• Grzejnik elektryczny w podszybiu   P gr dz = 2 kW 
• Automaty drzwiowe    P gr dz = 0.3 kW 
• Instalacja oświetlenia części wspólnych:  Po = 0,3 kW  

 

Suma mocy zainstalowanej/szczytowej:  Pi = 22,6 / 20  kW 
Budynek jest wyposaŜony we własną wbudowaną stację transformatorową, powyŜsze nie wpływa na bilans mocy 

całego budynku. 

Po wyborze urządzeń i zatwierdzeniu ich przez Wykonawcę – dźwigu i podnośnika, bilans mocy naleŜy 

zweryfikować. 

2.5. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ. 

Zasilanie budynku, rozdział energii w budynku pozostaje bez zmian.  

W stanie aktualnym odbiory wspólne budynku są zasilane z rozdzielnicy głównej nn-0,4 kV RG3.1 zamontowanej 

w wydzielonym pomieszczeniu na przyziemiu budynku. 
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W stanie projektowanym naleŜy przebudować istniejącą rozdzielnicę RG3.1 (pole 6 rezerwowane agregatem 

prądotwórczym): 

 

zamontować projektowany rozłącznik bezpiecznikowy trójfazowy D02 oznaczony -FDZ1 z bezpiecznikami gG 63A, 

która będzie wyodrębniać sekcję związaną z zasilaniem projektowanych urządzeń. W sekcji za -FDZ1 montować 

zabezpieczenia obwodów odbiorczych (zgodnie ze schematem zawartym w części rysunkowej) w obudowie n/t, 

którą naleŜy wbudować w RG3.1 pole 6: 

 

• Q1 – zabezpieczenie maszynowni dźwigu. Od zabezpieczenia do maszynowni na ostatnim 

przystanku wybudować linę zasilającą kablem N2XH-J 5x16 

• Q2 – zabezpieczenie oświetlenia szybu. Od zabezpieczenia do maszynowni na ostatnim 

przystanku wybudować linę zasilającą kablem N2XH-J 3x2,5 

• Q3 – zabezpieczenie projektowanego obwodu oświetleniowego przed przystankami na klatce 

schodowej. Od zabezpieczenia wybudować linę zasilającą kablem N2XH-J 3x2,5 – do pierwszej 

oprawy. Dalej instalację wykonać kablem N2HX-J 3x1,5. 

• Q4 – zabezpieczenie projektowanego obwodu zewnętrznego. Od zabezpieczenia wybudować 

linę zasilającą kablem N2XH-J 4x2,5 – do pierwszej oprawy. Dalej instalację wykonać kablem 

N2HX-J 4x1,5. Obwód sterowany zegarem astronomicznym, z moŜliwością załączenia ręcznego. 

• Q5 – zabezpieczenie projektowanego obwodu podświetlanych znaków ewakuacyjnych. Od 

zabezpieczenia wybudować linę zasilającą kablem N2XH-J 4x1,5. 

• Q6 – zabezpieczenie grzejnika elektrycznego w podszybiu. Od zabezpieczenia do podszybia 

wybudować linę zasilającą kablem N2XH-J 3x2,5 

• Q7 – zabezpieczenie gniazda serwisowego w podszybiu. Od zabezpieczenia do podszybia 

wybudować linę zasilającą kablem N2XH-J 3x2,5 

• Q8 – zabezpieczenie automatów drzwiowych. Od zabezpieczenia do podszybia wybudować linę 

zasilającą kablem N2XH-J 3x2,5 

• Q9 – zabezpieczenie rezerwowe 

Wszystkie typy okablowania oraz zabezpieczeń naleŜy zweryfikować po ostatecznym doborze i zatwierdzeniu 

urządzeń dźwigu. 

2.6. OPRZEWODOWANIE. 

Kable naleŜy układać od rozdzielnicy wykorzystując istniejący szacht kablowy, w który naleŜy zabudować 

dodatkową drabinę DK 100H50 dla projektowanego okablowania. Dalej na ostatniej kondygnacji nad sufitem 

podwieszanym zabudować koryto kablowe 100H50, aŜ do sterownicy dźwigu. 

W części ogólnodostępnej projektowanego łącznika przewody odbiorcze naleŜy układać p/t. Całość 

oprzewodowania układać w liniach prostopadłych, równoległych do ścian i stropu.  

Elementy wymagające zasilania, sterowania na zewnątrz szybu windowego naleŜy układać na zewnątrz szybu w 

kanałach PCV odpornych na działanie promieniowania UV na wysokości nie mniejszej niŜ 2,5 m od podłoŜa. 

Dopuszcza się ułoŜenie tych przewodów w szybie windowych pod warunkiem uzyskania zgody dostawcy i 

producenta urządzenia dźwigowego. 

Przejścia kabli przez stropy i ściany wewnętrzne budynków uszczelnić materiałem niepalnym o odporności 

ogniowej nie mniejszej niŜ pomieszczenie w którym zostało zastosowane. Materiały winny posiadać odpowiednie 
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atesty. W przypadku przejścia przez pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne wybuchowo lub zawierające 

substancje groźne dla zdrowia, trujące naleŜy uszczelnić otwory materiałami odpornymi na konkretne zagroŜenia 

2.7. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE. 

W ramach opracowania naleŜy wykonać doświetlenie przestrzeni przed przystankami windy. Montować oprawę z 

źródłem światła typu LED. Instalację oświetleniowa naleŜy wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Typy opraw 

zgodne z legendą rysunkową:  

 
BNB1.1. Oprawa n/t LED 28W IP44 4000 K 4300 lm.  

 

Oprawy zasilać z projektowanego obwodu DZ/O2. 

 

Wymagana średnia wartość natęŜenie oświetlania – 100 lx  na podłodze (ciągi komunikacyjne), oraz 200 lx przy 

maszynowni dźwigu. Oprawy sterowane czujką ruchu i obecności. Przy maszynowni dźwigu montować dodatkowy 

łącznik sterujący (blokujący czujkę ruchu) oprawą oświetleniową – dla celów serwisowych. 

 

Nad wyjściem ewakuacyjnym na parterze zamontować podświetlane znaki bezpieczeństwa. 

 

Na zewnątrz projektuje się oświetlenie nad przebudowywanymi schodami oraz wyjściem z widny na przyziemiu. 

Oświetlanie w oparciu o oprawy podstawowe (ZM1) oraz dwufunkcyjne oprawy oświetlenia awaryjnego (ZS). 

Załączanie opraw poprzez zegar astronomiczny w RG3.1 lub awaryjnie / serwisowo przez projektowany przełącznik 

1-0-2 -S1. Oprawy zasilać z projektowanego obwodu DZ/O3. 

 

W podszybiu dźwigu naleŜy zamontować gniazdo jednofazowe dla celów serwisowych oraz gniazdo dla grzejnika 

elektrycznego - gniazda natynkowe IP44. Szczegółową lokalizację gniazd, oraz wprowadzenie oprzewodowania 

do podszybia ustalić na budowie z dostawcą dźwigu.  

 

Instalację wykonać kablami bezghalogenowym wg. schematów  

 

Oświetlenie szybu windowego w zakresie dostawy dźwigu osobowego – w projekcie załoŜono doprowadzenie 

zasilania do maszynowni dźwigu. 

2.8. OŚWIETLENIE AWARYJNE 

Projektowany łącznik naleŜy wyposaŜyć w oświetlenie awaryjne załączenie automatycznie  po zaniku napięcia 

sieciowego lub uszkodzeniu obwodu końcowego. Oprawy wyposaŜone we własne, wewnętrzne źródła zasilania, z 

układem samo testującym (testy A i B).  

Wymaga się aby po zadziałaniu oświetlenia awaryjnego natęŜenie oświetlenia w osi podłogi dróg ewakuacyjnych 

o szerokości do 2 m wynosiło minimalne 1lx, a na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej obejmującym nie więcej 

niŜ połowę szerokości drogi natęŜenie nie winno być mniejsze niŜ 0,5 lx. Drogi o szerokości większej niŜ 2 m moŜna 

traktować jako strefy otwarte z wymaganym natęŜeniem oświetlenia na podłodze nie mniejszym niŜ 0,5 lx.  

Pomieszczenia i powierzchni podłogi powyŜej 60 m2 bez wyraźnie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych moŜna 

traktować jako strefy otwarte. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą być zgodne normą PN-EN 60598-2-

22:2004 oraz posiadać aktualne certyfikaty dopuszczenia CNBOP. Czas działania opraw w trybie awaryjnym winien 

wynosić nie mniej niŜ 1 godzinę, a podświetlanych znaków bezpieczeństwa nie mniej niŜ 2 godziny. Czytelność 

podświetlanych znaków bezpieczeństwa z odległości co najmniej 25m.  
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Przed wejściami do budynków naleŜy zgodnie z PN-EN 1838 montować oprawy awaryjne. Stosować oprawy 

dwufunkcyjne z podgrzewanymi modułami. Przełączanie trybu pracy (jasny / ciemny) przez zegar astronomiczny 

w RG3.1.  

NaleŜy dokonywać przeglądów i konserwacji systemu oświetlenia awaryjnego zgodnie z DTR producenta, normą 

dotycząca oświetlenia awaryjnego jednak, nie rzadziej niŜ raz w roku. W przypadku montaŜu elementów 

przeciwpoŜarowych lub pierwszej pomocy poza strefą otwartą lub drogami ewakuacyjnymi naleŜy w tych miejscach 

zapewnić dodatkowe oświetlenie awaryjne dające wartość 5 lx na posadzce bezpośrednio przy tych urządzeniach. 

W pobliŜu (w odległości nie większej niŜ 2m licząc w poziomie od urządzeń) urządzeń przeciwpoŜarowych 

(wyłączniki ROP, hydranty, gaśnice etc. lub pierwszej pomocy) winny być zamontowane oprawy oświetlenia 

awaryjnego. Rozmieszczenie tych urządzeń zaleca się koordynować z poniŜszym projektem. 

2.9. INSTALACJE  TECHNOLOGICZNE. 

NaleŜy doprowadzić zasilanie w formie wypustu kablowego do wskazanego miejsca, w którym zostanie 

zamontowana tablica sterowa dźwigu (zasilanie dźwigu oraz oświetlenie szybu) i zostawić z zapasem 5m. Całość 

naleŜy wykonać według DTR producenta i wytycznych dostawcy windy.  

Do automatów drzwiowych drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych przyziemia naleŜy doprowadzić zasilanie w 

formie wypustu kablowego z zapasem min. 2 m. 

 

Przewiduje się, Ŝe drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne szybu dźwigowego będą otwierane automatycznie, poprzez 

atestowane rozwiązania systemowe (automaty drzwiowe). W związku z powyŜszym naleŜy przewidzieć:  

 

- sposób sterowania drzwiami poprzez automatykę widny; drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe winny być sterowane 

analogicznie jak drzwi widny. PowyŜsze naleŜy realizować ściśle we współpracy z dostawcą, producentem 

urządzenia dźwigowego 

- sposób otwarcia drzwi w przypadku zjazdu poŜarowego dźwigu 

- przełączanie trybów pracy (drzwi otwarte, swobodne etc). 

 

Proponowane wytyczne dotyczące okablowanie oraz sposobu podłączenia pokazano na rys. ES02. PowyŜsze 

naleŜy dostosować do faktycznie wybranych urządzeń. 

 

Instalację wykonać kablami bezghalogenowym wg. schematów. 

 

Rozmieszczenie urządzeń i osprzętu oraz schematy zgodnie z częścią rysunkową 

2.10. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH. 

W podszybiu dźwigu naleŜy wykonać instalację połączeń wyrównawczych. NaleŜy zamontować miejscową szyną 

połączeń wyrównawczych i połączyć ją kablem N2HX-J 1x25 do wypustu pFeZn 25x4 z projektowanego wypustu 

uziemiającego. Do szyny łączyć wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne dźwigu.  

2.11. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA. 

Dla projektowanego szybu windy naleŜy doprowadzić wypust uziemiający pFeZn 25x4 z istniejącego uziomu 

otokowego. Płaskownik układać bezpośrednio w ziemi na głębokości ok. 0,8 m, a w przypadku prowadzenia pod 

przejściami w rurze osłonowej. Uziom naleŜy uzupełnić uziomem prętowym o długości 6 m, który naleŜy zabić po 

upewnieniu się (wykonaniu przekopów próbnych), Ŝe w ziemi nie znajduje się Ŝadna infrastruktura podziemna. 

Uziom prętowy łączyć z uziomem poprzez złącze kontrolne w obudowie  montowane bezpośrednio w ziemi. 
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W związku z przebudową schodów istniejące złącze kontrolne na elewacji budynku naleŜy zlikwidować i wykonać 

nowe – jako ziemne w obudowie.   

2.12. INSTALACJA ODGROMOWA. 

Na dachu budynku bezpośrednio w okolicy projektowanego dźwigu zamontować iglicę odgromową o wysokości 

h=4 m przeznaczoną dla II strefy wiatrowej. Iglicę podłączyć drutem dFeZn 8mm do istniejących zwodów. Na 

stropie dźwigu oraz projektowanego łącznika ułoŜyć zwody poziome drutem dFeZn 8mm zgodnie z częścią 

rysunkową. 

Istniejący zwód odprowadzający w naroŜniku przebudowywanych schodów naleŜy przebudować – element 

naciągający naleŜy zamontować nad projektowaną rurą odgromową. Na długości ok. 4 m  ( w tym ok. 0,5 m pod 

ziemią) w przyziemiu zwód naleŜy układać w rurze odgromowej (wykonanej z polietylenu sieciowanego o grubości 

ścianki min. 3 mm).   

Instalacja odgromowa wraz z uwagami pokazana na w części rysunkowej. Całość prac wykonać zgodnie z PN-EN-

62305. 

2.13. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ  

Do ochrony przed poŜarem od instalacji elektrycznej zaprojektowano: 

 

• Zabezpieczenia zwarciowe 

• Zabezpieczenia przeciąŜeniowe 

• Przewody w izolacji 750V 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(EIS) wymaganą dla tych elementów.  

Przepusty instalacyjne o średnicy powyŜej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których 

jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia 

przeciwpoŜarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 

Do wykonania zabezpieczeń przepustów rur niepalnych, przewodów instalacji elektroenergetycznej  naleŜy 

zastosować  masy pęczniejące w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas. 

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniŜej poziomu terenu, powinny być 

zabezpieczone przed moŜliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

2.14. OCHRONA OD PORAśEN 

Podstawową ochroną od poraŜeń jest izolacja robocza przewodów, urządzeń oraz osłony, bariery przed dotykiem 

bezpośrednim. 

Dodatkową ochroną przeciwporaŜeniową jest samoczynne wyłączenie zasilania. Projektowana instalacja 

odbiorcza wykonana w standardzie TN-S.  

Skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy potwierdzić pomiarami odbiorczymi.  

2.15. INSTALACJA TELEFONICZNA. 

Do sterownicy dźwigu naleŜy doprowadzić z istniejącej na przyziemiu szafki teleinformatycznej dwa przewody 

F/UTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6. Przewód pozostawić w rejonie sterownicy z zapasem 5m. Podłączenie do sterownicy 

i programowanie przez specjalistyczny serwis.  
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2.16. DOSTOSOWANIE SYSTEMU SSP. 

Budynek jest częściowo wyposaŜony w system SSP, oparty o centrale IGNIS oraz POLON ALFA 4100. W rejonie 

budowy szybu dźwigowego przebiegają dwie linie dozorowe centrali POLON ALFA 4100 – na parterze linia L2, a 

na 1 piętrze linia L1. 

Projektuje się, rozbudowę systemu SSP, tak by jego ochroną objąć projektowane przestrzenie (łącznik na parterze 

i 1 piętrze), a takŜe by zrealizować zjazd poŜarowy dźwigu na poziom przyziemia oraz otwarcie drzwi 

dwuskrzydłowych szybu windowego. W przypadku alarmu poŜarowego II stopnia winda powinna zjechać na 

poziom przyziemia i tam pozostać z otwartymi drzwiami, nie reagując na jakiekolwiek wezwania. Drzwi 

dwuskrzydłowe szybu równieŜ winny zostać otwarte i pozostać w tej pozycji. 

Widna winna być wyposaŜona w moduł zjazdu awaryjnego umoŜliwiający jej zjazd na poziom przyziemia. 

Projektowany łącznik naleŜy objąć ochroną systemu SSP – na parterze i 1 piętrze naleŜy zamontować czujki 

optyczne dymu SSP, które naleŜy włączyć odpowiednio do pętli nr 2 oraz 1 – zgodnie z rzutami budynku. Wszystkie 

elementy pętlowe – czujki, moduły przekaźnikowe naleŜy łączyć do istniejącej pętli przewodami YnTKSYekw 

1x2x1,0. 

Istniejącą lokalizację zewnętrznego ROP na parterze naleŜy dostosować do nowej aranŜacji.  

W celu zrealizowania zjazdu poŜarowego dźwigu oraz otwarcia drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych naleŜy 

rozbudować istniejący system SSP szpitala o urządzenia sterujące – moduły przekaźnikowe. W łączniku na 1 

piętrze w okolicy sterownicy dźwigu naleŜy zamontować moduł sterujący zjazdem poŜarowym. Od modułu do 

sterownicy dźwigu ułoŜyć przewód HTKSHekw 3x2x0,8 E90 i zostawić z zapasem 5m. Niektórzy producenci 

dźwigów wymagają doprowadzania sygnałów sterujących do przystanku, na który winda ma się zatrzymać w 

przypadku realizacji zjazdu poŜarowego – w tym przypadku na poziom przyziemia. PowyŜsze naleŜy ustalić z 

dostawcą urządzenia dźwigowego. 

Na parterze naleŜy zamontować moduł przekaźnikowy sterujący otwarciem drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych 

szybu windowego. Od modułu do urządzenia sterującego otwarciem drzwi ułoŜyć przewód HTKSHekw 3x2x0,8 

E90 i zostawić z zapasem 5m. 

Podłączenie i programowanie sygnałów sterujących w windzie winno być wykonana przez dostawcę dźwigu 

osobowego. 

Podłączenie i programowanie systemu SSP winno zostać wykonane w uzgodnieniu ze słuŜbami nadzorującymi i 

konserwującymi te systemy dla szpitala. 

Zjazd poŜarowy dźwigu winien nastąpić od alarmu II stopnia w centrali na poziom przyziemia. 

NaleŜy przeprowadzić próby funkcjonalne działania zjazdu poŜarowego –  zarówno w przypadku obecności jak i 

jego braku dla windy. 
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2.17. WTYCZNE BRANśOWE. 

PoniŜej zawarto wytyczne branŜowe, niezbędne dla realizacji inwestycji, a będące poza zakresem niniejszego 

opracowania: 

 

 NaleŜy zapewnić transmisję sygnałów alarmowych z kabiny dźwigowej (moduł GSM, podłączenie do sieci 

teleinformatycznej budynku etc) 

 Winda winna być wyposaŜona w moduł zjazdu poŜarowego umoŜliwiającego zjazd poŜarowy dźwigu po 

utracie zasilania (np. wyłączenie zasilania przeciwpoŜarowym wyłącznikiem prądu) 

 Sposób sterowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych dźwigu naleŜy powiązać z automatyką dźwigu 

 Winda oraz system sterowania otwarciem drzwi zewnętrznych muszą być przystosowane do współpracy 

z systemem SSP 

2.18. UWAGI KOŃCOWE 

• Do wykonania instalacji naleŜy stosować wyłącznie materiały posiadające odpowiednie atesty, 

certyfikaty, aprobaty do stosowania w Polsce 
• Po wykonaniu instalacji naleŜy dokonać prób i pomiarów odbiorczych zgodnie z PN-HD-60364-

6. Kopię wyników naleŜy przekazać inwestorowi.  
• Dokonać pomiarów równomierności obciąŜenia poszczególnych faz, w przypadku rozbieŜności 

wprowadzić korekty. 
• Całość prac naleŜy koordynować z pracami innych branŜ, dostawcami systemów i urządzeń 
• Po wykonaniu prac naleŜy zinwentaryzować wszystkie zmiany i nanieść na dokumentację 

powykonawczą, którą naleŜy przekazać inwestorowi. 
• Całość instalacji naleŜy opisać w sposób trwały. 
• Przed wbudowaniem aparatów i urządzeń elektrycznych naleŜy zweryfikować ich dokumentację 

potwierdzającą moŜliwości stosowania w budownictwie.  
• W przypadkach nie uregulowanych niniejszą dokumentacją, naleŜy odwoływać się do 

 Norm PKN 

 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych 

 Dokumentacje techniczno-ruchowe producentów urządzeń 

 Wytyczne, świadectwa, atesty ITB 

Opracował: 

 

mgr inż. Adam Ćwik 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 Spis rysunków: 

Lp Tytuł rysunku skala 
nr. 

rysunku 

1 Plan instalacji elektrycznych - przyziemie 1:100 E01 

2 Plan instalacji elektrycznych - parter 1:100 E02 

3 Plan instalacji elektrycznych - 1 piętro 1:100 E03 

4 Plan instalacji elektrycznych - dach 1:100 E04 

5 Plan instalacji SSP - przyziemie 1:100 T01 

6 Plan instalacji SSP - parter 1:100 T02 

7 Plan instalacji SSP - 1 piętro 1:100 T03 

8 Schemat przebudowy rozdzielnicy RG3.1 --- ES01 

9 Wytyczne dla sterownia automatmi drzwiowymi. --- ES02 
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3.1. Dane wyjściowe. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz. 1256 /; 

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz. 1126 / z późniejszymi 
zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz. 
1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz. 
718 /. 

3.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 

Budowa instalacji elektrycznych dla Inwestycji BUDOWA SZYBU WINDOWEGO I 

ŁĄCZNIKA PRZY  ISTN. BUDYNKU KLINIKI  MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ I 

RATOWNICTWA MORSKIEGO UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY  

MORSKIEJ I TROPIKALNEJ  położonego w Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B 

 
Przewiduje się następującą kolejność wykonywania robót: 

 
1. Wykonanie instalacji uziemiającej. 

2. Przebudowa rozdzielnicy RG3.1 

3. Wykonanie wewnętrznego oprzewodowania, instalacji wewnętrznych (oświetlenie, 

gniazda, połączenia wyrównawcze, SSP, teletechnika) 

4. Podłączenie urządzeń do instalacji 

5. Przebudowa instalacji odgromowej 

6. Wykonanie prób i pomiarów  

7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3.3. Istniejące obiekty budowlane  

Na działce występuję remontowany i sąsiadujące budynki. 

Na działce ponadto występują :  

 

1. Sieci elektroenergetyczne  

2. Sieci wodociągowe 

3. Sieci kanalizacji deszczowej  

4. Sieci kanalizacji sanitarnej 

5. Sieci gazowe 

6. Sieci telekomunikacyjne 

  

3.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezp. i zdrowia ludzi 

ZagroŜenie mogą stanowić wykopy pod fundamenty urządzeń, okablowanie, uziom. ZagroŜenie mogą stanowić 
czynne kable linii elektroenergetycznych oraz urządzenia elektroenergetyczne. ZagroŜenie moŜe stanowić sieć 
gazowa, w której moŜe dość do rozprzestrzeniania się gazu. ZagroŜenie mogą stanowić maszyny budowalne, 
podnośniki oraz organizacja ruchu na terenie budowy  (drogi, ruch kołowy). ZagroŜenie mogą powodować prace 
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związane z demontaŜem i montaŜem transformatora oraz wykonywanie czynności łączeniowe (w stacjach i 
złączach zgodnie ). 

Teren robót naleŜy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć na czas prowadzenia robót, a wszystkie prace 
wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 

3.5. Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót, miejsce i rodzaj zagroŜeń. 

1. Porażenie, poparzenie prądem elektrycznym w czasie prowadzenia robót budowlanych na 
terenie budowy – wysoki stopień zagrożenia. 

2. Porażenie, poparzenie prądem elektrycznym w czasie prowadzenia prac kontrolno-
pomiarowych (w stacjach transformatorowych oraz złączach kablowych)  – wysoki stopień 
zagrożenia. 

3. Zagrożenia związane z pracami ziemnymi (zasłabnięcie, przysypanie, osunięcie wykopu, 
zalanie wodą wykopu, zsunięcie się do wykopu) w czasie prowadzenia robót budowlanych 
na terenie budowy – niski stopień zagrożenia. 

4. Zagrożenia związane z uszkodzeniami elementów podziemnego uzbrojenia terenu 
podczas robót ziemnych (skaleczenia przy pracach demontażowych, przy uszkodzeniach 
isnt. wod.-kan, gazowej,  w czasie prowadzenia robót budowlanych na terenie budowy – 
wysoki stopień zagrożenia. 

5. Zagrożenie spowodowane wyciekiem gazu, zatrucie gazem wybuch, pożar - w czasie 
prowadzenia robót budowlanych na terenie budowy – niski stopień zagrożenia 

6. Zagrożenia spowodowane układaniem kabli jak przesunięcia, zsunięcia bębnów 
kablowych, zahaczenie się i wciągnięcie kończyn, ubrań, przy mechanicznym lub ręcznym 
układaniu kabla  – wysoki stopień zagrożenia. 
 

3.6. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 

1. Kierownik budowy powinien sprowadzić aktualność szkoleń pracowników przystępujących 
do budowy oraz ważność posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych do określonych robót. 

2. Kierownik budowy udzieli instruktażu – przypomnienie o sposobie wykonywania robót w 
szczególności w miejscach niebezpiecznych. 

3.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 

1. Teren budowy powinien posiadać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie. 
2. Pracownicy powinni posiadać właściwy sprzęt BHP.  
3. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w uzgodnieniach 

załączonych do projektów wykonawczych i pod nadzorem właścicieli urządzeń. 
4. Kierownik budowy powinien zapewnić drożność dróg ewakuacyjnych. 
5. Kierownik budowy powinien posiadać adresy najbliższych służb ratowniczych. 
6. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie pod nadzorem 

Inspektora/Kierownika Robót i zainteresowanych Instytucji.  
7. Wszystkie zainteresowane instytucje należy powiadomić z co najmniej 2 tygodniowym 

wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia prac. 
8. Ustalić harmonogram łączeń z Energa-operator S.A. 
9. Prace przy instalacjach, sieciach elektroenergetycznych mogą wykonywać wyłącznie 

pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach. 
10. Należy wykonać zabezpieczenie wykopów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 
 

 Opracował: 

mgr inż. Adam Ćwik 

  


