ZESTAWIENIE WITRYN | DRZWI ALUMINIOWYCH
Rodzaj wyrobu L e witryng. stafa witryna stata witryna stata drzwi wewnetrzne
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Sposdb osadzenia w $cianie |ptyta warstwowa sciana zelbetowa Sciana zelbetowa sciana murow. sciana dziatowa g-—k
W swietle osciezy| So 1650 3055 3055 3055 1770
(mm) Ho 2350 3135 3135 2695 ~2300
Zewn.oscieznicy | Sz 1640 3025 3025 3025 1760
= (J00+700 w $w.przejscid)(900+500 w sw.przejscia) (900+500 w $w.przejscia)
£ Hz 2330 3135 3135 2695 2290
2| (mm) (2270 w sw.przejscia) | (2000 w sw.przejscia) (2200 w $w.przejscia)
Kierunek otwierania P L P L P L P L P L
(skrzydto czynne) - 1 - - - - - 2
Razem sztuk 1 1 1 2 2
Klasa odpornosci pozarowej bez wymagan EIS 30
Izolacyjnos¢ cieplna U=< 0,9 W/m2K nie dotyczy
Izolacyjnos¢ akust. > 32 dB nie dotyczy
Materiat
arena Aluminium w kolorze szarym Alumin. w kolorze biatym
Oszklenie szyba zespolona, szkto float, szyba zewn. i wewn.,
3 Okapnik nie dotyczy _ aluminiowy w kolorze okna nie dotyczy
M Klamki w kolorze stolarki nie dotyczy w kolorze stolarki
skrzydta symetryczne mmw«: %mxwv\omw%mo.Nv\::mmo szer. skrzydia czynnego
. min. 90cm,szer.catkowita w $wietle przejscia min. 90cm
Uwagi w $wietle {40cm szer.catkowita drzwi dwuskrzydtowych PRACOWNIA PROJEKTOWA  WIOLETA STANISLAWSKA
UR\V@ max. 2cm w Swietle UﬂNm_.wo_.o 140cm GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28
witryny powinny by¢ wykonane zgodnie ze wszystkimi normami i rozporzqdzeniami oraz posiada¢ odpowidnie certyfikaty i atesty BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | £ACZNIKA
nie_dotvez PRZY BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY
Parapet Aimsz.v ! yezy HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO
Podokiennik (zewn.) np. blacha powlekana TEMAT NA TERENIE UCMMIT
UWAGI Drzwi ocﬁOBQJ\ON:m ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia,
otwieranie o aRes  dz. nr 1711, obr. Redtowo—0025
mmﬂﬁn:m z drzwiami STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
windy i systemem SSP BUDOWLANY
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1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE upr. bud. b/o do prol. w spec. arch.
. . P . . . L . SPRAWDZIEA mgr inz. arch. ANNA GEPPERT—RYS
2. *  Warunki Techniczne 12.04.2002 z pb6zn. zmianami § 9 pt 2—grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze upr.nr 436/POOKK/2011  PO-1701
pomniejszac wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy upr. bud. b/o do prol. w spec. arch.
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