}E:::::::::::::; T A — A
‘ a4 a4
! | i | skala 1:100
| |
| i ] ST34_Strop .
— g |
_ } ﬂ Iy }y < / i 1 l\)(
(13\, montaz do istniejacegh }L i ! !
T stupa za pomocy | [ ‘ Aﬁ ‘ 2
‘ stalowego okucia | } Il S32 I |
‘ z zastosowaniem ppdkﬂadki istniejacy stup I } ‘ RK 120k ‘ | +
1 elastomerowe; ! zelbetowy 35x35em ! i N i 1
) I e e . | . ‘ | =
e :———L774—————H } } ‘ } } } } ‘ ‘ ‘
: ! ! . i PR |1
e e OIIIATLIIIATE
i Pl ‘ ‘ i \ . : ‘
| | [ o b —— q g \ 2 gl i .
| i } — } ‘ | FRAGMENT RZUTU montaz do istniejacegh 31 V‘ $121_Strop /‘ ‘ o
| | i STROPU NAD PARTEREM Spazopnocs | o 1 |
} D | ‘ } skala 1:100 z zastosowaniem podkl‘adkl } ‘2! 364.5 280 | i
| P ! i } elastomerowej | bl ‘ t ‘ !
I = - =
} ] R L ishiejaystep 1 18] 3985 = | e g
| | ! ! ‘ } | zelbetowy 35x35em | } ] 531
b ! 4
} } i i i } fragment istniejacego } } i ‘RK 120x4 ‘ ‘
- I | I zadaszenia do wyciecia ! Lo -10,02 (g) |
( L, ! 1;;;;;*4,17,7,7 7,7,44‘,‘ ‘ - L ,,,,,,,,,,,,, 1 : _ e} _ ! E
L= | I M oo TN AT ;
Lo P M ——————— — montaz do istniejacegh | A | +
} H } } I_ L 60 8 _I stupa za pomocy | }}L +J‘ ST.A1_Strop I !
Lol Lo montaz do istniejacego | 1 | stalowego okucia | I T5em 2l o~
-~ | \} } | ~  slupazapomoca z zastosowaniem podkladki } [ s | ‘ <
(G / ’ﬁf?’ﬁiij - =35~ sfaloweqo okucia I / T g\t I elastomerawej | istniejacystup | R~ | | #ﬂ
— | U z zastosowaniem podktadki % Stalowa I zelbetowy 35x35¢cm } } o g - 252
} elastomerowe; i S“‘ = SZ‘;%‘LSLﬁgsg{Iaego‘ | } o | ‘—[* \\\\\\\ —— = %—;
! istniejace sty o 7 [ ! P ittt 2 3
| Al o | - b Plor 1
| A g Telebove i I ‘ | ST21_Strop T §|éT | I Al — punen 0 N @
| R gr.15cm - E:gi w | I ! 7}‘[1‘7‘ ,,,,,,,, %?/ZZ/[[Z/ 1
| 1 dylataca” | 1 I | | | inn a 55 =l
- b B Jr : styropi gl &< | ! nond kanat technologiczny [/ _
(g// ’T‘—‘—‘ ’ﬁ-ﬁ;‘ SR EE— ﬁj 1 ""_ il | I } istniejacy stup H } } EL 270 - /// )
| | | montaz doistniejacego | | 1| | S//‘ ‘ I zelbetowy 35x35em || | | / s R 1 =
i i | stupazapomocg  ° } ‘ I '52.1 |RK 120x4 B 7 1 N E— ‘7' i M i %/7Z//ZZ/.' » S /
! L = D L e 72 Y% N 7
; e |, | a D e ==
! ! I elastomerowej ) 3045 60_,f6y,12 215 b ! ! L, -p93ld
! ! | I ! |l 4005 d 291 I e | przestrzen pomiedzy gora plyty fundamentowe
| | ! I ! ! i i § I a dotem plyty podszybia wypetnic piaskiem
|
\ \ | \ ‘ |
- L |
| : L 3 ZAKRES OPRACOWANIA
! | | e — — — — — —
i i I }
|
i H i ! i istniejace zadaszenie
} H } ‘ } Niniejszy projekt jest chroniony .PRAWEM 'AUTORSKIM i nie moze by¢ I?ez pisemnej zgody kopiowany,
| Il | i | powielany ani udostgpniany stronom trzecim
I I Ul
| I J ‘ R
- B e L R e A B
(I/L’%J*ijifi;{"ff%j;fff{;fjﬁ’f’ oropkowe: BIURO KONSTRUKCYJNE SULKOWSKI" DANIEL
- ‘ i ul. Jabtoniowa 23d/23, Gdansk 80-175
i tel. 698 638 376, danielsulkowski@wp.pl
JWAGH | Legenda: T BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | tACZNIKA PRZY BUDYNKU
1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu powinny by¢ bezwzglednie | VWyburzenia KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA
konsultowane z jego autorem. MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT
2.W przypadku natrafienia, w trakcie prac budowlanych, na elementy konstrukcyjne %//// Prl"geftowane elementy ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia,
istniejaceqo budynku w ztym stanie technicznym nalezy skontakfowac sie z - IZJe ekotwe ! . dz. nr 1711, obr. Redtowo—0025
: : rojextowane eiemen
projekfanfem. ' 5 _ _ 4 Zeli)letowe powyzej Y ki TRAGMENT RZUTU STROPU NAD PARTEREM
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic wszystkie wymiary podane na rysunku z I
propkfem archlfekfgnl_cznyrn oraz dokumentacja fechniczna windy; w przypadku roznic o | Istniejace elementy Projetowat: ~(mqr inz. Doniel Sulkowski Upr. POM,/0306/POOK/ 14
nalezy skontaktowac sie z projektantem. bet 25 /30 " e e
é ER[ySUHEl; rozfpalfrywac \[lFaZ z dOkUI’ﬂEﬂ;aCéa archlfekffomczna ; ¢ ub E Ion b / B500SP Sprawdzit: mgr inz. Tomasz StawickifUpr. POM/O166/POOK/14
ementy stalowe nalezy oczyscit do drugiego stopnia czystosci przez Srutowanie lu stal zbrojeniowa propieria bidowne o prj
plaskowanle oraz zabezpieczy( antykorozyjnie do kategorii korozyjnosci (2 (wg PN-EN i i b
SO 1294 L - 2) stal pI‘OflIOW& S235 Faza: PROJEKT TECHNICZNY |Branza: KONSTRUKCJA Skala: 1:100
Data: KWIECIEN 2022 Nrrys. PT_K4




	Arkusze
	Arkusz1


