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I.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pzniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze
projekt budowlany projekt zagospodarowania terenu: BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | LACZNIKA
PRZY ISTN. BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA
MORSKIEGO UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ Gdynia,
ul. Powstania Styczniowego 9B identyfikator dziatki: 22621_1.0025.1721 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Z powazaniem

mgr inz. Adam Cwik

Projektant

mgr inz. Pawet Lidzbarski

Sprawdzajacy

Gdansk, 2022-03-28
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, PRZYNALEZNOSC DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2.1. Uprawnienia projektanta:

POMORSKA OKREGOWVA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA o '
§0-369 Gdaisk, al. Raecaypospalitej 4/155 Bl D enstorca 015
Tel. 58-324-89-77, tex 58-301-44-98
==

sygn. akt. 10/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM ANTONI CWIK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.10.1974 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0010/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Antoni Cwik upowazniony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujga:

1.Pan Adam Antoni Cwik
80-809 Gdansk, ul. Witosa 13 lok. 22

2.0kregowa Rada Izby

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZLONEK

Okregowej Komjsji Kwaljfikacyjnej

mgr inz.

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a
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2.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC projektanta.

® POLSKA

| 2 B A

9

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FTS-4YP-NFH *

Pan Adam Cwik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/15

adres zamieszkania ul. Witosa 13/22, 80-809 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

2.3. Uprawnienia sprawdzajacego.

POMORSKA CEKRESOWA
IZBA INIYNIEROW BUDDWNICT WA

) i apalile] 47155 L :
LAy v S s e Gdarisk, dnia 23 czerwea 2015 .

al =

sygn. akt. 14/POM/OKK/S15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inkynierdw budownictwa (L j. Dz U, 2 20014 r, poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, st
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
# 2013 r. poz, 1409 ze zm.) oraz § 10i § 14 ust. 5§ rozporzgdzenia Ministra  Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 1] wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 1,
22014 r. poz. 1278) 1 art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. . Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.}, po ustaleniu, #¢ spelnione zostaly warunki w zakresie
przyzotowania zawodowego oraz po zloeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

poZylywIym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Indynieriw Budownictwa
stwierdza, fe:

FPan PAWEL ROMAN LIDZBARSKI
magister indvnier elekirotechniki
urodzony dnia 07.01.1975 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0014/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycenych i elektroenergetycznych

UVZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Roman Lidzbarski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. UL
z 2013 r.,, poz. 1409 zc zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzom autorskiego,
b} kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢} kierowama wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementaw,
d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.
II. Na podstawie § 101 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie
(Dz. 1. z2014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnier,

2) do projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z ohbiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urradzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

4 minigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Tzhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Oireymujg:

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICZACY
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnzj

dr ind, Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowe) Ku::;rp.'isji kowalifikacyjne
r 1; l:: ’ _-|
.I'II.LI 'J“fﬁ'{{
dr inZ. Marek Wesolowski
F

F

CZLONEK
Okrgpowej Komisji K kacyjnej

mgr in. alimowski

1.Pan Pawel Roman Lidzbarski

81-5T71 (adymim, ul. Chwasacrynska 212
2. kregowa Rada [zhy
3.(Hdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a
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2.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby POIIB oraz ubezpieczeniu OC sprawdzajacego.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6M1-J8R-YL9 *

Pan Pawet Roman Lidzbarski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0319/15

adres zamieszkania ul. Chwaszczyriska 212, 81-571 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA
1. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie na wykonanie projektu
e Podktad architektoniczno-budowlany budynku
e Obowigzujace normy i przepisy m. in:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowalne wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowalnych i
terendw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrze$nia 2021
r. w sprawie uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci 'z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdw do uzytkowania wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przedmiotowe normy (m. in. arkusze 60364, 62305)

e Wytyczne, uzgodnienia z Inwestorem

e Projekt architektoniczny z wytycznymi dla urzadzen dzwigowych
e Wytyczne branzowe

*  Projekty archiwalne

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania, zgodne ze zleceniem jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestyciji
BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | tACZNIKA PRZY ISTN. BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY
HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY
MORSKIEJ | TROPIKALNEJ w Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B. Zakres opracowania obejmuje
wytacznie elementy zwigzane z dostosowaniem instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz SSP dla potrzeb
zasilania dzwigu oraz podno$nika.

W zakresie rzeczowym instalacji elektrycznych planowane sg nastepujace roboty:

» Instalacje elektryczne:

e Przebudowe istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG3.1
¢ |Instalacje zasilajacq urzadzenia dzwigowe — obwdd sitowy (maszynownia) i oSwietleniowy szybu
¢ |Instalacje obwodu gniazda wtyczkowego serwisowego n/t w podszybiu

Strona | 11




BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | tACZNIKA PRZY ISTN. BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY
Tutut: HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY
MORSKIEJ | TROPIKALNEJ

CZESC RYSUNKOWA 1357_PT_IE | 2022-03-28

PROJEKT TECHNICZNY

e |Instalacje obwodu zasilania grzejnika elektrycznego w podszybiu

e |Instalacje obwodu i opraw oswietleniowych przed przystankami dzwigu, sterowanych czujka
ruchu (na faczniku)

e |Instalacje obwodu i oprawa o$wietlenia zewnetrznego sterowanego zegarem astronomicznym

e Instalacje o$wietlenia awaryjnego w taczniki i na zewnatrz

e Instalacje obwodu zasilania i sterowania automatami schodowymi drzwi zewnetrznych szybu na
przyziemiu

e  Przebudowa instalacji odgromowe;

e  Przebudowa instalacji uziemiajacej

e Instalacje potaczen wyrdwnawczych

e Pomiary powykonawcze wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej

» Instalacje teletechniczne:
e Budowe instalacji dla sygnatéw alarmowych (z serwerowni budynku)
» Instalacje SSP:

e Przebudowa instalacji SSP — montaz nowych czujek optycznych w taczniku oraz elementéw
monitorujgco-sterujgcych zjazdem pozarowym dzwigu oraz otwarciem drzwi widny na przyziemu.

Zakres przestrzenny nie obejmuje catego budynku — ogranicza si¢ do przestrzeni, ktére zostaty wskazane w czesci
rysunkowej. Nalezy uwzglednic, ze prace sg prowadzone w istniejgcym budynku o niezinwentaryzowanej catej
instalacii elektrycznej.

W zakresie Wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednej inwentaryzacji wtasnej wraz z identyfikacja i
zabezpieczeniem wszystkich przebudowywanych obwoddw elektrycznych, teletechnicznych, SSP. W zakresie
wykonawczym jest takze opracowanie instrukcji ruchu i obstugi oraz przeszkolenie personelu dla czynnosci i
urzadzen zwigzanych z instalacjami powigzanymi z dzwigiem

Celem wykonywanych robét jest wykonanie instalacji zasilajacych dla dzwigu osobowego w budynku istniejacej
placéwki zdrowia.

1.3. PROJEKTY POWIAZANE

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z:

» Dokumentacjg powykonawczg budynku
»  Projektem budowlanym zagospodarowania terenu
»  Projektem budowalno-architektonicznym
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. UWAGI OGOLNE

Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewadd(y) fazowy(e), przewod neutralny oraz ochronny. Uktad
instalacji TN-S.

Wszystkie elementy instalacji (aparaty, urzadzenia, osprzet, przewody, oprawy oswietleniowe itp.) powinny
mie¢ wymagany polskim prawem odpowiedni atest, certyfikat, deklaracje CE, aprobate techniczng o ile to
konieczne swiadectwa dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami / kablami bezhalogenowymi N2XH-J na napiecie znamionowe (U0/U)
450/750V lub /i 0,6/1kV, gdzie Up 0znacza napiecie zyta-ziemia, a U napiecie zyta-zyta. Wszystkie kable w klasie
co najmniej B2ca wg. dyrektywy CPR W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen instalacje mozna
wykona¢ jako wtynkowa, natynkowa, w korytkach kablowych w przestrzeni miedzy stropem wiasciwym, a sufitem
podwieszanym, $ciankach G-K oraz pod posadzka. Przewody w $ciankach G-K nalezy ukfada¢ w rurach Peschla
o Srednicy dobranej do wielkosci przewodu; instalacje pod posadzkg prowadzi¢ w rurach ochronnych o
wytrzymatosci dostosowanej do spodziewanych obcigzen (nie mniej niz 750 N). Instalacje natynkowg wykonywac
w sztywnych rurach PVC, o przekroju dobranym do przekroju i ilosci prowadzonych przewoddw. Przewody nalezy
ukfada¢ w liniach prostopadtych, réwnolegtych do $cian i stropu. Instalacje trasowa¢, zwracajac szczegdlng uwage
na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z instalacjami innych branz na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu z
instalacjami innych branz, w szczegdlno$ci z instalacjg gazowa (zachowa¢ odlegto$¢ min. 15 cm na odcinkach
pionowych i poziomych oraz 2 cm na skrzyzowaniach).

Kucie wnek, bruzd, otworéw nalezy wykonywac tak, aby nie ostabi¢ elementéw konstrukcyjnych budynku. Przy
wykonywaniu prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzen.

Montowaé puszki rozgatezne szczelne w miejscach tatwo dostepnych; kazdg z puszek nalezy opisa¢ numerem
obwodu oraz funkcjg (gniazdo, o$wietlenie itp.). Do wszystkich urzadzen elektrycznych oraz cze$ci instalacii
narazonych na uszkodzenia (np. puszki faczeniowe) nalezy zapewni¢ dostep serwisowy, poprzez ich odpowiednig
lokalizacje lub np. zabudowe rewizji serwisowych. Elementy instalacji elektrycznych mocowane do stropu
betonowego montowaC¢ za pomoca metalowych kotkéw rozporowych. W pomieszczeniach wilgotnych lub
przejsciowo wilgotnych i sanitarnych stosowaé osprzet elektryczny bryzgoszczelny.

Wszystkie prace koordynowaé miedzybranzowo. Przed wykonaniem instalacji potwierdzi¢ typy montowanych
urzadzen.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami, przepisami, aktualng wiedza techniczng
oraz wytycznymi producentdw wszystkich uzytych urzadzen i materiatow. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z administracjg budynku.

Przed przystapieniem do prac, a w szczegolnosci do robdt demontazowych nalezy dokonaC sprawdzenia i
inwentaryzacji istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do prac. Prace demontazowe i montazowe nie moga powodowac uszkodzenia/wytaczenia
pozostatej czesci instalacii elektrycznej i teletechnicznej budynku.
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2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek szpitala jest budynkiem istniejagcym. W ramach opracowania zostanie wybudowany zewnetrzny 3-y
przystankowy szyb windy. Budynek jest przytaczony do sieci i posiada wiasna stacje transformatorowa, a budynek
hiperbarii wiasng rozdzielnice gtéwna. W ramach opracowania przewiduje sie wytacznie dostosowanie instalacji
elektrycznych niezbednych do zasilania projektowanych urzadzen.

2.3. ZALOZENIA DO PROJEKTU.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto zatozenia typowe dla budowy tego typu urzadzen. Poniewaz jednak
poszczegolne rozwigzania w zalezno$ci od ostatecznie wybranych urzadzern moga sig rézni¢ — w szczegdlnosci co
do mocy czy miejsca lokalizacji punktéw zasilania, sterowania — powyzsze nalezy w szczegdlnosci koordynowaé
na budowie i ustali¢ jednoznacznie przed rozpoczeciem robét budowalnych.

W ponizszym opracowaniu przyjeto, ze tablica sterowa zostanie zamontowana na ostatnim przystanku szybu. Do
tablicy nalezy utozy¢ zasilania podstawowe (maszynownia) oraz o$wietlenia szybu. W szafie sterowej szybu
zamontowane sg dodatkowe zabezpieczenia dla urzadzen windowych. W podszybiu natomiast nalezy zmontowac
obwdd gniazda serwisowego oraz obwdd grzejnika elektrycznego. O$wietlenie w szybie winno zosta¢ dostarczone
i wykonane przez dostawce dzwigu.

W projekcie zatozono, ze sterowanie do zjazdu pozarowego widny, a takze sterowanie otwarciem drzwi
zewnetrznych szybu bedzie realizowane z tablicy sterowej dzwigu.

Dodatkowe w opracowaniu okre$lono dodatkowe wytyczne branzowe, ktorych spetnienie jest wymagane dla
realizacji inwestycji — wg. pkt. Wytyczne branzowe.

2.4. BILANS MOCY

Dla elementdw projektowanych przyjmuije sie:

e Montowany naped dzwigu osobowego: P4, = 16,5 kW

e Linia oSwietleniowa szyb dzwigu: Pod:=0,5 kW

e Gniazdo serwisowe w podszybiu P gaz=2 kW

e Grzejnik elektryczny w podszybiu P graz=2 kW

e  Automaty drzwiowe P graz= 0.3 kW

e [nstalacja o$wietlenia czesci wspdlnych: P, = 0,3 kW
Suma mocy zainstalowanej/szczytowej: Pi=22,6/20 kW
Budynek jest wyposazony we wtasng wbudowang stacje transformatorowg, powyzsze nie wptywa na bilans mocy
catego budynku.

Po wyborze urzadzen i zatwierdzeniu ich przez Wykonawce — dzwigu i podnosnika, bilans mocy nalezy
zweryfikowac.

2.5. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN.

Zasilanie budynku, rozdziat energii w budynku pozostaje bez zmian.
W stanie aktualnym odbiory wspdlne budynku sg zasilane z rozdzielnicy gtéwnej nn-0,4 kV RG3.1 zamontowane;j
w wydzielonym pomieszczeniu na przyziemiu budynku.
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W stanie projektowanym nalezy przebudowac istniejaca rozdzielnice RG3.1 (pole 6 rezerwowane agregatem
pradotworczym):

zamontowac projektowany roztacznik bezpiecznikowy tréjfazowy D02 oznaczony -FDZ1 z bezpiecznikami gG 63A,
ktéra bedzie wyodrebnia sekcje zwigzang z zasilaniem projektowanych urzadzen. W sekcji za -FDZ1 montowaé
zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych (zgodnie ze schematem zawartym w czesci rysunkowej) w obudowie nf,
ktdrg nalezy wbudowa¢ w RG3.1 pole 6:

e Q1 - zabezpieczenie maszynowni dzwigu. Od zabezpieczenia do maszynowni na ostatnim
przystanku wybudowac line zasilajacg kablem N2XH-J 5x16

e Q2 - zabezpieczenie os$wietlenia szybu. Od zabezpieczenia do maszynowni na ostatnim
przystanku wybudowac¢ line zasilajacg kablem N2XH-J 3x2,5

e Q3 - zabezpieczenie projektowanego obwodu o$wietleniowego przed przystankami na klatce
schodowej. Od zabezpieczenia wybudowaé line zasilajaca kablem N2XH-J 3x2,5 — do pierwszej
oprawy. Dalej instalacje wykona¢ kablem N2HX-J 3x1,5.

e Q4 - zabezpieczenie projektowanego obwodu zewnetrznego. Od zabezpieczenia wybudowaé
line zasilajacg kablem N2XH-J 4x2,5 — do pierwszej oprawy. Dalej instalacje wykona¢ kablem
N2HX-J 4x1,5. Obwaod sterowany zegarem astronomicznym, z mozliwoscig zatgczenia recznego.

e Q5 - zabezpieczenie projektowanego obwodu pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych. Od
zabezpieczenia wybudowac line zasilajacg kablem N2XH-J 4x1,5.

e Q6 - zabezpieczenie grzejnika elektrycznego w podszybiu. Od zabezpieczenia do podszybia
wybudowac line zasilajacg kablem N2XH-J 3x2,5

e Q7 - zabezpieczenie gniazda serwisowego w podszybiu. Od zabezpieczenia do podszybia
wybudowac line zasilajacg kablem N2XH-J 3x2,5

e Q8 - zabezpieczenie automatdw drzwiowych. Od zabezpieczenia do podszybia wybudowac ling
zasilajacg kablem N2XH-J 3x2,5

e Q9 - zabezpieczenie rezerwowe

Wszystkie typy okablowania oraz zabezpieczen nalezy zweryfikowaé po ostatecznym doborze i zatwierdzeniu
urzadzen dzwigu.

2.6. OPRZEWODOWANIE.

Kable nalezy uktada¢ od rozdzielnicy wykorzystujac istniejacy szacht kablowy, w ktéry nalezy zabudowaé
dodatkowg drabing DK 100H50 dla projektowanego okablowania. Dalej na ostatniej kondygnacji nad sufitem
podwieszanym zabudowac koryto kablowe 100H50, az do sterownicy dzwigu.

W czesci ogdlnodostepnej projektowanego tacznika przewody odbiorcze nalezy uktada¢ p/t. Catosé
oprzewodowania ukfada¢ w liniach prostopadtych, réwnolegtych do $cian i stropu.

Elementy wymagajace zasilania, sterowania na zewnatrz szybu windowego nalezy uktada¢ na zewnatrz szybu w
kanatach PCV odpornych na dziatanie promieniowania UV na wysokoSci nie mniejszej niz 2,5 m od podfoza.
Dopuszcza si¢ utozenie tych przewodéw w szybie windowych pod warunkiem uzyskania zgody dostawcy i
producenta urzadzenia dzwigowego.

Przejscia kabli przez stropy i $ciany wewnetrzne budynkdw uszczelnic materiatem niepalnym o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz pomieszczenie w ktdrym zostato zastosowane. Materiaty winny posiada¢ odpowiednie
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atesty. W przypadku przejscia przez pomieszczenia wilgotne, niebezpieczne wybuchowo lub zawierajace
substancje grozne dla zdrowia, trujace nalezy uszczelni¢ otwory materiatami odpornymi na konkretne zagrozenia

2.7. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.

W ramach opracowania nalezy wykona¢ doswietlenie przestrzeni przed przystankami windy. Montowac oprawe z
zrodtem Swiatta typu LED. Instalacje o$wietleniowa nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa. Typy opraw
zgodne z legenda rysunkowa;

BNB1.1. Oprawa n/t LED 28W 1P44 4000 K 4300 Im.
Oprawy zasila¢ z projektowanego obwodu DZ/O2.

Wymagana $rednia warto$¢ natezenie o$wietlania — 100 Ix na podtodze (ciggi komunikacyjne), oraz 200 Ix przy
maszynowni dzwigu. Oprawy sterowane czujkg ruchu i obecnosci. Przy maszynowni dzwigu montowa¢ dodatkowy
tacznik sterujacy (blokujacy czujke ruchu) oprawg oswietleniowg — dla celéw serwisowych.

Nad wyjéciem ewakuacyjnym na parterze zamontowac podswietlane znaki bezpieczenstwa.

Na zewnatrz projektuje sie o$wietlenie nad przebudowywanymi schodami oraz wyjsciem z widny na przyziemiu.
Oswietlanie w oparciu o oprawy podstawowe (ZM1) oraz dwufunkcyjne oprawy o$wietlenia awaryjnego (ZS).
Zataczanie opraw poprzez zegar astronomiczny w RG3.1 lub awaryjnie / serwisowo przez projektowany przetacznik
1-0-2 -S1. Oprawy zasila¢ z projektowanego obwodu DZ/O3.

W podszybiu dzwigu nalezy zamontowa¢ gniazdo jednofazowe dla celéw serwisowych oraz gniazdo dla grzejnika
elektrycznego - gniazda natynkowe IP44. Szczeg6towg lokalizacje gniazd, oraz wprowadzenie oprzewodowania
do podszybia ustali¢ na budowie z dostawcg dzwigu.

Instalacje wykona¢ kablami bezghalogenowym wg. schematéw

Oswietlenie szybu windowego w zakresie dostawy dzwigu osobowego — w projekcie zatozono doprowadzenie
zasilania do maszynowni dzwigu.

2.8. OSWIETLENIE AWARYJNE

Projektowany tacznik nalezy wyposazy¢ w oSwietlenie awaryjne zataczenie automatycznie po zaniku napiecia
sieciowego lub uszkodzeniu obwodu koncowego. Oprawy wyposazone we wtasne, wewnetrzne zrodta zasilania, z
uktadem samo testujacym (testy A i B).

Wymaga si¢ aby po zadziataniu o$wietlenia awaryjnego natezenie o$wietlenia w osi podtogi drog ewakuacyjnych
0 szerokos$ci do 2 m wynosito minimalne 1Ix, a na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej obejmujacym nie wiecej
niz potowe szerokosci drogi natezenie nie winno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix. Drogi o szerokoSci wiekszej niz 2 m mozna
traktowac jako strefy otwarte z wymaganym natezeniem o$wietlenia na podtodze nie mniejszym niz 0,5 Ix.
Pomieszczenia i powierzchni podtogi powyzej 60 m2 bez wyraznie wyznaczonych drog ewakuacyjnych mozna
traktowac jako strefy otwarte. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego musza by¢ zgodne norma PN-EN 60598-2-
22:2004 oraz posiadac aktualne certyfikaty dopuszczenia CNBOP. Czas dziatania opraw w trybie awaryjnym winien
wynosi¢ nie mniej niz 1 godzine, a pod$wietlanych znakéw bezpieczenstwa nie mniej niz 2 godziny. Czytelnos¢
pods$wietlanych znakdw bezpieczenstwa z odlegtosci co najmniej 25m.
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Przed wejsciami do budynkéw nalezy zgodnie z PN-EN 1838 montowa¢ oprawy awaryjne. Stosowaé oprawy
dwufunkcyjne z podgrzewanymi modutami. Przetaczanie trybu pracy (jasny / ciemny) przez zegar astronomiczny
w RG3.1.

Nalezy dokonywaé przegladdw i konserwacji systemu o$wietlenia awaryjnego zgodnie z DTR producenta, normg
dotyczaca o$wietlenia awaryjnego jednak, nie rzadziej niz raz w roku. W przypadku montazu elementow
przeciwpozarowych lub pierwszej pomocy poza strefg otwartg lub drogami ewakuacyjnymi nalezy w tych miejscach
zapewni¢ dodatkowe o$wietlenie awaryjne dajace warto$¢ 5 Ix na posadzce bezposrednio przy tych urzadzeniach.
W poblizu (w odlegtosci nie wigkszej niz 2m liczac w poziomie od urzadzen) urzadzen przeciwpozarowych
(wytaczniki ROP, hydranty, gasnice etc. lub pierwszej pomocy) winny by¢ zamontowane oprawy o$wietlenia
awaryjnego. Rozmieszczenie tych urzadzen zaleca sie koordynowac z ponizszym projektem.

2.9. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie w formie wypustu kablowego do wskazanego miejsca, w kiérym zostanie
zamontowana tablica sterowa dzwigu (zasilanie dzwigu oraz o$wietlenie szybu) i zostawi¢ z zapasem 5m. Catos¢
nalezy wykona¢ wedtug DTR producenta i wytycznych dostawcy windy.

Do automatéw drzwiowych drzwi dwuskrzydtowych zewnetrznych przyziemia nalezy doprowadzi¢ zasilanie w
formie wypustu kablowego z zapasem min. 2 m.

Przewiduije sig, ze drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne szybu dzwigowego bedq otwierane automatycznie, poprzez
atestowane rozwigzania systemowe (automaty drzwiowe). W zwigzku z powyzszym nalezy przewidziec:

- Sposob sterowania drzwiami poprzez automatyke widny; drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe winny by¢ sterowane
analogicznie jak drzwi widny. Powyzsze nalezy realizowaC $ciSle we wspotpracy z dostawca, producentem
urzadzenia dzwigowego

- Sposdb otwarcia drzwi w przypadku zjazdu pozarowego dzwigu

- przetaczanie trybow pracy (drzwi otwarte, swobodne etc).

Proponowane wytyczne dotyczace okablowanie oraz sposobu podtaczenia pokazano na rys. ES02. Powyzsze
nalezy dostosowac¢ do faktycznie wybranych urzadzen.

Instalacje wykona¢ kablami bezghalogenowym wg. schematdw.

Rozmieszczenie urzadzer i osprzetu oraz schematy zgodnie z czg$cig rysunkowq

2.10.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

W podszybiu dzwigu nalezy wykonac instalacje potaczen wyrdwnawczych. Nalezy zamontowac¢ miejscowg szyng
potaczen wyrdwnawczych i potaczy¢ jg kablem N2HX-J 1x25 do wypustu pFeZn 25x4 z projektowanego wypustu
uziemiajacego. Do szyny faczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne dzwigu.

2.11.INSTALACJA UZIEMIAJACA.

Dla projektowanego szybu windy nalezy doprowadzi¢ wypust uziemiajacy pFeZn 25x4 z istniejgcego uziomu
otokowego. Praskownik uktada¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci ok. 0,8 m, a w przypadku prowadzenia pod
przejsciami w rurze ostonowej. Uziom nalezy uzupetni¢ uziomem pretowym o dtugosci 6 m, ktory nalezy zabi¢ po
upewnieniu si¢ (wykonaniu przekopdw probnych), ze w ziemi nie znajduje sie zadna infrastruktura podziemna.
Uziom pretowy taczy¢ z uziomem poprzez ztacze kontrolne w obudowie montowane bezpo$rednio w ziemi.
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W zwigzku z przebudowa schoddw istniejace ztacze kontrolne na elewaciji budynku nalezy zlikwidowac i wykona¢
nowe — jako ziemne w obudowie.

2.12.INSTALACJA ODGROMOWA.

Na dachu budynku bezpo$rednio w okolicy projektowanego dzwigu zamontowac iglice odgromowa 0 wysokosci
h=4 m przeznaczong dla Il strefy wiatrowej. Iglice podtaczy¢ drutem dFeZn 8mm do istniejacych zwoddw. Na
stropie dzwigu oraz projektowanego tacznika utozy¢ zwody poziome drutem dFeZn 8mm zgodnie z czescig
rysunkowa.

Istniejacy zwdd odprowadzajacy w narozniku przebudowywanych schodéw nalezy przebudowac — element
naciagajacy nalezy zamontowa¢ nad projektowang rurg odgromowa. Na dtugo$ci ok. 4 m ( w tym ok. 0,5 m pod
ziemia) w przyziemiu zwod nalezy uktada¢ w rurze odgromowej (wykonanej z polietylenu sieciowanego o grubosci
$cianki min. 3 mm).

Instalacja odgromowa wraz z uwagami pokazana na w czesci rysunkowej. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN-
62305.

2.13.ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zaprojektowano:

e Zabezpieczenia zwarciowe
e  Zabezpieczenia przecigzeniowe
e  Przewody w izolacji 750V

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(EIS) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktdrych
jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur niepalnych, przewodéw instalacji elektroenergetycznej nalezy
zastosowa¢ masy peczniejgce w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

2.14.0OCHRONA OD PORAZEN

Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja robocza przewoddéw, urzadzen oraz ostony, bariery przed dotykiem
bezposrednim.

Dodatkowg ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytaczenie zasilania. Projektowana instalacja
odbiorcza wykonana w standardzie TN-S.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami odbiorczymi.

2.15.INSTALACJA TELEFONICZNA.
Do sterownicy dzwigu nalezy doprowadzi¢ z istniejacej na przyziemiu szafki teleinformatycznej dwa przewody

F/UTP 4x2x0,5 mm2 kat. 6. Przewdd pozostawi¢ w rejonie sterownicy z zapasem 5m. Podtaczenie do sterownicy
i programowanie przez specjalistyczny serwis.
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2.16.DOSTOSOWANIE SYSTEMU SSP.

Budynek jest czeSciowo wyposazony w system SSP, oparty o centrale IGNIS oraz POLON ALFA 4100. W rejonie
budowy szybu dzwigowego przebiegajq dwie linie dozorowe centrali POLON ALFA 4100 - na parterze linia L2, a
na 1 pietrze linia L1.

Projektuje sie, rozbudowe systemu SSP, tak by jego ochrong objaé projektowane przestrzenie (tacznik na parterze
i 1 pietrze), a takze by zrealizowaé zjazd pozarowy dzwigu na poziom przyziemia oraz otwarcie drzwi
dwuskrzydtowych szybu windowego. W przypadku alarmu pozarowego Il stopnia winda powinna zjecha¢ na
poziom przyziemia i tam pozosta¢ z otwartymi drzwiami, nie reagujac na jakiekolwiek wezwania. Drzwi
dwuskrzydtowe szybu réwniez winny zosta¢ otwarte i pozostaé w tej pozycii.

Widna winna by¢ wyposazona w modut zjazdu awaryjnego umozliwiajacy jej zjazd na poziom przyziemia.

Projektowany tacznik nalezy obja¢ ochrong systemu SSP — na parterze i 1 pigtrze nalezy zamontowac czujki
optyczne dymu SSP, ktére nalezy wiaczy¢ odpowiednio do petli nr 2 oraz 1 — zgodnie z rzutami budynku. Wszystkie
elementy petlowe — czujki, moduty przekaznikowe nalezy taczy¢ do istniejacej petli przewodami YnTKSYekw
1x2x1,0.

Istniejacq lokalizacje zewnetrznego ROP na parterze nalezy dostosowaé do nowej aranzacii.

W celu zrealizowania zjazdu pozarowego dzwigu oraz otwarcia drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych nalezy
rozbudowaé istniejacy system SSP szpitala o urzadzenia sterujgce — moduty przekaznikowe. W taczniku na 1
pietrze w okolicy sterownicy dzwigu nalezy zamontowa¢ modut sterujacy zjazdem pozarowym. Od modutu do
sterownicy dzwigu utozy¢ przewdd HTKSHekw 3x2x0,8 E90 i zostawi¢ z zapasem 5m. Niektorzy producenci
dzwigdw wymagajq doprowadzania sygnatow sterujacych do przystanku, na ktéry winda ma sie zatrzymaé w
przypadku realizacji zjazdu pozarowego — w tym przypadku na poziom przyziemia. Powyzsze nalezy ustali¢ z
dostawca urzadzenia dzwigowego.

Na parterze nalezy zamontowa¢ modut przekaznikowy sterujgcy otwarciem drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych
szybu windowego. Od modutu do urzadzenia sterujgcego otwarciem drzwi utozy¢ przewod HTKSHekw 3x2x0,8

E90 i zostawi¢ z zapasem 5m.

Podtaczenie i programowanie sygnatdw sterujgcych w windzie winno by¢ wykonana przez dostawce dzwigu
osobowego.

Podtaczenie i programowanie systemu SSP winno zosta¢ wykonane w uzgodnieniu ze stuzbami nadzorujgcymi i
konserwujgcymi te systemy dla szpitala.

Zjazd pozarowy dzwigu winien nastapi¢ od alarmu Il stopnia w centrali na poziom przyziemia.

Nalezy przeprowadzi¢ préby funkcjonalne dziatania zjazdu pozarowego — zaréwno w przypadku obecnosci jak i
jego braku dla windy.
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2.17.WTYCZNE BRANZOWE.

Ponizej zawarto wytyczne branzowe, niezbedne dla realizacji inwestyciji, a bedace poza zakresem niniejszego

opracowania:

» Nalezy zapewni¢ transmisje sygnatéw alarmowych z kabiny dzwigowej (modut GSM, podtaczenie do sieci
teleinformatycznej budynku etc)

» Winda winna by¢ wyposazona w modut zjazdu pozarowego umozliwiajgcego zjazd pozarowy dzwigu po
utracie zasilania (np. wytaczenie zasilania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu)

» Sposob sterowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych dzwigu nalezy powigzac z automatyka dzwigu

» Winda oraz system sterowania otwarciem drzwi zewnetrznych musza by¢ przystosowane do wspétpracy
z systemem SSP

2.18. UWAGI KONCOWE

Do wykonania instalacji nalezy stosowaé wytacznie materiaty posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty, aprobaty do stosowania w Polsce
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ prob i pomiaréw odbiorczych zgodnie z PN-HD-60364-
6. Kopie wynikéw nalezy przekaza¢ inwestorowi.
Dokona¢ pomiaréw réwnomiernosci obcigzenia poszczegdinych faz, w przypadku rozbieznosci
wprowadzi¢ korekty.
Cato$¢ prac nalezy koordynowaé z pracami innych branz, dostawcami systemdw i urzadzen
Po wykonaniu prac nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie zmiany i nanie$¢ na dokumentacje
powykonawczg, ktdra nalezy przekazaé inwestorowi.
Cafos¢ instalacji nalezy opisa¢ w sposéb trwaty.
Przed wbudowaniem aparatow i urzadzen elektrycznych nalezy zweryfikowaé ich dokumentacje
potwierdzajacg mozliwosci stosowania w budownictwie.
W przypadkach nie uregulowanych niniejszg dokumentacja, nalezy odwotywac sie do

= Norm PKN

= Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

= Dokumentacje techniczno-ruchowe producentéw urzadzen

= Wytyczne, $wiadectwa, atesty ITB

Opracowat:

mgr inz. Adam Cwik
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Spis rysunkow:

L Tytut rysunku skala nr.
P yuiry rysunku
1 | Plan instalacji elektrycznych - przyziemie 1:100 EO1
2 | Plan instalacji elektrycznych - parter 1:100 EO2
3 | Plan instalacji elektrycznych - 1 pietro 1:100 EO3
4 | Plan instalacji elektrycznych - dach 1:100 EO4
5 | Plan instalacji SSP - przyziemie 1:100 TO1
6 | Plan instalacji SSP - parter 1:100 T02
7 | Plan instalacji SSP - 1 pietro 1:100 T03
8 | Schemat przebudowy rozdzielnicy RG3.1 ESO1
9 | Wytyczne dla sterownia automatmi drzwiowymi. ES02
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Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B
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22621_1.0025.1721

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskie;j i
Tropikalnej

Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B

ELEKTRYCZNA

28.03.2022

Funkcja / Imie i nazw15kf3, nr fl:orawn/en, G Podpis
zakres specjalnos¢
Projektant mgr inz. Adam Cwik 28.03.2022
upr. bud. do projektowania oraz kierowania
Branza robotami budowlanymi bez ograniczen w
elektryczna specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr POM/0010/PWOE/15
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3. INFORMACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa zamierzenia
budowlanego

adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu budowlanego

nazwa jednostki ewidencyjnej,
nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego, numery dziatek
ewidencyjnych, na ktorych
obiekt jest usytuowany

imie i nazwisko lub nazwe
inwestora,
adres inwestora

data opracowania

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | tACZNIKA PRZY
ISTN. BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY
HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO
UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY
MORSKIEJ | TROPIKALNEJ

Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B

IX

22621_1.0025.1721

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i
Tropikalnej

Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B

28.03.2022

Funkcja / Imie i nazw15ka, nr fl:orawn/en, Data Podpis
zakres specjalnosc¢
Projektant mgr inz. Adam Cwik 28.03.2022
upr. bud. do projektowania oraz kierowania
Branza robotami budowlanymi bez ograniczen w
elektryczna specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr POM/0010/PWOE/15
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3.1. Dane wyjsciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr: 120, poz. 1126 /;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz. 1256 /;

- Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr: 106, poz. 1126 / z p6zniejszymi
zmianami: Dz.U. Nr: 109, poz. 1157, Nr: 120, poz. 1268; z 2001r. Nr: 5, poz. 42, Nr: 100, poz. 1085, Nr: 110, poz.
1190, Nr: 115, poz. 1229, Nr: 129, poz.1439, Nr: 154, poz. 1800; z 2002r. Nr: 74, poz. 676; z 2003r. Nr: 80, poz.
718 /.

3.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Budowa instalacji elektrycznych dla Inwestycji BUDOWA SZYBU WINDOWEGO |
LACZNIKA PRZY ISTN. BUDYNKU KLINIKI MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ |
RATOWNICTWA MORSKIEGO UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY

MORSKIEJ | TROPIKALNEJ potozonego w Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét:

1.  Wykonanie instalacji uziemiajacej.

2. Przebudowa rozdzielnicy RG3.1

3. Wpykonanie wewnetrznego oprzewodowania, instalacji wewnetrznych (o$wietlenie,
gniazda, potgczenia wyréwnawcze, SSP, teletechnika)

4. Podtaczenie urzgdzen do instalacji

5. Przebudowa instalacji odgromowej

6. Wykonanie préb i pomiaréw

7. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

3.3. Istniejace obiekty budowlane

Na dziatce wystepuje remontowany i sgsiadujgce budynki.
Na dziatce ponadto wystepuijg :

Sieci elektroenergetyczne
Sieci wodociggowe

Sieci kanalizacji deszczowej
Sieci kanalizacji sanitarnej
Sieci gazowe

Sieci telekomunikacyjne

ok w0~

3.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stanowi¢ wykopy pod fundamenty urzadzen, okablowanie, uziom. Zagrozenie mogg stanowi¢
czynne kable linii elektroenergetycznych oraz urzadzenia elektroenergetyczne. Zagrozenie moze stanowi¢ sie¢
gazowa, w ktorej moze dos¢ do rozprzestrzeniania si¢ gazu. Zagrozenie mogq stanowi¢ maszyny budowalne,
podnos$niki oraz organizacja ruchu na terenie budowy (drogi, ruch kotowy). Zagrozenie moga powodowac prace
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zwigzane z demontazem i montazem transformatora oraz wykonywanie czynnosci taczeniowe (w stacjach i
ztaczach zgodnie ).

Teren robot nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét, a wszystkie prace
wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

3.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, miejsce i rodzaj zagrozen.

1.

2.

Porazenie, poparzenie prgdem elektrycznym w czasie prowadzenia rob6t budowlanych na
terenie budowy — wysoki stopieh zagrozenia.

Porazenie, poparzenie pradem elektrycznym w czasie prowadzenia prac kontrolno-
pomiarowych (w stacjach transformatorowych oraz ztgczach kablowych) —wysoki stopien
zagrozenia.

Zagrozenia zwigzane z pracami ziemnymi (zastabniecie, przysypanie, osuniecie wykopu,
zalanie woda wykopu, zsuniecie sie do wykopu) w czasie prowadzenia robét budowlanych
na terenie budowy — niski stopien zagrozenia.

Zagrozenia zwigzane z uszkodzeniami elementéw podziemnego uzbrojenia terenu
podczas robot ziemnych (skaleczenia przy pracach demontazowych, przy uszkodzeniach
isnt. wod.-kan, gazowej, w czasie prowadzenia robét budowlanych na terenie budowy —
wysoki stopien zagrozenia.

Zagrozenie spowodowane wyciekiem gazu, zatrucie gazem wybuch, pozar - w czasie
prowadzenia robét budowlanych na terenie budowy — niski stopien zagrozenia
Zagrozenia spowodowane uktadaniem kabli jak przesuniecia, zsuniecia bebnéw
kablowych, zahaczenie sie i wciggniecie kohczyn, ubran, przy mechanicznym lub recznym
uktadaniu kabla — wysoki stopieh zagrozenia.

3.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

1.

2.

Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualno$¢ szkolen pracownikéw przystepujgcych
do budowy oraz waznos$¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych roboét.
Kierownik budowy udzieli instruktazu — przypomnienie o sposobie wykonywania robét w
szczegdblnosci w miejscach niebezpiecznych.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie.

1. Teren budowy powinien posiada¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

2. Pracownicy powinni posiadac wtasciwy sprzet BHP.

3. Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegblnionymi w uzgodnieniach
zalgczonych do projektow wykonawczych i pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

4. Kierownik budowy powinien zapewnic¢ droznos¢ drég ewakuacyjnych.

5. Kierownik budowy powinien posiadac¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

6. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac recznie pod nadzorem
Inspektora/Kierownika Robét i zainteresowanych Instytucii.

7. Wszystkie zainteresowane instytucje nalezy powiadomi¢ z co najmniej 2 tygodniowym
wyprzedzeniem o0 zamiarze rozpoczecia prac.

8. Ustali¢ harmonogram tgczen z Energa-operator S.A.

9. Prace przy instalacjach, sieciach elektroenergetycznych moga wykonywac¢ wytgcznie
pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach.

10. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie wykopdw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

prawa.
Opracowat:

mgr inz. Adam Cwik
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