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POZ LICZBA OPIS DLUGOSC | CIEZAR JEDN. [CIEZAR 1 SZT.|CIEZAR CALKOWITY|MATERIAL
[szt] [mm] [kg/m] [kd] kgl
1 2 RK 120x4 3070 14,25 43,75 87,5 S235
2 2 RK 120x4 2680 14,25 38,19 76,4 S235
3 4 BL 150x10 240 11,78 2,83 11,3 S235
4 4 BL 120x8 166 7,53 1,25 5,0 S235
5 8 BL 120x8 100 7,53 0,75 6,0 S235
6 8 L 60x4 120 3,51 0,42 3,4 S235
Masa tgczna elementow 189,6
Dodatek na spoiny 2.0% 3,8
Masa catkowita 189,6

UWAGL:

1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu powinny by¢
bezwzglednie konsultowane z jego autorem.
2.W przypadku nafrafienia, w frakcie prac budowlanych, na elementy
konsfrukcy jne istniejacego budynku w ztym stanie technicznym nalezy
skontaktowac sie z projektantem.
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
podane na rysunku z projektem archifekfonicznym oraz dokumentacja
techniczng windy; w przypadku roznic nalezy skontaktowac sie z
projekfanfem.
L. Rysunek rozpatrywac wraz z dokumentac ja architektoniczna.

5. Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do drugieqo stopnia czystosci
przez Srutowanie lub piaskowanie oraz zabezpieczyc antykorozyjnie do
kategorii korozyjnosci (2 (wg pn-eniso 12944-2).
6. Stupy zamontowac po wykonaniu wszystkich stropow {3cznika

Stal S235

Niniejszy projekt jest chroniony PRAWEM AUTORSKIM i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany,
powielany ani udostgpniany stronom trzecim
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