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ZESTAWIENIE STALI
., Liczba Dlugosé 4czna
Nr Dlugos¢ 3 3
[ Stal retow . retow B500SP
prefa prefa nea 1poz. ‘ pozych eacznie #6 [ #8 [ #10
I-] [mm] -] [cm] [szt] [m]
1 8 B500SP 202 12 1 12 24,24
2 10 B500SP 175 6 1 6 10,50
3 6 B500SP 29 7 1 7 203
4 10 B500SP 213 12 1 12 25,56
5 10 B500SP 326 12 1 12 39,12
6 10 B500SP 170 12 1 12 20,40
7 10 B500SP 581 12 1 12 69,72
8 10 B500SP n 12 1 12 3132
9 6 B500SP 175 65 1 65 13,75
10 10 B500SP 100 36 1 36 36,00
n 10 B500SP 130 8 1 8 10,40
12 6 B500SP 22 10 1 10 220
3 6 B500SP 130 4 1 4 520
14 10 B500SP 28800 1 1 1 288,00
15 8 B500SP 21000 1 1 1 210,00
16 8 B500SP 82 122 1 122 100,04
17 6 B500SP 24 150 1 150 36,00
18 10 B500SP 100 4 1 4 4,00
19 10 B500SP 90 6 1 6 540
Razem dlugos¢ pretéw Imb] 159,18 334,28 546,42
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,395 0,617
Masa pretéw dla danej Srednicy lkgl 353 132,0 3371
Masa tacznie lkgl 5044

UWAGA : Sumaryczna dlugos¢ pretiw jest dlugoscia rzeczywista w osi preta

metod B wg PN-EN IS0 3766:2006.

L
)\ 8 g
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% 75 1 L#10 G #6

Q co 30cm 12
¥ = 63 (d) dlakFo2

3 2#6V/ 7 Zh -6,43 (d) dla kF.01

10 2,18, N poziom posadowienia dostosowat

6\ 76 60 na budowie do poziomu posadowienia

kanatu technologicznego

w zestawieniu dlugoS¢ sumaryczna

1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu powinny by¢
bezwzglednie konsulfowane z jego autorem.

2.W przypadku natfrafienia, w frakcie prac budowlanych, na elementy
konstrukcy jne istniejacego budynku w zym stanie fechnicznym nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary
podane na rysunku z projektem architektonicznym oraz dokumentacja
techniczng windy; w przypadku roznic nalezy skontaktowac sie z
projekfanfem.

L. Rysunek rozpafrywac wraz z dokumentacja architektoniczna.

5. Fundamenty wykonac na 10cm warstwie betonu podktadoweqo

6. Elementy stykajace sie z gruntem zaizolowac zqodnie z wytycznymi
architekonicznymi

7. Poziom posadowienia dostosowac na budowie w odniesieniu do poziomu
posadowienia kanalu technologicznego

8. Sciane i fundament oddylataowac w pionie od kanatu technologiczneqo i
Sciany budynku (styropian 2cm)

beton C25/30
stal zbrojeniowa B500SP

otulina 2,5cm

Niniejszy projekt jest chroni%rzWizm:lErniAﬂggtsel;lma:\yni:trg:%z; tt)n)'lzcec?r? pisemnej zgody kopiowany,
ﬁg;gmwe: BIURO KONSTRUKCYJNE SULKOWSKI DANIEL
ul. Jabtoniowa 23d/23, Gdansk 80-175
tel. 698 638 376, danielsulkowski@wp.pl
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