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1. Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano przy budynku kompleksu Medycyny
Tropikalnej w Gdyni. Celem pracy bylo rozpoznanie warunkow gruntowo —
wodnych podloza dla potrzeb posadowienia windy. Dokumentacja sporzadzona
zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych oraz w oparciu

o normy PN - 81/B 03020 i PN - 86/B 02480.

2. Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 1 odwiert geotechniczny do glebokosci
40 m p.pt. Lokalizacjc punktu badan pokazano na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie stalych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celow projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntow, notowano uklad warstw,
stan zaggszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno$¢ naturalng, gestos¢
objetosciowa, stopien plastyczno$ci i stopien zageszczenia. PO przeanalizowaniu
wynikow badafh terenowych 1 laboratoryjnych, wykonano czgs¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN - 81/B 03020 i norme¢
PN - 86/B 02480. Wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
ustalono na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan,

zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metoda ,,B” wg. normy PN-81/B-03020.

3. Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane
podtoze jest jednorodne. Uwszgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i
migzszosci gruntdw zalegajacych w podlozu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng oraz jej podwarstwy:



WARSTWA | — grunty piaszczyste:

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylaczono warstwe nasypow.

la:

Ib:

stopniu zageszczenia 1p=0,50

Piasek sredni, bragzowy, mato wilgotny,

ustalonym stopniu zaggszczenia 1p=0,50

srednio zageszczony 0O

Piasek drobny, brazowy, wilgotny, $rednio zageszczony 0 ustalonym

Opisane powyzej warstwy pokazano na zalagczonej Kkarcie otworu
geotechnicznego.
4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw badanego podloza
Wspolczynnik materialowy yn =0,9-1,1
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= 9 [56] [kN / m¢] [kPa] 1| [MPa]
la Ps 6,0 16,5 0 33,0 80 - 0,50
|
Ib Pd 12,0 17,0 0 30,5 60 - 0,50
Tab.1
5. Whnioski
5.1 Powierzchniowa warstwe stanowia nasypy budowlane, sktadajace si¢ z

piaskéw drobnych i $rednich, kamieni oraz okruchow gruzu budowlanego. Ponizej

zalegaja rodzime grunty mineralne piaszczyste, wyksztalcone jako piaski drobne i

srednie.

5.2

Warstwami zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanego szybu windy sa

wyroznione podwarstwy nr la Ib. Warstwy te cechujg si¢ dobrymi parametrami

geotechnicznymi a warunki posadowienia bezposredniego projektowanej windy




nalezy uzna¢ za korzystne. O ostatecznym wariancie posadowienia fundamentu

decyduje Projektant/Konstruktor w zalezno$ci od przewidywanych obcigzen.

5.3 Do obliczen nalezy przyja¢ parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.

5.4  Fundament windy powinien by¢ posadowiony na warstwie geotechnicznej nr I.
Zaleca si¢ dogeszczenie gruntow piaszczystych bezposrednio pod fundamentem do

wskaznika zageszczenia 1s>0,98.

55  Obecnosci wody gruntowej do konca zakresu badan nie stwierdzono.

5.6  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

5.7  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych kategori¢ geotechniczng okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
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