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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant odwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | LtACZNIKA PRZY BUDYNKU KLINIKI
MEDYCY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE
UCMMIT, ul. Powstania Styczniowego 9b, Gdynia

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant odwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | LtACZNIKA PRZY BUDYNKU KLINIKI
MEDYCY HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA MORSKIEGO NA TERENIE
UCMMIT, ul. Powstania Styczniowego 9b, Gdynia

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetmione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL PAWEL SULKOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 25.08.1982 r. we Wloctawku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0306/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Daniel Pawel Sulkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drainz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

-

Okregowej isji Kwalifikacyjnej

r hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugeniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Daniel Pawel Sulkowski

80-175 Gdansk, ul. Jabloniowa 23 d/23
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere Weryfikacy] mm:

POM-UZ2X-ESH-6VL *

Pan Daniel Pawet Sulkowski o numerze ewidencyjnym P O /BO/A0042/15

adres zamieszkania ul, Jabtoniowa 23 df 23, 80-1 75 Gdarisk

jest cdonkiem Pomorskig] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng].

Minigjsze ratwiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaawiadczenie zosato wygenerowane elektronicanie i oparzone bezpiecznym podpisern elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego ceryfikatu w dnio 02A401-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przew odniczgoy Rady Pomorskiej Okreg ow ej [y Inzynierdw Budownicowa

[2ecdnie art. 5 15t 2 wstEwy z dnia 18 wieeina 2000 r. o podpbie ekkmniczmym (D U, 2000 Mr 130 poe. 1450) dane w postaci
ekkmncznej opatreone bez pieczmym pod pee m el kironicz mym we ryfikowa mym przy pomocy weZneeo kwalifikowe neso ceryfilatu 53
rawnoweEne pod wegledem skutkow prawms h dokume mom opatronym podpisami Wi nomez mymi.

Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2eéwiadczenio moina sprawdzic z7a pomocd nurmery
wenfikaoyjnego zaswiadczenia na sronie Polskie] Izhy  Iniyniercw Budownictwa wwew piiboong pl lub

B e —
=y
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Gdansk, dnia 22 prudnia 2005 r.

syg. akt 301/POM/OKK 05

DECYZJA

Ma podstawie art 104 wstowy 2 dnia |4 czorwon 1960 1. Kodeks posicpowania administracyjnegoltj.
DzAL2000 1 Nr %8,poz 1071), w zwizku z ar. 24 wd. 1 pki 2 ustawy z cnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawedowych architebtéw, insynierdw budownictwa ornz urbanistéw (De U, = 2001 r. Nr 5,
pozAl z phim. wirart 12 ust. 3 art, 13 ust. | pkt | omzart 14 ost, | pki 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1,
Frawo budowlone (tj. Dellz 2003 r. Mr 207,2006) ooz § 12 ust | Roeporegdecnia Ministra Enlraswukiury z
dnda 1% maja 2005 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (D 1. Ny S, e, B17)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASY, STAWICKI
magicter indynier
vradzony duia 12,11, 1976 r w Gdadisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/ANG6/POOK NS

do projelowania bez ograniceed w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane|

UZASADNIENIE
Woazwinzhu 1 uwaglednieniem w calodci zadania streny, m podstawie an. 107 § 4 K.p.a. odsiepuje sie od
Lzasadnienia decyiji. Zakres mdanych uprawnicl budowlasych wskazano na odwrocie dzeyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyeji stuzy odwolenie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskie] lzby Inzyniesiw
Hudowaictws w Warezawie, = pofrednictwem Pomorakie] Oleggowe] Teby Intynierdw Dudowsictes w
terminiz 14 dni od daty jej doreczenia.

Shlad vreckajgey Olorggnwe] Ko Kowalifikacy joej:
i

ICRACY
umiadi Kwalifikacying

Ryszard Kolasa
WICEFRZEWODNICZACY
Okrgpoave] Komisji Kvalifikacyjng

k Miedostatkiewicz

CZLOMEK
Ofrgmewe) Kemnigp*walifikocyineg

Citrayma)g:

1 Pan Tomasz Stawicki -
B0-021 Gdansk, ul. Rodufiska 3659

I Orgmpwa Rada [2by

Aiitewny Inspeklor Nadzom Budewlanzgs

dafa
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfkacyjnym:

POM-5MEK-DRC-13W *

Pan Tomasz Stawicki o numerze ewidencyjnym POM/BO/0041,/06

adres zamieszkania ul. Porebskiego 48E/54, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifibowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasmorecznymi.)

.

Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] Izby InZyniercw Budownictwa www piib.orgpl lub

y -
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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie inwestora:
1.2 Wytyczne architektoniczne:

1.3 Dokumentacja archiwalna:

1.4 Prawo budowlane:

1.5 Opinia geotechniczna:

1.6 Normy budowlane:

1.7 Wizja lokalna

2.0. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany architektoniczny remont i
przebudowa Oddziatu Intensywnej Terapii
Marzec 2016r.

»IZOWIERT” Pawel Szteler
ul. Kazimierza Wielkiego 1/2
81-780 Sopot

Marzec 2022r

PN-EN 1990:2004 - Eurokod 0 Podstawy
projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1 Oddziatywania
na konstrukcje: cz.1-1: Oddziatywanie ogdlne -
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 Oddziatywania
na konstrukcje: cz.1-3: Oddziatywanie ogdlne-
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1 Oddziatywania
na konstrukcje: cz.1-4: Oddziatywanie ogdlne-
Oddziatywanie wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 Projektowanie
konstrukcji z betonu cz.1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3 Projektowanie
konstrukciji stalowych cz.1-1: Reguly ogdine i reguty
dla budynkow

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cz.1: Zasady ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny dobudowy szybu windowego i tgcznika do

budynku Kliniki Medycy Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego na terenie UCMMIT.

W ramach projektu przewiduje:

e wykonanie zelbetowego podszybia szybu windowego

e usuniecie kolizji projektowanego tgcznika z istniejgacg konstrukcjg (wyburzenie fragmentu

istniejgcego zadaszenia

¢ wykonanie zelbetowej konstrukcji tgcznika pomiedzy szybem windowym i budynkiem

e montaz stalowej konstrukcji szybu windowego

e wyburzenie istniejgcych oraz wykonanie nowych schodéw zelbetowych

BIURO KONSTRUKCYINE DANIEL SULKOWSKI
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o korekta lokalizacji zbiornika tlenu medycznego z powiekszeniem istniejgcej ptyty podstawy
o reprofilacje istniejgcej skarpy oraz zabezpieczenie poprzez gwozdziowanie i zamontowanie

oblicowania stabilizujgcego.

3.0. Sposéb prowadzenia obliczen.

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu programéw komputerowych wspomagajgcych
projektowanie w zakresie analizy statycznej i wymiarowani.
Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych wykonano w oparciu o metode stanéw granicznych

zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

4.0. Warunki geotechniczne

W ramach prac terenowych wykonano 1 odwiert geotechniczny do gtebokosci 4,0 m p.p.t.
Na podstawie badah wyszczegdlniono warstwy geotechniczne réznigce sie wiasciwosciami fizyko-
mechanicznymi. Do kazdej z nich zaliczono grunty o tych samych lub podobnych parametrach
geotechnicznych.
la: Piasek sredni, brgzowy, mato wilgotny, srednio zageszczony o ustalonym stopniu
zageszczenia |ID=0,50
Ib: Piasek drobny, brgzowy, wilgotny, srednio zageszczony o ustalonym stopniu
zageszczenia |ID=0,50
Obecnosci wody gruntowej do konca zakresu badan nie stwierdzono.

‘Wspoélezynnik materialowy ym =0,9 - 1,1

~ " KAT STAN
<| E | - | WILGOTNOSC CIEZAR SPOINOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
E Z‘ S £ | NATURALNA OBIJ. WEWN. EDOM.
2 2|22
<| 8| &= Wn ® Yy ® Cu® Du ® Mo® | IL | ID
=g i [os] [kN / m’] [kPa] [ [MPa]

la Ps 6,0 16,5 0 33,0 80 - 0,50
I

b Pd 12,0 17,0 0 30,5 60 - 0,50

Rys.1 Charakterystyka warstw gruntowych

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu lub zalania wykopu woda, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasnosci
mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia no$nosci podtoza. W przypadku naruszenia naturalnej
struktury grunty nalezy je dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1S>=0,98 lub usung¢ i zastgpic

chudym betonem.

Na podstawie rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25 kwietnia 2012r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych, obiekt

zaliczony zostaf do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5.0. Zatozenia klimatyczne

BIURO KONSTRUKCYINE DANIEL SULKOWSKI
ul. Jabtoniowa 23d/23, 80-175 Gdansk 80-175, tel. 698-658-376, e-mail:danielsulkowski@wp.pl
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a) Il strefa obcigzeniem wiatrem
b) 11l strefa $niegowa

c) strefa przemarzania gruntu — 1m

6.0. Wyburzenia

W ramach projektu przewiduje sie wyburzenie:
e istniejgcych schodow

o fragmentu zadaszenia nad wejsciem

7.0. Reprofilacja i zabezpieczenie istniejacej skarpy

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia statej obstugi istniejgcego zbiornika gazéw medycznych,
konieczna jest reprofilacja oraz zabezpieczenie istniejgcej skarpy przy projektowanej drodze
serwisowej do obstugi zbiornika gazéw medycznych.

[ 1]
[T 1]
-~
-

e -
T
TN
Tl

\a

|
[/

Reprafilacja ismiejace | skarpy
orar Zahezpieczenie poprzes quozdzinwanie
i zamenrevanie oblicewania stabilizujacega np, w techralagii TECCD

i E 7

R
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Lokalizacja skarpy do reprofilacji
Zaktada sie zabezpieczenie skarpy poprzez gwozdziowanie z zamontowaniem oblicowania

stabilizujgcego np. w technologii TECCO. Prace nalezy wykona¢ na podstawie osobnej dokumentaciji

BIURO KONSTRUKCYINE DANIEL SULKOWSKI
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(projektu technologicznego zabezpieczenia skarpy), przygotowanej przez uprawnionego geotechnika.
Dopuszcza sie zamiane przyjetej technologii zabezpieczania, pod warunkiem zastosowania

rozwigzan zapewniajgcych petng statecznos¢ projektowanej skarpy. Catos¢ prac nalezy wykona¢ pod
statym nadzorem geotechnicznym.

STREFA ZANAZU UZPWANI |
OTWARTEED DOKIA

Fot . 2 lIstniejaca skarpa przy zbiorniku gazu medycznego
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Ogodlna charakterystyka technologii wykonania zabezpieczenia skarpy.

Konstrukcje z gruntu gwozdziowanego formuje sie etapami, systemem od szczytu do podstawy.
Na kazdy etap sktada sie: wykonanie wykopu do gtebokos$ci poziomu roboczego, wykonanie gwozdzi
gruntowych danego poziomu i ewentualnie drenazu oraz zamocowanie oblicowania. Po wykonaniu
wszystkich tych elementéw dopuszczalne jest pogtebianie wykopu. Czas pomiedzy odstonieciem
skarpy a instalacjg zabezpieczania powinien by¢ jak najkrotszy, jednak gtebienie kolejnych pozioméw
roboczych moze odbywaé sie dopiero po uzyskaniu przez gwozdzie gruntowe odpowiedniej

wytrzymatosci.

Gwozdzie gruntowe wykonywane sg w jednej z dwdch technologii: z przewiertem wstepnym (prace
wiertnicze prowadzone z rurami ostonowymi i iniekcjg wtoérng), lub samowiercgcej (z zastosowaniem
wiercenia bez rurowania, pod ostong ptuczki cementowej). Po wykonaniu gwozdziowania nalezy
zamontowa¢ oblicowanie w postaci stalowej siatki zabezpieczajgcej przed utratg statecznosci
przypowierzchniowej, ktéra dodatkowo przenosi czesciowo parcie gruntu na gwozdzie i zapewnia ich
wspotprace. Oblicowanie elastyczne powinno charakteryzowac¢ sie odpowiednig wytrzymatoscig, ale
tez matg odksztatcalnoscig, co ogranicza peizanie, a takze zapewnia Sciste przyleganie warstwy
wegetacyjnej do statego podtoza, gwarantujgc szybkie zazielenienie nawet w trudnych warunkach.
Zasady prawidtowej instalacji systemu oblicowania podawane sg przez producentéw danego

systemu.

W celu zabezpieczenia skarpy przed destrukcyjnym dziataniem wody nalezy przewidzie¢ system
odwodnienia, ktoéry powinien obejmowa¢ odwodnienie powierzchniowe, przechwytujgce i
odprowadzajgce wody opadowe poza skarpe (scieki korytkowe wzdtuz podstawy i ponad korong

skarpy) oraz jezeli jest to konieczne drenaz wgtebny.

8.0. Projektowane elementy konstrukcyjne

8.1. Posadowienie windy — ptyta fundamentowa PF.0.1

-Typ: zelbetowa monolityczna
- Materiat: Beton: C 25/30
Stal: B500SP
klasa ekspozycji — XC2, dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3 mm
- Grubosé: 30cm
- Uwagi: »  plyte wykona¢ na 10cm warstwie chudego betonu

* elementy stykajgce sie z gruntem zaizolowaé zgodnie z wytycznymi
architektonicznym

* poziom posadowienia dostosowaé na budowie w zaleznosci od
posadowienia kanatu technologicznego (zabrania sie podkopywania
istniejgcych fundamentéw)

*  z plyty wystawic¢ startery do Scian zelbetowych
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8.2. Posadowienie schodéw — tawy fundamentowe £F.0.1/0.2

-Typ: zelbetowe monolityczna
- Materiat: Beton: C 25/30
Stal: B500SP
klasa ekspozycji — XC2, dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3 mm
- Wymiary: 60x30cm
- Uwagi: » fundamenty wykona¢ na 10cm warstwie chudego betonu

* elementy stykajgce sie z gruntem zaizolowaé¢ zgodnie z wytycznymi
architektonicznym

* poziom posadowienia dostosowaé na budowie w zaleznosci od
posadowienia kanatu technologicznego i budynku (zabrania sie
podkopywania istniejgcych fundamentéw)

+  ztawy wystawic startery do Scian zelbetowych

8.3. Posadowienie zbiornika — ptyta fundamentowa PF.0.2

-Typ: zelbetowa monolityczna
- Materiat: Beton: C 25/30
Stal: B500SP
klasa ekspozycji — XC2, XF3; dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3 mm
- Grubosé: 60cm — grubos¢ szacunkowa - dostosowac na budowie
- Uwagi: «  plyte wykonac na 10cm warstwie chudego betonu

* elementy stykajgce sie z gruntem zaizolowaé zgodnie z wytycznymi
architektonicznym

* poziom posadowienia dostosowaé na budowie w zaleznosci od
posadowienia istniejgcej ptyty

* projektowang ptyte potgczy¢ z istniejgcg za pomocg pretéw wklejanych na
zywice

*  miejsce potgczenia plyty istniejgcej z projektowang uszczelni¢ zgodnie ze
szczegobtem na rysunku zbrojeniowym

8.4. Sciany szybu windowego

-Typ: zelbetowe monolityczne
- Materiat: Beton: C 25/30
Stal: B500SP
klasa ekspozycji — XC3, dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3 mm
- Grubosé: 18cm, 20cm
- Uwagi: « elementy stykajgce sie z gruntem zaizolowac zgodnie z wytycznymi

architektonicznym

8.5. Sciany facznika

- Typ: zelbetowe monolityczne
- Materiat: Beton: C 25/30
Stal: B500SP

klasa ekspozycji — XC3, dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3 mm

- Grubos¢: 15cm

BIURO KONSTRUKCYINE DANIEL SULKOWSKI
ul. Jabtoniowa 23d/23, 80-175 Gdansk 80-175, tel. 698-658-376, e-mail:danielsulkowski@wp.pl



PROJEKT TECHNICZNY

15z42

8.6. Strop podszybia

- Typ:

- Materiat:

- Grubos¢:

- Uwagi:

zelbetowe monolityczne

Beton: C 25/30
Stal: B500SP
klasa ekspozycji — XC3, XA1, dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3 mm

30cm

*  przestrzen pomiedzy ptytg fundamentowa i ptytg podszybia wypetnic
piaskiem

8.7. Stropy tacznika

- Typ:

- Materiat:

- Grubos¢:

zelbetowe monolityczne

Beton: C 25/30
Stal: B500SP
klasa ekspozycji — XC3, dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3 mm

15cm

8.8 Nadproza i belki tacznika

- Typ:

- Materiat:

- Przekroje:

- Uwagi:

8.9 Schody
- Typ:

- Materiat:

- Przekroje:

- Uwagi:

zelbetowe monolityczne

Beton: C 25/30
Stal: B500SP
klasa ekspozycji — XC3, dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3 mm

15x50cm; 15x124cm; 15x65cm, 15x50-65cm; 18x135cm

* Lokalizacja zgodnie z rysunkami szalunkowymi

* Poziom nadprozy sprawdzi¢ z projektem architektonicznym

* Projektowane belki zelbetowe tgcznika oprze¢ na istniejgcych stupach
zelbetowych za pomocg stalowego okucia z podkiadkg elastomerowg

zelbetowe monolityczne

Beton: C 25/30

Stal: B500SP

klasa ekspozycji — sciany XC4, XF1, ptyta schodéw XC4, XF3
dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3 mm

Ptyta — gr. 15cm
Sciany — gr. 18cm

* elementy stykajgce sie z gruntem zaizolowaé zgodnie z wytycznymi
architektonicznym
» geometrie schodoéw sprawdzi¢ z architekturg

8.10 Konstrukcja szybu windowego

- Typ:

- Materiat:

- Przekroje:

stalowa

Stal $235

Stupy - RK 120x6
Rygle - RK 120x6; RP 120x80x3; RK 80x3
Krzyzulce - RP 120x80x3
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- Uwagi: * Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci przez
Srutowanie lub piaskowanie oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie do kategorii
korozyjnosci C2 (wg PN-EN ISO 12944-2). Po zmontowaniu konstrukciji i
przyspawaniu wszystkich elementéw przewidzianych do montazu
bezposrednio na budowie nalezy pomalowa¢ elementy stalowe w
miejscach ubytkéw, rys i potgczen spawanych.

» Konstrukcje nalezy zamontowa¢ do zelbetowego podszybia windy oraz
Sciany fgcznika

*  Mocowanie elementéw stalowych do $cian i podszybia zaprojektowano za
pomocg systemowych tgcznikéw. Podane w dokumentacji kotwy wkleja¢ z
zastosowaniem zywicy iniekcyjnej. Otwory nalezy wierci¢ udarowo i
oczysci¢ sprezonym powietrzem. Otwory i luzy montazowe nalezy wypetnic
zywicg wg wytycznych producenta zywicy oraz w iloSci zapewniajacej
wypetnienie przestrzeni pierscieniowej pomiedzy kotwag, a elementem
mocowanym.

* W potgczeniach spawanych spoiny pachwinowe obustronne przyjg¢ réwne
0,5 grubosci tgczonych czesci i jednostronne 0,7 grubosci cienszej czesci.
Spoina czotowa - grubos¢ powinna byé réwna lub wieksza niz grubosc
taczonych czesci. Styki warsztatowe nalezy przewidzie¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 500mm od wezta. Styki wykonaé na petng nosnos¢ spoinami
czotowymi o catkowitym przetopie

8.11 Stupy do mocowania stolarki aluminiowej tagcznika

-Typ: stalowe

- Materiat: Stal S235

- Przekroje: RK 120x4

- Uwagi: * Elementy stalowe nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci przez

Srutowanie lub piaskowanie oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie do kategorii
korozyjnosci C2 (wg PN-EN ISO 12944-2).
*  Stupy montowac po wykonaniu wszystkich stropow tgcznika

9.0. Uwagi i zalecenia wykonawcze dotyczace elementéw konstrukcyjnych.

o Wszystkie prace ogolnobudowlane oraz montazowe nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi, pod wtasciwym kierownictwem osoby
uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP

e Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatdw i wyrobow posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.

o Wszelkie zmiany zastosowanych rozwigzan i odstepstwa od niniejszego projektu powinny
by¢ bezwzglednie konsultowane i uzgadniane z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez
nig projektantami. Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemng aprobate autoréw projektu.

o Wszystkie wymiary podane w dokumentacji rysunkowej nalezy bezwzglednie kazdorazowo
przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian
wynikajgcych z wymogow technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem.

o Wszystkie dostrzezone niescistosci projektu nalezy zgtasza¢ autorom projektu jeszcze przed
lub ewentualnie zaraz po rozpoczeciu robét budowlanych.

o Przed przystgpieniem do wyceny i przed rozpoczeciem robot nalezy szczegétowo zapoznaé

sie z dokumentacjg projektowg wielobranzowg. Jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze, ze
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pewnych elementéw nie mozna jednoznacznie okres$li¢ w niniejszej dokumentacji, gdyz na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej niemozliwe byto wykonanie odkrywek lub
wyburzenie elementéw istniejgcych w celu odkrycia miejsc aktualnie niedostepnych
(zakrytych). W zwigzku z powyzszym zastrzega sie, ze w trakcie robét budowlanych
konieczne bedzie dokonywanie ogledzin miejsc aktualnie niedostepnych (zakrytych), ich
ocena oraz ewentualne uszczegétowienie lub wprowadzenie zmian w dokumentacji
projektowej.

e W przypadku natrafienia, w trakcie prac budowlanych, na elementy konstrukcyjne
istniejgcego budynku w ztym stanie technicznym nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

¢ Wytyczne wykonania konstrukciji zelbetowych:

o Klasa wykonania konstrukcji monolitycznych - 2 wg PN-EN 13670.

o Dopuszczalne odchytki montazowe oraz wykonawcze wg zatgcznika G PN-EN 13670
oraz rozdziatu 10.

o Ztagcza konstrukcyjne powinny by¢ czyste, bez mleczka cementowego zwilzone do stanu
wilgotnego.

o Deskowanie musi byé nieuszkodzone, wolne od lodu, $niegu i stojgcej wody, o
powierzchni zapewniajgcej uzyskanie wykonczenie powierzchni wymagane przez
Inwestora.

o Giecie i ciecie zbrojenia wg pkt. 6.3 PN-EN 13670, nie przewiduje sie giecia zbrojenia w
temperaturze ponizej -5°C.

o Grubosci otuliny, dtugosci zaktadéw wg rysunkéw szczegdtowych - nie dopuszcza sie
ukfadania zbrojenia w sposoéb ciggty.

o Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana i zageszczana w taki sposdb aby zapewnié
otuline catego zbrojenia i wbudowanych wktadek oraz zatozong wytrzymato$¢ i trwatosé
betonu.

o Usuwanie rusztowan, szalunkéw, podpar¢ tymczasowych nie moze powodowac
powstawania zarysowan, peknie¢ oraz innych uszkodzen mogacych rzutowaé na jakos¢
betonu, bezpieczenstwo konstrukcji oraz personelu prowadzacego prace. Demontaz
rusztowan, szalunkéw, podpar¢ tymczasowych powinien by¢ dokonany po uprzedniej
akceptaciji inspektora nadzoru.

o Zasady ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej, techniki pielegnacji betonu,
wymagane okresy pielegnacji w zaleznosci od temperatury otoczenia i rozwoju
wytrzymatosci betonu przyjac z zatgcznika F wg PN-EN 13670

o Temperatura betonu nie powinna spadaé¢ ponizej 0°C dopoki wytrzymato$¢ betonu na
Sciskanie w warstwie powierzchniowej nie osiggnie min. 5MPa.

oW przypadku stosowania do zbrojenia specjalistycznych wyrobow (tgcznikdw do
zbrojenia, kotew, wkiadéw zbrojeniowych, wkiadek dylatacyjnych itp.) powinny one
posiada¢ aprobaty techniczne; powyzsze wyroby stosowa¢ i ukladaé¢ zgodnie ze

szczegobtowymi specyfikacjami producenta
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o Obcigzenie zabetonowanych konstrukcji obcigzeniami montazowymi w Zadnym
przypadku nie moze spowodowacC odksztatcen, rys i uszkodzeh w zabetonowanej
konstrukgiji.

o Wszystkie elementy konstrukcji betonowych stykajgce sie z gruntem sg narazone na
wzmozong korozje, w zwigzku z powyzszym nalezy je zabezpieczy¢ przez wykonanie
odpowiedniej izolacji. We wszystkich przypadkach stosowaé sie scisle do zalecen
producentéw ww. materiatdw zabezpieczajgcych. Zastosowaé wymagang liczbe warstw
oraz technologie naktadania wg kart technologicznych produktow.

o Mocowanie elementéw stalowych do stropdw, spocznikow, wiencdw itp. zaprojektowano
za pomocg systemowych fgcznikébw. Podane w dokumentacji kotwy wklejaé z
zastosowaniem zywicy iniekcyjnej. Otwory nalezy wierci¢ udarowo i oczysci¢ sprezonym
powietrzem. Otwory i luzy montazowe nalezy wypetni¢ zywicg wg wytycznych producenta
zywicy oraz w ilosci zapewniajgcej wypetnienie przestrzeni pierscieniowej pomiedzy
kotwa, a elementem mocowanym.

o Otuliny pretéw zbrojeniowych:

Elementy Otulina

spod: c=5,0cm

fundamenty
gora, bok: ¢=3,0cm

nadproza, stopy,
Sciany, wience, c=2,5cm
belki

o Odpowiednia grubos¢ otuliny nalezy zapewni¢ stosujgc podkfadki dystansowe;
stosowanie jako podktadek dystansowych pretéw zbrojeniowych jest niedopuszczalne
o Dopuszcza sie zamiane gatunku stali z RB500W na BST500S, B500A, B500SP

¢ Wytyczne wykonania konstrukcji stalowych

o Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy wykonaé w klasie wykonania EXC1 wg.
PN-EN 1090-2

o Stopien przygotowania powierzchni elementéw stalowych — P1 wg tab 22 PN-EN 1090-2

o Montaz konstrukcji stalowych wykonaé w oparciu o projekt montazu sporzgdzany przez
firme montujgcg konstrukcje w oparciu o wytyczne zawarte w rozdziale 9 PN-EN 1090-2.

o Montaz powinien byé wykonany wytgcznie przez brygady montazowe dysponujgce
odpowiednim sprzetem oraz kwalifikacjami niezbednymi do wykonania montazu zgodnie
Z niniejszym opisem i przywotanymi normami.

o Montaz konstrukcji nie powinien sie odbywaé przy wietrze wiejgcym z predkoscig powyzej
10 m/s. Zaleca sie, aby odbywat sie przy predkosci wiatru nie przekraczajgcej 5 m/s.

o Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji kierownik montazu powinien sprawdzi¢
kompletnos¢ dostarczonej konstrukcji oraz tgcznikoéw, zgtosi¢ do usuniecia ewentualne

uszkodzenia oraz przygotowac prefabrykaty w kolejnosci dogodnej do montazu.
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o Profile stalowe, blachy, ksztattowniki uzyte do sprefabrykowania konstrukcji w odniesieniu
do warunkéw technicznych dostawy, wymiarédw oraz tolerancji spetniaé musza
odpowiednie im normy przypisane w tabeli 2,3,4 PN-EN 1090-2.

o Tolerancja grubosci blach A wg 5.3.2 PN-EN 1090-2.

o Stan powierzchni blach ptaskich klasa A2,

o Materialy dodatkowe do spawania powinny spetniaé wymagania PN-EN 13479 oraz
odpowiednich norm wyrobéw wymienionych w tablicy 5.

o Do potgczen niesprezanych nalezy uzywaé srub zgodnych z PN-EN 15048-1 ($ruby ISO
4014 niepetny gwint + nakretka ISO 4032 jednego producenta). Potgczenia srubowe
nalezy sprawdzi¢ pod katem oznaczenia klas na tbach oraz dokrecenia nakretek do
pierwszego oporu dla $rub niesprezanych.

o Gwint sruby w potgczeniu musi wystawa¢ ponad nakretke minimum na 2 zwoje. Kazde
potgczenie niesprezane nalezy doprowadzi¢ do stanu $cistego docisku wg pkt. 8.3 PN EN
1090-2.

o Sruby, nakretki i podktadki ocynkowane ogniowo.

o Potagczenia na kotwy wklejane nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Dopuszcza sie zamiane kotew przyjetych w dokumentacji na inne o niegorszych
parametrach wytrzymatosciowych.

o Wyroby konstrukcyjne powinny by¢ transportowane i skladowane w warunkach zgodnych
z wytycznymi producentéw. Podczas transportu i skladowania powinny byé stosowane
odpowiednie zabezpieczenia wg tab.8 PN-EN 1090-2. Wykonawca powinien przygotowaé
procedure odnawiania uszkodzonych w trakcie transportu elementéw.

o Materiaty i wyroby nalezy przechowywac¢ i konserwowaé zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci, w sposob umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy
konstrukcji nosne;.

o Spawanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO 3834-3.

o Kwalifikacja metody spawania i personelu spawalniczego wraz z nadzorem spawalniczym
wg. punktu 7.4 PN EN 1090-2.

o Elementy konstrukcji stalowej narazone na korozje nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie
powlok malarskich. Przyjeto kategorie korozyjnosci: C2 - Kategoria korozyjnoéci
atmosfery; ,mata”

o Przed malowaniem elementy stalowe oczysci¢ strumieniowo — $ciernie do stopnia
czystosci Sa2 2 wg normy PN EN ISO 8501-1. Nastepnie powierzchnie elementéw
oczysci¢ z kurzu i pylu, pomalowaé¢ farbg podktadowg w czasie do 6 godzin od
zakonczenia czyszczenia strumieniowo - $ciernego. Powtoki zaleca sie nanosié¢
natryskiem hydrodynamicznym. W przypadku malowania elementéw pedzlami, ze
wzgledu na duzg grubos¢ zalecanych systemow, nalezy naktadaé tyle warstw farb, aby
uzyska¢ specyfikowang grubos¢ powtok na sucho (moze to oznacza¢ koniecznosc

malowania 2 — 3 razy wiekszg liczbg warstw). Nalezy stworzyé prawidtowe warunki
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schniecia i utwardzania natozonych powtok malarskich: wentylacja, temperatura i czas.
Kolorystyka warstwy nawierzchniowej wg wytycznych architektury.

o Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby nie uszkadzaé powtok malarskich w trakcie
transportu i montazu elementéw na budowie. W przypadku powstania uszkodzer do
powierzchni stali; po zakonczonym montazu konstrukcji oczysci¢ miejsca uszkodzonej
powtoki (do stopnia czystosci co najmniej St3 wg PN EN ISO 8501-1), fazowaé brzegi nie
uszkodzonego systemu malarskiego na szerokos¢ ok. 50 mm, system uszkodzony
powierzchniowo przeszlifowaé papierem Sciernym, powierzchnie naprawiane odpyli¢ oraz
odttusci¢ i naprawi¢ powloki przez naniesienie odpowiednich warstw do uzupetnienia
specyfikowanej grubosci nominalne;.

e Odbiér Konstrukcji - Podczas budowy, montazu oraz wykonywaniu konstrukcji nalezy

przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory, ktérych wyniki powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy:

o Sprawdzenie przed zabetonowaniem poprawnosci utozenia zbrojenia w elementach
zelbetowych, w tym $rednic i liczby pretéw, rozstawdéw strzemion oraz dtugosci
zakotwienia i dtugosci zakladéw w przypadku tgczenia pretéw,

o Sprawdzenie zgodnosci konstrukcji z projektem pod wzgledem kompletnosci elementow i
potgczen, w tym typdéw ksztattownikéw stalowych, (przed rozpoczeciem montazu),

o Kontrola dostarczonej mieszanki betonowej (konsystencja, kontrola domieszek do
betonu, pobdr prébek mieszanki betonowej), kontrola wytrzymatosci oraz jednorodnosci
betonu poprzez uzyskanie Swiadectw okreslajgcych wytrzymato$¢ oraz jednorodnosc
betonu na podstawie pobranych probek dostarczonej mieszanki betonowe;.

Dane materiatlowe:
- beton klasy: C5/10, C25/30
- stal zbrojeniowa: B500SP
- stal profilowa: $S235

Projektowat:
mgr inz. Daniel Sulkowski
Nr uprawnien: POM/0306/POOK/14

Sprawdzit:
mgr inz. Tomasz Stawicki
Nr uprawnien: POM/0166/POOK/05
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Il. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |
ELEMENTOW BUDYNKU

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO | LACZNIKA
PRZY BUDYNKU KLINIKI MEDYCY
HIPERBARYCZNEJ | RATOWNICTWA
MORSKIEGO NA TERENIE UCMMIT

Nazwa projektu:

Adres inwestyciji: ul. Powstania Styczniowego 9b, Gdynia
Numery ewidencyjne dziatek: dz. nr 1711, Obr. Redowo - 0025
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskie;j i
Inwestor: Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-001 Gdynia
Branza: KONSTRUKCJA

Biuro Konstrukcyjne Daniel Sulkowski
80-175 Gdansk, ul. Jabtoniowa 23d/23

Jednostka projektowa:

Data opracowania: kwiecien 2022

Imie i nazwisko projektanta Numer uprawnien Podpis

o _ _ upr. nr POM/0306/POOK/14
mgr Inz. Daniel Sulkowski uprawnienia konstrukcyjne budowlane
do projektowania bez ograniczen
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1.0.Temat opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcji budynku oraz
ocena mozliwosci wykonania prac budowlanych zwigzanych z dobudowg szybu windowego i
tacznika. Szczegdlnie zwrécono uwage na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych i elewacii,

ktére znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie z projektowang inwestycja.
2.0.Podstawa opracowania

e wizjalokalna
e obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane

e dokumentacja archiwalna

3.0. Dane ogdlne o obiekcie

Rozpatrywany budynek jest obiektem zaprojektowanym w technologii prefabrykowanej w uktadzie
podtuznym. Gtéwng konstrukcje nosna stanowig prefabrykowane rygle oparte na stupach. Sztywnosc¢
przestrzenng budynku zapewnia uktad poprzecznych i podtuznych przepon sciennych.
Gtéwne elementy konstrukcyjne:

Fundamenty — Zzelbetowe monolityczne stopy pod stupami oraz tawy dla s$cian klatek

schodowych, szczytowych i usztywniajgcych.

Ustrdj nosny — prefabrykowane zelbetowe stupy i rygle

Stropy — plyty kanatowe wielootworowe

Stropodach — wentylowany, z ptyt korytkowych na sciankach kolankowych

Sciany ostonowe - warstwowe z gazobetonu, ocieplone styropianem.

Sciany usztywniajgce i $ciany wewnetrzne klatek schodowych — murowane z cegty petnej

Sciany zewnetrzne piwnic — zelbetowe monolityczne

4.0. Ocena stanu istniejagcego

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie ogledzin, analiz oraz informaciji
uzytkownika obiektu. W trakcie wizji lokalnej dokonano ogledzin poszczegdlnych widocznych
elementéw konstrukcji budynku oraz przegladu poszczegdlnych pomieszczen i elewacji, ktére beda

zlokalizowane w bezposrednim sagsiedztwie projektowanego tgcznika.

W trakcie ogledzin kondygnacji piwnicznej stwierdzono liczne pionowe i poziome zarysowania $cian
zelbetowych w obrebie klatki schodowej. Sg to zarysowania typowe dla elementéw obcigzonych

poziomo. Nie stwierdza sie stanu awaryjnego $cian.

Na elewacji bocznej, przy ktérej planowany jest fgcznik i winda, zaobserwowano pionowg ryse
biegnaca przez dwie kondygnacje (rysy na ptytkach elewacyjnych w obrebie przyziemia oraz tynku
elewacyjnym w obrebie parteru), w miejscu potgczenia zewnetrznej Sciany ostonowej klatki
schodowej z prefabrykowang konstrukcja nosng budynku. Zarysowanie konczy sie powyzej
istniejgcego zadaszenia nad parterem. Rysy w tym samym miejscu stwierdzono réwniez wewnatrz

budynku.
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Dodatkowo na elewacji stwierdza sie lokalnie drobne zarysowania i uszkodzenia wyprawy
elewacyjnej oraz podiuzng, poziomg ryse przy narozu budynku w poziomie stropodachu, powstatg
pod wplywem odksztalcen termicznych. Sciana stropodachu na skutek réznicy temperatur ulegta

wydtuzeniu i nastgpito sciecie muru.

Regularne rysy, prostopadte do sciany zewnetrznej, zaobserwowano na dolnej powierzchni

zadaszenia na wejsciem.

Widoczne elementy konstrukcyjne budynku w obrebie pomieszczeh zlokalizowanych w przyziemiu,
parterze i pietrze, na obecnym etapie uzytkowym, nie posiadajg i nie stwarzajg zadnych oznak
zniszczenia ani zagrozenia. Nie stwierdzono oznak technicznych swiadczacych o nieprawidtowej
pracy elementéw konstrukcyjnych, badz elementéw w ztym stanie techniczny. Nie stwierdzono

réwniez oznak $wiadczgcych o wyczerpaniu nosnosci pod fundamentami.

5.0. Dokumentacja zdjeciowa

Fot. 3 _ Zarysowania sciany zewnetrznej klatki schodowej
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Fot. 4 _Zarysowania naroznika sciany klatki schodowej

Fot.5 Pionowa rysa na elewacji w obrebie przyziemia
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Ao :
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Fot. 7 _ Pionowa rysa na elewacji w obrebie parteru (widoczny koniec rysy powyzej istniejgcego

zadaszenia nad parterem)
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Fot. 8 _Zarysowania na tynku od strony wewnetrznej w miejsc potgczenia $ciany ostonowej z

prefabrykowanym stupem nosnym konstrukcji

Fot. 9 _ Podtuzna rysa przy narozu budynku w poziomie stropodachu
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Fot. 10 _ Zarysowa

nia dolnej powierzchni zadaszenia nad parterem

- 5 5 =

Fot. 11 _ Lokalne zarysowania wyprawy elewacyjnej
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Fot. 12 _ Lokalne uszkodzenia elewacji bocznej

6.0. Analiza zagrozen zwigzanych z projektowang konstrukcja
6.1. Opis prac konstrukcyjnych
Planowane roboty budowlane konstrukcyjne w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku:
e wykonanie zelbetowego podszybia szybu windowego
e usuniecie kolizji projektowanego tacznika z istniejgcg konstrukcjg (wyburzenie fragmentu
istniejgcego zadaszenia
o wykonanie zelbetowej konstrukcji tgcznika pomiedzy szybem windowym i budynkiem
e montaz stalowej konstrukcji szybu windowego

e wyburzenie istniejgcych oraz wykonanie nowych schodéw zelbetowych

6.2. Wnioski
W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych zagrozeh dla
bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego obiektu stwierdza sie, ze ogdlny stan techniczny konstrukc;ji

jest dobry i nadaje sie do wykonania przewidzianych w projekcie prac budowlanych.

Projektowana dobudowa szybu windowego, fgcznika i schodéw nie ma znaczgcego wptywu na
gtébwng konstrukcje istniejgcego budynku. Ze wzgledu na wyburzenie istniejgcych schodéw oraz
fragmentu zadaszenia, przyrost obcigzen przekazywanych z projektowanych stropéw tgcznika na
istniejgce stupy budynku jest niewielki i pomijalny w analizie nosnosci konstrukciji. Ksztalt

projektowanej windy oraz schodéw w Zaden sposob nie obcigzajg czesci istniejgce;.
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Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo kanatu technologicznego, zwraca sie szczegdlng uwage na
potencjalne problemy zwigzane z posadowieniem. Projektowane fundamenty powinny by¢ niezalezne
od istniejgcych i catkowicie oddylatowane. Poziom posadowienia elementéw projektowanych nalezy
dostosowac do fundamentow istniejgcy.

W trakcie prac budowlanych nalezy dokona¢ lokalnych odkrywek w obrebie stwierdzonych rys na
elewacji bocznej budynku w celu identyfikacji gtebokosci i zakresu zarysowan oraz sposobu
potgczenia warstwy ostonowej Sciany z prefabrykowanymi stupami. Po wykonaniu stosowanych
odkrywek nalezy skontaktowac sie autorem opracowania.

7.0 Zalecenia
W trakcie prac nalezy zweryfikowa¢ paziom posadowienia kanatu technologicznego i budynku.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegaé wszystkich
obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy okulary i rekawice

ochronne.

W przypadku natrafienia, w trakcie prac budowlanych, na elementy konstrukcyjne istniejgcego
budynku w ztym stanie technicznym nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Przed rozpoczeciem
prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary podane na rysunkach (bezposrednio na budowie oraz z
projektem architektonicznym); w przypadku réznic stwierdzonych po wykonaniu odkrywek elementéw
istniejgcego budynku lub zmian wynikajgcych z wymogoéw technologii wykonawcy, skontaktowac sie z
projektantem.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg, a wszelkie zmiany i
odstepstwa od projektu powinny by¢ bezwzglednie konsultowane z jego autorem. Prace budowlane

powinny by¢ wykonane przez firme o odpowiednich kwalifikacjach pod nadzorem uprawnionej osoby.

Na podstawie powyzszego stwierdza sie, iz przewidziana inwestycja majaca na celu dobudowe

szybu windowego i tacznika, wykonana zqgodnie z powyzszymi wytycznymi i zaleceniami nie

zaqgraza bezpieczenstwu konstrukciji budynku.

Opracowat:
mgr inz. Daniel Sulkowski
Nr uprawnien: POM/0306/POOK/14
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoélnych obiektow:

Zakres projektowanej inwestycji obejmuije:

e roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu,

e wykonanie zelbetowego podszybia szybu windowego,

e usuniecie kolizji projektowanego tgcznika z istniejgcg konstrukcjg (wyburzenie fragmentu
istniejgcego zadaszenia,

o wykonanie Zelbetowej konstrukcji tgcznika pomiedzy szybem windowym i budynkiem,

e montaz stalowej konstrukcji szybu windowego,

e wyburzenie istniejgcych oraz wykonanie nowych schodéw zelbetowych,

o Kkorekta lokalizacji zbiornika tlenu medycznego z powiekszeniem istniejgcej ptyty podstawy

o reprofilacje istniejgcej skarpy oraz zabezpieczenie poprzez gwozdziowanie i zamontowanie

oblicowania stabilizujgcego.

Kolejnos¢ realizacji robot nie moze wptywaé niekorzystnie na zachowanie statecznosci konstrukcji
oraz bezpieczenhstwa 0s6b i mienia na terenie inwestycji.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Czynne instalacje wewnetrzne i zewnetrzne
e Prace ziemne przy istniejgcym kanale technologicznym i skarpie

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie:

e porazenie pradem elektrycznym w trakcie prac przy istniejgcych, czynnych sieciach

¢ natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie (wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi),

e zagrozenie upadku z wysokosci

e roboty wyburzeniowe

e roboty spawalnicze

e zagrozenie wynikajgce z montazu i demontazu elementéw na wysokosci

e zagrozenia wynikajgce z mozliwosci uderzenia spadajgcymi przedmiotami

e zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

e roboty transportowe, pionowe przy uzyciu wciggarki /niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu/,

e roboty przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
/niebezpieczenhstwo zwigzane z zatruciem np. roboty malarskie zabezpieczajgce konstrukcje
stalowa/.

e inne zagrozenia
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

o Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

e Pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg mieé
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robét (np. prace na wysokosci, prace przy
montazu instalacji elektrycznych, obstuga maszyn i urzadzenh technicznych stwarzajgcych
zagrozenie (np. obstuga spawarki, dzwigu, koparek, sprzetu ciezkiego itp.)

e Prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do
tego celu osoby (kierownik robét, osoby o odpowiednich uprawnieniach).

o Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczace znajomosci i
umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

o Przed przystgpieniem do robot nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego
stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Pracownicy muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki ochrony indywidualne;j
(np. kaski, nauszniki, maski itp.)

5. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o Nalezy przygotowac instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie i sposobu ewakuacji w
przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozeh pozarowych.

o Nalezy okresli¢ warunki sktadowania materiatow szczegdlnie niebezpiecznych i
stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia.

o Nalezy przewidzie¢ drogi ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o Realizacja projektu nie moze stanowi¢ zagrozenia dla oséb znajdujgcych sie w poblizu terenu
budowy. Nalezy zatem dotozy¢ staran, aby osoby nie zwigzane z budowa, nie znalazly sie
przypadkiem w obrebie prowadzonych roboét.

Srodki techniczne :
e praca w odziezy ochronnej,
e stosowanie kaskéw ochronnych okularéw ochronnych,
e rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,

Srodki organizacyjne :
o kwalifikacje pracownikow,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robdét,
e nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

praca z asekuracjg innego pracownika,

Opracowat:
mgr inz. Daniel Sulkowski
Nr uprawnien: POM/0306/POOK/14
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IV. OBLICZENIA STATYCZNE

1. 0. Zebranie obcigzen

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)

L L L L

5,0°

Potaé¢ dachu obcigzonego réwnomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =150 m n.p.m. -
sk = 0,006-A - 0,6 = 0,300 kN/m” < 1,2 kN/m* — s, = 1,2 kN/m?
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu dla okresu powrotu 50 lat:
- wspotczynnik zmiennosci V = 0,7 (wg Zatgcznika krajowego NA)
- 850 = s{(1-V-(V6/m)- [In(-In(1-Ps))+0,57722]))/(1+2,59230-V)} = 1,200-1,000 = 1,200 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejSciowa
- Wspdtczynnik ekspozycii:
- teren normalny - C.=1,0
- Wspdtczynnik termiczny — C; = 1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 5,0°
W = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = 1" CeCySs0 = 0,8:1,0:1,0-1,200 = 0,960 kN/m*

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata
(p.7.2.2)
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- Budynek o wymiarach: d=4,0m,b=7,0m, h=10,0m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 7,0 m

- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 2 — vy, o = 26 m/s

- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1,0

- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: vy, = Cgir Cseason'Vbo = 26,00 m/s

- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=10,00 m

- Kategoria terenu IIl > wspotczynnik chropowatosci: ¢(z.) = 0,8+(10,0/10)>'° = 0,80 (wg Zatacznika

krajowego NA.6)

- Wspdtczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00

- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = C{(Ze) Co(Ze) Vb = 20,80 m/s

- Intensywnos¢ turbulenciji: 1,(z.) = 0,285

- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m®

- Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Up(Ze) = [1+7:1(z6)] (1/2): p-Vim’(ze) = 810,2 Pa = 0,810 kPa

- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = +0,800
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCa"Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,810-0,800 = 0,648 kN/m?

Elewacja zawietrzna - pole E:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,575
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCa"Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,810-(-0,575) = -0,466 kN/m?

Elewacja boczna - pole A:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCa*Gp(Ze) Cpe = 1,000-0,810+(-1,2) = 0,972 kN/m®

Elewacja boczna - pole B:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,810-(-0,8) = -0,648 kN/m?

1.3 Obciagzenia state i zmienne schodéw

Grubosc¢ Ciezar Obc. Ws Obc.
Obcigzenie warstwy |objetosciowy| charakt. P Obliczeniowe
[m] [KN/m3] [KN/m2] [-] [KN/m2]
wykonczenie - - 0,80 1,35 1,08
tynk 0,015 16,00 0,24 1,35 0,32
suma (wykonczenie): 1,04 1,35 1,40
uzytkowe: - - 3,00 1,50 4,50
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1.4. Obciagzenie od windy

Do obliczen przyjeto przyktadowa winde elektryczng o udzwigu maksymalnym Q=1600kG firmy
TECHWIND Jan Rutkowski

1.4.1 Obcigzenie prowadnic i podszybia
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Lt wykonuje Zamawiojeey Fx, Fy = sily driofajgce na prowodnice kobinowe
SILY [kN]
Ri=| 33,5
R= | 6,1 F”’@
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1.4.2 Obcigzenia dzialajgce na nadszybie
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1.5 Obcigzenia stale i zmienne stropéw

Stropodach
Grubosc¢ Ciezar Obc. Ws Obc.
Obcigzenie warstwy | objetosciowy | charakt. P Obliczeniowe
[m] [KN/m3] [KN/m2] [-] [KN/m2]
ptyta warstwowa - - 0,60 1,35 0,81
wetna mineralna 0,050 0,60 0,03 1,35 0,04
tynk 0,015 16,00 0,24 1,35 0,32
suma (wykonczenie): 0,87 1,35 1,17
Snieg: - - 0,96 1,50 1,44
Strop nad parterem
Grubosc¢ Ciezar Obc. Ws Obc.
Obcigzenie warstwy | objetosciowy | charakt. P Obliczeniowe
[m] [KN/m3] [KN/m2] [-] [KN/m2]
wykonczenie - - 0,40 1,35 0,54
tynk 0,015 16,00 0,24 1,35 0,32
suma (wkonczenie): 0,64 1,35 0,86
uzytkowe: - - 3,00 1,50 4,50
Strop nad przyziemiem
Grubosc¢ Ciezar Obc. Ws Obc.
Obcigzenie warstwy | objetosciowy | charakt. P Obliczeniowe
[m] [KN/m3] [KN/m2] [-] [KN/m2]
wykonczenie - - 0,40 1,35 0,54
wetna mineralna 0,230 0,60 0,14 1,35 0,19
tynk 0,015 16,00 0,24 1,35 0,32
suma (wykonczenie): 0,78 1,35 1,05
uzytkowe: - - 3,00 1,50 4,50
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2.0. Schemat statyczny szybu windowego i gcznika

GR30_KZ
— GR15
— GR20
Gr18

Przypadki: 1do27

GR30_KZ
—— GR15
— GR20

Gr18
)g_t,x

Przypadki: 1do27
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3.0. Fundamenty — ptyta fundamentowa PF.0.1
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Odpér gruntu — SGN+ [kN/m2]
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Szacowane osiadanie [cm] dla Kz=20000kN/m3
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